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本 书 以 一 线 汽车 电 控 改动 机 维修 工作 实践 必须 党 担 的 基础 知识 和 相关 技能 
为 主要 和 内容， 以 汽车 维修 应 知 应 会 知识 为 核心 ， 以 解决 实际 问题 为 主线 ， 以 无 
图 志 、 表 扎 的 图 表 套 用 体例 详细 解答 了 实际 汽车 电 控 发 动机 维修 工作 中 经 名 过 
到 的 典型 技能 操作 与 检测 维修 方面 的 问题 ， 重 点 介绍 了 第 见 电 控 发 动机 维修 中 
各 相关 系统 的 故 隐 检测、 诊断 、 排 除 方法 。 

全 书 内 容 包括 燃油 供给 系统 、 燃 油 喷射 控制 系统 、 电 控 点 火 系统 、 可 变 气 
门 正 时 系统 、 涡 轮 增 夺 系统、 空气 供给 系统 、 各 种 传 感 带 、 电 探 冷 却 系 统 、 二 
次 空气 喷射 系统 、 废 气 再 循环 〈EGR 系统、 曲轴 箱 强制 通风 系统 、 燃 油 蒸发 
排放 系统 、 油 电 意 合 动 力 系 统 、 稀 注 人 燃烧 技术 、 混 合 动 力 和 总 线 系统 等 控制 系 
统 的 构造 、 原 理 及 检修 方法 。 每 个 系统 的 介绍 都 是 从 构造 、 检 修 拆 装 方 法 、 维 
修 注 童 事项 以 及 相关 技巧 几 个 方面 入 手 ， 以 表 、 图 、 文 结合 的 形式 进行 介绍 ， 
省 去 了 不 必要 的 理论 和 公式 ， 证 电 控 发 动机 维修 变 得 简单 、 易 学 。 

本 书 以 生动 的 比喻 介绍 发 动机 ， 何 明 实用 、 通 俗 易 履 、 吻 学 实用 ， 内 容 均 
为 汽车 电 控 发 动机 维修 必须 掌握 的 维修 技能 和 故障 检测 、 诊 断 的 基本 技巧 。 本 
书 主 要 供 汽 车 机 电 维修 人 员 、 汽 车 维修 电工 、 汽 车 维修 一 线 管 理 人 员 使 用 ， 也 
可 供职 业 院 校 、 技 工学 校 汽 车 运用 与 维修 、 汽 车 检测 与 维修 技术 、 汽 车 电子 技 
术 和 汽车 维修 专业 的 师 生 学 习 和 参考 。 
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随 看 电子 技术 的 快速 友 展 ， 汽 车 电子 技术 在 汽车 友 动 机 上 的 应 用 越 来 越 [ 泛 ， 数 量 
越 来 越 多 ， 使 得 汽车 发 动机 电 控 系 统 的 结构 朗 得 越 来 越 复杂 ， 因 此 其 故障 从 得 更 加 隐蔽 难 
排 。 电 控 友 动机 检测 、 探 制 机 件 多 目 复 杂 ， 广 泛 涉 及 电子 扩 术 和 和 微 处 理 技术 。 为 了 尽快 适 
应 现代 汽车 的 维修 要 求 ， 提 局 电 控 友 动机 维修 近 能 己 克 为 太太 维修 撤 术 入 员 的 迫切 愿 里 。 

本 书 在 编写 时 注重 实效 ， 以 操 代 面 ， 考 虑 到 读者 层次 和 要 求 个 同 ， 在 每 一 章节 有 
都 计 对 各 层 次 读者 提出 了 相应 的 建议 和 和 要求 ， 供 入 家 参考 。 

本 书 以 一 线 汽 车 电 控 友 动机 维修 工作 实践 必须 掌握 的 基础 知识 和 相 天 技能 为 主要 
内 容 ， 以 汽车 维修 应 天 应 会 知识 为 核心 ， 以 解决 实际 问题 为 主线 ， 以 无 图 号 、 表 号 的 
图 表 套 用 体例 详细 解 千 了 实际 汽车 电 控 友 动 机 维修 工作 中 经 常 遇 到 的 典型 撤 能 操作 与 
检测 维修 万 面 的 问题 ， 重 点 介绍 了 常见 电 控 友 动 机 维修 中 各 相关 系统 的 检测 、 诊 断 、 
维修 及 改 障 检 修 万 法 。 

全 书 内 容 包 拓 燃 油 供给 系统 、 燃 油 喷射 控制 系统 、 电 控 氮 火 系统 、 可 朗 气 | ] 正 时 系 
统 、 涡 辊 增 压 系 统 、 空 气 供给 系 纹 、 各 种 传 感 薄 、 电 控 冷 却 系统 、 二 次 空气 顺 射 系统 、 雄 
气 下 循环 (EGR) 系统 、 曲 轴 梓 强制 通风 和 系统、 燃油 获 友 排 放 系 统 、 油 电 混 合 动 力 系统 、 
稀 注 燃烧 技术 、 间 合 动力 和 忌 线 系统 寺 控 制 条 统 的 构造 、 原 理 及 检修 廊 法 。 每 个 系统 的 介 
绍 都 是 从 构造 、 检 修 拆 装 万 法 、 维 修 注 巧 事项 以 及 相关 拉 巧 镍 个 万 面 入 于 ， 以 表 、 图 、 文 
结合 的 形式 进行 介绍 ， 省 去 了 不 必要 的 理论 和 公式 ， 让 电 控 友 动 机 维修 彼得 简单 、 易 学 。 

本 书简 明 实 用 、 通 俗 吻 懂 、 兄 学 实用 ， 和 内 容 雹 为 汽车 电 控 友 动机 维修 必须 车 握 的 
维修 扩 能 和 改 障 检测 、 诊 断 的 基本 技巧 。 本 书 主要 供 汽车 机 电 维 修 人 员 、 汽 车 维修 电 
工 、 汽 车 维修 一 线 宦 理 人 员 使 用 ， 也 可 供职 业 院 梭 、 技 工学 校 沪 车 运用 与 维修 、 汽 车 
检测 与 维修 技术 、 污 车 电子 扩 术 和 汽车 维修 专业 的 师 生 学 习 和 参考 。 

参与 本 书 编写 的 还 有 他 伟 、 刘 儿 、 窟 金 盗 、 李 廊 芳 、 肖 飞 、 何 样 棚 、 林 山 山 、 
洪 天 梅 、 最 繁 、 何 延 刚 、 何 延 涛 、 何 华 清 、 李 德 尽 、 罕 飞 、 墨 飞 、 周 华 、 陈 丹 、 黄 赤 
会 、 黄 鸿 、 成 吴 、 赵 程 海 、 天 培 、 和 但 小 伟 、 中 国 汽车 工程 学 会 赵 鹏 “负责 编号 第 三 
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第 一 章 


你 了 解 电 探 发 动机 吗 ? 








第 一 节 。” 电 探 汽油 发 动机 有 哪些 “组 员 ? 


电 控 发 动机 因 何 而 生 : 电 控 发 动机 是 为 了 改善 发 动机 的 动力 性 、 燃 油 经 济 性 、 降 低 排放 污 
染 、 提 高 发 动机 加 减速 性 能 及 改善 发 动机 的 起 动 性 能 ， 在 传统 发 动机 的 基础 上 发 展 起 来 的 。 

电 控 发 动机 是 传统 发 动机 的 衍生 物种 ， 它 主要 利用 现代 的 电子 控制 技术 对 原 有 传统 发 
动机 的 两 大 机 构 、 五 大 系统 〈 柴 油 发 动机 四 大 系统 ) 进行 改进 和 改造 ， 在 传统 发 动机 的 基 
础 上 增加 了 电子 控制 杂 统 。 而 电子 控制 系统 主要 由 传 感 纪 、 电 探 单元 (ECU)、 执 行 旨 组 
成 ， 如 下 图 所 示 。 





传感器 用 于 检测 发 动机 运行 状态 的 抠 得 器 是 执行 电 控 单元 发 出 的 命令 ， 
各 种 电量 、 物 理 量 和 化 学 量 等 参数 ， 能 够 完成 某 项 功用 的 装置 。 例 如 喷 油 
并 将 这 些 参 数 转变 为 电信 号 通过 线 器 的 通电 时 间 受 ECU 控 制 ， 能 够 准确 
路 输送 给 电 控 单元 (ECU)。 地 喷 油 。 


节气 门 位 置 传感器 十 


ECU 或 ECM、PCM 是 一 种 综合 控制 电子 装 
置 ， 给 各 传感器 提供 参考 电压 ， 接 受 传 感 氧 传感器 
需 或 其 他 输入 装置 的 电信 号 》 并 对 所 接受 加 热 器 
的 电信 号 进行 存储 、 计 算 和 分 析 处 理 ， 根 
据 计算 和 分 析 结 果 对 执行 器 发 出 指令 。 








念 速 电 动机 
(TT 


制 器 内 ) 


爆燃 传感器 (CE 





1. 电 控 燃油 喷射 系统 ( Electronic Fuel 


第 全 章 你 了 解 电 控 发 动机 吗 ? 令 一 和 


2. 电 控 点 火 系统 ( Electronic Spark 





Injection, ，EFI ) 


工作 原理 : 电 控 燃油 喷射 系统 是 以 电子 控 创 单元 
(ECU) 为 控制 中 心 ， 控 制 喷 油 器 约 动 时 间 和 顺 油 正 
时 ， 使 友 动 机 在 各 种 工 况 下 都 能 获得 最 佳 浓度 的 混 


再 根据 其 他 传感器 (如 冷却 液 温 度 传 感 强 、 节 气门 
位 置 传 感 缮 寺 ) 信号 等 对 顺 油 量 进 行 修正 ， 使 及 动 
机 在 各 种 运行 工 况 下 均 能 获得 最 佳 浓度 的 混合 气 ， 
从 而 提高 友 动 机 的 动力 性 、 经 济 性 和 排放 性 。 





3. 其 他 辅助 控制 系统 


Advance, ESA ) 


功用 :控制 点 火 提 前 角 。 此 外 ， 电 控 点 火 系 
统 还 具有 闭合 角 控制 和 爆燃 控制 功用 。 

工作 原理 : 该 系统 根据 各 相关 传感器 信号 ， 
判断 发 动机 的 运行 工 况 和 运行 条 件 ， 选 择 最 理想 
的 点 火 提前 角 点 燃 混合 气 ， 从 而 改善 发 动机 的 燃 
烧 过 程 ， 以 实现 提高 发 动机 动力 性 、 经 济 性 和 降 
低 排放 污染 的 目的 。 


傅 速 控制 系统 (Idle Speed Control，ISC ) 


功用 : 在 友 动 机 恕 速 工 况 下 ， 根 据 友 动机 冷却 液 
温度 、 空 调 压缩 机 是 售 工 作 、 委 速 器 是 售 挂 入 档 位 
等 ， 通 过 有 尽 速 控制 况 对 帮 动 机 的 进 气 量 进行 控制 ， 
使 有 友 动 机 以 最 佳 尽 速 转速 运转 。 

进 气 控制 系统 


功用 : 根据 友 动 机 转速 和 负荷 的 变化 ， 对 发 动机 
的 进 气量 进行 控制 ， 以 提高 友 动 机 的 充气 效率 ， 从 
而 改善 友 动 机 动力 性 。 


巡航 控制 系统 


功用 : 当 驾 驶 人 设 定 巡 航模 式 后 ，ECU 根据 汽车 
运行 工 况 和 运行 环境 信息 ， 自 动 控制 发 动机 工作 ， 
使 汽车 自动 维持 一 定 车 速 行驶 。 

自 诊 断 与 报警 系统 

功用 : 对 控制 系统 各 部 分 的 工作 状况 进行 监控 。 

工作 原理 : 当 ECU 检测 到 来 自传 感 器 或 输送 给 
行 器 的 故障 信号 时 ， 立 即 护 亮 仪 表 板 上 的 “CHECK 
ENGINE” 故 障 指 示 灯 ， 以 提示 名 驶 人 发 动机 存在 
故障 ， 同时， 系统 将 故障 信息 以 设 定 的 数码 故障 
类 型 和 范围 。 对 车 辆 进行 维修 时 ， 维 修 人 员 可 通过 
特定 的 操作 程序 调 取 故障 人 码 。 


排放 控制 系统 


功用 : 对 发 动机 排放 控制 装置 的 工作 实行 电 
子 控制 。 排 放 控制 的 项 目 主要 包括 废气 再 循环 


和 空 燃 比 闭环 控制 、 二 次 空气 喷射 控制 等 。 
增 压 控制 系统 


功用 : 对 友 动 机 进 气 增 压 装置 的 工作 进行 控 
i 
根据 检测 到 的 进 气管 压力 ， 对 增 压 装置 进行 控 
市， 从 而 控制 进 气 增 压 的 强度 。 


警告 系统 


功用 : 由 ECU 控制 各 种 指示 和 报警 装置 ， 一 
日 控制 系统 出 现 故障 ， 该 系统 能 及 时 发 出 信号 以 
警告 提示 。 

失效 保护 系统 


功用 : 当 传 感 右 或 传感器 电路 发 生 故 障 时 ， 
控制 系统 自动 按 ECU 中 预先 设 定 的 参考 信号 值 
工作 ， 以 便 发 动机 能 继续 运转 。 此 外 ， 对 友 动 机 
工作 影响 较 大 的 传感器 或 电路 友 生 故障 时 ， 失 效 
祭 扩 系统 则 会 目 动 停止 友 动 机 工作 。 
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故障 判断 :(D 冷却 液 温 度 传 感 强 电路 有 改 障 
时 ， 可 能 会 铝 ECU 输入 低 于 -30 也 或 高 于 139C 
的 冷却 液 温 展 信号 ， 失 效 保 扩 系 统 将 目 动 按 设 
定 的 标准 冷却 液 温度 信号 (80C ) 控制 发 动机 工 
作 ， 以 防 混合 气 过 稀 或 过 浓 ， 导 致 发 动机 不 能 
作 。@ ECU 没有 收 到 点 火器 返回 的 把 火 确认 信 
号 时 ， 失 效 保护 系统 则 立即 何止 燃油 顺 射 ， 以 防 
止 大 量 燃 油 进 入 气缸 而 不 能 点火 工作 。 

应 急 备 用 系统 其 他 控制 系统 


功用 : 当 ECU 发 生 故 障 时 ， 上 自动 局 用 备用 系统 。” 除 上 述 控制 系统 外 ， 应 用 在 帮 动 机 上 的 电 控 
《备用 集成 电路 )， 按 设 定 的 信和 号 控制 发 动机 转 入 强 ”系统 还 有 冷却 风扇 控制 、 配 气相 位 控制 、 发 电机 
便 运 转 状态 ， 以 防 车 辆 保 驶 在 路 途中 。 控制 等 。 应 当 说 明 的 是 ， 上 述 控制 系统 在 不 同 的 

汽车 发 动机 上 ， 其 应 用 也 不 尽 相 同 。 此 外 ， 随 看 
汽车 撤 术 和 电子 扩 术 鸭 肥 展 ， 友 动机 电子 控制 条 
统 的 功用 将 日 蔓 增 多 。 





二 节 ”来 了 解 燃 油 喷 射 系统 吧 








电 控 燃 油 喷射 系统 构造 和 分 类 








(1 ) 电 控 燃 油 喷射 系统 的 构成 它 由 燃油 供给 系统 、 空 气 供给 系统 和 电子 控制 系统 三 部 分 组 成 。 





1 一 氧 传感器 “2 一 火花 塞 ”3 一 喷 油 器 ”4 一 压力 调节 器 ”5 一 人 印 速 调整 螺 4 ”6 一 人 急速 旁 通道 
7 一 空气 流量 计算 ”8 一 空气 进入 9 一 燃油 箱 10 一 电动 燃油 泵 ”11 一 燃油 滤 清 器 ”12 一 怠速 辅助 空气 通道 
13 一 仍 速 控制 阀 ”14 一 燃油 泵 电动 机 连接 导线 ”15 一 节气 门 位 置 传感器 ”16 一 ECU 17 一 冷却 液 温 度 传感器 
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燃油 供给 系统 工作 过 程 : 燃油 供给 系统 工作 时 ， 电 
动 燃油 泵 将 燃油 箱 中 的 汽油 源源 不 断 地 
有 泵 出 ， 经 燃油 滤 清 器 滤 除 杂质 和 水 分 
后 ， 在 燃油 压力 调节 器 的 调节 作用 下 ， 
使 喷 油 器 内 的 燃油 压力 始终 保持 为 一 定 
值 。 喷 油 器 在 电子 控制 单元 ECU) 的 
控制 脉冲 作用 下 间歇 喷 油 ， 将 适量 的 燃 
油 喷 入 进 气 管 ， 与 空气 混合 形成 空 燃 比 
适当 的 可 燃 混 合 气 。 





1 一 燃油 箱 ”2 一 电动 燃油 泵 ”3 一 燃油 滤 清 器 ”4 一 回 油管 

5 一 燃油 压力 调节 器 ”6 一 阻尼 减 振 器 ”7 一 喷 油 器 ”8 一 输油管 

9 一 冷 起 动 喷 油 器 ”10 一 真空 管 

空气 供给 系统 工作 过 程 : 在 气 杀 进 气 行程 真空 吸力 
作用 下 ， 适 量 的 空气 经 空气 渡 清 器 滤 清 
后 ， 经 节气 门 和 【或 ) 怠速 通道 到 进 气 
收 管 ， 与 顺 油 器 喷 出 的 汽油 混合 后 从 进 
ll 

在 汽车 运行 时 ， 空 气 的 流量 由 节气 门 
开 度 控制 。 发 动机 处 于 总 速 工 况 时 ， 贡 
气门 关闭 ， 空 气 由 怠速 旁 通道 和 人 急速 辅 
助 通道 进入 气 氏 。 通 过 念 速 调节 螺钉 改 
的 愈 速 。 








注意 : ECU 通 过 控制 仿 速 调节 电磁 阀 调节 仿 速 辅助 空 


气 通 道 的 空气 流量 ， 以 实现 发 动机 怠速 的 自动 控制 。 





电子 控制 系统 

功用 : 根据 发 动机 中 各 类 传感器 传 来 的 信号 和 友 动 机 基本 状况 控制 喷 油 时 间 、 氮 火 时 刻 等 。ECU 根 
据 空 气流 量 信 号 和 友 动 机 转速 信和 号 确定 基本 的 顺 油 时 间 《 叶 油 量 )， 再 根据 其 他 传 感 薄 《〈 如 冷 动 液 温 展 
传感器 、 节 气门 位 置 传 感 颖 和 寺 ) 对 喷 油 时 间 进 行 修正 ， 并 按 最 后 确定 的 总 喷 油 时 间 向 顺 油 弱 友 出 指令 ， 
使 顺 油 器 顺 油 (通电) 或 断 油 〈 断 电 )。 
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基本 测量 用 | 用 于 检测 空气 量 
传感器 | 用 于 检测 发 动机 转速 
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节气 门 位 置 传感器 


其 他 传感器 





(2 ) 电 控 燃油 喷射 系统 的 类 型 


1) 按 深 制 方式 不 同 ， 可 分 为 机 械 控 制 方式 、 机 电 结 合 方式 和 电子 控制 燃油 喷射 系统 三 种 类 型 ， 


中 机 械 式 燃油 喷射 系统 〔K 系统 ) 通过 油 路 中 的 压力 油 顶 开 喷 油 器 实现 喷 油 ， 它 由 计算 空气 流量 的 
感知 板 根据 进 气管 的 空气 流量 动作 ， 并 通过 柱 塞 式 比例 阀 的 联动 来 控制 喷 油 量 。 这 种 机 械 控制 方式 在 
工作 过 程 中 喷 油 器 连续 喷 油 ， 通 过 控制 喷射 流量 来 调节 空 炊 比 。 


加 | 
| 


站 


最 高 转速 切断 阀 


| 
[ | 电动 燃油 泵 
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@ 机 电 结 合式 燃油 喷射 系统 (KE 系统 ) 实际 上 是 机 械 控制 方式 的 改进 型 ， 它 增设 了 一 个 由 电子 控 
制 器 控制 的 电 液 流量 调节 器 ， 使 其 适应 性 和 控制 功用 得 以 提高 。ECU 可 根据 冷却 液 温度 、 节 气门 位 置 
传感器 等 输入 信号 来 控制 电 液 式 压 差 调节 器 的 动作 ， 以 实现 对 不 同 工 况 下 的 空 燃 比 进行 修正 的 目的 。 


电 液 式 压 差 
二- 一 调 记 融 





(3) 电 控 燃 油 喷 射 系统 (CEFI 系统 ) 在 现代 汽车 上 应 用 较 多 ， 它 采用 了 全 电子 控制 方式 ， 即 电 控 单元 
(ECU) 根据 名 种 传感器 来 检测 发 动机 运行 状况 参数 (包括 发 动机 的 进 气 量 、 转 速 、 负 和 位 、 温 度 及 排 气 
中 氧 的 含量 等 ) 的 变化 ， 再 由 ECU 根据 输入 信号 进行 处 理 、 分 析 和 运算 来 确定 所 需 的 燃油 喷射 量 ， 并 
通过 控制 喷 油 器 的 开启 时 间 来 控制 喷 入 气缸 内 的 每 循环 喷 油 量 ， 进 而 达到 对 可 燃 混 合 气 空 燃 比 进行 精 
确 控制 的 目的 。 


欣 油 泵 。。。 燃 油 江 清 吕 油 压 调节 器 
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2) 按 喷射 位 置 不 同 ， 可 分 为 进 气管 喷射 和 缸 内 喷射 两 种 类 型 。 目 前 一 般 使 用 的 是 进 气管 喷射 方式 ， 
按 其 喷 油 器 的 数量 不 同 ， 可 分 为 单 点 喷射 SPI》 和 多 点 喷射 《MPD， 





燃油 喷射 装置 安装 在 万 气 | ] 体 处 ， 有 一 个 或 两 燃油 喷射 装置 安装 在 进 气 | 处 的 进 气 必 千 上 ， 
个 响 油 弹 ， 因 此 也 被 称 之 为 节气 门 体式 燃油 顺 射 装 ”有 与 发 动机 气缸 数 相等 的 喷 油 严 。 这 种 喷射 万 式 
置 。SPI 的 控制 精度 稍 低 于 MPI， 但 执行 机 构 简 单 、 的 燃油 控制 精度 、 喷 油 变 化 灵敏 度 等 均 优 于 单 点 
成 本 较 低 、 工 作 可 靠 性 相对 较 局 。 喷射 ， 是 目前 广 沁 采用 的 燃油 顺 射 系 绾 。 


3 ) 按 喷射 方式 不 同 ， 燃 油 喷射 系统 可 分 为 连续 喷射 方式 和 间歇 喷射 方式 。 


Q 连续 顺 射 方式 是 指 发 动机 人 在 运转 过 程 中 ， 汽 油 连 续 不 断 地 被 喷射 企 进 气 道内 并 在 进 气管 内 蒸发 后 
形成 可 燃 混 合 气 ， 册 被 吸入 气 氏 内 。 由 于 连续 顺 射 系统 不 必 考 虑 发 动机 的 工作 时 序 ， 故 控制 系统 结构 
较为 简单 。 德 国 博世 公司 的 系统 和 KE 系统 均 采用 了 连续 喷射 方式 。 


@ 间 吹 喷射 方式 的 喷 油 频率 与 发 动机 转速 同步 ， 且 喷 油 量 只 取决 于 喷 油 器 的 开启 时 间 喷 油 脉冲 富 
度 )。 因 此 ，ECU 可 根据 各 种 传感器 所 获得 的 友 动 机 运行 参数 动态 变化 的 情况 ， 精 确 计量 友 动 机 所 需 喷 
油 量 ， 再 通过 控制 喷 油 脉冲 宽度 来 控制 发 动机 在 名 种 工 况 下 的 可 燃 混 合 气 的 空 燃 比 。 由 于 间 拘 喷射 方 
式 的 控制 精度 较 高 ， 故 被 现代 发 动机 集中 控制 系统 广泛 采用 。 

间 吹 喷射 按 各 氏 喷 油 器 的 喷射 顺序 又 可 分 为 同步 喷射 、 组 群 喷射 和 独立 喷射 三 种 形式 ，。 


司 步 喇 角 | 旦 棋 埠 二 运行 期 间 ， 名 箱 叶 ; 
a. 同步 叶 射 是 指 发 动机 在 运行 期 间 ， 各 凶 喷 油 器 独 闻 喷射 式 ( 按 点 火 顺序 ) 


同时 开启 、 同 时 关闭 。 通 常 将 一 次 燃烧 所 需要 的 汽 -0 0 


油 量 按 上 友 动 机 每 工作 循环 分 两 次 进行 喷射 。 


让 


同步 嘎 射 式 


注意 : 同时 喷射 不 需要 判 缸 信号 ， 喷 油 


时 刻 不 可 能 都 是 最 佳 的 ， 一 般 用 在 部 分 年 
数 较 少 的 上 发 动机 上 。 





网 
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b. 组 群 顺 射 是 将 嘎 油 左近 友 动机 每 工作 循环 分 成 ” cc. 独立 喷射 则 是 指 顺 油 器 按 发 动机 各 缸 的 工作 
耕 干 组 父 竺 进行 喷射 。 顺序 依次 进行 喷射 。 


注意 : 组 群 喷射 中 ， 过 渡 空 燃 比 的 注意 : 独立 喷射 可 在 最 佳 喷射 情 ) 
控制 性 能 介 于 同步 喷射 和 独立 顺 射 乙 间 ， 下 ， 定 时 癌 各 所 喷 射 所 需 的 喷 油 量 ， 但 要 
喷射 时 刻 与 顺序 顺 射 方式 一 样 ， 需 判 扬 求 系统 能 对 待 喷 油 的 气缸 进行 识别 ， 同 时 


信和 号， 但 顺 油 堪 驱动 回路 等 于 分 组 数目 即 要 求 喷 油 弱 驱动 回路 与 气 负 的 数目 相同 。 
可 。 其 电路 较 复 杂 ， 多 在 高 档 轿车 友 动 机 控制 
系统 中 采用 。 





4) 按 对 进 气量 的 计量 方式 不 同 ， 可 分 为 直接 检测 方式 〈L 型》 和 间接 测量 方式 〔D 型 )。 


中 D 型 电 控 燃油 喷射 系统 利用 进 气 压力 传感器 检测 进 气管 内 的 绝对 压力 ，ECU 根据 进 气管 内 的 绝对 
压力 传 感 强 和 发 动机 转速 推算 出 友 动 机 的 进 气 量 ， 表 根据 进 气 量 和 友 动 机 转速 确定 基本 喷 油 量 。 





1 一 喷 油 器 ”2 一 冷 起 动 闪 ”3 一 燃油 压力 调节 器 ”4 一 电 控 单元 (ECU) 5 一 节气 门 位 置 传感器 
6 一 人 印 速 空气 调整 器 ”7 一 进 气 压力 传感器 ”8 一 燃油 泵 ”9 一 滤 清 器 ”10 一 冷却 液 温 度 传感器 ”11 一 热线 式 开关 








@ 工 型 电 控 燃油 喷射 系统 利用 空气 流量 传感器 直接 测量 发 动机 的 进 气量 ，ECU 不 必 进 行 推算 ， 即 可 根 
据 空气 流量 计算 与 该 室 气量 相应 的 喷 油 量 。 由 于 消除 了 推算 进 气量 的 误差 影响 ， 其 测量 准确 度 高 于 D 型 。 
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空气 调整 带 


5) 按 有 无 反馈 信号 可 分 为 开 环 控制 系统 和 闭环 控制 系统 。 
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开 环 控制 系统 就 是 把 根据 试验 确定 的 发 动机 各 种 运行 工 况 所 对 应 的 最 佳 顺 油 量 的 数据 事先 存 
入 计算 机 中 ， 友 动机 在 实际 运行 过 程 中 ， 根 据 名 个 传 感 颖 的 输入 人 信号， 判断 友 动 机 所 处 的 运行 
工 况 ， 再 找 出 最 佳 喷 油 量 ， 并 发 出 控制 信号 。 控 制 信号 经 功率 放大 器 放大 后 ， 再 驱动 电 夏 喷 油 
器 动作 ， 由 此 控制 混合 气 的 空 燃 比 ， 使 发 动机 处 于 最 佳 运行 状态 。 


设 定 在 计算 机 ROM 中 的 试验 数据 流 工作 。 其 优点 是 简单 易 行 ， 缺 点 是 其 精度 直接 依赖 所 设 定 


的 基准 数据 的 精度 和 电磁 喷 油 器 调 整 标定 的 精度 。 但 当 喷 油 右 久 传 感 属 系统 电子 产品 性 能 变化 
时 ， 混 合 气 丈 个 能 正确 地 保持 在 预定 的 空 燃 比值 上 。 因 此 ， 开 环 控制 对 友 动 机 久 控 制 系统 的 各 
个 结构 部 分 的 精度 要 求 高 ， 系 统 本 身 抗 干扰 能 力 较 差 ， 且 当 使 用 工 况 超 出 预定 范围 时 ， 丈 不 能 
实现 最 佳 控制 。 


控制 系统 





闭环 控制 系统 又 称 为 反馈 控制 系统 ， 其 特点 是 加 入 了 反馈 传感器 ， 输 出 反馈 信号 ， 反 馈 给 控制 
器 ， 以 随时 修正 控制 信号 。 闭 环 控制 系统 在 排 气管 上 加 装 了 和 氧 传感器 ， 可 根据 排 气管 中 氧 含量 的 
变化 ， 测 出 发 动机 燃烧 室内 混合 气 的 空 燃 比值 ， 并 把 它 输 入 计算 机 中 再 与 设 定 的 目标 空 燃 比 值 进 
行 比较 ， 将 偏差 信号 经 功率 放大 器 放大 后 再 驱动 电磁 喷 油 器 喷 油 ， 使 空 烽 比 保持 在 设 定 的 目标 什 
附近 。 因 此 ， 闭 环 控制 可 达到 较 高 的 空 燃 比 控制 精度 ， 并 可 消除 因 产品 差异 和 磨损 等 引起 的 性 能 
变化 对 空 燃 比 的 影响 ， 工 作 稳定 性 好 ， 抗 干扰 能 力 强 。 





第 全 章 你 了 解 电 控 发 动机 吗 ? 全 一 
























电 控 燃 油 喷 射 系统 的 工作 过 程 






1) 各 类 传感器 将 收集 到 的 信和 号 输送 到 发 动机 ECU。 
2) ECU 对 输入 的 信号 进行 处 理 、 分 析 、 计 算 和 比较 ， 并 回执 行 器 输出 指令 。 
3) 执行 强 执 行 友 动机 ECU 的 指令 ， 某 坚 执 行 恬 将 执行 信号 反馈 回 肥 动机 ECU。 


曲轴 位 置 传感器 上 止 点 传感器 
py 六 进 挟 温度 
传感器 
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第 三 节 。” 电 控 发 动机 维修 概述 


现代 车 辆 的 维修 如 同 给 病人 看 病 一 样 ， 如 何 做 到 准确 问 诊 、 把 脉 、 开 药 全 天 重要 。 下 面前 
述 维修 注意 事项 、 诊 断 要 领 。 









电 控 发 动机 维修 注意 事项 





1) 在 搂 通 所 火 开 天 的 情况 下 ， 不 可 随意 断 开 任何 一 个 市 有 电磁 线圈 闭 置 的 电路 ， 例 如 顺 油 
器 、 和 怠速 控制 阅 、 点 火 装置 和 空调 离合 器 ， 以 及 连接 这 些 部 件 的 蕾 电池 连接 线 等 。 因 为 任何 线 
圈 在 断 电 的 瞬间 ， 由 于 自 感 作 用 ， 都 将 在 线路 上 产生 瞬时 的 高 电压 〈 有 时 可 能 超过 7000V)， 使 
电 控 单元 及 传感器 严重 受 损 。 

2) 不 可 用 快速 充电 机 进行 辅助 起 动 ， 以 防止 充电 机 的 脉冲 高 电压 损坏 电子 元 器 件 。 在 没有 
连接 和 拧紧 蓄电池 连接 线 接头 时 ， 绝 不 要 起 动 发 动机 ， 不 可 在 发 动机 运转 时 拆 下 车 电汇 连 接线 。 

3 ) 当 转 动 发 动机 检查 气缸 压缩 压力 时 ， 要 拔 掉 燃油 喷射 控制 系统 的 电源 继电器 或 峪 丝 ， 以 
防止 喷 入 的 燃油 影响 检测 结 末 。 乓 开 任 何 油 路 时 ， 让 先 应 降低 燃油 系统 的 压力 。 


4) 对 电 控 单元 久 与 其 连接 的 传 感 绢 、 执 行 恬 进行 检 颂 时， 操作 拉 师 须 预 先 消除 身上 的 静 
电 ， 因 为 有 时 人体 的 静电 可 能 产生 上 干 伏 的 高 压 ， 造 成 电 控 单元 以 及 其 他 部 件 中 集成 电路 和 电 
子 器 件 的 严重 损坏 。 操 作 技 师 可 预先 使 自己 撞 铁 (接触 车 身 )， 或 授 触 自来水 管 等 有 民 好 授 地 效 
果 的 物体 ， 消 除 身 体 上 所 带 的 静电 。 此 外 ， 不 要 轻易 拆 下 电 控 单元 使 舌 。 天 线 的 连接 线 应 远郊 
电 控 单元 连 线 ， 其 距离 应 个 小 于 20cm。 

5) 检测 电 控 系 绾 的 元 件 时 应 使 用 高 阻抗 的 数字 式 仪表 《内 阻 大 于 10k QW/V )， 不 能 使 用 指 
针 式 的 仪表 ; 禁止 使 用 通常 汽车 维修 中 所 用 的 试 灯 进 行 测试 ， 最 好 选择 电子 式 安全 测试 灯 测 试 。 

6) 电 控 发 动机 友 生 故障 时 ， 首 先 应 对 友 动 机 本 上 屋 进 行 检 查 ， 分 析 原 因 ， 然 后 册 考 虑 电 控 系 
统 的 问题 ， 因 为 电 控 发 动机 的 大 量 故 障 与 常规 友 动 机 相同 ， 电 控 系 统 中 多 数 故 障 源 于 配 线 的 断 
路 、 和 短路， 连接 插头 松动 等 明显 的 问题 。 所 以 首先 应 从 这 些 简易 的 地 万 着 手 排 除 ， 然 后 再 按照 
故障 检测 、 诊 断 的 规定 方法 和 流程 诊断 、 排 除 故 障 。 

7) 在 车 身上 使 用 电弧 焊 时 ， 应 断 开 电 控 单元 电源 。 


8) 在 拆 扼 电 控 汽油 喷射 系统 各 电线 插头 时 ， 首 先 应 关 掉 点 火 开关 ， 然 后 拆 下 蓄电池 的 负极 
搭 铁 线 ， 断 开 蓄电池 。 如 果 只 检查 电 控 系 统 ， 则 关 掉 点 火 开 关 即 可 ， 不 必 断 开 蓄电池， 否则 存 
储 于 电 控 单元 内 的 所 有 故障 码 有 可 能 会 全 部 消失 ， 给 发 动机 的 故障 排除 带 来 困难 。 因 此 ， 如 有 
必要 ， 应 在 断 开 蕾 电池 之 前 ， 读 取 改 障 码 。 

9) 对 装 有 安全 气 可 的 汽车 ， 应 在 断 开 蓄电池 20s 或 更 长 时 间 之 后 ， 才 可 进行 维修 ， 否 则 安 
全 气囊 可 能 会 充气 鹏 胀 。 如 不 按 正确 顺序 操作 ， 安 全 气囊 有 可 能 意外 展开 ， 造 成 事故 。 因 此 ， 
没有 正确 、 全 面 的 维修 资料 时 ， 不 可 维修 安全 气囊 。 

10) 如 果断 开 蓄电池 后 ， 发 动机 的 工作 状况 不 如 断 开 蓄电池 以 前 ， 这 时 不 可 轻易 更 换 零 
部 件 。 这 可 能 是 因为 蕾 电 池 断 开 后 ， 电 控 单元 中 的 学 习 修 正 记忆 被 消除 了 。 此 时 ， 可 起 动 发 
动机 运转 一 段 时间 ， 电 控 单 元 便 会 自动 控制 建立 学 习 修正 记忆 ， 发 动机 的 不 良 工作 状况 会 自 
动 消失 。 


MA 
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一 电 控 发 动机 故障 诊断 要 和 





电 控 发 动机 故障 诊断 的 基本 要 领 可 以 分 为 以 下 四 项 : 


由 于 汽车 电 控 装置 经 常 在 高 温 、 振 动 、 灰 尘 和 潮湿 等 环境 下 工作 ， 一 些 驾 驶 性 
障 得 可 能 是 由 于 很 简单 的 原因 造成 的 ， 比 如 线束 折断 、 插 接 器 松动 或 锈蚀 、 真 空 管 
龟 裂 或 脱落 等 ， 因 此 ， 能 以 简单 方法 检查 的 可 能 故障 部 位 应 优先 予以 检查 。 比 如 直 
观 检查 : 眼看 ， 观 察 线路 或 插 接 器 是 否 断 裂 、 松 脱 ， 进 气管 路 有 无 破损 等 ， 耳 听 ， 
借助 螺钉 旋 具 、 听 诊 器 等 听 一 听 发 动机 有 无 异 响 ， 怠 速 和 急 加 速 是 否 粗暴 ， 有 无 沁 
气 声 ， 喷 油 器 有 无 规律 的 “ 喀 蚊 ” 声 等 ， 手 摸 ， 摸 一 摸 相 关 电 器 总 成 、 继 电器 、 可 
疑 的 线路 插 接 器 连接 是 否 有 松动 ， 电 子 部 件 表面 的 温度 有 无 不 正常 的 高 温 ， 以 判断 
该 处 是 否 接触 不 良 ， 喷 油 器 、 电 磁 闹 是 否 有 规律 地 振动 以 判断 其 工作 正常 与 否 等 。 
通过 采用 简便 的 直观 检查 方法 ， 将 一 些 较为 明显 的 故障 迅速 查找 出 来 。 直 观 检查 未 
找 出 故障 ， 需 借助 仪器 、 仪 表 或 其 他 专用 工具 来 进行 检查 时 ， 也 应 对 较 容易 检查 的 
部 位 先 予 检 查 。 能 就 车 检查 的 项 目 应 优先 进行 检查 。 


住 对 汽车 电 控 改 障 诊断 、 维 修 时 ， 应 针对 故障 现象 自 先进 行 故 障 分 析 ， 明 确 5| 起 
故障 的 可 能 原因 ， 确 定 优先 检查 的 万 向 和 部 位 ， 避 免 对 与 故障 无 天 的 部 位 作 无 谓 鸭 
检 但 ， 也 防止 有 天 的 应 检 项 目 凋 检 人 而 多 走 要 路 ， 即 “ 先 轧 后 行 “。“ 先 束 后 生 ” 说 的 
2. 先 思 后 行 、 ”是 由 于 和 车辆 设计 制造 以 及 使 用 环境 等 万 面 的 因素 ， 一 些 车 型 的 某 些 故障 ， 常 常 以 某 
先 熟 后 生 个 部 件 或 总 成 故障 比较 前 见 ， 这 样 根 据 平 时 积 素 下 来 的 经 验 ， 对 这 些 部件 或 忠 成 优 
先 给 予 检 查 ; 男 一 万 面 ， 在 汽车 电 控 系统 中 ， 有 些 改 障 形成 的 原因 很 复杂 ， 军 涉 的 应 
兮 项 目 和 部 位 也 很 烦 天 ， 因 此 ， 可 以 先 挑 一 些 自己 熟悉 的 部 件 、 部 位 或 系统 优先 给 
予 检查 ， 往 往 也 能 达到 事半功倍 的 效果 。 


当前 汽车 电子 装置 越 来 越 多 ， 使 友 动 机 舱 排 得 满 满 的 ， 由 于 空间 有 限 ， 其 布局 紧 
3. 先 上 后 下 、 ” 凑 ， 层 层 相 硬 ， 有 时 为 了 检查 一 个 部 件 ， 首 先 要 拆除 周围 一 大 堆 零 件 ， 这 样 始 费 工 
先 外 后 里 。” 又 费时 。 因 此 ， 掌 握 好 先 上 后 下 、 先 外 后 里 的 原则 也 是 十 分 有 益 的。 能 随手 检查 的 


数 来 判断 。 如 果 没 有 这 些 数据 资料 ， 系 统 的 故障 检测 判断 将 会 很 困难 ， 往 往 只 能 采 
取 新 件 蔡 换 的 方法 ， 这 有 时 会 造成 维修 费用 猛 增 且 费 工 费 时 。 所 谓 先 备 后 用 是 指 在 
检修 该 型 车 辆 时 ， 应 准备 好 维修 车 型 的 有 关 检修 数据 资料 。 除 了 从 维修 手册 、 专 业 
书刊 上 收集 整理 这 些 检修 数据 资料 外 ， 另 一 个 有 效 的 途径 是 利用 无 故障 车 辆 对 其 系 

4， 先 备 后 用 统 的 有 关 参数 进行 测量 ， 并 记录 下 来 ， 作 为 日 后 检修 同类 型 车 辆 的 检测 比较 参数 。 

代码 优先 ”如果 平时 注意 做 好 这 项 工作 ， 会 给 系统 的 故障 检查 带 来 方便 。 当 电子 控制 系统 出 现 
某 种 改 障 时 ， 故 障 自 诊断 系统 就 会 立刻 监测 到 故障 并 通过 “检测 发 动机 ”等 警告 灯 
向 驾驶 和 人 报警 ， 与 此 同时 以 故障 码 的 方式 储存 故障 的 信息 。 但 是 对 于 有 些 故障 ， 故 
障 自 诊断 系统 只 储存 故障 码 ， 并 不 报警 。 因 此 ， 在 对 发 动机 作 系 统 检查 前 ， 应 先 读 
取 改 障 码 ， 并 检查 和 排除 故障 码 所 指 的 改 障 部 位 ， 待 故障 码 所 指 的 故障 消除 后 如 果 
发 动机 故障 现象 还 未 消除 ， 或 者 开始 就 无 故障 码 输出 ， 则 再 对 发 动机 可 能 的 故障 部 
位 进行 检查 。 
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同 用 尸 了 解 故 障 产 生 的 时 间 、 征 兆 、 情 况 和 条 件 ， 如 何 友 生 ， 是 佑 已 检修 过 太 
1. 问 诊 检修 过 什么 部 位 等 。 尽 管 有 些 客 尸 的 摘 述 不 够 清 想 ， 但 对 客 尸 提供 的 信息 认真 
析 ， 对 迅速 诊断 改 障 或 许 会 有 项 助 。 


打开 有 发动 机舱 备 ， 目 视 检 簿 机 件 有 无 缺 夫 ， 千 路 有 无 脱 洛 ， 电 线 插 手 器 有 无 松 
2. 外 观 检 查 脱 ， 是 售 存 在 漏 油 、 漏 水 、 漏 气 和 漏电 现象 ， 发 动机 仿 速 运转 是 售 平 称 。 观 察 排 
气管 口 是 合 排 气 半 稳 ， 是 个 有 烟 色 不 正常 现象 。 


连接 诊断 仪 ， 人 查询 故障 码 ， 包 括 永 久 性 和 偶 友 性 改 障 公 都 要 记录 ， 然 后 清除 改 
障 码 。 起 动 发 动机 ， 在 冷却 液 温度 达到 80C 以 上 时 ， 发 动机 转速 升 至 高 速 运转 几 
秒 钟 ， 达 到 故障 骸 现 的 条 件 ， 表 查询 改 障 码 并 作 记 录 。 


由 维修 手册 查阅 改 障 人 码 的 产生 原因 、 影 响 及 排除 万 法 ， 偶 友 性 改 障 人 码 也 不 能 急 
4. 分 析 改 障 码 视 ， 然 后 做 出 判断 。 如 果 未 存储 故障 侣 ， 要 考虑 控制 单元 个 做 监视 的 元 件 是 合 
故障 ， 应 采用 其 他 检查 方法 判断 是 售 存 在 故障 。 


数据 块 可 以 提供 友 动 机 运转 状态 的 实时 数据 ， 正 人 确 分 析 数 据 块 能 代表 诊断 水 平 
的 高 低 。 对 于 数据 中 超出 规定 值 的 数据 ， 参 照 维修 手册 分 析 其 原因 。 


根据 故障 现象 、 改 障 码 内 容 、 数 据 块 数值 确定 测量 项 目 ， 可 以 使 用 万 用 表 、 
极 管 测试 灯 、 尾 气 分 析 仪 、 燃 油 压 力 表 、 真 空 表 、 气 氏 压 力 表 、 示 波 表 、 模 拟 信 
号 友 生 强 、 顺 油 颖 检测 清洗 仪 和 点 火 正 时 灯 等 仪器。 选择 何 种 仪 颖 的 原则 是 能 迅 
速 地 检查 出 故障 原因 ， 而 且 必 须 读 懂 检测 仪器 的 说 明 书 并 正确 使 用 。 


根据 前 几 步 的 检测 结果 ， 做 出 故障 诊断 结论 ， 可 采用 更 换 元 件 、 调 整 、 剥 开 线 
束 查 找 故 障 点 、 清 洁 拱 铁 点 以 及 清洗 节气 门 和 进 气 道 等 方法 。 

8. 诊 断 仪 检测 、。 。 使 用 诊断 仪 检测 ， 检 查 是 否 有 故障 码 记忆 ， 对 于 加 速 辣 车 、 行 驶 煌 火 等 故障 必须 

试车 检验 进行 路 试 。 阅 读数 据 块 的 数值 是 否 恢复 正常 ， 待 验证 故障 完全 排除 后 可 滩 工交 车 。 


2 


3. 读 码 一 清 码 一 运 
行 一 再 读 码 


5. 阅读 数据 块 


6. 测量 


7. 故障 排除 


向 客户 调查 : 向 用 户 询问 故障 产生 的 时 间 、 条 件 、 征 兆 及 过 程 ， 以 及 车 辆 是 否 修 过 、 动 过 什么 部 位 


直观 检查 : 检查 电 控 系统 各 部 件 是 否 齐全 和 有 无 损伤 ， 各 真空 管 及 线束 揪 接 需 连 接 情 况 ， 有 
无 漏 油 、 漏 气 或 外 部 损伤 等 





基本 检查 : 检查 发 动机 的 基本 念 速 、 基 本 点 火 正 时 、 草 电池 电压 、 进 气 歧 管 真空 度 、 燃 油 
系统 压力 、 废 气 排放 及 排 气 背 压 





故障 自 诊 断 检查 : 利用 人 入 工 方法 或 故障 诊断 仪 调 取 故障 码 


有 故障 码 且 故障 现象 明 有 故障 码 但 故障 现象 不 无 故障 码 但 故障 现象 明 
显 ， 按 故障 码 提示 检查 明显 ， 按 间 睦 性 故障 检查 显 ， 按 无 故障 码 检查 
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电 控 燃油 喷射 发 动机 的 性 能 检查 





(1) 总 速 性 


人 大作 
月 5 外 下 





1) 最 低 稳定 龟 速 。 检 查 最 低 稳 定 怠 
速 性 能 的 目的 是 为 了 防止 用 动 机 在 总 速 
时 熄火 ， 并 使 友 动 机 仿 速 时 的 排放 污染 
最 小 \。 

仿 查 有 动机 最 低 稳 定 总 速 性 能 时 汽 
车 应 符合 下 列 要 求 : 冷却 液 温度 正常 
se 司 晤 区 和 人 < 芭 让 全 
态 : 变速 器 应 处 于 空 档 (自动 变速 器 处 
于 和 位 或 了 位 喜人 火 正 党 


2) 快感 速 。 检 查 发 动机 快 仍 速 的 上 日 
的 是 检查 ECU 的 快 总 速 控制 功能 和 增 
加 人 负荷 时 稳定 仿 速 转速 的 功能 。 检 查 万 
法 是 观察 发 动机 在 冷 起 动 后 转速 的 变化 
情况 。 发 动机 冷 起 动 后 的 总 速 转 速 应 
为 1500r/min， 持 续 时 间 约 为 100s〈 冬 、 
夏季 不 同 ); 冷却 液 温度 正常 后 ， 友 动 
机 转速 应 自动 下 降 到 最 低 稳 定 总 速 运 
转 ， 且 在 接 通 空调 、 前 照 灯 、 转 向 助力 
器 或 自动 变速 器 挂 D 位 (或 R 位 〉 时 
发 动机 的 转速 应 等 于 或 上 咯 高 于 最 低 稳定 
总 速 ， 否 则 TPS、 仍 速 控 制 阅 (IAC 益 ) 
或 冷 起 动 喷 油 控制 电路 有 改 障 ， 应 逐一 
全 区 





你 了 解 电 控 发 动机 吗 ? 


检查 万 法 


Qa 在 发 动机 怠速 运转 (4 氏 友 动机 
为 800r/min，6 氏 友 动机 和 8 氏 友 动机 
为 700rmin) 时 进行 单 缸 断 火 ， 同 时 
观察 发 动机 转速 《或 进 气管 压力 ) 的 
要 化 情况 。 这 时 ， 发 动机 转速 应 下 
降 50 一 100r/min〈 进 气管 压力 应 增加 
5kPa)， 人 否则 应 调整 仿 速 调节 赂 钉 或 清 
洗 、 更 换 仿 速 控制 闪 。 


@ 用 专用 仪器 测量 有 发 动机 总 速 时 排 
气 污染 物 的 排放 量 。 如 排放 量 不 符合 
排放 标准 ， 应 检查 节气 门 位 置 传感器 
CTPS) 的 初始 位 置 和 CO 电位 器 的 位 
置 ， 或 在 读 取 故障 码 后 排除 故障 。 


db TPS 检查 。 在 发 动机 急速 运转 时 ， 

测量 TPS 仿 速 触 点 闭合 后 的 信号 电压 
(应 为 SV) 和 TPS 仿 速 触 点 打开 〔 微 开 
节气 门 ) 时 的 信号 电压 《应 为 0V)。 如 
果 TPS 人 急速 触 点 的 信号 电压 异常 ， 则 
TPS 有 故障 。 


回 IAC 网 检 查 。 拆 下 IAC 阅 (不 
a es 册 计 二 人 几 天 州 放 
和 关闭 时 IAC 阀 的 动作 情况 。 点 火 开 
到 十 鸣 TAO 人 RT] 二 > 人 证 天 天 
闭 时 IAC 了 交 应 天 闭 ， 人 否则 说 明 IAC 
阅 有 故障 。 


Q@ 冷 起 动 喷 油 控制 电路 的 检查 。 冷 
起 动 友 动机 时 观察 仿 速 转速 ， 应 大 于 
1500r/min， 或 用 检测 仪 检测 顺 油 器 顺 油 
脉冲 宽度 ， 应 大 于 发 动机 正常 运转 时 的 
宽度 。 若 情况 不 符 ， 则 ECU 相关 控制 电 
路 有 故障 。 





(2) 空 燃 比 闭环 
控制 性 能 检查 


(3) 排放 污染 
控制 性 能 检查 


(4) 断 油 控制 
性 能 的 检查 


16 


dr 


友 动 机 冷却 液 湿 展 、 操 火 系 统 、 供 油 系 统 都 正常 和 转速 为 2500r/min 的 情况 
下 ， 用 万 用 表 电 压 档 在 氧 传感器 线束 侧 插 接 器 上 测量 氧 传感器 的 信号 电压 ， 应 在 
0.1~0.9V 之 辣 不 断 变化 ， 且 在 10s 内 变化 不 小 于 8 次 ; 如 末 氧 传感器 的 信号 电压 
要 化 次 数 小 于 8 次 ， 说 明 空 燃 比 闭环 控制 电路 有 故障 ， 应 在 空 燃 比 开 环 控制 状态 
i 

拔 下 氧 传 感 器 线束 侧 插 授 器 ， 先 过 住 空气 渡 清 姑 进 气 口 A. 然后 
放 开 空气 泪 清 器 进 气 口 ， 并 拔 下 曲轴 箱 强制 通风 (PO ee 
(使 混合 气 变 稀 )， 同 时 检测 氧 传感器 信号 电压 的 变化 情况 。 如 果 氧 传感器 的 信号 
电压 先 上 升 后 下 降 ， 说 明 ECU 电路 有 故障 ， 如 果 氧 传感器 的 信号 电压 基本 不 变 ， 
则 氧 传 感 弱 有 改 障 。 


1) 活性 炭 把 控制 电路 。 闫 链 是 在 发 动机 中 负荷 工 况 下 才 开 始 工作 的 ， 因 此 当 
发 动机 怠速 运转 时 ， 真 空 开 关 〈VSV) 关闭 ， 在 次 负 出 气 口 应 无 真空 度 ， 否 则 为 
VSV 关闭 不 严 或 TPS 失 准 ， 当 发 动机 转速 大 于 2000r/min 时 ，VSYV 应 有 动作 声 ， 
炭 甸 出 气 口 应 有 真空 度 ， 否 则 为 VSV 或 ECU 相关 电路 有 故障 。 





2) 废气 再 循环 《EGR) 阀 。EGR 阀 是 在 发 动机 中 负荷 工 况 时 开始 工作 的 。 废 
气 再 循环 的 条 件 : 冷却 液 温度 大 于 60C， 节 气门 开 度 大 于 25%， 发 动机 转速 大 于 
2000r/min。 


断 油 控制 分 为 急 减速 断 油 、 超 速 断 油 和 清 负 断 油 。 它 们 的 目的 分 别 是 节 油 、 降 
低 排 族 污染 ， 人 钢 保 汽车 行驶 安全 和 提高 发 动机 的 起 动 性 能 

1) 急 减速 断 油 。 在 改动 机 总 速 运转 至 冷却 液 温度 正常 时 ， 用 导线 短 授 TPS 插 
接 器 ( 仅 限 于 4 端子 插 接 器 ) 上 的 IDL 和 EE 端子 ( 即 让 人 急速 触 点 闭合 )， 然 后 
踩 下 加 速 踏板 ， 使 发 动机 转速 达到 1800r/min， 这 时 发 动机 转速 应 会 突然 下 降 到 
1200r/min ; 稳 住 加 速 踏 板 位 置 ， 友 动机 转速 应 在 1200 一 1800r/min 之 间 周 期 性 地 
变化 〈 游 车 )。 若 不 出 现 上 述 情 况 ， 说 明 TPS 怠速 触 点 或 ECU 相关 电路 有 故障 。 


2) 超速 断 油 。 超 速 断 油 的 作用 是 限制 发 动机 的 最 高 转速 《6500r/min)。 超 速 断 
油 控制 性 能 的 检查 方法 : 拆 下 1 只 喷 油 器 线束 侧 插 接 器 ， 然 后 将 加 速 踏板 踩 到 底 
起 动 发 动机 ， 同 时 用 万 用 表 电 压 档 检查 喷 油 器 线束 侧 插 接 器 两 端子 间 是 否 有 脉冲 
电压 。 此 时 应 有 脉冲 电压 〈 电 压 表 指针 不 摆动 )， 否 则 说 明 TPS 或 ECU 相关 电路 
有 故障 。 


3) 清 缸 断 油 。 清 缸 断 油 用 于 在 发 动机 多 次 不 能 起 动 后 清除 气缸 内 的 燃油 ， 其 检 
查 方法 与 超速 断 油 相同 . 


第 @ 章 你 了 解 电 控 发 动机 吗 ? 


打开 燃油 箱 备 ， 并 手 通 点 火 开 天 ， 这 时 应 能 听 到 电动 燃油 泵 的 运转 声 〈 持 续 
3 一 5s)。 若 听 不 到 ， 用 专用 导线 将 诊断 座 上 的 燃油 录 测 试 跌 子 跨 接 〈 如 丰田 车 跨 
(5) 供 油 系 统 。 接 +B 与 FP 端子 ) 到 12V 电源 上 后 再 听 燃 油泵 是 否 有 运转 声 。 此 时 车 有 电动 燃油 
性 能 检查 到 运 转 声音 ， 说 明 电动 燃油 泵 的 控制 电路 有 故障 ， 并 且 多 为 继电器 故障 。 若 接 通 
点 人 火 开 关 后 能 听 a 到 电动 燃油 录 运 转 声 ， 但 回 油 官 不 回 油 或 回 油 量 很 小 ， 则 为 燃油 

宋 滤 网 堵塞 、 燃 油 泪 清 器 堵塞 或 燃油 宋 性 能 不 民 。 


1) 点 火 正 时 。 ”人 @ 使 发 动机 运转 至 冷却 液 温度 正常 。 

电 控 点 火 系统 的 点 

火 提前 角 由 三 个 部 @ 用 点 火 正 时 灯 照 射 传动 带 轮 或 飞轮 上 的 正 时 标记 ， 检 查 

分 组 成 : 初始 点 ”初始 点 火 提 前 角 。 若 初始 点 火 提 前 角 不 符合 要 求 : 对 有 分 电 

火 提前 角 、 基 本 和 点 ”器 的 电 控 点 火 系统 ， 可 通过 转动 外 壳 的 方法 进行 调整 ， 对 无 

火 提前 角 和 修正 丰 ”分 电器 的 电 控 点 火 系 统 ， 应 检查 正 时 带 或 链条 安装 的 位 置 是 

火 提前 角 。 检 查 操 ” 否 正确 。 

火 正 时 就 是 检查 初 

各 用。 加 在 调整 初始 点 火 提前 角 后 踩 下 加 速 踏板 ， 观 察 点 火 提前 
角 是 否 随 发 动机 转速 的 提高 而 增 大 。 若 点 火 提前 角 不 增 大 ， 
则 ECU 的 相关 电路 有 故障 。 


GD 检查 信号 友 生 颖 的 信号 电压 〈 应 为 1.5 一 5V 的 交流 电 
压 )， 若 无 信号 电压 ， 则 说 明 信 号 友 生 颖 有 改 障 。 


(067 @O 检查 ECU 是 合 有 脉冲 电压 输出 ， 若 无 ， 则 ECU 有 故障 。 
系统 性 能 检查 
@ 检查 拯 淡 器 ( 授 操 火线 圈 初 级 绕组 侧 〉 是 否 有 12V 脉 
冲 电 压 ， 若 无 ， 则 点火 器 有 故障 。 


外 检查 操 火 线圈 的 蜗 压 线 是 谷 跳 火 ， 若 无 ， 则 点 火线 圈 有 
2) 上 所 火 系统 的 ” 疏 障 。 
改 障 检查 步 又 。 
@ 检查 各 所 高 压 线 是 否 有 12mm 跳 火 距离 ， 若 无 ， 则 大 多 
为 分 电 强 分 火 关 或 备 漏 电 。 


@ 检查 各 缸 高 压 线 的 电阻 值 和 火花 塞 的 状况 。 各 所 高 压 线 
的 电阻 值 应 不 大 于 20kQ ， 否 则 ， 应 更 换 高 压 线 。 火 花 塞 间 
隙 应 为 1.2mm， 且 次 体 应 发 白 ， 否 则 应 更 换 火 花 塞 。 


注意 : 汽车 每 行驶 4 万 km， 应 更 换 1 次 火花 塞 。 
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第 二 章 
发 动机 的 让: 燃油 供给 
系统 这 样 修 才 好 
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第 一 节 ”燃油 供给 系统 的 自我 介绍 





功用 按 上 发 动机 个 同 工 况 的 要 求 提供 汽油 与 空气 混合 成 一 定 浓度 的 可 燃 混合 气 。 


等 构成 。 有 些 车 辆 在 进 气 歧 管 内 还 装 有 冷 起 动 喷 油 器 。 


一 一 一 -一 -一 -一 -一 -一 -一 一 


燃油 表 传 感 器 


活性 痰 饼 


结构 


油管 快速 
连接 接头 





工作 时 ， 燃 油 从 燃油 箱 内 被 电动 燃油 泵 吸出 ， 加 压 后 经 燃油 滤 清 器 泪 去 杂质 ， 再 送 至 
风 油 脉动 阻尼 器 ， 以 减少 脉动 。 压 力 调节 器 对 燃油 压力 进行 调整 并 使 过 量 的 燃油 返回 燃油 

箱 ， 然 后 经 输油管 配送 到 主 喷 油 器 。 喷 油 器 根据 电 控 单 元 (BCU) 发 出 的 指令 开启 ， 将 适 

量 的 燃油 喷 入 各 进 气 歧 管 、 进 气 总 管 或 气缸 ， 从 而 完成 了 喷 油 供给 过 程 。 装 有 冷 起 动 喷 油 

器 的 电 控 燃油 喷射 系统 的 发 动机 ， 起 动 时 冷 起 动 喷 油 器 由 电 控 单元 《BCU) 或 由 温度 -时 
十 作 过 征 。 间 开关 控制 ， 和 主 喷 油 器 同时 喷 油 。 


工作 流程 : 


燃油 箱 一 燃油 和 一 源 清 懂 一 分 油 过 一 压力 调 世 器 一 回 油井 一 余 油 返 回 油箱 
六 顺 油 弱 一 燃烧 宇 
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有 些 发 动机 采用 了 无 回流 燃油 系统 ， 这 种 系统 取消 了 燃油 压力 调节 强 ， 在 燃油 滤 清 弱 上 
有 一 个 调 压 恬 ， 可 以 起 到 稳定 油 压 的 作用 。 





电动 燃油 泵 





特殊 情况 











二 2 


Oe zy 8 


燃油 滤 清 颖 位 于 燃油 箱 的 右 侧 ， 燃 油 压 力 调节 器 个 安装 在 燃油 滤 清 颖 中 ， 
生 合 适 的 位 置 上 用 防 松 菠 固 下 。 燃 油 压 力 由 燃油 压力 调节 器 中 的 弹 葛 腊 户 阀 控 
制 。 如 果 压 力 上 升 超过 规定 值 , 腊 户 阀 打 开 并 使 燃油 回流 全 燃油 箱 。 
Hn 











| 
3 


特殊 情 ) 一 








融 燃 油 压力 调 世 左 的 燃油 源 清 莫 





第 二 节 燃油 供给 系统 部 件 构造 及 检修 


主要 由 电动 燃油 泵 、 燃 油 滤 清 器 、 燃 油 脉动 阻尼 器 、 喷 油 器 、 燃 油 压力 调节 器 和 
输油管 道 等 组 成。 


目前 汽车 基本 部 使 用 无 色 污 油 ， 常 用 的 污 油 标号 有 990 大、93 关 、97 并 和 98 并。 5 油 的 标号 是 按 
照 汽油 的 抗 爆 性 能 或 广 烷 值 来 确定 的 。 电 控 发 动机 不 能 使 用 含 铝 汽 油 ， 因 为 含 镇 汽油 会 损坏 排 气管 路 
中 的 三 元 催化 转化 器 。 汽 车 只 能 使 用 符合 标号 及 比 要 求 标号 高 的 汽油 ， 使 用 标号 低 的 汽油 容易 使 发 动 
机 工作 时 产生 爆燃 ， 爆 燃 会 使 发 动机 工作 寿命 大 大 缩短 。 有 些 汽 车 友 动 机 气 和 的 压缩 比 要 求 较 高 ， 当 
使 用 标号 低 的 汽油 而 使 气 包 经 常 处 于 工作 不 正常 的 状态 时 ， 车 上 的 电脑 就 会 将 此 问题 识别 为 气 杀 失 淡 ， 
然后 就 会 自动 切断 供 油 ， 导 致 发 动机 不 能 正常 运行 。 

故障 案例 : 2005 款 捷 达 轿 车 ， 发 动机 型 号 为 BJG， 起 动 后 抖动 ， 发 动机 运行 不 稳 甚 至 出 现 熄火 现象 。 

故障 原因 : 部 分 地 区 的 燃油 标准 与 状态 不 尽 一 致 ， 需 要 进行 燃油 自 适 应 。 


故障 排除 : 用 大 众 故障 诊断 仪 VAS5051 对 发 动机 的 电脑 进行 升级 ， 升 级 前 发 动机 的 控制 单元 版 本 号 
为 00HS700$， 升 级 后 版 本 号 改 为 00HS7010。 


2. 燃油 箱 





作用 及 位 置 : 储存 汽油 ， 其 储备 里 程 一 般 为 200 ~ 600km。 普 通 汽车 只 有 一 个 燃油 箱 ， 越 野 汽 车 常 
有 主 、 副 两 个 燃油 箱 。 货 车 燃油 箱 位 于 车 架 外 侧 、 驾 驶 入 座 下 或 货架 下 面 ， 轿 车 燃油 箱 装 在 车 架 后 部 。 
燃油 箱 盖 开 尼 开关 有 的 在 驾驶 室内 ， 也 有 的 用 车 铀 匙 开局 ， 这 样 使 燃油 箱 具 有 一 定 的 防盗 功用 。 


第 名 章 发 动机 的 胃 : 燃油 供给 系统 这 样 修 才 好 


构造 特点 燃油 箱 多 为 薄 钢 板 冲压 焊 制 ， 内 部 镀 锌 或 镜 锡 ， 有 的 用 塑料 铸 制 ， 有 的 燃油 箱 上 部 焊 有 
加 油管 ， 内 有 可 拉 出 的 伸 长 管 ， 加 油管 由 燃油 箱 盖 密 封 ， 同 时 为 保证 燃油 泵 正常 工作 ， 燃 油箱 盖 上 设 
有 空气 阀 。 这样 可 以 避免 燃油 箱 在 使 用 过 程 中 因为 汽油 量 的 减少 ， 内 部 产生 真空 。 燃 油箱 上 装 有 燃油 


表 传感器 和 连接 燃油 泪 清 器 油管 的 油管 开关 ， 箱 底部 有 放 油 螺 塞 ， 箱 内 装 有 减轻 燃油 振动 的 隔 板 。 


TG 
CE 为 ) 
AR 
2 





注意 事项 : 

1) 燃油 油 位 翁 低 的 时 候 要 尽 叶 加油 ， 不 能 将 汽车 开 到 个 能 行驶 为 止 ， 这 样 不 但 会 增加 三 元 催化 转化 
器 的 负担， 而 且 会 引起 其 他 的 故障 。 这 种 低 油 位 会 导致 出 现 稀 混合 气 ， 在 某 些 行驶 条 件 下 例如 总 速 
转变) 还 会 5| 友 烛 火 改 障 。 

2) 有 的 燃油 箱 有 静电 接地 线 。 安 装 时 要 按 厂 图 所 示 安 装 授 地 线 。 装 好 后 ， 用 万 用 表 电 阻 档 测量 加 油 
礼 上 的 金属 环 与 车 时 上 一 裸 点 间 电 阻 ， 其 电阻 应 为 约 09 。 


人 


置 ， 用 加 油管 前 部 的 紧 回 早 栓 打 其 该 
线 。 





特殊 情况 : 奥迪 Ag 轿车 为 了 合理 利用 空间 ， 燃 油箱 做 成 了 不 规则 形状 。 
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> WE OE 


Ab 了 AN] 


1、20 一 拉 紧 带 
2、10、15、18、19 一 螺栓 ( 22N'm ) 
3 一 燃油 供 油管 路 

4 一 燃油 回流 管 路 

5 一 进 油管 路 ( 到 驻 车 暖 风 装 置 ) 
6 一 通风 管 

7 一 接地 连接 

8 一 密封 盖 

9 一 密封 环 

11 一 燃油 箱 

12 一 通风 管 

13 一 衬 套 

14 一 支架 

16 一 橡胶 缓冲 器 

17 一 垫圈 

21 一 固定 夹 

22 一 隔 热 板 


1 一 左 侧 燃油 输送 单元 及 燃油 泵 
2、10、12 一 燃油 输送 管 路 


4 一 左 喷射 泵 
5 一 补偿 镶 
“6 一 单 向 闪 
7 一 燃油 首次 加 注 管 
8 一 右 喷 射 泵 
11 一 右 侧 燃油 输送 单元 及 燃油 泵 
13 一 通风 管 
14 一 燃油 加 注 管 
15 一 燃油 回流 管 
17 一 通风 管 ( 连 到 活性 炭 镀 ) 





这 种 个 规则 的 形状 容易 使 燃油 条 在 大 角度 转 杰 或 紧 优 制 动 时 吸入 空气 ， 因 为 在 燃油 箱 没有 装 满 的 情 
况 下 ， 燃 油箱 里 的 燃油 有 可 能 哆 到 燃油 箱 的 一 个 角 上 。 如 果 燃 油 朵 吸入 空气 硕 容 易 使 混合 亏 浓 肛 伙 稀 ， 
这 样 友 动 机 容易 烛 淡 致使 制 动 与 转 问 失控 。 

为 了 避免 上 述 现 象 的 及 生 ， 采 用 了 以 下 的 方法 : 





1) 将 一 个 小 型 的 喷射 宋 安 装 在 补偿 缸 中 ， 将 那里 的 燃油 抽 回 燃油 箱 中 。 
2) 左 右 网 边 装 有 喷射 休 ， 为 燃油 箱 提供 燃油 。 
3) 燃油 输送 单元 1 和 11 不 仪 带 有 相应 的 燃油 采 ， 和 而 且 还 各 带 有 一 个 集 燃油 箱 ， 燃 油 采 允 安 装 


在 集 油 壳 内 。 集 燃油 箱 是 一 个 始终 装 满 燃油 的 容 堪 ， 因 此 燃油 宋 不 受 燃 油箱 液 位 短期 变化 的 影响 ， 
始终 浸 在 处 油 中 2 
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3. 燃油 管 快 速 接头 





燃油 管 快 速 接 头 不 耐 热 ， 当 维修 用 布 探 干 蕾 电 
池 电 解 液 后 ， 不 得 接触 快速 接头 ， 否 则 应 更 换 快 
速 接 涉 。 当 连接 或 拆 下 燃油 管 快速 授 尖 时 ， 要 小 \ 
心 ， 不 得 过 度 变 曲 或 担 曲 。 





例 查 燃油 软 宦 表 面 是 舍 有 热 损 坏 和 机 械 磨损 。 便 且 甩 、 私 化 、 黎 颖 、 切 口 、 磨 损 和 过 分 膨胀 都 表明 
橡 股 老化 。 如 果 软 宦 套 中 的 纤维 层 由 于 破 鸭 或 磨损 而 暴露 在 燃 油 系统 中 ， 应 更 换 软 官 。 


5. 燃油 滤 清 器 
作用 : 滤 清 燃油 中 的 杂质 和 水 分 ， 防 止 燃油 系统 墙 塞 ， 减 小 机 件 磨损 ， 保 证 发 动机 正常 工作 。 








结构 : 燃油 滤 清 器 一 般 采用 纸 质 滤芯 ， 每 行驶 。 ”安装 位 置 ， 有 的 燃油 滤 清 器 安装 在 进 油 管 路 中 ， 
20000 一 40000km 或 1~2 年 应 更 换 。 安 装 时 应 注 ”有 的 安装 在 回 油管 路 中 。 要 注意 安装 的 位 置 不 同 ， 
意 燃油 流动 方向 的 箭头 ， 不 能 装 反 。 元 件 出 现 的 故 详 现象 就 不 同 。 安 装 在 过 油管 路 中 
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判断 燃油 沽 清 器 是 合 墙 塞 的 方法: 

1) 在 燃油 泪 清 絮 前 后 管 路 上 测量 管 路 压力 ， 有 压 降 丈 说 明 燃 油 泪 清 堪 堵 塞 。 

2) 拆 下 燃油 滤 清 强 ， 将 燃油 滤 清 器 轻 轻 襄 击 ， 再 将 其 内 的 残余 燃油 倒 入 干净 的 容 绰 中 ， 如 果 燃 
油 比 较 胜 ， 丈 说 明 燃 油 源 清 堪 需 要 更 换 。 

3) 拆 下 燃油 滤 清 弹 并 摇 完 ， 友 现 滤 心 可 以 对 动 ， 可 以 断定 滤 清 弹 内 的 渡 心 散 活 ， 需 要 更 换 ， 合 
则 易 造 成 友 动 机 振动 时 转速 不 稳定 或 烛 火 。 


6. 燃油 压力 调节 器 


功用 : 稳定 燃油 管 的 压力 ， 使 它 与 进 气 必 管 之 间 的 压力 差 保持 恒定 的 250 ~ 300kPa。 


结构 : 主要 由 阀 片 、 膜 片 、 膜 片 弹 赞 和 外 过 组 成 。 ” 工作 原理 ， 发 动机 工作 时 ， 燃 油 压 力 调节 器 腊 
片上 方 承受 的 压力 为 弹簧 压力 和 进 气 管内 气体 的 
压力 之 和 ， 膜 片 下 方 承受 的 压力 为 燃油 压力 ， 当 
压力 相等 时 ， 膜 片 处 于 平衡 位 置 不 动 。 当 进 气管 
内 气体 压力 下 降 时 ， 膜 片 向 上 移动 ， 回 油 痊 开 度 
增 大 ， 回 油 量 增多 ， 使 输油管 内 燃油 压力 下 降 ; 
反之 ， 进 气管 内 气体 压力 升 高 时 , 燃油 的 压力 也 
升 高 。 当 发 动机 停止 工作 时 ， 膜 片上 方 的 压力 大 
气压 ， 这 时 膜 片 封闭 油 路 ， 油 路 保持 一 定 的 压力 
以 方便 下 次 起 动 。 








燃油 压力 调 蔬 囊 检 查 方法 : 
1) 由 于 燃油 系统 是 有 压力 的 ， 在 开局 系统 前 应 将 抹布 放 到 连接 处 ， 然 后 小 心地 松 开 连接 以 芭 压 。 
2) 从 燃油 分 配 避 上 拔 下 进 油 井 ， 连 接 压 力 测 试 仪 。 
3) 打开 压力 测试 仪 罗 栓塞， 杠杆 指向 流动 万 加 


= 二 V.A.G1318 
一 一 
一 VA.GI318111 
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4) 起 动 友 动机 使 之 人 总 速 运转 ， 疯 量 燃 油 压 力 。 燃 油 压 力 规 定 值 约 为 250kPa。 


5) 从 燃油 压力 调 世 器 1 上 拔 下 真空 管 2， 燃 油 
压力 应 提高 到 约 300kPa。 





6) 天 闭 操 火 开 天 ， 观 察 压力 表 上 的 压力 下 降 ， 枪 查 密 封 性 及 保持 压力 。10min 后 应 还 有 至 少 200kPa 
的 压力 。 


7) 如 果 保 持 压 力 低 于 200kPa， 起 动 及 动机 ， 尽 
束 运转 十 建 点 起 毅 奈 局 填 关 闭 气 人 肯 关 辐 同 时 关 下 
压力 测试 仪 VA.G1318 的 栓塞 〈 杠 杆 指向 流动 方向 


入 入 八 一 一 
前 头 )。 


[HE 一 VA.GI31811 
中 "a 


He 





8) 观察 压力 表 上 的 压力 下 降 。 如 果 压 力 不 下 降 ， 检 查 燃 油 肥 上 的 单 向 向 。 如 果 压 力 下 降 ， 打 开 压 力 
测试 仪 VA.G1318 的 栓塞 《杠杆 指向 流动 万 向 简 头 )。 


9) 起 动 肥 动机 ， 使 之 轧 速 运转 。 压 力 建立 起 来 后 ， 天 闭 氮 淡 开 天， 同时 必须 将 回 油 香 产 密 其 夹 芭 。 
如 宁 压 力 不 下降 ， 则 更 换 炊 油 压力 调节 严 。 如 采 压 力 下 降 ， 检 查 燃 油分 配 开 和 顺 油 恬 上 的 导线 连接 和 
0O 形 环 的 完 封 性 ， 检 查 压 力 测试 仪 的 密封 性 。 
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7. 脉动 阻尼 器 、 分 油 器 


脉动 阻尼 器 也 上 吊 燃 油 压力 脉动 受 减 器 或 缓冲 器 。 分 油 严 也 称 为 油 轨 。 
分 油 希 功用 : 通过 各 文 龟 将 燃油 分 配给 喷 油 器 。 








脉动 阻尼 带 





脉动 阻尼 娠 功用 : 减 小 在 顺 油 弱 喷 油 时 ， 因 油 路 中 的 油 压 变动 可 能 产生 的 微小 波动 ， 使 系统 压力 保 
持 稳 定 。 为 了 向 化 油 路 ， 大 多 数 电 控 燃 油 喷射 系统 友 动 机 已 不 笛 采 用 脉动 阻尼 刁 。 


脉动 阻尼 器 结构 : 脉动 阻尼 器 由 膜 片 、 回 位 弹 赞 、 阀 片 和 外 过 组成。 


回 位 弹簧 





故障 案例 : 装备 2.3L 发 动机 的 东风 日 产 天 籁 轿车 友 动 机 异 响 。 发 动机 仿 速 运转 时 ， 打 开发 动机 舱 盖 
可 以 听 a 到 燃油 缓冲 器 有 振动 ， 坐 在 入 驶 军 天 闭 门 窗 时 也 能 够 听 人 到 明显 的 “ 噶 噶 ” 声 。 

故障 原因 : 燃油 缓冲 器 内 部 缓冲 膜 片 工作 不 恨 ， 造 成 燃油 脉动 压力 传 到 车 体内 产生 寞 响 。 

故障 排除 : 拆 下 失效 的 燃油 缓冲 器 ， 更 换 改 展 后 的 燃油 缓冲 器 。 


8.， 惯 性 开关 


有 些 汽 车 在 油 路 中 装 有 油 路 惯性 开关 义 惯性 开 天 复 位 按钮 ， 例 如 福特 部 分 轿车 在 燃油 泵 和 燃油 滤 清 
器 之 间 葱 装 有 可 以 切断 燃油 供应 的 油 路 惯性 开关 。 

功用 : 当 轿 车 发 生 碰 撞 或 其 妃 制 动 时 ， 惯 性 开关 会 目 动 天 闭 油 路 ， 防 止 燃油 泄漏 ， 从 而 起 到 保护 作 
用 。 当 发 生 础 手 或 其 妃 制 动 后 ， 应 对 惯性 开关 进行 复位 。 





28 


第 多 章 发 动机 的 骨 : 燃油 供给 系统 这 样 修 才 好 售 


三 节 燃油 泵 电路 结构 、 原 理 与 检修 










一 = 燃油 泵 的 结构 与 原理 


功用 :将 燃油 箱 中 的 燃油 抽出 ， 在 一 定 的 压力 下 ， 经 燃油 渡 清 器 、 燃 油 压力 调节 器 、 分 油管 等 输送 
到 喷 油 器 。 

分 类 : 按 安装 位 置 燃油 泵 的 类 型 可 分 为 内 置式 一 -安装 在 燃油 箱 中 ， 具 有 噪声 小 、 不 易 产生 气 阻 、 
不 易 汇 汤 和 管 路 安装 简单 的 特点 ， 外 置式 一 一 串 接 在 燃油 箱 外 部 的 输油管 路 中 ， 易 布置 、 安 装 自由 度 
大 ， 但 噪声 大 ， 易 产生 气 阻 。 按 电动 燃油 泵 的 结构 不 同 分 为 涡轮 式 、 滚 柱 式 、 转 子 式 和 侧 档 式 。 

安装 形式 :分 为 内 装 式 〈 湿 式 ) 和 外 装 式 〈 干 式 )。 

涡轮 式 电动 燃油 夺 

结构 ， 主 要 由 燃油 泵 电动 
机 、 涡 轮 泵 、 出 油 闪 和 印 压 

特点 ; 该 油泵 具有 和 泵 油 量 
大 、 泵 油 压 力 较 高 、 供 油 压 


力 稳定 、 运 转 噪声 小 和 使 用 

寿命 长 等 优点 。 此 外 ， 由 于 中 
不 需要 消声器 ， 所 以 可 以 小 

型 化 ， 因 此 广泛 应 用 在 轿车 | 


上 ， 如 捷达 、 和 雅阁 等 。 





深 柱 式 电动 燃油 泵 
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检修 电动 燃油 泵 时 应 注意 以 下 事项 : 

1〉 由 于 电动 燃油 泵 中 的 燃油 泵 和 电动 机 浸 在 燃油 中 ， 在 泵 油 过 程 中 ， 燃 油 不 断 罕 过 燃油 录 和 电动 
机 ， 燃 油泵 本 身 及 电动 机 中 的 线 疼 、 电 刷 、 轴 承 等 部 分 都 靠 燃 油 冷 却 或 润滑 ， 因 此 电动 燃油 泵 绝对 禁 
止 在 无 油 的 情况 下 运转 ， 以 免 损 坏 。 

2) 就 车 检查 燃油 汞 ， 点 淡 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 燃 油泵 应 转动 23， 并 且 无 杂音 。 如 有 很 大 杂音 ， 
应 清洗 燃油 泵 或 者 根据 情况 更 换 燃 油泵 ; 如 点 淡 开 关 置 于 “ON” 位 置 ， 听 不 到 燃油 录 转 动 的 声音 ， 应 
检查 油 录 插头 的 电压 。 

斥 火 开关 置 于 “ON” 位 置 ，2s 内 应 有 12V 电压 ， 如 无 电压 ， 应 根据 该 车 的 控制 电路 检查 。 如 有 电 
压 ， 测 量 燃油 泵 的 电阻 值 ， 应 符合 规定 ， 如 不 符合 规定 则 应 更 换 燃 油 汞 。 如 燃油 泵 转动 ， 但 油 压 低 ， 
则 应 拆 下 燃油 泵 ， 清 洗 燃 油 有 汞 和 燃油 泵 滤 网 ， 装 复 后 上 和 车 试验 ， 如 油 压 仍 低 则 应 更 换 燃 油 录 。 

3) 燃油 供给 系 的 油 压 检查 。 取 出 油 压 检查 工具 〈 即 油 压 表 组 及 转换 接头 )， 根 据 维修 手册 找到 发 动 
机 油 压 测试 头 位 置 。 在 测试 油 压 时 ， 首 先 把 油 压 表 手 到 油 压 测试 头 上 ， 如 无 油 压 测试 头 ， 应 选择 合适 
的 位 置 (燃油 滤 清 器 、 脉 动 阻尼 器 、 供 油管 与 分 油管 连接 处 等 安装 好 测试 尖 ， 然 后 接 上 油 压 表 ， 测 
试 如 赴 项 目 : 

QD 供 油 压力 : 指 友 动机 仿 速 运转 时 燃油 系统 的 实际 工作 油 压 ， 正 常 油 压 值 在 250 一 300kPa， 如 指针 
剧烈 摆动 ， 油 压 可 能 不 正常 。 

@O 调节 压力 : 指 发 动机 总 速 运转 时 将 油 压 调 蔬 器 真空 管 拆 开 后 ， 燃 油 系统 压力 升 高 后 的 油 压 减 去 供 
油 压力 的 差 值 ， 应 在 28 一 70kPa 之 间 。 

@ 最 大 油 压 : 指 发 动机 仿 速 运转 ， 将 回 油管 夹 住 时 ， 燃 油 系 统 的 油 压 ， 应 为 供 油 压力 的 2 ~~3 倍 。 

由 加 速 供 油 压力 : 加 速 供 油 压 力 的 判断 方法 是 在 友 动 机 仿 隶 运转 时 ， 读 取 燃 油 系 统 的 供 油 压力 ， 然 
后 急 加 速 到 3000r/min 以 上 ， 立 刻 读 取 此 时 油 压 值 ， 应 高 于 供 油 压力 21kPa 以 上 。 如 低 于 此 ， 表 示 供 油 
量 不 足 。 

@ 系统 残 压 : 在 友 动 机 总 速 运转 时 ， 读 取 燃 油 供 给 系 油 压 ， 然 后 将 发 动机 焊 火 ， 并 等 等 20min， 其 
系统 油 压 应 保持 在 140kPa 以 上 。 

如 果 无 法 保持 残 压 ， 则 再 将 发 动机 起 动 ， 并 在 建立 油 压 后 熄火 。 此 时 如 果 将 回 油管 炎 住 后 即 能 保持 
残 压 ， 表 示 油 压 调 贡 如 凋 油 ， 如 夹 住 进 油管 后 ， 才 能 保持 正常 残 压 ， 则 表示 燃油 家 《〈 单 回 阅 ) 凋 油 : 
如 果 同 时 夹 住 进 油 管 及 回 油管 仍 无 法 保持 残 压 ， 表 示 喷 油 器 漏 油 。 








(1 ) 燃油 泵 的 就 车 检查 ( 这 有 初始 压力 控制 ) 


中 用 专用 导线 将 诊断 座 上 的 燃油 录 测 试 亲子 跨 投 (如 丰田 车 型 路 授 FP 和 + B) 到 12V 电源 上 。 
@ 将 后 火 开 天 转 全 “ON” 位 置 ， 但 个 要 起 动 友 动 机 。 

名 旋 开 燃油 箱 备 应 能 听 到 燃油 条 的 工作 声音 ， 或 用 手 捏 进 油 软 富 应 感觉 有 压力 。 

@ 大 听 不 到 燃油 条 的 工作 声 吾 或 进 油 续 无 压力 ， 应 检修 或 更 换 燃 油 孙 。 

加 如 燃油 孙 仍 不 工作 ， 且 上 述 检查 正常 ， 应 检 合 燃油 条 电路 导线 、 继 电器 、 熔 丝 有 无 断路 。 
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第 售 章 发 动机 的 骨 : 燃油 供给 系统 这 样 修 才 好 人 -一 


(2 ) 燃油 泵 的 拆 装 与 检测 


| 
量 燃 油泵 两 六 子 之 间 电 阻 ， 应 为 2~~ 3Q。 
用 著 电 池 直 授 5 和 俱 铀 宁 通 电 ， 应 能 听 到 燃 
油 录 电动 机 高 速 旋转 的 声 普 ， 注 总 通电 时 绝缘 电阻 表 
间 不 能 六 长 。 





| 
Deoe. 





二 ”燃油 泵 控制 电路 原理 与 检修 


( 1) 市 燃油 泵 ECU 的 燃油 泵 控制 电路 原理 及 检修 


这 种 控制 电路 主要 应 用 在 D 型 EFI 和 装 用 热 式 或 卡门 涡 旋 式 空气 流量 传感器 的 型 EFI 系统 中 ， 下 
图 所 示 为 丰田 皇冠 3.0 轿车 燃油 泵 控制 电路 。 





发 动机 ECU 


5 | 2 
fo [PHo) 
{HH 口 二 缮 名 Wy 
3 ] 


+B 


tr 
燃油 泵 


控制 ECU 
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Pap a Ha! 


BERNDM 


下 表 列 出 了 这 种 燃油 条 控制 电路 的 检修 内 容 。 
燃油 泵 控制 电路 的 检查 情况 























测量 痛 红 表笔 测量 新 黑 表笔 发 动机 状态 标准 值 /V 

接地 > 0 

DI 接地 ee 

PP 接地 突然 加 速 12~14 
EP 接地 总 速 8~10 
+B 接地 怕人 中 关 WN < 
FC 接地 急 加 速 到 6000r/min 4~14 
FC 接地 仿 速 955 








右 图 所 未 为 捷达 燃油 条 控制 电路 ， 
及 动机 控制 曲 元 通过 控制 燃油 条 继 
电 北 ， 和 直 搂 控制 燃油 条 工作 。 只 
控制 里 元 将 继电器 接地 ， 燃 油 倘 继 
电器 殊 能 给 燃油 录 供 电 ， 这 桩 燃油 


采 珊 可 以 工作 。 





燃油 有 泵 继电器 位 于 鸟 驶 入 脚 部 处 
左边 ， 中 央 继 电器 盒 12 号 位 置 。 
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第 怠 章 “发 动机 的 胃 : 燃油 供给 系统 这 样 修 才 好 《= 一 


GD 拆 下 要 驶 人 脚 部 处 左前 方 的 盖 板 。 

@ 拔 出 18 与 熔 丝 ,用 二 极 管 测试 笔 VA.G1S27 与 辅助 援 终 
V.A.G1594 将 18 号 熔 丝 的 一 个 触 点 与 地 连接 。 

@ 短 时 起 动 友 动机 ， 燃 油 录 继电器 应 吸 合 (可 感觉 出 并 听 到 吸 合 
声 )， 二 极 管 应 内 亮 。 

1) 姑 油 泵 继电器 J17 的 检 一 
@ 如 果 恬 油 泵 继电器 吸 合 但 二 极 管 不 亮 ， 在 另 一 个 触 点 上 再 重复 一 
| 通 检 测 。 

如 果 二 极 管 仍然 不 亮 ， 则 按照 电路 图 检查 继电器 12 号 位 置 的 触 点 
4 与 18 号 熔 丝 之 间 是 否 断 路 。 如 果 确 定 没有 断路 ， 则 更 换 燃 油泵 继电器 。 

GO) 如 果 燃 油 录 继电器 不 吸 合 ， 检 查 其 控制 电路 。 如 果 电 压 供给 和 控 
制 都 正常 ， 则 更 换 燃 油 录 继电器 。 

(GD 从 中 央 继 电器 盒 12 号 位 置 处 拔 下 燃油 录 继 电器 J17。 

2) 燃油 泵 继电器 的 电压 供 @ 打开 点 火 开 关 ， 用 辅助 接线 YA.G1594 依次 连接 端子 2 正极 )、 

给 及 控制 的 检查 接地 点 6 正极 〉 与 继电器 疹子 的 接地 点 。 其 电压 值 均 应 约 为 著 电 池 电 
压 。 如 果 没 有 达到 规定 值 ， 按 电路 图 排除 导线 中 的 断路 后 。 
Q 将 二 极 管 测试 笔 V.A.G1527 及 辅助 接线 V.A.G1594 连 授 到 触 点 3 
(接地 〉 和 正极 上 。 
@ 起 动 友 动机 ， 三 极 礼 应 膏 。 当 有 小 电流 消 耕 上 时， 三 极 念 测试 灯 不 
会 炉 灭 ， 和 而 是 一 直到 起 动 时 仍 微 弱 发 亮 。 
3) 检 舍 继 电 跨 控制 @ 如 果 二 极 管 不 亮 ， 将 检测 盒 VA.G1598/22 连接 到 控制 单元 线束 上 ， 
将 万 用 表 连 授 到 继电器 户 子 3 和 检测 盒 端 李 4 之 间 ， 按 电路 图 检查 导 终 
有 无 断 氮 。 如 果 没 有 断 氮 ， 且 二 极 管 灯 不 过 ， 则 更 换 多 氮 顺 射 控制 单元 
(J220)。 如 果 燃 油 末 继电器 的 控制 以 及 导线 连接 都 正常 ， 则 更 换 燃 油 末 
继电器 。 最 后 将 18 号 熔 丝 装 上 。 
(3 ) ECU 控制 双 继 电器 的 燃油 泵 控制 电路 的 检修 

三 州 本 田 雅 阁 的 燃油 录 控 制 电 路 
由 ECU 利用 双 继 电器 来 控制 燃油 有 泵 。 

在 点 淡 开 关 刚 刚 接 通 时 ， 控 制 电 
脑 (ECM/PCM) 为 电 控 燃油 喷射 系 


统 (PGM-FI) 主 继 电器 提供 接地 。 J 


Li 
主 继电器 向 燃油 泵 供电 2s 使 燃油 系 起 动机 信号 汁 一 
PCM 为 PGMLEFI 主 继电器 提供 接地 ， 





主 继 电 绒 向 燃油 泵 供电 。 在 发 动机 
不 运转 而 点 火 开关 接 通 时 ，ECM/ ”7 
PCM 切断 PGM-FI 主 继 电器 的 接地 ， 燃油 喷射 器 


主 继 电 堪 切断 燃油 到 的 电流 。 当 友 
动机 转速 超过 6500r/min 时 ， 无 论 节 
气门 处 于 什么 位 置 都 会 进行 燃油 切 
断 控制 ， 以 防止 发 动机 转速 过 快 。 
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广州 本 田 雅 图 PGM-FI 系统 中 主 


继电器 的 检查 





Mr 


sl 


ra 





1) 拆 下 主 继电器 。 
2) 分 别 将 蕃 电 池 的 正极 接线 柱 与 PGM-FI 主 继电器 的 2 
蕾 电池 负极 接线 柱 与 1 
5 号 谢 李 与 4 号 端 
3) 分 别 将 荔 电 池 的 正极 接线 柱 与 PGM-FI 主 继电器 的 5 
蕾 电池 人 负极 接线 柱 与 3 


a 


己 靖 可、 
号 请 椰 相连 授 ， 然 后 检查 PGM-FI 主 继电器 
子 之 间 的 导 通 性 。 如 果 不 导 通 ， 则 更 换 继 电器 。 


ab 


己 病 可 、 

号 应 可 相连 拔 ， 然 后 检查 PGM-FI 主 继 电 絮 

7 号 端子 和 6 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 如 果 不 导 通 ， 则 更 换 继电器 。 

4) 分 别 将 墓 电 池 的 正极 接线 柱 与 PGM-FI 主 继电器 6 号 端子 、 

莱 电 池 负 极 接线 柱 与 1 号 端子 相连 授 ， 然 后 检查 PGM-FI 主 继 电 
器 5 号 端子 与 4 号 端子 之 间 的 导 通 性 。 


(4 ) 用 断路 继电器 控制 的 燃油 泵 电路 的 检修 





用 断路 继电器 控制 的 燃油 录 
电路 主要 用 于 装 有 叶片 式 空气 
流量 传感器 的 工 型 EFI 系统 中 。 
起 动 时 ， 当 点 淡 开 关 ST 庙 子 
接 通 时 ， 起 动机 继电器 线圈 通 
电 使 触 点 闭合 ， 此 时 断路 继 电 
器 中 的 Ll 线圈 通电 使 其 触 点 
闭合 ， 从 而 通过 主 继 电 堪 、 断 
路 继电器 向 燃油 泵 供电 ， 燃 油 
录 工 作 ; 友 动 机 正常 运转 时 ， 
点 人 火 开 关 IG 端子 与 电源 接 通 ， 
同时 空气 流量 传 感 绒 测量 板 转 
动 使 燃油 录 开 关闭 合 ， 断 路 继 
电器 12 通电 ， 使 断路 继电器 
触 点 保持 闭合 ， 燃 油泵 继续 工 
作 。 故 动机 停 转 时 ，L1l 和 12 
线圈 不 通电 ， 燃 油 录 俘 止 工作 。 
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当 燃 油 宋 不 工作 时 ， 可 以 按 电 路 图 的 原理 ， 检 但 断路 继 电 兹 、 
电 刁 久 燃 油 采 开 天 寺 的 好 坏 。 


第 信 章 发 动机 的 骨 : 燃油 供给 系统 这 样 修 才 好 《= 


( 5 ) 用 电阻 器 控制 的 燃油 泵 转速 电路 的 检修 





皇冠 3.0 JZ-GE 等 利用 电阻 器 控制 燃油 泵 的 速度 。 低 速 和 中 小 负荷 时 ， 触 点 B 闭合 ， 燃 油泵 工作 转速 
低 ; 高 速 和 大 负荷 时 ECU 发 出 信号 使 触 点 A 闭合 ， 燃 油 到 直接 与 电源 相通 ， 燃 油泵 高 转速 工作 。 根 所 
电路 图 可 以 对 各 种 故障 进行 检修 。 例 如 ， 如 果 燃 油泵 低速 和 小 负荷 运转 良好 而 高 速 时 不 工作 使 发 动机 
熄火 ， 就 应 该 检查 触 点 A 的 闭合 情况 和 导线 连接 情况 。 





( 6 ) 用 机 油 压 力 控 制 的 燃油 泵 控制 电路 的 检修 


起 动 时 ， 燃 油条 继 电 堪 的 线圈 导 通 ， 使 燃油 条 工作 ; 起 动 完毕 ， 丝 圈 断 电 ， 机 油 压 力 使 机 油 压 力 控 
人 制 开关 接 通 ， 燃 油 肥 控制 电路 继续 保持 导 通 。 如 果 燃 油 稍 在 起 动 后 不 工作 ， 丈 应 该 检查 主 继电器 及 机 
油 压 力 控制 开关 。 机 油 压 力 控制 开关 在 机 油 正 常 的 情况 下 应 导 通 ， 如 短 援 该 开 天 燃 油 和 肥 丈 工 作 ， 应 检 
但 机 油 压 力 开关 及 机 油 压 力 ， 售 则 检查 终 路 问题 。 


机 油 压 力 控 制 开关 


燃油 泵 继电器 
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故障 案例 : 捷达 起 动 困难 ， 即 便 起 动 也 瞬间 粕 火 。 

故障 排除 : 没有 故障 记录 。 检 测 油 压 ， 当 打开 点 人 火 开 关 时 ， 油 压 为 300kPa， 当 起 动 友 动机 时 系统 油 
压 迅 速 下 降 为 0， 显然 是 燃油 宋 援 受 起 动 傅 令 建立 起 动 油 讨 时 ， 燃 油 朵 劫 个 工作 。 

用 多 功用 检测 仪 检测 燃油 到 继电器 的 控制 线路 时 ， 友 现 当 起 动 时 有 发 动机 的 转速 传感器 G28 有 父 变 电 
信号 输出 ， 可 进入 J220 控制 单元 后 ，J220 的 4 号 新 子 无 电压 输入 。 

用 多 功用 检测 仪 模 拟 了 一 个 4 号 靖 可 的 输入 电压 ， 发 动机 顺利 起 动 ， 说 明 J220 接 到 转速 传 感 颖 的 转速 
信号 后 动 个 授 通 炊 油泵 继 电 姬 控制 线路 的 回路 ， 使 燃油 泵 不 工作 。 蝎 换 了 一 个 新 的 控制 单元 ， 改 障 排 除 。 


第 四 节 ” 喷 油 器 及 电路 检修 





(1) 功用 根据 发 动机 ECU 提供 的 电信 号 ， 将 一 定量 的 燃油 适时 、 适 量 地 喷 入 进 气 管内 。 


(2) 分 类 ” 按 用 途 分 为 单 点 喷射 用 和 多 损 喷射 用 ; 按 燃 料 的 送 入 部 位 分 为 上 部 供 油 式 和 下 部 供 油 式 ; 
按 电磁 线圈 电阻 大 小 分 为 低 阻 式 和 局 阻 式 ; 按 驱 动 万 式 分 为 电流 驱动 式 和 电压 驱动 式 ; 按 顺 口 形 式 分 
为 轴 针 起 初 屯 趟 。 

(3) 对 喷 油 锅 的 要 求 ” 喷 油 器 是 一 个 加 工 要 求 很 高 的 精密 偶 件 ， 要 求 具 有 民 好 的 动态 流量 稳定 ， 
吕 的 抗 墙 塞 、 抗 污染 能 力 ， 很 好 的 富 封 性 ， 燃 油 顺 射 的 雾 化 性 要 好 。 


(4) 轴 针 式 喷 油 器 的 结构 


钢 球 ” 导 杆 衔 铁 


了 弹 得 和 





(5) 球阀 式 喷 油 器 的 结构 


护 挡 衔 顺 


套 块 铁 油 仍 
售 图 


与 轴 针 式 喷 油 器 的 区 别 : 阀 针 的 结构 不 同 。 轴 针 式 喷 油 器 有 较 长 的 导向 杆 ， 而 球阀 式 喷 油 器 具 
有 自动 定 心 作 用 ， 无 导向 杆 。 
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(6) 片 阀 式 喷 油 器 结构 


or [ro 


”i 
-过 NH | fo 


() 


电磁 线圈 ” 回 位 弹簧 





(8) 喷 油 器 的 驱动 ” 喷 油 器 的 驱动 
万 式 可 分 为 电压 驱动 和 电流 驱动 两 种 形 
高 阻 喷 油 器 。 





1) 电流 驱动 。 电 流 驱 动 回路 无 附加 电 阻 ， 回 路 的 阻抗 和 感 抗 均 较 人 小， 驱动 电流 大 ， 使 喷 油 器 具有 民 
好 的 响应 性 。 

如 下 图 所 示 ， 革 电池 通过 点 淡 开关 
和 主 继 电器 和 直接 给 喷 油 器 和 ECU 供 
电 。ECU 控制 顺 油 器 和 主 继电器 接地 回 
路 。 点 火 开 关 授 通 时 ， 继 电器 触 点 闭合 ， 
ECU 中 的 喷 油 器 驱动 电路 使 晶体 管 VT 
导 通 ， 流 过 喷 油 器 线圈 的 电流 在 VT 发 
射 极 电 阻 上 产生 电压 降 ; A 操 的 电压 达 
到 设 定 值 时 ， 喷 油 左 驱动 电路 使 VT 截 
止 。 当 芋 电 池 电 压 为 14V 时 ， 流 过 喷 油 
器 线圈 的 妖 值 电流 为 8A， 喷 油 器 达到 最 
大 升 程 后 ， 保 持 这 一 稳定 、 静 止 状态 的 
外 SA VI 200> 
的 频率 导 通 或 截止 。 晶 体 管 VT 的 作用 
是 吸收 VT 导 通 和 截止 时 在 喷 油 器 线圈 中 产生 的 反 电动 势 ， 防 止 电流 突然 减 小 。 继 电器 的 作用 是 防止 流 过 
页 油 器 线圈 的 电流 过 大 ， 若 流 过 喷 油 器 线圈 的 电流 超过 设 定 值 ， 继 电器 触 点 自动 断 开 ， 以 切断 嘲 油 器 电源 。 
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2) 电压 驱动 。 电 压 驱 动 方式 可 直接 驱动 电阻 值 高 、 线 圈 硬 数 多 、 工 作 电流 小 的 高 阻 值 喷 油 器 。 对 低 
阻 值 喷 油 器 ， 需 要 在 驱动 回路 中 加 入 一 个 附加 电阻 。 附 加 电阻 与 喷 油 器 连接 有 两 种 方式 ， 一 种 是 每 个 
喷 油 器 各 自 串 入 一 个 附加 电阻 的 独立 式 其 优点 是 当 一 个 电阻 损坏 时 ， 只 影响 一 个 气缸 的 工作 ， 缺 点 是 
由 于 串 入 电阻 的 阻 值 不 可 能 完全 一 致 ， 造 成 各 缸 供 油 量 不 同 ， 影 响 各 缸 的 功率 平衡 ， 还 有 一 种 是 共用 
电阻 连接 方式 ， 优 点 是 各 缸 工作 的 一 致 性 容易 保证 ， 缺 点 是 一 个 电阻 损坏 后 ， 全 组 的 气缸 都 无 法 工作 。 

电压 驱动 方式 的 喷 油 器 驱动 电路 简单 ， 但 因 其 回路 中 的 阻抗 大 ， 喷 油 器 喷 油 滞后 时 间 长 。 其 中 ， 电 


螺 管 形 电阻 





(9) 喷 油 器 控制 电路 ”名 车 型 喷 油 器 控制 电路 基本 相同 ， 一 般 都 是 通过 点 义 开关 和 主 继电器 (或 熔 
丝 ) 给 喷 油 器 供电 ，ECU 控制 喷 油 器 接地 ， 只 是 不 同 发 动机 的 喷 油 器 数量 、 喷 射 方式 、 分 组 方式 不 同 ， 
ECU 控制 端子 数量 也 不 同 。 
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(10) 在 线 检查 喷 油 器 ”检查 喷 油 器 时 发 动机 转速 传感器 应 正常 ， 燃 油泵 继电器 《燃油 录 继 电器 给 喷 
油 器 提供 电源 ) 也 要 求 正 常 。 

1) 拆 下 进 气管 上 体 ， 拔 下 火花 塞 插 头 ， 拆 下 喷 油 器 盖 板 ， 从 喷 油 器 上 拔 下 插头 。 

2) 用 辅助 接线 将 二 极 管 测试 笔 连接 到 1 缸 喷 油 器 插头 端子 上 。 起 动 发 动机 ， 发 光 二 极 管 应 闪 亮 。 在 
2 一 4 所 喷 油 器 插头 上 重复 上 述 检测 。 

3) 如 果 二 极 管 都 不 亮 ， 将 二 极 管 测试 笔 连 授 到 1 所 喷 油 器 端子 和 接地 之 间 。 

4) 起 动 发 动机 ， 发 光 二 极 管 应 内 亮 。 如 果 二 极 管 不 亮 ， 按 照 电 路 图 检查 喷 油 器 2 孔 插 尖端 子 与 燃油 
泵 继电器 之 间 的 导线 有 无 断路 点 。 

5) 如 果 二 极 管 在 一 个 或 多 个 气 抽 上 不 内 亮 ， 按 照 电路 图 检查 喷 油 器 插头 端子 之 间 导 线 有 无 断路 和 导 
线 相互 间 有 无 下 路 。 

6) 在 触 点 之 间 检 查 喷 油 器 电阻 。 喷 油 器 电阻 规定 值 为 13 一 18Q 〈 高 阻 型 )， 在 发 动机 热 态 时 电阻 提 
高 4 一 69Q， 否 则 应 更 换 喷 油 器 。 


(11) 利用 数据 流 对 喷 油 需 进 行 在 线 检 查 ”通过 数据 流 也 能 对 距 油 器 的 情况 进行 一 定 的 检查 ， 下 表 是 
捷达 王 数 据 流 说 明 。 


显示 组 号 显示 屏 显示 显示 区 域内 容 
02 (或 002) Block 02 
1 (1) 合 速 转速 
2 (2) 发 动机 负荷 
3 (3) 每 工作 循环 的 喷 油 时 间 
4 (4) 吸入 空气 质量 








显示 区 域 3 是 每 工作 循环 的 喷 油 时 间 〈 已 校正 )。 在 怠速 时 ， 正 常 值 为 2.0 ~ 5.0ms。 如 果 大 于 5.0ms， 
可 能 是 由 于 使 用 附加 电器 设备 〈 空 调和 动力 转向 等 ) 引起 发 动机 负荷 增加 ， 应 对 发 动机 的 负荷 进行 检 
查 。 也 可 能 是 由 于 喷 油 器 有 发 堵 现象 ， 造 成 喷 油 量 减少 ， 应 对 喷 油 器 进行 检查 。 如 果 小 于 2.0ms， 可 能 
是 EVAP 系统 空气 吸入 量 太 多 ， 应 检查 活性 炭 锥 清 污 电磁 阀 ， 喷 油 器 安装 不 正确 或 喷 油 器 漏 油 导致 喷 
油 量 过 大 ， 应 检查 喷 油 器 。 


39 


E 二 了 gp 


Oe zy 8 





注意 : 在 显示 区 域 2 所 显示 的 喷 油 时 间 与 吸入 的 空气 量 和 人 急速 时 发 动机 负荷 相对 应 ， 它 是 电脑 
的 计算 值 ， 反 映 曲 轴 旋 转 一 周 的 情况 。 而 在 显示 区 域 3 所 显 示 的 顺 油 时 间 是 有 反映 友 动 机 一 个 完 
工作 循环 的 情况 ， 即 曲轴 转 两 周 的 喷 油 时 间 。 显 示 区 域 3 显 示 的 喷 油 时 间 并 个 是 显示 区 域 2 数 值 
的 2 倍 ， 它 是 一 个 经 过 修正 的 实际 喷 油 时 间 ， 对 修正 的 影响 因素 有 和 氧 传感器 的 调节 人 作用， 活性炭 
把 净 化 的 燃油 蔡 气 ， 空 气 密 度 、 湿 度 和 系统 电压 (影响 喷 油 器 开局 和 关闭 的 快慢 》。 





仿 速 时 的 友 动 机 人 负荷 是 指 在 总 速 时 要 克服 的 友 动 机 自身 和 有 关 附 件 的 摩擦 。 其 中 有 友 动 机 内 部 的 阻 
力 ， 如 活 突 环 与 气 氏 壁 ， 也 有 改动 机 外 部 的 阻力 ， 如 友 电 机 的 负载 。 


注意 : 在 修理 之 前 要 先 查询 一 下 故障 码 ， 并 检查 喷 油 器 0 形 密封 圈 是 否 汤 
气 。 所 有 的 检查 和 维修 结束 之 后 仍 要 查询 故障 码 ， 必 要 时 清除 。 不 要 使 用 含 
硅 酌 脂 的 密封 材料 ， 硅 树 腊 成 分 在 发 动机 内 不 会 燃烧 ， 会 损害 氧 传感器 。 





1) 喷 油 器 的 电阻 检查 。 
低 阻 值 的 喷 油 器 电阻 为 
2 ~ 一 3Q， 高 阻 值 的 喷 油 絮 
罗阳 区 由 100 二 草 
页 油 器 的 电阻 在 正常 的 情 
况 下 会 随 温 度 变 化 ， 温 度 
增高 电阻 会 增 大 ， 冷 机 与 
热机 有 可 能 相差 4 一 69 。 





2) 用 仪器 检查 声音 。 用 专用 仪器 检查 元 件 动作 声音 ， 否 则 检查 电路 及 喷 油 器 。 
(12) 顺 注 亏 元 3) 用 喷 油 量 测量 仪 检 
件 检查 查 。 用 喷 油 器 测量 仪 检查 喷 
油 量 ， 应 为 55 一 70mLV1Ss， 

偏差 应 小 于 10mL。3min 泄 

凋 一 酒 为 正 贡 ， 超 过 一 泣 妥 

维修 或 更 换 。 检 查 喷 油 绍 喷 

油 角 度 及 雾 化 状况 ， 右 侧 图 

a 为 正常 喷 油 状态 ， 其 他 都 

是 不 正 彰 顺 油状 态 。 对 哑 油 

不 正 芝 的 贡 油 颖 清洗 后 再 测 

试 ， 如 不 正常 ， 需 要 中 换 。 


4) 喷 油 器 滴漏 的 检查 。 喷 油 器 滴漏 可 在 喷 油 器 清洗 仪 上 进行 检查 ， 也 可 将 喷 油 
器 和 进 油管 拆 下 ， 然 后 连接 在 燃油 系统 上 ， 用 专用 导线 将 故障 诊断 座 上 的 燃油 泵 
测试 端子 〈 丰 田 轿车 可 将 诊断 座 + B 与 Fp 端子 短 接 ， 桑 塔 纳 2000GSi 时 代 超人 
可 拔 下 装 在 中 央 控 制 盒 2 号 位 的 燃油 泵 继电器 ， 并 用 导线 将 燃油 泵 继电器 插座 30、 
87 端子 短 接 ) 接 到 12V 电源 上 ， 或 直接 用 蓄电池 给 燃油 泵 通电 。 燃 油泵 运转 后 ， 
观察 喷 油 器 有 无 滴漏 现象 ， 人 允许 每 个 喷 油 器 在 1min 内 滴漏 不 超过 1 滴 。 
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(13) 信号 波形 分 析 喷 油 器 正常 波形 大 体 1) ECU 控制 喷 油 颖 断路 ， 不 工作 。 
上 是 一 个 方 波 。 喷 油 器 的 类 型 不 同 ， 波 形 也 不 。 2) ECU 控制 喷 油 器 接地 ， 喷 油 器 开始 工作 。 喷 油 
同 ， 但 是 波形 的 分 析 方法 类 似 。 器 中 的 电流 约 为 4A。 

3) 打开 模式 有 0V 电压 。 

4) 打开 模式 向 保持 模式 转变 ， 电 流 减 小 ， 线 圈 产 
生 自 感 电压 ， 约 为 峰值 电压 。 

5) 保持 模式 保持 喷 油 器 打开 状态 ， 电 流 约 为 1A。 
6) ECU 断 和 开 喷 油 器 的 接地 ， 喷 油 器 线圈 产生 
30~70V 的 峰值 电压 。 





电 控 燃油 供给 系统 的 拆 狐 








检修 燃油 供给 系统 的 安全 事项 








1) 燃油 系统 处 于 压力 状态 下 ， 打 开 系统 前 ， 应 用 抹布 包 住 接头 ， 然 后 小 心 打开 以 外 压 。 

2) 检修 燃油 供给 系统 前 ， 应 关闭 点 淡 开 关 ， 断 开 蕾 电池 地 线 ， 短 时 打开 燃油 箱 盖 然后 再 拧 其 。 

3) 拆 装 燃油 箱 部 件 时 ， 应 将 车 停 在 水 平 路 面 上 ， 燃 油箱 内 燃油 量 不 可 超过 总 容积 的 3/4。 如 需要 ， 
排 空 燃 油箱 。 

4) 检修 开始 前 ， 为 排 兆 蒸 发 出 的 燃油 蒸 气 ， 应 在 燃 演 箱 安装 口 附近 安装 一 个 插入 式 的 顽 油 蒸气 排放 装 
置 软 管 。 如 果 没 有 燃油 蒸气 排放 装置 ， 可 使 用 送气 量 大 于 15mh 的 离心 式 送 风机 (电动 机 不 处 于 气流 中 )。 

5) 皮肤 勿 接触 燃油 。 务 必 戴 上 防 油 手 套 。 


6) 拆 到 燃油 箱 表 应 先 将 其 排 空 。 


燃油 供给 系统 清洁 规则 





1) 断 开 接 头 前 应 彻底 清洗 接头 及 其 周围 区 域 。 

2) 拆 下 的 零件 应 族 在 清洁 的 表面 并 盖 好 ， 人 不 可 使 用 有 绒毛 的 抹布 。 

3) 如 果 不 马 上 修理 ， 已 打开 的 部 件 应 孟 上 或 磺 起 来 。 

4) 只 可 安装 干净 的 零件 。 只 有 在 安装 二 才能 从 包装 中 取出 备件 ， 敬 汉 的 零件 (如 在 工具 箱 中 ) 不 可 使 用 。 
5) 系统 如 己 打 开 ， 不 要 使 用 压缩 空气 。 尽 可 能 不 移动 车 辆 。 
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1) 打开 点 火 开 天 ， 检 查 车 上 是 谷 装 有 编 公 的 收 吾 机 ， 如 有 应 查询 防盗 码 。 





3) 问 后 折 绰 驾驶 人 后 面 的 座 椅 ， 拆 下 供 油 早 元 
法 兰 上 的 4 孔 插 关 。 









CD 车 轮 着 地 时 ， 拆 下 螺栓 。 


5) 拆伙 后 
桥 时 ， 不 要 拆 
下 轴承 支架 


回 拆 下 和 车轮， 松 开 侧 动 打 索 。 


后 桥 制 动 管 





第 名 章 发 动机 的 胃 : 燃油 供给 系统 这 样 修 才 好 


7 
(9 / 
出 
由 拆 下 制 动 钳 府 鞭 回 早 栓 。 
5) 拆 友 后 
酉 时 ， 不 要 拆 
下 轴承 支架 


© 拔 下 轮 速 传 感 强 插头 ， 将 
轮 速 传感器 线束 从 支架 上 拆 下 。 





@@ 用 干 斤 顶 支撑 后 桥 ， 拆 下 后 桥 两 侧 轴 承 支 染 虹 栓 ， 降 下 后 桥 。 


6) 排 空 燃油 箱 内 鸭 燃 油 ， 探 净 加 油 人 处 的 燃油 。 打 下 芭 固 螺栓 ， 拆 下 燃油 箱 兰 ， 打 下 加 油管 上 的 紧 
回 昧 栓 。 


条 


7) 清洁 供 油 软 管 、 回 油 软 管 、 通 风 管 连 拔 氮 处 及 其 周围 污 物 。 


8) 近 下 软 宫 上 的 按钮 ， 分 别 拔 下 供 油 软 管 、 回 油 软 宫 、 通 风 官 。 


9) 拆 下 燃油 箱 护 板 ， 
A 
的 蛙 栓 ， 拆 下 张 基 融 ， 
用 友 动 机 千斤 顶 支 撑 住 
燃油 箱 ， 最 后 降下 燃油 
箱 。 





10) 安装 可 按 与 拆 到 相反 的 顺序 进行 。 
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注意 事项 : 

1) 供 油 软 管 和 回 油 软 管 不 可 互 换 。 

2) 通风 管 和 燃油 管 不 可 处 于 要 折 状 态 。 

3) 应 检查 燃油 管 是 谷 牢 固 ， 用 弹性 卡 征 紧 固 燃油 管 。 

4) 装 好 燃油 箱 后 ， 应 检查 供 油 管 (黑色 )、 回 油管 ( 亲 色 )、 通 及 管 (白色 ) 是 否 已 正确 装 在 燃油 箱 上 。 





供 油 单元 的 拆 装 





1) 用 扳手 打下 锁 索 螺母 。 2) 从 燃油 箱 开 口 处 打出 供 油 单元 义 油封 。 


3) 安装 可 按 与 拆 到 相反 的 顺序 进行 。 





注意 事项 : 

1) 个 要 肆 曲 燃油 表 传 感 恬 。 

2) 传感器 上 的 标记 与 燃油 箱 上 的 标记 应 对 齐 。 

3) 回 油管 是 赣 色 的 或 有 监 色 标记 ， 接 头 上 有 标记 “R”， 供 油管 是 黑色 的 ， 授 头 上 有 标记 “V”。 


安装 标记 


4) 装 好 供 油 单元 后 ， 应 检查 供 / 回 油管 、 通 风 
洗 后 再 安装 。 
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五 拆 装 燃油 传感器 





1 a 


2) 松 开 并 拔 下 导线 和 插头。 


3) 用 旋 具 摇 起 固定 板 ， 同 下 拉 出 燃油 湿度 传 感 
妖 。 


4) 安装 。 将 燃油 表 传 感 右 插 入 带 供 油 单元 的 导 
轨 内 ， 同 上 推 至 卡 住 为止 。 








2 拆 闭 重力 加 、 通 风 几 


1) 拆 到 重力 / 溢 流 网 时 ， 将 疝 向 上 从 连接 管 上 松 开 ， 并 检 但 其 导 通 性 : 疯 王 和 直 向 下 ， 打 开 ， 网 俩 转 
45 | 

2) 拆 是 通风 阅 时 ， 可 将 其 从 连接 管 上 拉 下 。 安 装 前 ， 打 下 匡 的 曼 栓 。 

3) 检查 通风 网: 杆 在 静止 
位 置 ， 天 闭 ; 杆 企 箭头 位 置 ， 
3 


注意 ; 安 交通 风 效 


十 拆 装 活性 痰 缸 


1) 拔 下 活性 痰 只 上 的 电线 插头 。 
2) 松 开 连 授 软 宫 上 的 夹 紧 卡 逢 ， 从 活性 痰 多 上 拔 下 连接 软 审 。 


3 人 人 人 同 汗 全 宙 让 是 百人 性 克 
蛤 的 某 回 螺栓 ， 册 下 活性 鸯 
风 . 
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5) 检修 。 打 开 操 淡 开 关 ， 连 接 V.A.G1551/1552， 选 择 01 发 动机 控制 单元 ， 显 示 屏 显示 “选择 功用 
xx”， 按 0 和 3 键 选 择 “ 执 行 元 件 诊断 ”活性炭 负电 磁 闪 应 味 噶 响 。 如 果 访 阀 未 味 噶 响 ， 拔 下 电磁 闪 
的 插头 ， 用 二 极 管 试 灯 接 到 拔 下 的 插 尖 上 ， 二 极 管 灯 应 | 闪 亮 。 如 果 不 亮 ， 关 闭 点 火 开 关 更 换 电 磁 阅 。 

6) 检查 检测 使 上 插座 64 与 插 尖 新 子 2 之 间 的 导线 是 谷 断 路 ， 导 线 电 阻 值 最 大 为 1.5 4。 最 后 按 电路 
图 检查 插头 病 子 1 与 燃油 如 继 电 颖 J17 之 间 的 导线 是 谷 断 路 ， 导 线 电 阳 值 最 大 为 1.5 QQ 。 如 果 导 线 无 改 
障 ， 则 更 换 友 动机 控制 单元 。 


八 喷 油 器 的 拆 装 与 检修 





1) 打开 操 火 开关 ， 检 查 车 上 是 谷 装 有 编 公 的 收 关 机， 如 有 应 查询 防盗 公 。 

2) 关闭 点 火 开 天 ， 打 开 友 动机 舱 孟 ， 先 拆 下 蕾 电池 人 负极 导线 ， 骨 拆 下 正极 导线 。 
3) 拔 掉 燃油 压力 调 忆 器 上 的 真空 软 官 。 

4) 脱 开 顺 油 弱 上 的 电线 插 尖 。 


5 人 全 过 六 一 7 失信 和 太 STAI3 
染 固 贬 栓 ， 从 燃油 昨 上 拆 下 顺 油 强 罕 固 来。 轻 
轻 地 将 顺 油 器 从 燃油 导 官 中 拔 出 来 。 


"ep 
y DR 


插座 朝 外 (9 
(\) 


A 
A 





中 检查 条 件 : 友 动 机 转速 传感器 正常 ; 燃油 宁 继电器 正常 ，32 号 熔 丝 正常。 


Q@O 用 VA.G1551/1552 执行 元 件 诊断 。 如 果 多 个 或 一 个 顺 油 颖 无 动作 响声 ， 则 检查 
功用 及 供电 。 


加 找 下 喷 油 器 插 涉 ， 用 二 极 

6) 顺 油 弱 ” 管 试 灯 接 到 1 和 所 插头 端子 上 ， 进 

的 检修 行 执 行 元 件 诊断 。 对 2、3、4 和 后 
员 油 刁 重 复 上 述 检查 ， 检 得 时 发 
光 二 极 管 应 闪 亮 。 如 果 不 闪 亮 ， 
按 电路 图 检查 2 孔 插 头 端 子 1 与 
燃油 有 泵 继电器 117 间 导 线 是 否 
淅 路 。 
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昌 如 果 一 个 或 多 个 气 负 二 极 强 试 灯 不 亮 ， 应 检查 检测 使 与 插头 间 导 线 是 舍 断 路 。 
检 但 顺 油 严 1《〈 六 所 2 与 插座 73)、 顺 油 匿 2《〈 奖 可 2 与 插座 80)、 顺 油 颖 3〈 庙 子 2 
与 插座 58〉 和 喷 油 器 4( 端 子 2 与 插座 65) 之 间 的 电阻 ， 导 线 电 阻 值 最 大 为 1.5Q。 
例会 顺 油 弹 导线 彼此 之 间 是 舍 断 路 ， 规 十 值 为 0。 


@ 检查 喷 油 颖 的 电 阳 。 两 站 
也 电 蛆 规 是 但 : 120 一 15Q03 0 
果 响 油 颖 电阻 未 达到 规定 值 ， 则 
更换 顺 油 刁 。 


V.A.G 1348/3-2~ 


6) 喷 油 问 


的 检修 





@ 检查 顺 油 器 的 顺 油 量 久 密封 性 。 拔 下 顺 油 器 插头 ， 拆 下 燃油 分 配 忠 过 忌 成 ， 从 
进 气 收 管 上 取 下 带 喷 油 堪 的 燃油 分 配 千 并 文 撑 住 ， 保 证 燃油 压力 正常 ， 进 行 执行 元 件 
诊断 。 检 测 中 ， 尽 速 和 开关 应 保持 关闭 ， 合 则 喷 油 器 会 触发 。 目 视 检 查 喷 油 严 密封 绒 ， 
燃油 到 运转 时 ， 每 只 顺 油 堪 每 分 钟 只 可 以 有 一 两 泣 泄 凋 。 或 使 用 量 杯 对 顺 油 堪 进 行 检 
人 丕 ， 顺 油 量 应 为 85 一 130mL。 如 果 时 一 顺 油 器 顺 油 量 过 局 或 过 低 ， 应 更 换 喷 油 右 。 


Q 拔 下 供 油 党 (黑色 )， 将 油 
压 表 接 到 供 油管 通 回 燃油 分 配 千 
的 软 管 上 。 打 开 上 面 的 网 | ]， 杜 
杆 指 向 流动 万 向 。 起 动 友 动机 ， 
使 之 人 总 速 运转 ， 测 量 燃 油 压 力 ， 
HE 0KP 


© 燃 人 、 = NS 
二 @ 拔 下 箭头 所 示 的 燃油 压力 
i 调节 器 上 的 真空 软 管 ， 燃 油 压 
人 2 2 


应 上 升 至 约 300kPa。 





@ 关闭 抬 火 开 天 ， 检 查 密封 性 及 保持 压力 。 
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和 在 0 形 奖 上 涂 上 一 层 清洁 的 友 动 机 机 油 。 
QQ 将 喷 油 严 装 入 燃油 导 介 中， 安装 紧 固 夹 。 
@ 安装 喷 油 器 支架 ， 并 拧紧 紧 固 螺栓 。 将 供 / 回 油 软 管 连接 到 燃油 导管 上 。 


9) 油 压 调 四 将 两 只 O 形 圈 装 在 油 压 调节 器 上 。 


用 十 的 装 复 名将 油 压 调 太 绰 装 在 分 油 官 上 。 
G 用 人 尖 哎 钳 卡 上 油 压 调 世 卡 得 。 
插 上 真空 软 溃 。 


10) 燃油 供给 系统 部 件 的 分 解 。 








1 一 O 形 圈 “2 一 重力 阀 3、11 一 通风 管 ” 4 一 螺钉 S$、22 一 油封 ”6 一 紧 固 螺钉 “7 一 燃油 箱 盖 。” 8 一 通风 阀 ”9 一 地 线 
10、15 一 螺栓 ”12 一 燃油 箱 ”13 一 夹 紧 片 ”14 一 隔 热 板 16 一 紧 固 螺栓 ”17 一 燃油 箱 护 板 18 一 张 紧 带 ”19 一 供 油管 
20 一 燃油 滤 清 器 ”21 一 螺旋 卡 籍 。 23 一 供 油 单元 ”24 一 锁 紧 螺母 ”25 一 供 油 软 管 ”26 一 回 油 软 管 


燃油 供给 系统 拆 装 注意 事项 : 

1) 燃油 系统 处 于 压力 状态 ， 拆 同 燃油 管 表 应 先知 压 : 拔 下 燃油 系统 28 号 熔 丝 ， 起 动 几 次 发 动机 
进行 车 压 。 

2) 安装 燃油 宫 时 不 可 使 之 处 于 杰 折 状态 ， 崇 固 时 必须 用 弹性 卡 箱 卡 上 紧 。 

3) 拆 央 燃油 供给 单元 时 ， 燃 油箱 的 油 量 不 可 超过 燃油 箱 总 容积 的 3/4。 

4) 拆 季 传感器 前 ， 应 先 断 开 电 源 。 

5) 装配 时 注意 正确 装配 进 油管 和 回 油管 。 


6) 松 开 油 理 前 ， 清 活 连 接点 久 其 周围 。 

7) 检查 控 制 单元 电压 时 ， 确 保 著 电池 电压 不 低 于 11.5V。 

8) 检查 点 火 未 级 功率 放大 器 的 条 件 : 29 号 熔 丝 正常 ， 霍 尔 传感器 、 转 速 传 感 颖 正常 ， 莱 电池 电压 
SV 

9) 安装 文 架 卡 箱 时 注意 喷 油 器 和 燃油 分 配 管 的 正确 位 置 。 

10) O 形 奖 不 能 重复 使 用 ， 安 装 前 要 用 清 活 的 发 动机 机 油 浸润 。 

11) 将 燃油 分 配 管 连同 已 固定 好 的 喷 油 器 一 起 安放 在 进 气 管 上 时 ， 要 均 义 地 压 入 。 
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第 六 节 电 控 燃油 供给 系统 的 故障 检修 


1. 燃油 供给 系统 主要 故障 现象 及 原因 


故障 现象 : 

1) 发 动机 无 法 起 动 2) 友 动 机 起 动 困 难 3) 友 动 机 动力 不 足 
4) 发 动机 运转 不 民 5) 发 动机 冒 烟 和 排 气管 放炮 6) 发 动机 进 气管 回 火 
7) 发 动机 念 速 不 稳 8) 友 动 机 加 速 熄火 9) 发 动机 油耗 过 高 
10) 友 动机 抖动 


故障 原因 : 

1) 燃油 油 压 过 低 会 造成 混合 气 过 稀 ， 导 致 加 速 不 良 、 动 力 不 足 ， 人 急速 不 稳 和 加 速 回 火 等 
现象 。 油 压 过 低 往 往 是 泵 油 量 不 足 、 燃 油 滤 清 器 阻 寨 、 油 压 调节 器 调节 不 当 等 原因 造成 的 。 

2) 燃油 油 压 过 高 会 造成 混合 气 过 浓 ， 导 致 油耗 大 、 冒 黑 烟 等 现象 。 油 压 过 高 往往 是 调节 
器 真空 管 漏 气 、 回 油管 回 油 不 畅 、 油 压 调节 器 调节 不 当 等 原因 造成 的 。 

3 ) 燃油 系统 中 的 喷 油 器 漏 油 会 造成 发 动机 运转 稳定 性 下 降 ， 例 如 出 现 总 速 不 稳 的 故障 现象 。 





2. 常规 检查 方法 

1) 为 防止 在 拆 若 时 ， 系 统 内 的 压力 油 喷 出 ， 造 成 人 身 伤害 和 火灾 ， 需 要 释放 燃油 系统 压力 。 释 放 
油 压 的 步骤 : 人 拆 到 焕 油 到 和 熔 丝 ;，@ 起 动 盈 动 机 并 保持 尽 速 ， 和 直到 及 动 机 烛 欠 ; 名 起 动 友 动机 约 5s， 
以 确认 燃油 压力 已 经 释放 ; 安装 燃油 宋 熔 丝 。 

2) 检查 莱 电 池 ， 拆 下 负极 电 统 (防止 残余 汽油 飞 到 有 电 火 花 的 地 方 引 起 火灾 )。 

3) 将 专用 压力 表 接 在 脉动 阻尼 妖 位 置 《对 于 二 困 大 于 或 通用 ) 或 进 油 悍 援 头 处 《对 于 丰田 )。 在 打开 系统 
副 ， 用 一 块 抹布 包 住 连 授 处 周围， 然后 小 心地 松 开 连 接 件 以 释放 压力 。 要 用 抹布 随时 擦 干净 泄漏 出 来 的 燃油 。 
4) 授 上 著 电 池 负 极 电 缆 ， 起 动 帮 动机 使 其 尽 速 运转 。 

5) 燃油 系统 压力 预 置 测 试 。 通 过 反复 打开 和 关闭 点 淡 开 天 数 次 并 查看 油 压 表 来 完成 。 油 压 应 达到 正 
前 压力 〈0.25 ~ 0.35MPa)。 如 果 没 有 燃油 压力 预 置 ， 要 检查 友 动 机 ECU、 燃 油 采 和 电路 等 。 


注意 





6) 供 油 压力 测试 。 拆 下 燃油 压力 调节 器 上 的 真空 软 管 ， 用 手 堵 住 进 气 管 一 侧 ， 检 查 油 压 表 指 示 压 
力 。 多 点 喷射 系统 应 为 0.25 ~ 0.35 MPa， 单 点 喷射 系统 为 0.07 ~ 0.10MPa。 

7) 调 万 压力 测试 。 拉 上 燃油 压力 调 世 绒 的 真空 软 管 ， 检 查 燃 油 压力 表 的 指示 ， 应 有 所 下 降 “〈“ 约 为 
0.05MPa)。 若 压力 没有 下 降 表 示 油 压 调节 器 个 民 。 

8) 测试 燃油 宋 最 大 供 油 压力 。 总 速 时 将 回 油管 炎 住 ， 测 量 油 压 ， 应 为 供 油 压力 的 2~3 俐 。 合 则 表示 
油 采 不 民 。 

9) 供 油 量 测 试 。 使 发 动机 总 速 运转 ， 优 加 速 到 3000rmin 以 上 ， 油 压 升 局 应 不 低 于 21kPa。 


49 


WE OE 


Pap a a 





10) 系统 残 压 测试 。 将 发 动机 熄 伙 ， 等 待 10min 后 观察 压力 表 的 压力 。 多 点 喷射 系统 不 低 于 0.20 
Mpa 左右 ， 单 点 喷射 系统 不 低 于 0.05 MPa 左右 。 

11) 密封 测试 。 喷 油 器 保持 在 上 面 ， 燃 油 系统 油 压 保 持 在 供 油 压 力 以 上 ， 观 察 喷 油 器 有 无 漏 油 现象 。 

12) 检查 完毕 后 ， 应 释放 系统 压力 ， 拆 下 油 压 表 ， 装 复 燃油 系统 。 


3. 系统 残余 压力 过 低 及 不 保 压 的 检查 方法 


测量 汽油 压力 ， 注 意 要 使 用 名 有 开关 闪 的 压力 表 。10min 后 ， 如 果 保持 压力 低 于 0.20MPa 表 压力 ， 屠 
么 按 如 下 顺序 操作 : 








1) 起 动 友 动 机 ， 并 使 其 仿 速 运转 。 
2) 在 建立 油 压 之 后 ， 关 闭 点 火 开 天 。 同 时 应 关闭 压力 测量 的 关闭 旋塞 。 
3) 观察 压力 表 上 的 压 降 。 


4) 如 果 压 力 再 次 下 降 : 检查 压力 测量 装置 是 谷 密 封 ， 检 查 营 路 接口 、 燃 油分 配 营 和 喷 油 闪 上 的 〇 形 
图 是 合 密 封 ， 检 查 喷 油 恬 是 售 泄 漏 、 燃 油 压力 调 区 器 是 合 损 坏 。 


5) 如 果 此 时 压力 不 下 降 ， 检 查 燃油 渡 清 器 中 的 压力 调节 器 〈 如 奥迪 A4)， 检 查 燃 油泵 上 的 单 向 阀 是 
否 泄漏 

6) 将 转 接 件 插 到 回 油管 ， 用 软 管 夹 夹 紧 转 接 
件 。 


注意 : 软 管 夹 不 允许 直接 安装 到 燃油 


管 路 上 ， 否 则 可 能 会 损坏 回 油管 。 
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第 名 章 发 动机 的 胃 : 燃油 供给 系统 这 


放生 | 呈 二 忌 东 运 竺 本 储 建 束 油 
压 之 后 ， 关 闭 点 火 开 关 。 同 时 应 关闭 压力 测量 装 
置 的 天 闭 旋塞 ， 观 察 讨 力 表 上 的 压 降 。 


4. 读 取 数 据 流 ， 判 断 燃油 供给 系统 故障 


如 果 此 时 压力 再 次 下 降 : 对 于 燃油 压力 调 攻 
囊 在 沽 清 缮 上 的 燃油 供给 系统 ， 检 簿 燃油 条 鸭 单 问 
浆 ， 对 于 并 见 的 燃油 系统 ， 检 但 燃油 压力 调 世 十 上 
的 真空 官 内 是 谷 有 燃油 ， 如 果 有 残 要 更 换 燃 油 压力 
调节 颖 ， 如 果 没 有 则 为 顺 油 器 个 例 封 “外 观 检查 时 
要 排除 顺 油 强 上 守 封 肌 圈 泄 泌 的 可 能 性 )。 


@O 如 果 此 时 压力 没有 下 降 ， 对 于 燃油 压力 调 攻 
刁 在 源 清 匿 上 的 燃油 供给 系统 ， 更 换 燃 油 源 清 器 。 
如 果 压 力 再 次 下 降 ， 检 查 压力 测量 装置 是 否 冠 封 。 


对 于 前 见 的 燃油 系统 ， 更 换 燃 油 稍 单 同 网 。 














大 众 车 系数 据 流 
显示 组 号 显示 屏 显 示 显示 区 域内 容 
Block 01 
| 仿 速 转速 
01 (或 001) 2 发 动机 负荷 
3 节气 门 开 度 
4 点 火 提前 角 








友 动 机 仙 价 以 喷 油 器 的 通电 时 间 来 衡量 ， 仿 速 时 的 友 动 机 负荷 应 为 1.3 一 2.5ms。 仪 在 超速 切断 工 况 
时 出 现 小 于 1.3ms， 人 否则 说 明 系 统 漏 气 。 如 果 大 于 2.5ms : 可 能 是 空气 流量 传感器 损坏 ， 应 检查 是 否 
故障 但 : 节气 门 控制 单元 损坏 ， 应 检查 节气 门 控制 单元 ; 发 动机 负荷 大 ， 例 如 附加 电器 设备 用 电 ， 应 


天 闭 附加 电器 ; 


转向 盘 处 在 某 侧 极限 位 置 ， 应 将 转向 盘 回 正 。 








5. 故障 案例 


故障 案例 一 : 一 辆 福特 毫 年 华 转 速 波动 产 重 ， 热 车 后 尽 速 运转 期 间 ， 发 动机 剧烈 振动 。 
故障 排除 : 测量 怠速 电动 机 的 电阻 值 是 在 7.7 ~ 9.319 ， 自 行 控制 接地 以 检查 怠速 电动 机 是 否 有 动作 。 
测量 燃油 压力 正常 260 ~ 320kPa)。 起 动 发 动机 ， 夹 住 燃 油 回 油管 时 ， 油 压 应 迅速 上 升 。 拆 下 油 压 调 


万 堪 真 空 党 ， 搂 真空 枪 。 


摇动 真空 枪 ， 友 现 油 压 变 化 ， 正 常 。 


将 发 动机 焊 火 ， 观 察 油 压 表 。 在 20min 之 内 ， 油 压 不 得 低 于 1S0kPa。 发 现 油 压 下 降 很 快 ， 且 低 于 


150kPa， 将 顺 油 器 拔 起 ， 及 现 顺 油 器 凋 油 。 清 涯 顺 油 


刁 ， 人 确认 不 凋 油 后 安装 斌 和 牛 ， 改 障 排除。 
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故障 案例 二 : 一 辆 丰田 普 瑞 维 亚 ， 发 动机 在 中 、 低 速 运转 正常 ， 在 急 加 速 或 上 坡 时 ， 发 动机 加 速 清 


后 。 
故障 排除 ， 读 取 故 障 码 ， 无 故障 人 码 输出 。 断 开 空气 流量 传 感 强 、 节 气门 位 置 传 感 强 和 冷却 液 温度 传 
感 絮 等 的 插 尖 ， 制 造 故 障 ， 然 后 调 取 改 障 公 ,“CHECK” 灯 显示 均 能 与 故障 公 相 吻合 。 

将 氮 火 开关 至 于 ON 位 置 ， 测 量 燃 油 压力 ， 压 力 表 显示 为 300kPa， 此 时 发 动机 不 运转 ， 压 力 正常 。 
起 动 发 动机 并 人 总 加速 时 ， 压 力 表 指 针 在 150 ~ 300kPa 间 不 断 摆 动 ， 说 明 燃 油 压力 流动 较 大 ， 而 中 速 以 
上 时 ， 指 针 仪 指示 在 150kPa 左右 ， 明 显 低 于 规定 的 供 油 压力 ， 说 明 友 动机 油 路 供给 系统 存在 故障 。 换 
上 一 同类 型 的 油 压 调节 强 ， 故 障 依 然 。 换 上 一 新 燃油 滤 清 弹 ， 此 改 障 有 轻微 好 转 。 

拆 下 燃油 箱 检 得 电动 燃油 泵 的 宋 油 能 力 时 ， 发 现 电 动 燃油 宋 进 油 口 的 泪 网 衫 脏 物 堵 住 ， 清 除 装 复 后 
试验 ， 故 障 消除 。 





第 三 章 
发 动机 的 呼吸 系统 : 
气 供给 系统 这 杆 修 才 对 





Ht 








ur a 


、 WON 


Ei :|=E i: 


空气 供给 系统 的 结构 、 功 用 与 类 型 





乙 


空气 供给 系统 主要 由 空气 滤 清 器 、 


空气 流量 传感器 〈 或 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 )、 


检测 发 动机 的 进 气 量 ， 将 进 气量 信号 转换 为 电信 号 送 到 发 动机 ECU ; 发 动机 ECU 据 


此 信号 决定 主 响 油 量 。 


叶片 却 空气 沉 量 传 感 铬 


驾 板 式 空气 流量 传 感 带 


电动 燃油 泵 开关 ” 卷 鞭 


涡 旋 式 、 执 
线 式 和 执 膜 
Ty a 


五 种 


F 环 电路 板 Cy 


i 


网 状 格 机 


热线 


热线 式 空气 
流量 传 感 带 
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网 状 格 栅 





| 


特点 


十 作 原理 


空气 推力 使 测量 板 打 开 一 
个 角度 ， 当 推 开 测量 板 的 力 和 
回 位 弹 算 变 形 后 的 弹力 相 玉 衡 
时 ， 测 量 板 便 停 止 转动 。 与 测 
量 板 同 轴 转 动 的 电位 计 轴 带动 
可 变 电 阳 滑动 触 点 滑动 ， 当 测 
量 板 保 持 某 一 开展 时 ， 即 保持 
一 定 的 空气 通道 面积 ， 同 时 电 
位 计 也 具有 一 定 的 电阻 值 ， 其 
测量 痛 所 便 将 一 定 的 信号 电压 
输送 到 友 动 机 ECU。 

1) 结构 简单 、 可 靠 性 好 ， 
测量 精度 不 受 电源 电压 流动 
的 影响 。 

2) 进 气 阻 力 大 、 急 加 速 响 
应 慢 、 外 形 尺寸 大 和 布置 比 
较 困难 。 

3) 属 空气 体积 流量 测量 
型 ， 对 大 气压 力 和 温度 的 要 
Wi 
阻 ; Ri 一 用 以 调 定 流量 计 的 
和 ER 二 辐 CU 证 员 
测量 信号 ; 惠 斯 顿 电 桥 平 衡 
条 件 : 热线 电阻 的 温度 始终 
高 于 冷 线 电阻 温度 100 尼 。 


分 为 主流 测量 式 热 线 空气 
流量 传 感 强 和 劳 通 测 量 式 执 
线 空气 流量 传感器 。 


涡 旋 式 、 执 
线 式 和 热 膜 
nn 


五 种 


PR 年 沁 R 下 
空气 流量 


一 | 
一 





卡门 涡 旋 式 


感 器 输出 的 是 数字 信号 ， 
及 动 机 ECU 易于 处 理 ， 属 
空气 体积 流量 型 


据 大 气压 力 和 进 气 温度 对 
空气 密 良 进行 修正 。 


量 心 式 空 气流 量 
片 式 空 气流 量 传 后 


流量 传 感 匿 没有 设置 蓄 通 道 和 
合 气 的 浓度 由 ECU 根据 氧 传感器 反馈 的 信号 进行 调 广 。 


传 感 絮 


进 气温 度 传感器 





与 热线 式 基本 相同 ， 只 是 将 


结构 热线 改 为 热 膜 ， 热 膜 由 友 热 金 


属 铂 固 定 在 溥 时 树脂 膜 上 构成。 


| 与 热线 式 相 同 。 


热线 式 和 热 膜 式 空气 流量 

传 感 恬 属于 质量 流量 型 的 空 

气流 量 传感器 ， 能 测 出 空气 

页 量 ， 因 而 无 需 对 进 气 温度 

和 空气 压力 进行 修正 ， 并 且 
响应 时 间 短 ， 测 量 精度 高 。 

住 空气 流量 传 感 弹 的 进 气 官 道 正中 

间 设 有 一 流 线 形 或 三 角形 的 旋涡 友 生 

器 ， 当 空气 流 经 该 涡 旋 发 生 器 上 时， 在 

其 后 部 的 气流 中 会 个 断 产 生 一 证 不 对 

称 却 十 分 规则 的 被 称 为 卡门 涡 旋 的 空 

气 涡 施 。 根 据 卡 门 涡 旋 理 论 ， 这 个 涡 

旋 行 证 是 又 乱 地 依次 沿 气流 流动 万 癌 

移动 ， 其 移动 的 速度 与 空气 流速 成 正 

比 ， 即 在 时 位 时 间 内 通过 涡 旋 友 生 妖 

后 万 菏 反 的 涡流 数量 与 空气 流速 成 正 

比 ， 因 此 ， 通 过 测量 单位 时 间 内 涡流 
的 数量 克 可 计算 出 空气 流速 和 流量 。 


一 般 由 量 配 、 电 位 计 、 进 气温 度 传 感 絮 等 构成 。 

2 传 感 絮 用 一 个 可 沿 进 气 道 万 同 移动 的 滑动 量 心 代 蔡 叶 
器 内 的 旋转 叶片 ， 量 忆 在 进 气 气流 的 推动 下 向 后 移动 ， 
打开 进 气 通道 ， 并 侣 止 在 进 气 推力 与 复位 弹 黎 力 相 平衡 的 位 置 上 。 量 心 
在 移动 时 带动 电位 计 滑 动 触 扣 ， 将 进 气 量 的 大 小 转变 为 电位 计 电 阻 的 大 
小 ，ECU 根据 电位 计 电 阻 的 变化 或 电压 的 变化 测量 进 气 量 。 量 心 式 空气 
速 调整 螺钉 ， 当 人 动机 处 于 仿 速 时 ， 混 


4 接线 插座 


oq 
O00000000||9000000 


EE 
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= 就 多 党 信和 区 的 长 动 困 


J a zy 8 


THA 一 进 气温 度 传 感 融 信号 


Vs 一 空气 流量 传感器 输出 信号 
| Vc 一 电脑 输 给 传感器 的 电源 (SV) 
Es 一 空气 流量 传感器 接地 
El 一 进 气 温度 传感器 接地 


OOOOO | 
己 局 





测量 进 气 收 管内 空气 的 绝对 压力 ， 并 将 其 转变 为 电压 信和 号 输送 到 发 动 
机 ECU， 发 动机 ECU 据 此 信号 和 转速 信号 确定 实际 进 气量 。 

常见 的 有 半导体 压 敏 电阻 式 、 电 容 式 、 三 线 高 灵敏 度 可 变 电 阻 式 、 膜 
使 传动 可 和 变 电 感 式 四 种 。 

通过 软 管 直接 安装 在 进 气管 上 。 

由 压力 转换 元 件 、 混 合集 成 电路 、 滤 清 器 和 壳 体 等 组 成 。 

薄膜 上 侧 为 真空 宇 ， 下 侧 连 授 节 气门 后 方 的 进 气 管 ， 当 进 气 歧 管 内 绝 
对 压力 变化 时 ， 奎 膜 片 产生 朗 形 ， 附 在 硅 膜 片上 的 应 变 电 阻 的 阻 值 发 生 
变化 ， 惠 斯 顿 电 桥 的 输出 端 将 信和 号 经 混合 集成 电路 放大 后 输送 给 发 动机 
BCU: 


控制 电脑 
0V ”信号 输入 +5V 
7 


膜 户 上 部 与 大 气相 通 ， 下 部 与 进 气 必 管 相通 。 


发 动机 ECU 输送 给 传感器 5V 的 基准 电压 。 当 进 气 上 民 管 内 的 压力 低 时 
(小 负荷 )， 膜 片 带 动 滑 片 下 黎 ， 电 阻 增 大 ， 传 感 器 输出 1.5 一 2.1V 的 低 
电压 ; 当 进 气 上 必 管 内 的 压力 高 时 《大 负 人 和 荷 )， 膜 片 带 动 滑 片 上 移 ， 电 阻 减 
小 ， 传 感 器 输出 3.9 一 $.0V 的 高 电压 。 
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Err 


功用 


结构 


Em 
置 传 感 絮 


电 李 站 所 
ER 


通过 改 朗 区 气 | 开展 的 大 小 ， 来 调 世 进 气 通道 截面 积 ， 以 控制 发 动机 的 运转 工 况 。 


节气 门 角度 传 感 需 





sa 线性 式 屯 气 | 位置 传感器 


QO 节气 门 全 关 状 态 : 检测 到 急速 信号 。 ” 当 节 气门 转动 时 ， 一 个 电 刷 触 点 可 在 可 变 电 

QD 节气 门 处 在 中 间 状 态 ， 传感器 无 ” 阻 器 上 滑动 ， 测 得 与 节气 门 开 度 相对 应 的 线性 

信号 输出 。 输出 电压 输送 到 发 动机 ECU ; 另 一 电 刷 触 点 

加 节气 门 开 度 大 于 50。 的 状态 ; 检 ” 侍 了 叶 ] 全 关 时 与 念 速 触 皮 (IDL)〉 授 触 ， 同 

测 到 | 节气 门 大 开 度 信和 号。 ECU 输出 尽 速 信号 ; 单位 时 间 内 节气 | ] 开 度 鸭 
要 化 率 ， 可 测 得 发 动机 的 加 、 减 速 信 和 号。 


一 方面 执行 来 自 电 控 单 元 的 指令 调 世 世人 气 | 开展 以 控制 进 气量 ， 来 提高 或 降低 友 动 机 
转速 ; 另 一 万 面 可 以 输出 反映 气门 所 处 位 置 的 信号 ， 供 系统 监控 古 气 门 开 展 。 


电子 节气 门 控制 系统 由 若干 部 件 组 成 ， 如 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 、 节 气门 控制 单元 、EPC 
指示 灯 和 发 动机 控制 单元 等 。 此 系统 中 不 再 由 加 速 踏板 通过 拉 索 操纵 节气 门 ， 电 子 节 和气 
门 与 加 速 踏 板 之 间 不 存在 机 械 连 授 。 加 速 踏板 的 位 置 ， 通 过 两 个 与 加 速 踏 板 连 接 的 加 速 
鹭 板 位 置 传感器 〈 可 变 电 阻 ， 安 装 在 壳 体 中 ) 报告 给 发 动机 控制 单元 。 而 加 速 踏板 位 置 
根据 驾 驶 人 的 意愿 ) 是 发 动机 控制 单元 的 主要 输入 端 参 数 。 

节气 门 的 操纵 由 节气 门 控制 单元 中 的 电动 机 ， 也 就 是 说 通过 整个 转速 和 负荷 区 实现 ， 
节气 门 调节 器 根据 发 动 控制 单元 的 指令 操纵 节气 门 。 

发 动机 静止 是 点 火 开关 接 通 时 ， 发 动机 控制 单元 根据 加 速 踏板 位 置 传感器 的 指令 控制 
Be en ea 
ml | 区 se 

发 动机 运转 时 “负荷 下 )， 发 动机 控制 单元 可 独立 于 加 速 踏 板 控 制 节 气门 调节 器 (如 
加 束 中 板 本 呈 到 一 人 | 加 守 忆 条 守 全 J 和 记 是 这 殉 人 川上 介 用 四 9I 册 
失 。 此 外 ， 可 明显 改善 在 一 定 负荷 下 有 害 气体 排放 和 油耗 。 

必要 的 发 动机 转 和 矩 可 由 发 动机 控制 单元 节气 门 截面 与 增 压 压力 的 优化 组 合 而 产生 。 电 
子 节 气门 有 两 个 电位 器 作为 位 置 传感器 ， 其 电阻 值 随 节气 门 位 置 的 改变 而 变化 。 当 加 入 
5V 电压 后 ， 可 输出 随 电阻 值 相应 变化 的 电压 。 这 两 个 电位 器 连同 加 速 踏 板 位 置 传感器 的 
两 个 电位 器 ， 构 成 了 整个 电子 节气 门 监控 的 一 部 分 ， 能 提供 系统 控制 所 期 望 的 见 余 度 。 


7 








TKN 


Fa a 








电子 节气 
1] EPC) 
十 加 速 踏板 位 置 传感器 1 
几 加 速 踏板 位 置 传感器 2 
在 发 动机 低温 起 动 和 运行 时 ， 通 过 自动 调 蔬 劳 通 空 气 道 的 截面 面积 ， 调 
节 流 经 的 空气 量 ， 使 发 动机 快 仿 速 运转 ， 缩 短 暧 机 时 间 ， 减 少 磨损 ; 另外 ， 
狼 和 。 在 发 动机 热 怠 速 运 转 时 ， 如 果 汽 车 的 状态 变化 时 如 在 热 怠 速 时 ， 用 电器 
的 用 电量 增加 、 空 调和 开启 使 用 、 自 动 变 速 器 从 N 位 挂 入 前 进 档 或 倒 档 、 动 
力 转 向 装置 起 作用 等 )， 电 子 控制 式 总 速 空气 网 自动 调 世 劳 通 空气 道 的 截面 
积 ， 增 加 进 气 量 ， 使 发 动机 的 功率 有 上 所 增加 。 
A 步 进 电动 机 式 总 速 空 气 疯 
电子 控制 
式 人 总 速 空 
气 奖 | 
友 动 机 ECU 控制 四 个 绕组 的 通电 时 间 和 顺序 ， 使 绕组 产生 旋转 的 磁场 ， 
工作 质 理 在 磁场 力作 用 下 ， 使 转 李 转动 ， 进 给 螺杆 套 企 转 李 上 ， 因 转 李 轴 向 运动 祝 


限制 ， 所 以 ， 转 子 的 旋转 运动 束 转 换 成 进 给 丝 杆 的 直线 运动 ， 带 动 闹 | 门 控 
市 芳 通 空气 道 的 截面 积 。 
脉冲 电磁 式 尽 速 空 气 了 网 


人 [LT ii 


电磁 线圈 
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S| 指 肥 动机 ECU 输出 的 控制 信号 在 一 个 周期 内 ， 通 电 时 间 和 周期 的 比值 。 
当 电 磁 线 圈 无 电流 通过 时 ， 活 动 铁 心 与 阀 尺 在 复位 弹簧 弹力 的 作用 下 ， 旁 
通气 遵 处 于 天 闭 状 态 。 当 电磁 线圈 接 通 电流 时 残 会 产生 电磁 吸力 ， 当 线圈 所 产 
生 的 电磁 吸力 超过 弹 得 的 弹力 时 ， 电 磁 吸 力 使 活动 铁心 克服 弹 段 弹 力 向 固定 铁 
荆 作 硕 理 心 万 向 移动 ， 同 时 通过 闪 杆 带动 网 忆 向 右 移 动 ， 使 网 心 离开 网 座 ， 劳 通气 道 祖 
开局 ， 发 动机 念 速 也 随 进 气量 的 增 大 而 提高 。 气 道 开 尼 时间 由 友 动 机 控制 单元 
ECU 友 出 的 占 空 比 信号 控制 ，ECU 根据 采集 到 的 发 动机 已 速 控制 ， 回 脉冲 电 
磁 式 尽 速 控制 囚 友 出 频率 相同 而 占 空 比 不 同 的 控制 脉冲 信号 ， 通 过 改变 交心 的 
开局 和 天 闭 时 间 来 调 忆 劳 通 进 气 量 ， 最 终 达到 控制 总 速 转速 的 目标 。 


旋转 滑 浆 式 尽 速 空 气 购 


电子 控制 


气 网 











当 损 火 开 天 许 至 “ON ”时 ， 有 尽 速 控制 网 的 接线 插头 有 电压 ， 电 相 绕 组 
Li 和 L2: 是 否 通电 ， 则 由 上 友 动 机 控制 单元 中 控 测 L 和 工 ,的 晶体 官 (VT, 和 
VT) 的 通 断 状态 决定 。 当 占 空 比 为 50% 时 ，L 和 L 绕组 的 平均 通电 时 间 
相等 ， 二 者 产生 的 电磁 力 相互 抵消 ， 电 枢 集 止 偏转 。 当 占 空 比 小 于 50% 时 ， 
工作 原理 。 绕组 Li 的 平均 通电 时 间 长 ， 其 合成 电磁 力 沧 使 电 松 轴 带 动 旋转 闹 偏 转 ， 空 
气流 通 截 面积 减 小 ， 伟 速 降 低 。 反 之 线圈 L, 平均 通电 时 间 长 ， 空 气流 通 截 
面积 增 大 ， 尽 速 提升 。 由 此 可 见 ， 旋 转 滑 疯 根 所 控制 信号 的 占 空 比 进行 依 
转 。 控 制 信号 的 占 空 比 范围 约 为 18%《 旋 转 滑 闵 关闭 ) ~ 82% 旋转 滑 阀 
打开 之 间 ， 旋 转 滑 闹 的 偏转 角度 限定 在 90 ”内 。 





aaa 具有 稳 讨 的 功用 ， 可 减 小 由 于 进 气 而 产生 的 进 气 脉动 。 
结构 进 起 屿 世 州 进 所 收 信 。 


可 变 进 气管 控制 (现代 发 动 ” 在 发 动机 低速 、 低 负荷 时 ， 用 细 而 长 的 进 气管 进 气 ， 在 发 动机 高 
机 广泛 使 用 单条 多 进 气 虐 沪 ‘和气 。 速 、 高 负荷 时 ， 用 细 而 长 和 粗 而 得 的 进 气 久 一 起 进 气 。 
| ]) 控制 ) 
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TER 


Fa a 


可 变 进 ” 粗 而 短 的 进 气管 
气管 控制 ”的 开启 ， 可 以 使 用 abs 
(现代 发 动 ” 机 械 膜 片 式 真空 闪 
机 广泛 使 来 控制 ， 也 可 以 
用 单 缸 多 使 用 ECU 控制 的 
进 气 歧 管 。” 膜 片 式 真 空间 来 控 
(气门 ) 控 ” 制 。 

制 ) 








概念 传感器 是 一 种 信号 转换 装置 ， 安 装 在 发 动机 的 各 个 部 位 。 
检测 发 动机 运行 状态 的 各 种 电量 参数 、 物 理 量 和 化 学 量 等 ， 并 将 这 些 参量 


转变 为 电信 号 输送 给 ECU。 


检测 发 动机 曲轴 转 

角 和 转速 信号 。 凸 轮 

轴 位 置 传感器 功用 检 

测 活塞 上 止 点 位 置信 

号 ， 故 称 为 气缸 识别 

言 号 。 在 相当 一 部 分 

功用 ”汽车 上 ， 曲 轴 位 置 传 


曲轴 位 置 传 感 妖 
(Crankshaft Position 
Sensor，CPS) 和 
凸轮 轴 位 置 传 感 妖 


感 器 与 凸轮 轴 位 置 传 
(Cylinder Identification 感 器 是 一 体 的 ， 统 称 
0 为 曲轴 位 置 传感器 。 G 信 号 


NE 信号 360 "CA 


10 "CA | || 30 CA 
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第 合 章 发 动机 的 呼吸 系统 : 空气 供给 系统 这 样 修 才 对 后 一 一 


检测 肥 动 机 冷 动 液 
湿度 信号 ， 作 为 燃油 
顺 射 和 操 火 控制 的 修 


冷却 液 温度 传感器 





功用 
正信 号 ， 也 是 其 他 控 
人 制 系 统 《 如 有 尽 速 控制 
系统 等 ) 的 控制 信号 。 
冷却 液 温 度 传感器 : 
(Coolant Temperature 冷却 液 温 度 传 感 颖 . 
Sensor> C1S) 安装 在 友 动 机 水 侠 的 
时 水 电 处 。 2 
.4 
2 by 
-20 0 20 40 60 80 100120 
温度 /“C 
给 ECU 提供 进 气 温 
功用 度 信号 ， 作 为 燃油 喷 
尉 控制 和 和 点火 控 制 的 
修正 信和 号。 
进 气 温度 传 感 安装 在 进 汪 转 荆 更 | 站 
口 区 I S 是， 后 
5 《 Intake AIR 瞩 式 空气 流量 传感器 发 动机 ECU 
Temperature Sensor, J hd SV 
IATS ) | ! 
安装 位 置 | 
爆燃 传 感 弱 (Knock 功用 检测 汽油 机 是 否 爆 燃 及 爆燃 强度 ， 作 为 点 火 正 时 控制 的 修正 
Sensor, KS) (反馈 ) 信号 。 
es 通过 检测 排 气 中 氧 的 含量 ， 向 ECU 输送 空 燃 比 反馈 信号 ， 进 


行 喷 油 量 的 闭环 控制 。 
安装 位 置 ”安装 在 三 元 催化 转化 器 前 面 的 排 气管 上 。 


氧 传 感 器 (Oxygen 
Sensor, O,S) 


省 上 
CI Gp 


gr 
人 


氧 传感器 G39 的 6 孔 黑 色 播 头 


一 一 





61 


eco 





Wh sb FOR 


车 速 传 感 器 (Vehicle 功用 检测 汽车 的 行驶 速度 ， 给 ECU 提供 车 速 信 号 ， 用 于 这 航 控 制 
Speed Sensor, VSS) 和 限 速 断 油 控制 ， 也 是 自动 变速 器 的 主 控 信 = 
LEA 功用 发 动机 起 动 时 ， 通 过 起 动 开关 给 ECU 提供 起 动 信号 ， 作 为 燃 
(STA) 油 喷射 和 点 火 控 制 的 修正 信号 
ER 
sy 功用 检测 自动 变速 器 的 档 位 选择 开关 是 否 处 于 空 档 位 置 。 
(NSW) 
在 制 动 时 ， 由 制 动 灯 开 关 向 ECU 提供 制 动 信 号 ， 作 为 燃油 喷 
|| 圭 | 
y 出 二 条 江天。 功用。 | 侧 近 制 和 点 火 控 制 的 修正 信号 
车 调和 开头 当空 调 开 关 打 开 ， 空 调 压 缩 机 工作 。 发 动机 负 倚 增 大 时 ， 由 
各 ww 功用 空调 开关 向 ECU 输入 信号 ， 作 为 燃油 喷射 控制 和 点 火 控制 的 修 
与 (A/C) 
ES 
翅 力 转身 开 当 转 向 盘 由 中 间 位 置 向 左右 转动 时 ， 由 于 动力 转向 泵 工作 而 
9 使 发 动机 负荷 加 大 ， 此 时 向 ECU 输入 信号 ， 作 为 燃油 喷射 控制 
和 和 点火 控 制 的 修正 信号 
过 贞 《〈 定 速 ) 功用 当 进 入 巡航 控制 状态 时 ， 向 ECU 输入 这 航 控 制 状态 信号 ， 由 
控制 开关 ECU 对 车 速 进行 自动 控制 。 
安装 位 置 安装 企 进 气管 与 排 气管 之 间 。 
功用 在 发 动机 中 小 负荷 工 况 下 ， 将 6%~15% 的 废气 引入 进 气管 中 ， 以 降低 气缸 
内 的 最 高 燃烧 温度， 减少 氨 氧 化 物 的 生成 ， 并 对 废气 的 进 气 时 间 进 行 控制 。 
主要 由 
EGR 阀 、 恒 
EGR 位 置 位 接 EFI 系 统 压 
是 传 感 跟 、 EGR 控 制 电磁 阀 主 继 电 路 交 4 
废 气 EGR 阀 高度 传 感 器 AN 
EGR 控制 \ \ 
由 箱 
这 电磁 和 岗 、 恒 
环 了 阅 奈 阅 、 直 空 
(EGR 人 二 二 
六 ) 要 管 和 废气 通 
结构 道 等 组 成 。 EGR 同一 
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安装 在 EGR 网 的 上 万 ， 用 
于 监控 EGR 阀 的 开 度 。 


废 气 
日 箱 jG 位置 
2 | 
传感器 
(EGR 废气 再 
a 循环 闪 





2. 三 种 氧 传感器 的 比较 








原理 “| 根据 氧气 的 扩散 测定 界限 电流 。 











六 开 | 每 
化 销 起 氧 传 性 点 “| 不 需 保养 ， 校 正 不 需 基准 气体 。 不 易 受 二 氧化 碳 的 影响 ， 可 测定 范围 宽 ， 不 需 参 比 气体 ， 
和 | | 可 燃 性 气体 的 影响 小 。 





2 





原理 “| 根据 氧气 的 浓 差 测 定 产 生 的 电势 。 








Myvi a 小 5 yy 2 、 人 
0 特点 | 适合 低 浓 度 范围 、 高 湿 环 境 中 使 用 ， 大 型 ， 消耗 电力 大 , 需 基准 气体 , 受 可 燃气 体 影响 大 。 





寿命 “| 约 为 1 年 。 








原理 “| 根据 半导体 表面 化 学 反应 测定 电阻 变化 。 














ET 
二 民 信 居于 氢 | 特点 | 不 需 基准 气体 ， 抗 铺 中 毒 能 力 强 ， 灵 敏 度 差 ， 选 择 性 差 ， 受 温度 影响 大 。 





寿命 “| 约 为 1 年 。 








第 二 节 ” 电 控 节气 门 系统 的 故障 诊断 及 检修 





下 面 以 大 众 车 系 为 例 介绍 电 控 节气 | ] 系 统 的 改 障 诊断 与 检修 。 





1. 加 速 踏板 位 置 传感器 的 检修 


全 但 供电 电压 ， 应 为 SV， 接 地 线 要 民 好 ， 信 号 电压 随 加 速 踏板 位 置 改变 而 改变 ; 检查 导线 连 授 〈 短 
/断路 检测 );， 检 测 传 感 器 电阻 值 ， 电 阻 应 授 近 线性 变化 。 
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二 于 反手 ) 寺 你 兴修 和 革 让 过 必 动人 


uk a 


2. 节气 门 控制 单元 检修 


用 V.A.G1551 进入 读 取 数据 流 功能 ， 输 入 数据 号 062， 读 取 数 据 流 。 数 据 应 该 符合 标准 ， 如 不 符合 ， 
根据 亲子 标定 对 玉 气 | 控制 里 元 进行 检修 。 


























062 组 数据 流 
显示 组 62: 显示 区 
Fa | 2 4 
显示 屏 又 Xo% X04 XxXx% x0 
表示 节气 门 开 度 传感器 1 | 节气 门 开 度 传感器 2 | 加 速 踏板 位 置 传感器 1 | 加 速 踏板 位 置 传感器 2 
工作 范围 最 小 : 0% 地 0% 最 小 : 0% 最 小 : 0% 
: 最 大 : 100% 最 大 : 100% 最 大 : 100% 最 大 : 100% 
3% ~ 93% 3%~97% 
网 备 这 0 0 而 二 了 0 
下 怠速 值 :8% ~ 18% | 息 速 值 :80% ~ 90% Ue Se 

















汉中 


故障 案例 一 : 奥迪 A6 ASR 和 EPC 灯 同 时 亮 起 。 

故障 现象 ， 奥迪 A6 车 辆 行驶 中 仪表 板 上 的 ASR 和 EPC 灯 同 时 亮 起 ， 此 时 发 动机 最 高 转速 为 1200r/min。 

故障 诊断 及 排除 : 连接 VAS5051， 查 询 存 储 的 故障 : 发 动机 控制 单元 损坏 、 加 速 踏板 位 置 传感器 信和 号 太 大 。 

根据 检测 结果 ， 初 步 判 断 是 发 动机 控制 单元 损坏 ， 更 换 发 动机 控制 单元 后 ， 故 障 消除 。 该 车 由 于 发 
动机 控制 单元 损坏 ， 从 而 导致 ASR 功能 被 关闭 ， 因 此 ， 当 加 速 时 ， 发 动机 转速 不 能 提高 ， 同 时 反映 出 
电子 节气 门 有 故障 。 

故障 案例 二 : 宝来 1.8T 自动 档 EPC 警告 灯亮 。 


故障 现象 : 行驶 中 出 现 动力 人 不足， 继续 行使 后 发 现 驻 车 制 动 手 柄 和 变速 杆 下 面 沁 手 ，EPC 警报 灯亮 。 

故障 排除 : 用 V.A.G1552 查询 友 动 机 控制 单元 ， 友 现 故 障 很 多 ， 有 G79 信号 太 大 / 超 差 、G185 信号 
太 大 / 超 差 、 空 气流 量 传 感 器 故障 、 活 性 炭 色 电磁 滴 故 障 和 2/3/4 缸 偶 见 失火 现象 等 。 由 于 驻 车 制 动 手 
柄 和 变速 杆 下 面 演 手 ， 可 能 是 由 于 失火 后 个 别 负 不 工作 ， 燃 油 未 经 点 火 和 直接 排 到 排 气 管内 ， 产 生 后 燃 ， 
导致 排 气管 处 温度 过 高 造成 的 。 空 气流 量 传感器 、 活 性 炭 色 等 故障 同时 出 现 ， 可 能 是 熔 丝 S243 烧 断 。 

那么 熔 丝 烧 断 是 如 何 5| 起 的 呢 ? 电 子 节气 门 故 障 是 如 何 5| 起 的 呢 ? 检查 发 现 2/3/4 杀 火 花 蹇 异常 ， 三 
元 催化 转化 器 后 的 氧 传 感 器 G130 线束 被 烤 焦 。 4 根 导 线 相 瑟 缠绕 在 一 起 ， 导 致 短路 现象 。 

更 换 2/3/4 氏 异 常 的 火花 塞 、 三 元 众 化 净化 器 、 氧 传 感 弹 G130、 线 束 和 熔 丝 S243 后 试车 ， 人 怠速 转速 
平稳 ， 但 有 时 出 现 不 路 加 速 踏 板 友 动机 转速 自动 升 高 人 到 四 五 干 转 的 现象 ， 并 伴随 EPC 警告 灯亮 。 
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更 换 加 速 路 板 已 区， 进行 基本 设 定 。 故 障 没有 排除 ， 喝 换 友 动机 控制 里 元 。 故 障 排 除 。 

故障 分 析 : 由 于 个 别 负 失火 ， 造 成 排 气 侧 温 度 异常 升 高 ， 导 致 G130 线束 短路 ， 人 不 仪 S243 被 烧 断 ， 
同时 使 友 动 机 控制 单元 内 部 某 些 处 理 器 被 烧 损 ， 导 致 总 速 转速 偶尔 会 升 高 到 四 五 干 转 ， 控 制 单元 误诊 
断 为 加 速 踏 板 位 置 传 感 颖 改 障 ， 并 用 EPC 灯 报 警 。 


三 节 传感器 的 检测 与 维修 





传感器 的 检测 与 维修 








空气 流量 传感器 常见 的 故障 是 信号 电压 过 高 或 过 低 。 若 空气 流量 传感器 或 其 电路 发 生 故 障 ， 例 如 信 
号 电压 过 高 或 过 低 、 信 号 电压 虽 在 范围 内 但 不 正确 ， 如 果 ECU 并 没有 判断 出 来 有 故障 ， 将 会 引起 发 动 
机 失速 。 但 是 如 果 ECU 将 其 与 通过 凸轮 轴 位 置 传感器 信号 和 节气 门 位 置 传 感 器 信号 计算 出 的 值 相 比 较 
相差 较 大 时 ，ECU 将 判定 其 有 故障 ， 失 效 保护 系统 使 ECU 根据 起 动 信号 和 节气 门 位 置 传感器 信号 按 固 
定 的 喷射 时 间 控 制 用 动机 工作 。 此 时 发 动机 的 性 能 大 大 下 降 ， 电 探 单 元 在 控制 忌 火 提前 角 时 会 忽略 空 
气流 量 信号 。 

以 奥迪 A6 ANQ 发 动机 空气 流量 传感器 为 例 ， 故 障 人 码 和 有: 16486， 空 气质 量 传 感 器 G70 信号 太 小 ; 
16487， 空 气质 量 传感器 G70 信号 太 大 。 


2 . 空气 流量 传感器 的 拆 装 与 检测 方法 
空气 流量 传感器 的 形式 很 多 ， 拆 装 万 法 也 不 一 样 ， 拆 装 时 要 注意 以 下 问题 : 氮 火 开 天 必 须 关 闭 ; 空 





(1) 可 卢 式 空 气流 量 传感器 的 检测 


1) 检测 传感器 的 电阻 。 丰 田 车 条 的 测量 结果 参照 下 表 。 
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Zn dL 
gd 96 
gp S75 a¥ 他 友人 
端 子 电阻 值 /kQ 条 件 
co 计量 板 全 关闭 
FC-E1 
0 计量 板 非 全 闭 
0.02 计量 板 全 闭 
VS-E2 
0.02 ~ 1.00 计量 板 从 全 关 到 全 和 开 
VC-E2 0.10 ~ 0.30 
4.00 ~ 7.00 Oe 
2.00 ~ 3.00 20°C 
THA-E2 
(io0E 150 40°C 
0.40 ~ 0.70 60°C 
2) 检测 传感器 的 电压 。 丰 田 旦 冠 赐 片 式 空 气流 量 传感器 电压 标准 值 见 下 表 。 
端 子 电 | 本人 〈 条 件 
FC-E1 T2 计量 板 全 关闭 
3.7 43V 计量 板 全 关闭 
ea 2 ON 
0.2 ~ 0.5V 1 计量 板 全 开 
VS-E2 
23 O08 仿 速 
0.3 ~ 1.0V 3000r/min 
MLO 5 4~6V ON 








起 动 友 动机 ， 在 线 测 量 ， 电 压 信 
合 则 这 明 六 量 传 感 秋 己 经 损 未 。 


3) 示 波 尼 测 波形 。 
日 处 ， 


号 为 模拟 信号 ， 优 加 速 束 和 和 急 减速 时 波形 个 能 


一 般 电 压 在 1.20 一 4.53V 范围 内 。 





(2) 卡门 涡 旋 式 空 气流 量 传感器 的 检测 


以 丰田 雷克萨斯 LS400 轿车 1UZ-FE 友 动 机 空气 











器 为 例 。 

1) 检测 传感器 的 电阻 。 点 淡 开 关 置 于 “OFF ”， 拔 下 空气 流量 传感器 的 导线 插 接 器 ， 用 万 用 表 电 阻 档 
测量 传感器 上 THA 与 El 端 椰 之 间 的 电阻 。 如 果 电 阻 值 不 符合 标准 ， 则 更 换 空 气流 量 传 感 器 。 下 表 是 
卡门 涡 旋 式 空气 流量 传感器 THA 一 El 端子 间 的 电阻 。 

端 子 标准 电阻 /kQ Ee 
10.0 -20 
A 0 0 0 
030 20 
0.9 3 40 
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2) 检测 传 感 右 的 电压 。 插 好 空气 流量 传感器 的 导线 揪 授 器 ， 用 万 用 表 电 压 档 检 测 发 动机 ECU 诊所 
THA 一 E2、VC 一 El1、KS 一 El 间 的 电压 ， 其 标准 电压 值 见 下 表 。 若 电压 不 符合 要 求 ， 则 检查 导线 的 连接 
情况 和 电脑 是 谷 工 作 异 常 。 


发 动机 ECU 


空气 流量 传感器 
El VC KS THA 

















传感器 的 标准 电压 
端 子 电 压 /V 条 件 
THA 一 E2 0.5 ~ 3.4 慷 速 、 进 气温 度 20'C 
THA 一 E2 2 ON 
KS 一 E2 2.0 ~ 4.0 ( 脉冲 发 生 ) 食 速 
VC 一 El 5 5 5 局 火 开头 “ON 








3) 示波器 测 波形 。 波 形 的 上 限 应 接近 参考 电压 SV， 下 限 应 接近 对 地 电压 0V。 脉 冲 宽度 应 相等 ， 波 
形 无 恬 尖 或 圆 角 ， 频 率 不 能 变化 无 规律 、 杂 下 。 


5V 
0V 
(3) 热线 式 空气 流量 传感器 的 检测 ”以 日 产 干 里 马 汽车 发 动机 的 热线 式 空气 流量 传感器 为 例 。 
电子 燃油 喷射 继 电 需 


蓄电池 电源 
条 出 电压 31 27.35 


B 
可 变 电 阻 带 30 微机 集中 6 
传感器 26 (ECCS) 


自 清洗 信号 


12 
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二 dN 


Or a 4 


1) 检查 主 电 源 。 拨 下 质量 空气 流量 传 感 强 线束 插 授 件 ， 打 开 操 火 开 天 ， 检 查 亲 子 E 与 地 线 之 间 是 谷 
有 电压 ， 有 丈 进 行 第 二 步 ， 疫 有 则 检查 质量 空气 流量 传情 器 与 ECCS 继 电 絮 之 间 线 束 是 谷 导 通 。 如 采 
不 导 通 ， 修 理 线束 或 插 接 件 。 


2) 检查 地 线 。 点 火 开 关 置 于 “OFF”， 拔 下 ECU 线束 插 接 件 。 检 查 羡 子 C 是 谷 接 地 ， 不 导 通 则 修理 
线束 或 插 接 件 。 


3) 检查 输入 信号 线路 。 重 新 插 上 质量 空气 流量 传感器 线束 插 授 件 和 ECU 线束 插 接 件 ， 起 动 故 动 机 
并 冯 分 暖 机 ， 检 查 端 子 D 与 ECU 端子 26 之 间 的 线束 是 否 导 通 。 


4) 在 线束 插 接 件 接着 的 情况 下 ， 将 空气 流量 传感器 线束 插 接 件 的 橡胶 置 拔 开 。 打 开 点 火 开 关 ， 起 动 
发 动机 并 充分 热机 。 检 查 端 子 A 与 地 线 之 间 的 电压 : 在 打开 点 火 开 关 “【 停 机 ) 时 电压 应 小 于 1.0V ; 在 
总 速 〈 发 动机 充分 热机 ) 时 应 为 1.3 一 1.7V。 

5) 检查 ECM 和 针 状 端 李 是 合 损坏 或 ECM 线束 、 插 接 件 连接 情况 。 
接 件 ， 并 再 次 测试 。 

6) 检查 自 清洁 功用 。 装 好 热线 式 空气 流量 传感器 及 其 导线 插 接 器 ， 拆 下 空气 流量 传感器 的 防 尘 网 ， 
起 动 发 动机 并 加 速 到 2300rmin 以 上 。 当 发 动机 停 转 后 5s， 从 空气 流量 传感器 进 气 口 处 可 以 看 到 热线 自 
动 加 热 烧 红 约 1000C ) 约 1s。 如 无 此 现象 故 生 ， 则 须 检 查 自 清 信号 或 更 换 空气 流量 传感器 。 


毕 后 ， 连 接 好 ECM 线束 插 


刚 
中 


读 取 测量 数据 块 2 


] 2 





显示 区 4 将 显示 进 气量 ， 单 位 为 gs : 小 于 1.8g/s 为 进 气 系统 泄漏 ， 应 检查 进 气 系统 ; 大 于 4.0g/s 为 
发 动机 负 傈 太 大 ， 应 消除 额外 负 倚 “如 空调 和 动力 转向 等 )。 如 显示 不 符合 规定 要 求 ， 或 故障 存储 器 存 
储 了 与 空气 流量 传感器 有 关 的 故障 ， 则 要 检测 空气 流量 传感器 的 供电 。 


(4) 热 膜 式 空 气流 量 传感器 的 检测 ”以 奥迪 A4 AEB 友 动 机 热 膜 式 空气 流量 传 感 弹 检查 为 例 。 





1 一 接地 ”2 一 MAF 信 号 3 一 12V 电 源 ( 从 燃油 和 继电器 ) 4 一 ECM ( - ) 


1) 电压 测量 。MAF 信号 : 急速 约 为 1.1V ; 3000r/min 约 为 1.9V。 
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第 合 章 发 动机 的 呼吸 系统 : 空气 供给 系统 这 样 修 才 对 后 一 一 


2) 用 故障 诊断 仪 读 取 数据 块 。 选 择 功 用 “ 读 取 测量 数据 块 ”( 功 用 08) 义 显示 组 2， 屏 幕 显 未 : 





显示 区 4 将 显示 进 气 量 ， 单 位 为 gs : 小 于 1.8g/s 为 进 气 系统 泄漏 ， 应 检查 进 气 系统 :大 于 4.0g/s 为 
发 动机 人 负 谷 太 大 ， 应 消除 额外 负 傈 《如 空调 和 动力 转 回 等 )。 如 显 示 个 符合 规定 要 求 ， 或 故障 存储 器 存 
储 了 与 空气 流量 传感器 有 关 的 故障 ， 则 要 检测 空气 流量 传感器 的 供电 。 


缓 加 速 念 加 速 


3) 用 示波器 测试 波形 。 热 膜 式 空气 流量 传 
感 器 的 信号 波形 如 图 a 所 示 。 有 的 热 膜 式 空气 
流量 传 感 弹 (例如 别克 〉 是 数字 信号 ， 如 图 b 
所 示 ， 其 检查 万 法 如 下 : 传 感 弱 有 三 个 毛线 柱 ， 
A 为 信号 (频率 )，B 为 接地 ，C 为 12V。 测 量 
全 弓 信 ” 申 订 lV 是 0 SV el 
应 为 万 波 ， 频 率 信 号 随 进 气 量 增 大 而 增 大 ， 肪 max=5.06V 


速 时 为 2000Hz。 低 于 1200Hz 电 脑 会 记录 故障 。 
3V 





3. 空气 流量 传感器 的 案例 分 析 





故障 现象 : 捷达 5V 发 动机 仿 速 不 稳 ， 部 分 负 和 春 冒 乱 烟 ， 有 时 换 档 熄火 。 

故障 排除 : 电脑 内 故障 存储 为 空气 流量 传感器 故障 ， 但 检测 空气 流量 传感器 电路 时 情况 正常 ， 更 换 
空气 流量 传感器 故障 依旧 ， 更 换 电 脑 后 冷 车 正常 ， 执 车 后 故障 依旧 。 用 V.A.G1551 故障 诊断 仪 检 测 全 
车 数据 块 ， 发 现 08 数据 组 第 7 组 第 2 区 氧 传感器 电压 变化 频率 慢 。 正 常情 况 下 氧 传感器 每 分 钟 变化 
20 一 30 次 ， 此 时 只 有 五 六 次 ， 说 明 氧 传 感 妖 有 故障 。 更 换 氧 传 感 颖 ， 故 障 排 除 。 

故障 分 析 : 此 故障 在 于 电脑 内 出 现 空气 流量 传感器 信号 与 氧 传感器 信号 馈 看 ， 实 际 上 是 由 于 氧 传 感 
器 失 准 ， 造 成 误 调 节 ， 但 从 结果 上 看 和 空气 流量 传 感 妖 信号 严重 超 径 ， 造 成 氧 传感器 无 法 调整 是 一 桩 
的 。 这 里 电脑 优先 考虑 重要 信号 ， 即 空气 流量 传感器 信号 ， 只 要 能 正确 理解 电脑 的 故障 提示 ， 问 题 就 
不 难 解决 。 这 个 故障 可 理解 为 ， 从 与 空气 流量 传感器 有 关 的 故障 ， 很 容易 联想 到 氧 传 感 串 。 这 就 需要 
对 其 原理 多 了 解 一 些 ， 去 对 应 不 同情 况 。 
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er 


1. 进 气 压力 传感器 常见 故障 及 原因 





进 气压 力 传感器 常见 故障 : 进 气压 力 传感器 无 信号 或 信号 不 正确 ， 会 使 喷 油 控制 失常 ， 造 成 发 动机 
能 起 动 、 起 动 困 难 、 仍 速 运 转 个 著 和 、 加 速 时 发 拌 、 友 动机 失速 和 燃油 消耗 过 大 等 故障 。 
进 气 压力 传感器 常见 的 故障 原因 : 连接 进 气压 力 传感器 的 真空 管 路 接头 处 或 传感器 内 部 泄漏 ， 使 信 
号 电压 不 正常 或 无 信号 输出 ; 进 气 压力 传感器 插 接 器 羡 子 或 其 内 部 电路 接触 不 展 或 断路 ， 使 传 感 妖 信 
号 不 正常 或 无 信号 输出 ; 进 气 压力 传感器 压 敏 元 件 或 相 天 部 件 失 常 而 使 信号 电压 不 正常 。 

故障 码 的 实效 保护 : 电脑 如 果 能 够 判断 出 进 气 压力 传感器 有 故障 ， 就 会 调用 备用 值 进 行 代 蔡 。 

故障 码 监 测 、 设 置 条 件 和 故障 可 能 的 原因 : 

P0106 一 一 进 气 压力 信号 超 量程 (以 广州 本 田 飞 度 为 例 ) 

检测 条 件 ， 点 火 铀 是 置 于 “ON”， 在 75ms 内 没有 凸轮 轴 和 曲轴 信号 ， 友 动机 转速 小 于 250r/min。 

设置 条 件 : 进 气 压力 传感器 输送 给 ECU 的 电压 小 于 2.196V 或 大 于 0.039V， 持 续 300ms。 

可 能 原因 : 间歇 性 故障 ; 5V 电压 供电 电路 对 电源 短路 ; 5V 电压 供电 电路 对 地 短路 ; 5V 电压 供电 电路 
断路 ; MAP 传感器 内 部 故障 ; MAP 传感器 信号 电路 断路 ; MAP 传感器 信号 电源 对 地 短路 ; ECU 5V 供 
电 电 路 故障 ; ECU MAP 传感器 信和 号 故障 。 

P0107 一 一 MAP 传感器 电压 过 低 《〈 以 广州 本 田 飞度 为 例 ) 

检测 条 件 : 发 动机 转速 在 600 一 3500r/min 之 间 ， 节 气门 位 置 传感器 电压 小 于 1.2Vv， 莱 电池 电压 大 
于 10V。 

设置 条 件 : MAP 传感器 信号 电压 小 于 0.039V， 持 续 1.7s。 

可 能 的 原因 : 间歇 性 故障 ; 5V 供电 电压 电路 对 地 短路 ; 5V 供电 电压 电路 断路 ; MAP 传感器 内 部 故障 ; 
MAP 传感器 信号 电路 对 地 短路 ; MAP 传感器 信号 电路 对 传感器 接地 电路 短路 ; ECU 5V 供电 电路 故障 ; 
ECU MAP 传 感 絮 信号 故障 。 

P0108 一 一 MAP 传感器 电压 过 高 《以 广州 本 田 飞度 为 例 ) 

检测 条 件 : 发 动机 转速 在 600 一 3500r/min 之 间 ; 节气 门 位 置 传感器 电压 小 于 1.2V， 持 续 1.7s ; 著 
于 地 上 | 生 信 二 LI0VS 

设置 条 件 : MAP 传感器 信号 电压 大 于 4.96V。 

可 能 的 原因 : 间 时 性 故障 ; MAP 传感器 信号 电路 对 5V 供电 电路 短路 ; MAP 传感器 信号 电路 对 蓄 电 
池 短 路 ; MAP 传感器 内 部 故障 ; MAP 传感器 信号 电路 断路 ; 传感器 接地 电路 断路 ; ECU 故障 。 

P0105-1 一 一 进 气 歧 官 压力 过 高 (三 萎 4G64 发 动机 ) 

故障 说 明 : 信号 线 对 +5V 或 +12V 短路 。 

P0105-2 一 一 进 气 歧 管 压力 过 低 (三菱 4G64 发 动机 ) 

故障 说 明 : 传感器 地 线 、+5V 或 信号 线 断 路 ; 信号 线 对 地 短路 。 

失效 控制 模式 : 停止 补 伐 叶 油 ; 停止 自学 习 数 据 更 新 ; 发 动机 未 起 动 时 ， 系 统 给 定 固定 值 ， 约 为 
100kPa ; 发 动机 运转 时 ， 以 节气 门 位 置 传感器 及 转速 信号 估算 压力 值 。 


不 
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2. 进 气压 力 传感器 的 拆 装 与 检测 方法 


国 懂 芝 二 第 过 过 上 的 进 气压 力 传感器 在 安装 时 要 注意 要 密封 好 不 能 凋 气 ， 回 定 螺栓 的 力 息 要 符合 
规定 要 求 。 安 装 通过 软 管 连 援 的 进 气 压力 传 感 事 时 ， 要 注意 真空 管 不 能 折 赤 、 故 墙 或 漏 气 。 





(1) 半导体 压 敏 电阻 式 进 气 压力 传感器 的 检测 ”富康 汽车 的 进 气压 力 传感器 为 压 敏 电阻 型 ， 工 作 电 
原 交 AN 


控制 电脑 
0V 信和 号 输入 +5V 


2 ] 





进 气 凡 的 压力 通过 真空 省 导入 传 感 


内 ， 使 元 件 发 生变 形 ， a 
对 压力 相对 应 的 电压 信号 ， 并 通过 3 号 
端子 向 计算 机 输出 。 

0.25 


17 105 
压力 /kPa 





1) 静态 测量 。 检 测 进 气 压力 传感器 电源 电压 。 接 通 点 淡 开 关 ， 测 量 ECU 12 一 26 号 详 李 之 间 的 电压 ， 

应 为 SV。 测 量 进 气压 力 传感器 奖 椰 1 和 端子 2 之 间 的 电压 ， 应 为 SV。 如 果 ECU 12 一 26 号 痪 李 之 间 的 
电压 不 正常 ， 则 需 检修 ECU 的 电源 线路 或 ECU ; 如 果 ECU 12 一 26 号 前 椰 之 间 的 电压 正常 ， 而 进 气压 
力 传 感 器 六 子 ! 和 2 之 间 的 电压 低 或 无 ， 则 需 检修 进 气压 力 传感器 与 ECU 之 间 的 线路 。 


2) 动态 测量 。 接 通 点 火 开 关 ， 在 发 动机 怠速 时 《〈 进 气压 力 为 40kPa) 和 在 发 动机 全 负荷 时 〈 进 气压 
力 为 100kPa) 测量 ECU 7 一 26 号 端 李 之 间 的 电压 ， 应 分 别 为 1.4V 和 4.5V ; 测量 进 气压 力 传 感 器 羡 子 
2 和 3 之 间 的 电压 ， 应 分 别 为 1.4V 和 4.5V。 

如 果 ECU 7 一 26 号 湖 子 之 间 的 电压 低 或 无 ， 而 进 气 压力 传感器 吴 了 2 和 3 之 间 的 电压 正常 ， 则 需 检 
修 进 气压 力 传感器 与 ECU 之 间 的 线路 。 

如 果 进 气压 力 传 感 器 端子 2 和 3 之 间 的 电压 低 或 无 ， 则 需 检 修 或 更 换 进 气压 力 传 感 絮 。 
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(2) 膜 使 传动 式 进 气压 力 传 感 器 的 检测 

由 于 这 种 传感器 是 利用 12V 电源 完成 变 
压 作 用 的 ， 所 以 拔 下 插座 就 无 法 检查 传 感 
器 的 好 坏 。 检 测 时 ， 将 万 用 表 (电压 档 )》 
的 表笔 分 别 插 入 导线 插 接 器 与 两 端子 接触 ， 
测量 其 输出 电压 。 测 量 方法 如 下 : 在 不 动 
插座 的 情况 下 打开 点 淡 开 关 ， 将 万 用 表 表 
笔 与 Vs、E 端 椰 接触 ， 人 在 真空 管道 通畅 、 
加 上 大 气压 的 情况 下 ， 电 压 值 约 为 1.5V， 
而 在 手动 真空 家 对 真空 管道 吸 气 的 情况 下 ， 
电压 值 应 从 1.5V 起 向 降低 方向 变化 ;发 动 
机 人 总 速 运转 时 ， 电 压 值 约 为 0.4V， 而 当 发 
动机 转速 升 高 时 ， 此 电压 值 也 升 高 。 


(3) 检修 案例 ”以 广州 本 田 飞 度 1.3L 友 动 机 的 进 气 压力 传 感 弱 故障 人 码 为 例 ， 介 绍 故 障 码 的 处 理 流程 。 





ECM/PCM 


MAP 传 感 硕 





1) 故障 码 P0107 : MAP 传 感 颖 电路 电压 过 低 。 
中 将 点 火 开 天 转动 天 “ON”。 


@ 用 本 田 PGM 测试 仪 检查 数据 十 表 中 的 MAP 传感器 ， 观 察 是 舍 指 示 为 101kPa 或 是 2.9V。 如 果 是 ， 
为 间歇 性 故障 ， 系 统 目前 正常 ， 检 查 MAP 传感器 和 ECM/PCM 处 是 否 连 授 不 良 或 端子 松动 ; 如 果 不 是 ， 
转 到 下 一 步 。 


将 后 火 开 天 置 于 “OFF”。 
@ 断 开 MAP 传 感 絮 3 心 插 类 。 
a 将 后 火 开 天 置 于 “ON”。 


@ 测量 MAP 传感器 插头 SG1 与 VCC1 靖子 之 间 的 电压 ， 观 察 是 谷 约 为 5V。 如 果 是 ， 转 到 第 8 步 ; 
如 采 不 是 ， 转 到 下 一 步 。 

J 测量 ECM/PCM 插头 的 All 号 端子 与 A21 号 端 李 之 间 的 电压 ， 观 察 是 合约 为 SV。 如 果 是 ， 维 修 
ECM/PCM 和 MAP 传感器 之 间 的 导线 断路 故障 ; 如 果 不 是 ， 升 级 ECM/PCM 软件 版 本 ， 或 者 用 一 块 确 


认 恨 好 的 ECM/PCM 更 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 使 用 确认 良好 的 ECM/PCM 后 故障 现象 消失 ， 则 更 换 
原来 的 ECM/PCM，。 
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第 合 章 发 动机 的 呼吸 系统 : 空气 供给 系统 这 样 修 才 对 作 


用 本 田 PGM 测试 仪 检 查 数 据 列 表 中 的 MAP 传感器 ， 观 察 指 示 值 是 含 为 2kPa 或 更 低 ， 或 电压 为 
0V。 如 果 是 ， 转 到 下 一 步 ， 如果 不 是 ， 喝 换 MAP 传 感 颖 。 

@) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF” 断 开 ECM/PCM 插头 。 

(0 检查 MAP 传 感 8 叶 重头 的 MAP 应 村 与 车 身 接地 之 间 的 导 通 性 ， 观 察 是 合 导 通 。 如 有 宁 是 ， 维 修 ECMPCM 
与 MAP 传感器 之 间 的 导线 短路 故障 ; 如 果 不 是 ， 升 纹 ECM/PCM 软件 版 本 ， 或 者 用 一 块 确认 民 好 的 ECM/ 
PCM 更 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 使 用 确认 良好 的 ECM/PCM 后 故障 现象 消失 ， 则 更 换 原 来 的 ECM/PCM。 

2) 故 降 人 的 P0108 : MAP 传感器 电路 电压 过 高 。 

Q@ 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 无 负载 ， 转 速 保持 在 3000r/min 以 上 ， 直 到 散热 器 风扇 起 动 ， 然 后 让 其 念 速 
运转 。 

@) 用 本 田 PGM 测试 仪 检查 数据 列表 中 的 MAP 传 感 缕 ， 观 察 是 个 指示 为 101kPa 或 是 2.9V。 如 果 是 ， 
转 到 下 一 步 ， 如 果 不 是 ， 为 间 时 性 改 障 ， 系 统 目 前 正常 ， 检 查 MAP 传感器 和 ECM/PCM 处 是 售 连 授 不 
民 或 应 椰 松动 。 

Q@) 将 点 火 开 关 置 于 “OFF”， 断 开 MAP 传感器 3 心 插 头 。 使 用 路 授 丝 连 授 MAP 传感器 3 心 插头 的 
MAP 和 SG1 端子 。 

@ 将 虚火 开关 置 于 “ON”。 

G@) 读 取 MAP 传 感 颖 的 数据 ， 观 察 指示 值 是 谷 为 101kPa 或 是 2.9V 以 上 。 如 果 是 ， 转 到 下 一 步 ; 如 
果 不 是 ， 果 换 MAP 传 感 絮 。 

@ 拆 际 跨 接线 ， 检 查 MAP 传 感 颖 3 尺 插 尖 VCC1 与 SG1 应 村 之 间 的 电压 ， 观 察 是 侣 约 为 SV。 如 果 
是 ， 转 到 下 一 步 ; 如 果 不 是 ， 维 修 ECM/PCM 与 MAP 传感器 之 间 的 导线 短路 故障 。 

a 将 操 火 开关 转 天 “OFF”， 使 用 跨 接 线 连 授 ECM/PCM 插头 的 Al1l 号 与 A19 号 裔 可 。 

将 后 人 淡 开 天 置 于 “ON”， 用 本 田 PGM 测试 仪 检 查 数 据 列 表 中 的 MAP 传感器 ， 观 察 指 示 值 是 合 
为 101kPa 或 是 更 高 ， 或 电压 为 2.9V 以 上 上。 如果 是 ， 升 级 ECM/PCM 软件 版 本 ， 或 者 用 一 块 确认 民 好 
的 ECM/PCM 更 换 ， 然 后 重新 检查 。 如 果 使 用 人 确认 展 好 的 ECM/PCM 后 故障 现象 消失 ， 则 更 换 原 来 的 
ECM/PCM ; 如 果 不 是 ， 维 修 ECM/PCM 与 MAP 传感器 之 间 的 导线 短路 故障 。 


3. 进 气压 力 传感器 的 案例 分 析 





故障 案例 : 排除 雪佛兰 汽车 故障 但 22 

故障 现象 : 一 辆 1994 年 产 的 雪佛兰 鲁 米 娜 多 用 途 车 ， 排 量 3.1L， 配 置 自动 变速 器 。 当 行车 速度 超过 
70km/h 时 ， 加 速 响应 不 好 ， 车 身 有 前 冲 的 感觉 。 另 外 ， 访 车 行驶 时 ， 故 障 灯 时 亮 时 有 灭 。 

故障 检查 : 进 厂 试 和 车， 发 现 发 动机 急速 偏 高 ， 大 约 1300r/min。 当 车 速达 到 70km/h 时 ， 用 力 踏 下 加 
速 踏 板 ， 整 个 车 况 与 车 主 描述 的 状况 相符 ， 并 且 故 障 灯 点 亮 。 过 段 时 间 后 故障 灯 熄 伙 ， 同 时 还 感到 车 
身 有 前 冲 的 表现 ， 加 速 发 顿 ， 行 驶 平顺 性 不 好 。 


对 该 车 进行 故障 诊断 ， 用 一 导线 跨 接 传输 故障 。 仪 表 板 出 现 故障 码 22， 表 明 节 气门 位 置 传感器 
(TPS) 电 压低。 


1) 用 数 宁 式 有 局 用 表 测 量 电 压 : 凑 下 TPS 柄 尖 。 蜂 授权 一 宫 网 济 了 7 风 兴 天 天 “ON” | 比 时 电压 为 
5 a 


2) 插 上 TPS 插头 ， 测 量 深蓝 一 黑色 两 导线 间 电 压 。 操 淡 开 天 “ON”， 当 节气 门 天 闭 时 ， 电 压 为 
0.46V， 到 节气 门 全 开 ， 电 压 逐 渐 增 大 至 4.65V。 电 压 符合 要 求 。 
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2 了 


于 抬 , 手 ) 革 你 党 侯 汽 关 由 炬 改动 杂 


故障 分 析 : 故障 但 22 产生 的 条 件 是 ， 当 发 动机 运转 时 ， 信 号 电压 低 于 0.2V。 电 控 模 块 (PCM) 通过 
传 感 絮 监测 友 动 机 工 况 ， 如 果 某 一 传感器 检测 的 参数 与 PCM 要 求人 不同， PCM 将 友 出 信号 (指示 灯 操 襄 )， 
表明 “动机 急需 维修 ”， 并 在 存储 颖 内 存 入 一 个 故障 公 。 显 然 ， 该 车 PCM 已 经 监测 出 TPS 信号 电压 个 
正确 ， 并 将 故障 人 码 22 存 入 存储 器 。 但 从 TPS 信号 电压 在 0.46 一 4.65V 变化 的 测试 结果 来 看 ， 信 号 电路 
和 PCM 性 能 完好 ，5V 标准 电压 线路 没有 断路 和 短路 。 由 于 数字 式 万 用 表 测 量 的 TPS 信号 电压 是 一 个 点 ， 
而 一 个 点 的 数据 无 法 看 出 信号 的 连续 变化 曲线 。 因 手头 没有 示波器 和 原 车 TPS 配件 ， 故 无 法 进一步 做 蔡 
代 试 验 检测 。 莫 非 TPS 中 间 的 可 要 电阻 出 现 问题 ? 因为 瞬间 信号 电压 降落 ， 数 字 式 万 用 表 是 难以 测 出 的 。 

故障 人 码 22 间断 性 产生 ， 可 能 受到 相关 传感器 及 线路 或 真空 管 的 影响 。 查 看 进 气 皮 管 绝对 压力 传感器 
(MAP)。 先 打开 空气 泪 清 器 兰 ， 及 现 滤 尽 粘 满 素 侍 ， 用 压缩 空气 叹 净 。 然 后 拔 下 MAP 真空 软 礼 接 关 ， 
上 故 现 接头 处 有 一 大 半 已 断裂 ， 但 没有 完全 断 开 ， 看 来 问题 瓯 出 在 这 里 。 

发 动机 运转 时 ， 随 着 节气 门 开 度 增 大 ， 进 气量 增加 ， 进 气管 真空 度 随 之 减少 ， 因 此 进 气 管 真空 度 大 
小 反映 进 气量 和 发 动机 负荷 大 小 ， 是 计算 喷 油 量 的 主要 参数 之 一 。 由 于 真空 软 管 断裂 ， 真 空 泄漏 ， 真 
空 度 下 降 ， 在 空 册 符 人 怠速 时 ，MAP 感受 的 真空 度 低 于 正常 总 速 时 的 真空 度 ， 因 此 MAP 将 不 正确 的 信 
号 电压 传 给 PCM， 使 仿 速 时 喷 油 量 加 大 ， 恕 速 值 偏 高 。 在 加 负荷、 车 速 超过 70kmh 时 ， 由 于 软 管 裂 
开 ， 真 空 度 下 降 ，MAP 无 法 感知 真空 ，PCM 融会 以 一 固定 的 MAP 值 替 代 ， 并 使 用 TPS 来 控制 燃油 量 。 
当 发 动机 在 大 负荷 、 满 人 风 荷 工 况 下 ， 喷 油 量 应 比较 大 ， 固 定 的 MAP 值 导 致 了 节气 门 开 度 达到 70% 时 ， 
PCM 人 无 法 提供 较 浓 的 混合 气 指令 ， 该 车 就 会 出 现 文中 所 述 的 故障 现象 。 

故障 排除 : 将 断裂 管道 剪断 ， 重 新 接 好 真空管 ， 清 码 、 试 车 ， 仿 速 恢 复 正 常 ， 故 障 现 象 消失 ， 感 受 
良好 ， 故 障 灯 也 不 亮 了 ， 车 辆 运行 正常 。 

自 诊 断 系统 出 现 故 障 码 与 实际 情况 不 符 时 ， 常 令 人 感到 费解 。 这 时 ， 要 运用 电 控 原理 ， 仔 细 、 全 面 
地 检查 ， 根 据 实际 状况 作出 正确 的 判断 处 理 。 


曲轴 和 凸轮 轴 位 置 传感器 的 检测 与 维修 





1. 曲轴 和 凸轮 轴 位 置 传感器 的 常见 故障 及 原因 

友 动 机 凸轮 轴 速 与 曲轴 位 置 传感器 有 故障 时 ， 会 造成 友 动 机 不 能 工作 或 友 动 机 起 动 后 立即 烛 火 。 友 
动机 凸轮 轴 速 与 曲轴 位 置 传 感 絮 的 常见 故障 有 传感器 插 接 器 或 内 部 线路 接触 不 展 或 断路 而 使 传 感 絮 和信 
号 弱 或 无 信号 输出 、 传 感 器 感应 线圈 得 路 或 接地 而 使 传感器 信号 弱 或 天 信号 输出 、 传 感 器 安装 松动 或 
间 隐 不 当 和 而 使 传 感 絮 信号 弱 或 元 信号 输出 。 

三 攻 4G64 发 动机 的 故障 码 : 

(1) P0335-0 ”无 58X 曲轴 传 感 絮 信号 ， 故 障 原 因 是 传 感 絮 与 ECM 断路 或 短路 。 

失效 保护 模式 : 无 补救 措施 ， 友 动机 无 法 起 动 。 

(2) P0335-8 58X 信号 错误 ， 改 障 原 因 是 连接 插头 不 恨 、 线 束 抗 干 扰 能 力 丢 、58X 齿 圈 质量 问题 导 
致 进入 ECM 的 58X 信号 脉冲 数量 不 正确 。 

失效 保护 模式 ， 无 补救 措施 ， 严 重 时 发 动机 无 法 起 动 或 突然 停机 。 
2. 曲轴 和 凸轮 轴 位 置 传感器 的 拆 装 与 检测 方法 

曲轴 和 上书 轮 机 {位置 传 感 8 的 安装 力矩 和 间 队 应 符合 标准 。 例 如 别 完 凯越 汽车 的 凸轮 轴 位 置 传 感 88 赂 性 (1.6 
L 双 ] 页 置 由 轮轴) 安装 力 算 是 7N:-m， 曲 机箱 位 置 传 感 颖 固定 赂 性 (1.6L 双 ] 贝 十 凸轮 轴 ) 安装 力 类 是 6SN:m。 
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第 合 章 发 动机 的 呼吸 系统 : 空气 供给 系统 这 样 修 才 对 后 一 一 


~” 


(1) 磁 脉 冲 式 凸轮 轴 / 曲轴 位 置 传 感 器 的 检修 ”以 丰田 旦 冠 3.0 轿车 凸轮 轴 / 曲轴 位 置 传 感 避 为 例 。 
1) 检查 电阻 。 











曲轴 位 置 传 感 器 的 电阻 
端子 条 件 电阻 值 /2 
ee A Ips 200 
G2 一 G- 热 态 160 ~ 235 
冷 态 155 一 235 
NesG@s 
热 态 190 ~ 290 








2) 检查 输出 信号 。 拔 下 曲轴 位 置 传感器 的 导线 插 接 器 ， 当 发 动机 转动 时 , G1 一 G-、G2 一 G-、Ne 一 G- 
端子 间 应 有 脉冲 信号 输出 。 如 果 没 有 脉冲 信和 号 输出 ， 则 需 更 换 曲 轴 位 置 传感器 。 


3) 检查 传感器 线圈 与 信 
号 转子 的 间 聊 。 用 非 导 磁 塞 
尺 测 量 信 号 转子 与 传 感 线圈 
磁头 之 间 的 气 隐 ， 气 隙 应 为 
0.2 一 0.4mm。 若 气 阶 不 符合 规 
定 ， 则 应 更 换 传 感 器 总 成 。 


4) 检查 波形 。 
we 曲轴 转 两 转 


(曲轴 转角 720 ) 人 


BTDCI10° 


BTDC10° 


| 分 电器 轴 转 角 15° 
(曲轴 转角 30 ) 
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5) 检修 举例 。 富 康 发 动机 
号 轮轴 与 曲轴 位 置 传 感 器 铁 
心 和 信号 触发 耸 圈 轮 齿 之 间 有 
0.5，] 5mm 和 的 | 加 [保全 号角 
发 耸 圈 有 58 个 具 (60 个 齿 缺 2 
个 )， 转 动 一 圈 使 感应 线圈 产生 
58 个 人 交 变 电压 脉冲 ， 计 算 机 据 
此 信号 频率 的 变化 计算 得 到 发 
动机 的 转速 参数 。 信 号 触发 此 
圈 的 两 缺 具 位 于 1、4 所 上 止 点 
前 114 "”，ECU 根据 此 信号 脉冲 
判断 曲轴 位 置 。 




























第 合 章 发 动机 的 呼吸 系统 
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Q 拔 出 发 动机 凸轮 轴 与 曲轴 位 置 传感器 的 插 接 器 ， 用 万 用 表 测 量 传感器 的 电阻 ， 应 为 420 9 。 如 果 
电阻 过 大 或 过 小 ， 都 需要 更 换 发 动机 凸轮 轴 与 曲轴 位 置 传 感 颖 ; 如 果 电 阻 正 常 ， 进 行 下 一 步 检 测 。 

@ 检测 传感器 的 绝缘 性 。 测 量 传 感 器 信号 正极 与 信号 负极 与 屏 菩 端子 之 间 的 电阻， 应 为 co。 如 果 不 
是 co， 则 说 明 传 感 絮 线圈 绝缘 不 恨 或 对 地 短路 ， 需 更 换 发 动机 凸轮 轴 与 曲轴 位 置 传 感 器 。 

G) 测量 传感器 与 轮 齿 之 间 的 间 隐 ， 应 为 0.5 一 1.5mm。 如 果 间 隐 不 正常 ， 更 换 发 动机 凸轮 轴 位 置 传 
感 器 。 

@ 检测 传感器 的 波形 。 将 示波器 的 输入 新 子 与 传感器 的 信号 输出 靖子 相连 授 ， 起 动 友 动 机 ， 观 察 示 
波 器 显示 的 传感器 信号 输出 端子 的 电压 波形 。 如 果 无 信号 电压 波形 或 波形 不 正常 ， 蝎 换 发 动机 凸轮 轴 
位 置 传 感 器 。 


(2) 起 尔 式 传感器 的 检查 霍 尔 式 曲 轴 位 置 传感器 的 检修 主要 是 检查 电源 电压 、 信 号 输出 电压 和 连 
授 导 线 电 阻 。 各 型 零 尔 式 传 感 器 的 检查 方法 基本 相同 ， 下 面 以 切诺基 汽车 曲轴 位 置 传感器 为 例 介 绍 检 
省 河 去 。 

1) 检查 电源 电压 。 接 通 点 火 
开关 有 时 录用 启用 表 自 流 电 奈 宵 曲轴 位 置 传感器 
检测 插头 上 端子 “A” 与 “C” 电源 线 
之 间 的 电源 电压 ， 应 为 8V。 如 
电源 电压 为 0， 则 断 开 点 火 开 IB JITLTL cps 信 号 | 


关 ， 用 万 用 表 电阻 档 检测 端子 

间 的 电阻 ， 阻 值 应 当 小 于 0.59 。 

如 阻 值 为 oo， 说 明 电源 线 断 路 ， 
检修 或 更 换 导线 即 可 ， 如 电源 
电压 为 0， 电 源 线路 也 良好 ， 说 
明 ECU 故障 ， 应 予以 更 换 。 





2) 检查 信号 电压 。 接 通 点 淡 开 关 ， 起 动 戊 动机 并 运转 时 ， 传 感 器 端子 “B” 与 “C” 之 间 的 信号 电压 
应 在 0.3 ~ 5V 之 间 李 化。 也 可 在 “B ”“C” 端 椰 之 间 串 援 一 只 发 光 二 极 管 〈 正 极 连 接 “B” 端 椰 ) 和 一 

只 300Q/0.25W 电阻 进行 测试 。 发 动机 运转 时 ， 发 光 二 极 管 应 当 间 吕 内 远 。 如 电源 电压 正常， 二 极 管 不 
内 高， 说 明 传 感 器 有 故障 ， 应 予 更 换 新 的 传感器 。 
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3) 检查 电阻 。 天 闭 点 火 开 天 ， 拔 下 曲轴 位 置 传 感 颖 导线 插 投 器 。 用 万 用 表 测 量 传 感 强 的 A 一 B 或 
A 一 C 疹 可 之 间 的 电阻 ， 应 为 co， 人 否则 应 更 换 曲 轴 位 置 传感器 。 


(3) 光电 式 传感器 的 检修 “光电 式 传感器 的 信号 是 数字 信号 ， 其 检查 方法 与 霍 尔 传感器 类 似 。 光 电 
式 传感器 的 功用 元 件 通常 密封 良好 ， 但 损坏 分 电器 套 或 密封 垫 ， 以 及 维修 不 当时 可 能 使 油污 和 污 物 进 
入 敏感 区 域 造成 污 损 ， 这 些 都 可 能 引起 不 能 起 动 ， 失 速 和 断 火 。 

如 果 示波器 显示 波形 异常 ， 检 查 不 良 的 线束 和 线束 插头 ， 检 查 示波器 和 传感器 的 连 线 ， 确 认 相 应 的 
零件 是 在 转动 的 〈 分 电器 等 )。 当 故障 波形 出 现在 示波器 上 的 时 候 ， 摇 动 线束 ， 这 可 以 提供 进一步 证 
据 ， 证 明光 电 式 传感器 是 否 是 故障 的 真正 原因 。 


3. 曲轴 和 凸轮 轴 位 置 传感器 的 案例 分 析 


故障 现象 .宝马 528i 冷 车 时 能 顺利 起 动 ， 热 车 后 行驶 正常 ， 但 停车 粕 火 后 再 起 动 无 法 着 车 。 等 车 放 
凉 后 再 起 动 ， 又 能 顺利 着 车 。 

故障 检修 : 用 ADC2000 检测 发 动机 电脑 ， 显 示 为 曲轴 位 置 传感器 故障 。 换 一 新 的 传感器 后 ， 冷 、 热 
车 都 能 顺利 起 动 。 可 路 试 几 公里 后 停车 熄火 ， 再 起 动 又 无 法 着 车 ， 并 出 现 起 动 时 有 回 火 、 点 火 错 乱 久 
反 转 现象 。 用 ADC2000 再 次 读 取 故障 但， 无 故障 但 显示 。 该 车 为 每 抽 各 有 一 个 点 火线 圈 ， 不 应 有 扣 淡 
昔 乱 现象 。 从 故障 现象 来 看 ， 问 题 还 是 出 在 曲轴 位 置 传感器 上 。 拆 检 该 传感器 ， 发 现 其 线路 有 一 处 已 
经 磨 破 ， 里 面 的 金属 线 就 剩 一丝 相 连 。 将 此 导线 连接 好 并 用 绝缘 胶布 包 住 ， 装 复 后 试车 ， 冷 、 热 车 均 
能 顺利 起 动 ， 故 障 现 象 不 再 出 现 。 


节气 门 位 置 传感器 的 检测 与 维修 





. 节气 门 位 置 传感器 的 常见 故障 及 原因 


节气 门 位 置 传 感 器 常见 故障 是 信号 个 正确 或 无 信号 输出 ， 可 能 会 造成 友 动 机 无 仿 速 或 仿 速 不 稳 、 加 
速 困 难 或 不 能 加 速 、 友 动机 油耗 和 排 气 污染 增加 等 故障 。 


节气 门 位 置 传感器 的 常见 故障 部 位 


1) 传 感 绰 滑 厂 与 电阻 接触 不 良 而 使 信号 中 断 或 时 有 时 无 。 

2) 传 感 弱 电阻 或 内 部 电路 有 断路 或 在 路 ， 使 其 无 信号 电压 输出 或 信号 电压 不 正 铺 。 

3) 传 感 右 滑 卢 和 电阻 义 相 天 零件 松动 和 和 变形， 使 信号 电压 不 准确 。 

当世 气门 位 置 传感器 或 其 电路 友 生 故障 时 ，ECU 将 始终 接受 节气 | 处 于 全 开 或 全 关 状 态 信 号 ， 无 法 
对 叶 油 量 进行 精确 控制 。 此 时 ， 在 失效 保护 系统 中 ， 通 常 按 节气 门 开 度 为 0” 或 25” 设 是 标准 的 节气 
| 位置 传 感 堪 信号。 

当世 气门 位 置 传 感 弹出 现 故 障 时 ， 丈 会 有 故障 人 码 。 
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下 面 以 列 克 凯越 为 例 介绍 故障 码 P0122 一 一 屯 气 | J 位 置 传 感 缮 电压 过 低 的 情况 。 


节气 门 位 置 (TP) 传 感 带 














发 动机 
:控制 模块 
| (EC™M) 





电路 说 明 : 发 动机 控制 模块 (ECM) 向 节气 门 位 置 (TP)》 传 感 器 提供 5V 基准 电压 信号 和 接地 。 节 
气门 位 置 传感器 向 发 动机 控制 模块 反馈 和 有 关节 流 板 开 度 的 电压 信号 。 当 节气 门 天 闭 时 ， 电 压 信 号 约 为 
030V2 二 宇 计时 电 朵 信和 号 想 辐 43V. 

设置 故障 码 的 条 件 : 节气 门 位 置 传 感 器 电压 指示 电压 小 于 0.14V。 

设置 故障 码 时 发 生 的 操作 

1) 故障 指示 灯 (MIL〉 点 亮 。 

2) 故 动 机 控制 模块 记录 诊断 失败 时 的 工作 状况 。 这 些 信息 将 保存 在 冻结 故障 状态 和 故障 记录 绥 存 中 。 

3) 存储 以 往 故 障 人 的 。 

4) 当 车 速 低 于 3knmyh 时 ， 节 气门 位 置 角 默 认为 0% ; 当 和 车速 超过 3 km/h 时 ， 默 认为 10%。 故 障 诊断 
仪 不 显示 默认 值 。 

清除 故障 指示 灯 / 故障 码 的 条 件 

1) 如果 在 运行 诊断 的 连续 4 个 点 火 循 环 中 没有 出 现 故 障 ， 故 障 指示 灯 将 熄灭 。 


3) 故障 但 可 用 故障 诊断 仪 清除 或 断 开 发 动机 控制 模块 电源 10s 以 上 。 

测试 说 明 

1) 车 载 诊断 系统 检查 会 提醒 技术 人 员 完 成 一 些 基 础 检查 并 将 冻结 故障 状态 和 故障 记录 数据 保存 在 故 
障 诊断 仪 中 《如 适用 )。 这 就 创建 了 故障 发 生 时 所 提取 数据 的 电子 副本 ， 然 后 ， 信 息 将 被 存储 在 故障 诊 
断 仪 中 以 备 日 后 参考 。 

2) 节气 门 位 置 传 感 器 具有 自动 调 零 功用 。 如 果 电 压 读数 介 于 0.2 一 0.9V， 发 动机 控制 模块 将 认为 节 
气 | 位 置 传感器 处 于 关闭 位 置 〈0% )。 

3) 模拟 高 电压 信号 ， 以 识别 信号 电路 中 的 断路 故障 。 

4) 如 果 还 设置 了 其 他 故障 码 ， 检 查 5V 基准 电路 是 否 对 地 短路 。 

5) 如 果 在 探测 节气 门 位 置信 号 电路 时 测试 灯亮 ， 则 节气 门 位 置信 号 电路 对 地 短路 。 

6) 更 换 发 动机 控制 模块 后 ， 必 须 重新 编程 。 
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2. 节气 门 位 置 传感器 的 拆 装 与 检测 方法 
(1) 节气 门 位 置 传 感 器 的 拆 装 步 又 
1) 将 节气 | 门 位置 传 感 器 装 在 节气 i ] 腔 体 上 ， 不 要 打 紧 屿 栓 。 
2) 插 上 节气 门 位 置 传感器 线束 插 授 件 。 
3) 起 动 发 动机 并 驳 分 暖 机 。 
4) 用 检测 仪 进行 “ 蔬 气 门 位 置 传感器 调整 ”。 
5) 用 电压 表 测 量 世 气门 位 置 传感器 的 输出 电压 。 
6) 旋转 节气 门 位 置 传 感 器 体 ， 把 输出 电压 调整 到 0.45 一 0.55V 。 
7) 拧紧 安装 曙 钉 。 
8) 拔 下 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 件 几 秒 钟 ， 然 后 重新 插 上 。 





注意 : 有 的 节气 门 位 置 传感器 更 换 后 ， 要 进行 清除 故障 自 诊 断 存储 器 中 故障 码 的 初始 化 操作 。 


晶 康 汽车 初始 化 的 万 法 : 通电 10s 后 将 加 速 路 板 一 蹊 到 旗 。 





(2) 区 气 | 位置 传 感 绒 的 调整 

1) 起 动 盈 动 机 肪 速 运转 。 

2) 用 万 用 表 测 世 气 | 位 置 传 感 如 IDL 信号 线 电 压 。 

3) 当世 气 | ] 止 动 紧 箱 和 接 杆 之 间 间 隐 小 于 0.35mm 时 “节气 | ] 开 度 <3 )，IDL 信号 线 电压 应 为 0V。 
4) 当 节 和 气门 止 动 螺钉 和 挡 杆 之 间 间 隐 大 于 0.70mm 时 〈 节 气门 开 度 >3 ")，IDL 信号 线 电 压 应 为 12V。 
5) 知 个 符合 以 上 要 求 ， 则 松 开 传 感 左 的 网 个 固定 晤 条 ， 慢 慢 转 动 传 感 芽 予以 调 世 。 

6) 直至 IDL 电压 符合 3)、4) 要 求 ， 并 紧 固 传感器 固定 螺钉 。 


注意 : 有 些 车 型 没有 人 怠速 开关 IDL〉， 节 气门 位 置 传 感 器 的 调整 方法 是 在 节气 门 完 全 关闭 


时 ， 调 整 节 气门 位 置 传 感 器 位 置 使 其 VTA 电 压 值 小 于 0.8V 即 可 。 





(3) 开关 式 节 气门 位 置 传感器 的 
全 册 疝 去 汪 局 人 天天 站 二 OORR 人 二 
置 ， 拔 下 节气 门 位 置 传感器 插 摄 器， 
用 万 用 表 电 阻 档 在 节气 门 位 置 传 感 
器 插 接 器 上 测量 仿 速 触 点 和 全 负荷 
a 品 且 着 寺 | 吕 二 刑 电 ， 
总 速 触 点 IDL 应 导 通 ; 当 节 气门 开 
度 超过 50”， 全 人 负 和 春 触 点 PSW 应 导 
通 ;， 在 其 他 开 度 下 ， 两 触 点 均 应 不 、 输出 信号 
导 通 ， 否 则 ， 应 调整 或 更 换 节 气门 
位 置 传感器 。 
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(4) 综合 式 世 气 | 位置 传 感 器 的 检 测 万 法 


1) 节气 门 位 置 传感器 仿 速 触 点 的 
to We 
位 置 传感器 线束 插 授 器 ， 用 万 用 表 
电阻 档 测 量 节 气门 位 置 传感器 上 的 
ID = mea 3 I 
DI E> 2 | EE 0 
0 ND ER ad 
为 oo， 否则 更 换 节 气门 位 置 传 感 器 。 


发 动机 电脑 
节气 门 位 置 传感器 


至 其 他 电脑 “一 





2) 节气 门 位 置 传感器 电阻 的 检测 。 关 闭 点 火 开关 ， 拔 下 节气 门 位 置 传感器 线束 插 接 器 ， 检 查 信号 放 
子 与 接地 端子 VTA 一 E2 之 间 的 电阻 ， 该 电阻 应 随 节气 门 开 度 的 增 大 而 线性 增 大 。 


3) 节气 门 位 置 传感器 电压 的 检测 。 插 好 节气 门 位 置 传感器 的 插 接 器 ， 打 开 点 火 开 关 ， 发 动机 ECU 
插 毛 器 上 IDL、VC、VTA 三 个 良子 处 应 有 电压 ， 其 电压 值 应 符合 下 表 。 


节气 门 位 置 传 感 器 的 电压 

















端子 条 件 标准 电压 /V 
IDL—E2 eal 9 ~ 14 
VC 一 E2 一 4.0 ~ 5.5 
wl 0.4 一 0.8 
VTA 一 E2 二 
vl 3.8 ~ 4.5 











3. 节气 门 位 置 传感器 的 案例 分 析 
故障 案例 : 丰田 凯美瑞 轿车 友 动 机 问 动 。 


故障 现象 : 丰田 凯美瑞 轿车 ， 装 备 SS-FE 型 4 缸 多 所 喷射 发 动机 。 人 发 动机 中 高 速 运 转正 党 ， 只 是 在 
气门 开 大 的 初始 阶段 ， 发 动机 出 现 故 障 现 受 。 即 车 辆 行驶 中 ， 每 采 一 次 加 速 路 板 ， 和 车辆 丈 发 生 一 次 
问 动 ， 但 改 障 灯 不 亮 。 进 三 前 更 换 过 火花 窟 ， 做 过 免 拆 清洗 ， 疏 障 依旧 。 


故障 检修 : 调 改 障 公 为 正常 公 ， 说 明 电 控 系 统 正常 。 检 查 点 火 系 统 ， 火 花 办 正常， 高 压 线 也 正常 。 
用 后 火 正 时 灯 检 查 ， 将 卡 钳 分 列 卡 到 一 氏 高 压 线 上 ， 恕 速 时 观察 正 时 灯 闪 亮 情况 ， 各 氏 扣 人 火 正常 。 加 
速 ， 发 动机 抖动 时 无 断 火 现象 ， 点 火 提 前 角 也 正常 。 当 拔 下 进 气 管 上 的 某 个 真空 软 管 时 ， 仿 速 转速 提 
局 ， 说 明 肪 速 时 混合 气 过 浓 ， 所 以 拔 挥 真 空 软 和 放 进 一 些 新 鲜 空 气 时 ， 燃 烧 状 况 有 所 改善 。 于 是 决定 
拆 污 世 气 | 体 和 尽 速 网 ， 当 拆 下 区 气 | 体 后 ， 友 现世 气 | 两 侧 有 较 厚 积 炭 ， 恒 度 近 Imm。 清 洗 节 气 | 
体 和 肪 速 风 后 ， 装 回 试车 ， 改 降 排 除 。 

由 于 蔬 气 | 内壁 胶 体 过 恒 ， 使 万 气 卜 开局 初期 ， 虽 然 太 气 | ] 尼 经 开始 开关， 进 气量 动 不 能 随 之 增加 ， 
但 节气 | 位 置 传 感 强 已 经 转动 ， 人 总 速 触 点 已 经 断 开 ， 仿 速 闪 天 闭 。 节 气 | 传感器 的 电信 号 已 传 给 电脑 ， 
员 油 量 开 始 增 多 ， 因 此 出 现 节 气门 开局 的 初始 阶段 混合 气 过 浓 ， 燃 烧 不 好 的 现象 ， 友 动机 动力 不 能 适 
当 提 高 。 当 蔬 气 | ] 继 续 开 大 后 ， 腔 体 堵 替 作 用 下降 ， 进 气量 突然 增 大 ， 友 动机 动力 突然 增加 ， 因 而 出 
现 车 辆 突然 器 表 问 动 的 现象 。 太 气 | 再 开 大 时 ， 则 汽车 运行 正常 。 
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度 传感器 的 检测 与 维修 





1. 温度 传感器 的 常见 故障 及 原因 





(1) 冷却 液 温度 传感器 的 常见 故障 及 原因 
1) 故障 现象 。 起 动 困难 ， 性 能 失常 ， 怠 速 不 稳 ， 油 耗 赠 大 ， 加 速 时 回 火 “放炮 ”等 。 


2) 主要 的 故障 原因 。 发 动机 冷却 液 温 度 传 感 妖 故障 〈 阻 值 不 符合 标准 ); 发 动机 冷却 液 湿度 传感器 
插 接 器 接触 不 恨 ， 传 感 器 断路 或 短路 ; 冷却 液 温度 传感器 表面 有 水 垢 。 

3) 冷却 液 温度 传感器 故障 人 码 的 处 理 方 法 。 利 用 故障 诊断 仪 读 取 冷却 液 温度 传感器 数据 流 中 的 数据 ， 
有 的 是 以 冷却 液 的 温度 显示 ， 有 的 是 以 冷却 液 温 度 传 感 器 的 信号 电压 显示 。 冷 却 液 温度 传 感 颖 的 故障 
人 码 也 有 了 两 类 ， 一 类 是 以 冷却 液 的 湿度 为 标准 ， 另 一 类 是 以 冷却 液 传感器 的 信号 电压 为 标准 。 

故障 出 现 的 条 件 : 

Q 操 淡 开关 转 到 “ON” 位 置 60s 之 后 或 故 动 机 起 动 后 传感器 输出 电压 在 4.6V 以 上 相当 于 发 动 
机 冷却 液 湿度 在 -45$ 尼 以 下 ) 连续 48， 或 传 感 絮 输出 电压 在 0.1V 以 下 (相当 于 发 动机 冷却 液 湿度 在 
145C 以 上 ) 连续 4s。 

@ 起 动 时 ， 发 动机 进 气 及 冷却 液 温度 不 低 于 20C， 起 动 后 ， 发 动机 机 转速 不 低 于 规定 仿 速 ， 要 经 过 
5 min 以 上 的 时 间 冷 却 液 湿 度 才 升 到 50 尼 。 

@ 传 感 强 输出 电压 从 1.6V《〈 相 当 于 友 动 机 冷却 液 温度 在 40C ) 以 下 升 到 1.6V 后 保持 在 1.6V 达 5 min。 

4) OBD -开标 准 故障 码 的 检测 、 设 置 的 条 件 和 故障 的 可 能 原因 。 

P0117 : 冷却 液 温度 传感器 信号 电压 过 低 。 

监测 条 件 : 点 淡 开 关 置 于 “ON”， 著 电池 电压 大 于 10V。 

设置 条 件 : ECU 上 的 冷却 液 温度 传感器 电路 电压 小 于 0.5V 超过 2.6s。 

可 能 的 原因 : 间 拘 性 故障 ; 冷却 液 温 度 传感器 内 部 故障 ; 冷却 液 湿度 传感器 信号 电路 对 地 短路 ; 冷 
却 液 温度 传感器 信号 电路 对 传感器 接地 电路 短路 ; ECU 故障 。 

P0118 : 冷却 液 温度 传感器 电压 过 高 。 

检测 条 件 : 点 火 开 关 置 于 “ON ”， 著 电池 电压 大 于 10V。 

设置 条 件 : ECU 上 的 冷却 液 温度 传感器 电路 电压 大 于 4.96V 超过 2.6s。 

可 能 的 原因 : 间歇 性 故障 ; 冷却 液 温度 传感器 信号 电路 对 电源 短路 ; 冷却 液 温 度 传 感 器 内 部 故障 ; 
冷却 液 温 度 传感器 信号 电路 断路 ;传感器 授 地 电路 断路 ; ECU 故障 。 

P011S-1 : 冷却 液 温度 过 低 。 

故障 说 明 : 信号 电路 对 电源 短路 或 与 ECU 断路 。 

失效 控制 模式 : 上 默认 值 标 定 为 友 动 机 正常 工作 冷却 液 温度 (如 80C ); 设 定 值 以 进 气 温度 传感器 值 估 
算 ， 并 随 发 动机 运转 时 间 递 增 ， 但 最 高 不 超过 默认 值 ， 当 设 定 值 等 于 默认 值 ， 发 动机 运转 511s 后 ; 散 
热 器 电动 邮局 将 开局 。 

P0115-2 : 冷却 液 温度 过 高 。 

故障 说 明 : 信号 线 电路 对 地 短路 。 失 效 控 制 模式 和 P0115-1 相同 。 
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“~” 


(2) 进 气 温度 传 感 颖 的 党 风 改 障 及 原因 
1) 故障 现象 。 当 进 气 湿度 传感器 出 现 故 障 时 ， 友 动机 ECU 检测 到 故障 信息 ， 并 使 友 动 机 进入 故障 
应 急 状 态 运 行 。 此 时 发 动机 可 能 会 出 现 热 车 难 起 动 、 排 放 超 标 寺 改 障 。 


2) 主要 的 故障 原因 。 进 气温 度 传感器 感受 温度 部 分 脏 污 ， 使 传感器 执 敏 元 件 感 党 进 气 湿度 变化 的 灵 
敏 度 下 降 ， 从 而 导致 其 电阻 值 不 能 反映 实际 的 进 气 温度 ; 进 气 温度 传感器 内 部 线路 接触 不 良 而 使 传 感 
妖 巨 信号 或 信号 个 正常 ， 进 气温 度 传感器 热 敏 元 件 性 能 人 不良 而 使 信号 个 正常 ， 进 气温 度 传 感 器 线束 插 
头 授 触 不 良 、 断 路 或 短路 。 


3) 进 气 温度 传感器 故障 码 的 处 理 方法 。 当 进 气温 度 传感器 或 其 电路 发 生 故 障 时 ， 失 效 保护 系统 给 
ECU 提供 设 定 的 进 气 温度 信号 ， 通 常 按 进 气温 度 为 20 们 控制 发 动机 工作 ， 防 止 混合 气 过 浓 或 过 稀 。 例 
如 ， 富 康 TU5JP/K 发 动机 ， 进 气温 度 传感器 有 故障 时 备用 值 为 20C。 三 萎 4G64 发 动机 ， 进 气 湿 度 传 
感 器 损坏 后 进 气 湿度 i 改定 在 25 5 

4) OBD -= 开标 准 故 障 人 码 的 检测 、 设 置 的 条 件 和 故障 的 可 能 原因 。 

P0111 。 进 气 湿度 传 感 妖 / 性能 

检测 条 件 : 点 火 开 天 置 于 “ON ”， 冷 却 液 温度 大 于 71C， 进 气温 度 传 感 器 故障 不 出 现 。 

设置 条 件 : 5 个 预 热 循环 之 后 产生 ， 此 时 冷却 液 湿 度 为 4.4~71， 里 程 表 的 里 程 增加 315km， 和 市 且 进 
气温 度 的 增加 变化 小 于 3C。 

可 能 的 原因 : 间 拘 性 故障 ; 进 气温 度 传感器 电压 小 于 1.0V ; 传感器 接地 电路 电压 下 降 ; IAT 传感器 
信号 电路 电压 下 降 ; ECU 故障 。 

P0112 : 进 气 温度 传感器 电压 偏 低 。 

检测 条 件 : 点 人 火 开 关 置 于 “ON”， 莓 电池 电压 大 于 10V。 

设置 条 件 : ECU 上 的 进 气 温度 传感器 电路 电压 小 于 0.5V。 


可 能 的 原因 : 进 气 温度 传 感 颖 3 内 部 故障 ; 进 气温 度 传感器 信号 电路 对 电源 短路 ; 进 气 湿度 传感器 信 
号 电路 对 地 短路 ; ECU 改 障 。 


P0113 : 进 气 温度 传感器 8 电压 偏 高 
检测 条 件 : 点 火 开 关 置 于 “ON ”， 蕾 电池 电压 大 于 10V。 
设置 条 件 : ECU 上 的 进 气 温度 传感器 电路 电压 大 于 4.9V。 


可 能 的 原因 : 间 拘 性 故障 ， 进 气温 度 传 感 器 信号 电路 对 电源 短路 ; 进 气 湿度 传感器 内 部 故障 ; 进 气 
温度 传感器 信号 电路 断路 ; ECU 故障 。 


5) 三 萎 4G64 友 动 机 的 故障 公 

P0110--1 : 进 气温 度 过 低 。 

故障 说 明 : 信号 电路 对 电源 短路 或 与 ECU 断路 。 

失效 控制 模式 : 默认 值 约 为 44 己 。 当 冷却 液 温度 传感器 故障 或 冷却 液 温 度 值 高 于 默认 值 时 ， 设 定 值 
等 于 默认 值 ， 当 冷却 液 温 度 值 低 于 默认 值 时 ， 设 定 值 等 于 冷却 液 温度 。 

P0110-2 : 进 气温 度 过 高 

故障 说 明 : 信号 电路 对 地 短路 。 失 效 控制 模式 和 P0110-1 相同 。 
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2. 温度 传感器 的 拆 装 与 检测 方法 

在 拆 下 和 安装 发 动机 冷却 液 温 度 传感器 时 ， 不 要 触 碰 到 插 接 器 〈 树 脂 部 分 )。 在 拆 搂 冷却 液 温 度 传 感 
器 之 前 ， 排 泄 掉 冷 却 系 统 内 的 部 分 冷却 液 。 安 装 时 在 螺纹 部 分 涂 上 规定 品牌 的 密封 腕 ， 并 拧紧 到 规定 
力 拓 。4G64 故 动 机 冷却 液 温 度 传 感 恬 的 打 基 力矩 是 29N : m。 

进 气 温度 传感器 安装 位 置 不 同 ， 拆 装 时 的 注意 事项 及 方法 也 不 同 ， 要 区 别 对 待 。 


(1) 冷却 液 温 度 传感器 的 检测 方法 


1〉 测 量 电 阻 。 操 火 开 
关 置 于 “OFF” 位 置 ， 拆 
和 冷却 液 温度 传感器 导线 
插 接 器 ， 用 数字 式 高 阻抗 
万 用 表 电 阻 档 测试 传感器 
两 端子 (丰田 皇冠 3.0 为 
THW 和 E2， 北 京 切诺基 
为 B 和 A) 间 的 电阻 值 。 
其 电阻 值 与 温度 的 高 低 成 
J A 
lkQ 。 

拔 下 冷却 液 温 度 传 感 
器 导线 插 接 器 ， 然 后 从 发 
动机 上 拆 下 传感器 ; 将 
该 传感器 置 于 烧杯 内 的 水 
中 ， 加 热 杯 中 的 水 ， 同 时 
用 万 用 表 电 阻 档 测 量 在 不 
同 温度 条 件 下 冷却 液 湿度 
传感器 两 接线 站 子 间 的 电 
阻 值 。 将 测 得 的 值 与 标准 
值 相 比较 ， 如 果 不 符合 标 
准 ， 则 应 更 换 冷 却 液 温度 
传感器 。4G64 友 动 机 冷 
却 液 湿度 传感器 20C 时 
Ea a 
40 蕊 时 电阻 值 为 
0.9 一 13kQ，80 忆 时 电 
阻 值 为 0.26 一 0.36kQ 。 
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第 合 章 发 动机 的 呼吸 系统 : 空气 


) 冷却 液 湿 度 传感器 输出 信号 电压 的 检测 。 
装 好 冷却 液 温度 传感器 ， 将 传感器 的 导线 插 接 器 
插 好 ， 当 点 淡 开 关 置 于 “ON” 位 置 时 ， 从 冷却 
液 温 度 传 感 颖 导线 插 接 器 THW 亲 子 (丰田 车 ) 
或 ECU 插 接 器 THW 端子 与 E2 间 测 试 传感器 输 
出 电压 信号 (对 于 北京 切诺基 车 型 ， 从 传 感 絮 导 
线 插 接 器 B 端子 或 从 ECU 导线 插 接 器 2 端子 上 
测量 与 接地 端子 间 电 压 )。 丰 田 车 THW 与 E2 端 
子 间 电压 在 80 忆 时 应 为 0.25 一 1.0V， 所 测 得 的 
电压 值 应 随 冷 却 液 温 度 成 反比 变化 。 当 冷却 液 温 
度 传感器 线束 断 开 时 ， 从 ECU 导线 插 接 器 端子 
2《〈 北 京 切 话 基 ) 上 测试 电压 值 ， 当 点 火 开 关 打 
开 时 ， 应 为 5V 左右 。4G64 发 动机 冷却 液 温度 
传感器 信号 电压 : 0 时 信号 电压 为 3.2 一 3.8V， 
20 忆 时 信号 电压 为 2.3 ~ 2.9V，40 忆 时 信号 电压 
yy13 J9V 30CHN 合 写 电 于 罗 03 00V 


3) 读 取 数据 流 。 见 下 文 进 气 温度 传感器 数据 流 的 读 取 。 
(2) 进 气 温度 传感器 的 检测 


1) 测量 电阻 。 拆 下 进 气 温度 传感器 或 空气 
流量 传感器 (或 进 气 绝对 压力 传感器 线束 插 
头 )， 测 量 进 气温 度 传感器 两 个 站 子 之 间 的 电阻 
值 。 标 准 值 (4G64 发 动机 ): 5.3 一 6.7kQ ( 进 
气温 度 为 0C 时 )，2.3 一 3.0kQ 〈 进 气温 度 为 
20 刀 时 )，1.0 一 1.5kQ〈 进 气温 度 为 40 忆 时 )， 
0.30 一 0.42kQ ( 进 气 温度 为 80 亿 时 )。 用 电 吹 
风机 加 热 进 气 温度 传 感 2， 用 重 新 测量 电阻 值 。 
正常 状态 : 温度 升 高 ， 电 阻 减 小 。 如 果 电 阻 值 
偏离 标准 值 或 电阻 值 保 持 不 变 ， 则 应 更 换 进 气 热 敏 电阻 
温度 传感器 或 空气 流量 传感器 (或 进 气 绝对 压 
力 传 感 器 线束 插头 )。 
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2) 测量 电压 。 操 火 开 天 打 到 “ON”， 进 气 汤 度 为 0 忆 时 电压 为 3.2 一 3.8V， 进 气温 度 为 20 忆 时 电压 
为 2.3 一 2.9V， 进 气温 度 为 40 亿 时 电压 为 1.5 一 2.1V， 进 气温 度 为 80 尼 时 电压 为 0.4 一 1.0V (数据 限 
用 于 4G64 发 动机 ,)。 


3) 读 取 数 据 流 。 下 表 为 捷达 王 的 冷却 液 湿度 数据 块 ， 正 常 工 作 湿 展 为 80 一 110C。 





捷达 王 的 数据 块 
品 7: 但 显示 屏 显 示 显示 区 域内 容 
Block 03 
1 1. 驴 速 转速 
03 (或 003 ) 2 2. 著 电 池 电 压 
3 3. 冷却 液 温度 
4 2 








如 果 低 于 80C ， 可 能 是 友 动 机 实际 温度 过 低 ， 应 达到 规定 温度 后 再 测试 可 能 是 冷却 液 湿度 传 感 强 
或 其 线路 不 恨 ， 应 检查 冷却 液 温 度 传感器 信号 。 

如 宁 局 于 110C， 可 能 是 : 散热 绒 脏 污 或 堵塞 ， 应 清洗 或 更 换 散 热 严 ; 冷 动 风 属 工 作 不 民 ， 应 检修 冷 到 
风 局 ; 节 湿 器 工作 人 不良， 应 检查 太 湿 颖 ; 冷 动 液 温 度 传 感 绒 或 其 线路 不 展 ， 应 检查 冷却 液 温 展 传 感 右 信号。 

进 气 温度 值 应 随 进 气 实际 温度 人 构 化 ， 如 果 显 示 恒 是 值 19.5C ， 表 不 进 气温 上 度 传 感 如 信号 有 问题 ， 应 
全 但 是 谷 有 故障 码 行人 在 并 检查 传 感 弱 及 其 线路 。 


— 


3. 温度 传感器 的 案例 分 析 





(1) 冷却 液 温 度 传 感 器 维修 案例 

故障 现象 : 捷达 王 轿车 发 动机 怠速 高 ， 转 速 表 指示 在 1300r/min 左右 ， 有 时 在 1100 ~ 1400r/min 之 间 摆 动 。 

故障 排除 : 用 V.A.G1551 检查 ， 结 果 无 故障 记忆 。 用 VA.G1551 逐一 调 出 各 参数 进行 分 析 ， 发 现 热 
车 后 冷却 液 温度 仍 在 14 ~~ 35 蕊 之 间 摆 动 ， 而 此 时 冷却 液 温度 表 已 指示 在 90C， 证 明 冷 却 液 湿度 传 感 
器 工作 不 良 。 更 换 冷 却 液 温度 传 感 匿 后 ， 发 动机 总 速 恢复 正 常 。 

故障 分 析 : 冷却 液 温度 传感器 损坏 后 ， 昌 然 发 动机 已 热 车 ， 但 念 给 控制 单元 一 个 冷 车 信号 ， 控 制 单元 认为 
发 动机 处 于 冷 千 状态 ， 便 控制 友 动 机 以 局 仿 速 运转 ， 这 样 友 动 机 总 以 暖 机 状态 局 总 速 运转 ， 造 成 上 述 改 障 。 


(2) 进 气 温度 传感器 维修 案例 
故障 现象 : 一 辆 由 防 特 B5 事故 车 ， 出 现 友 动机 在 热 车 后 烛 火 的 故障 。 


诊断 步骤 ， 首先 连接 故障 诊断 仪 VA.G1552， 打 开 点 火 开 天 进入 友 动 机 电 控 系统 ， 查 询 改 障 存储 ， 友 现 
了 1 个 16496 的 改 障 翁 ， 其 故障 含义 是 友 动 机 进 气 温度 传 感 颖 G42 存在 问题 。 授 着 选择 阅读 数据 块 功能 ， 
进入 003 组 观察 第 4 显示 区 ， 友 现 数 值 为 -46C ， 此 数值 明显 是 错误 的 。 用 万 用 表 测 量 传 司 弹 电阻 值 正常 ， 
传 感 强 与 电脑 的 连接 线束 也 个 存在 断路 及 三 路 的 情况 ， 于 是 将 友 动 机 电脑 进行 芥 换 ， 但 改 障 现象 依然 存在 。 


故障 排除 : 会 不 会 是 人 为 原因 呢 ? 而 最 有 可 能 的 因素 便 是 插头 连接 错误 。 查 阅 维修 手册 后 ， 发 现 进 
气 湿度 传 感 强 线 束 颜色 不 对 ， 其 颜色 怡 好 与 进 气 上 屋 官 切换 闪 的 线束 颜色 相符 ， 原 来 是 外 边 修理 三 的 修 
理工 在 装 复 友 动机 时 ， 把 进 气 温度 传 感 右 与 进 气 必 管 切换 阀 的 插头 插 反 了 ， 从 而 造成 了 该 车 的 故障 。 
将 两 个 传感器 的 插头 正确 插 接 后 ， 再 次 进入 VA.G1552 阅读 数据 块 单元 的 003 显示 组 ， 此 时 第 4 显示 
区 的 进 气 温度 指示 正常 ， 该 车 故障 也 得 以 排除 。 而 造成 该 车 友 动 机 热 车 后 烛 火 故障 的 主要 原因 是 什么 
呢 ? 根据 该 车 友 动 机 电 控 系统 的 工作 原理 ， 如 果 友 动机 进 气 温度 传感器 线路 出 现 问 题 时 ， 电 脑 将 用 1 个 
19.5 尼 的 替代 信号 维持 发 动机 工作 。 但 如 果 环 境 温 度 较 高 ， 友 动机 长 期 使 用 进 气温 度 备用 值 工 作 ， 势 必 
会 造成 热 千 后 混合 气 偏 浓 的 情况 ， 致 使 发 动机 熄火 。 
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FA 氧 传感器 的 检测 与 维修 


1. 氧 传感器 的 常见 故障 及 原因 


氧 传感器 一 旦 出 现 故 障 ， 将 使 电子 燃油 喷射 系统 的 电脑 不 能 得 到 排 气 管 中 氧 浓度 的 信息 ， 因 而 不 能 
对 空 燃 比 进行 反馈 控制 ， 会 使 发 动机 油耗 和 排 气 污染 增加 ， 故 动机 出 现 总 速 不 稳 、 缺 淡 、 贤 振 等 故 隆 
现象 。 因 此 ， 必 须 及 时 地 排除 故障 。 

(1) 引起 故障 主要 的 故障 原因 

1) 中 毒 。 氧 传 感 赦 欠 中 毒 是 使 用 了 含 铀 汽油 ， 在 高 温 上 下， 铬 附着 在 氧 传 感 右 的 表面 ， 使 之 不 能 产生 
TE 

氧 传 感 器 铀 中 硒 是 经 常 出 现 的 且 较 难 防治 的 一 种 故障 ， 尤 其 是 经 常 使 用 含 色 汽 油 的 汽车 ， 即 使 是 新 的 氧 
传感器 ， 也 只 能 工作 几 于 公里。 如 果 只 是 轻微 的 铅 中毒 ， 接 着 使 用 一 箱 不 含 铅 的 汽油 ， 束 能 消除 氧 传 感 妖 
表面 的 铬 ， 使 其 恢复 正常 工作 。 但 往往 由 于 过 高 的 排 气 温度 ， 而 使 铅 侵 入 其 内 部 ， 阻 碍 了 氧 离 椰 的 扩散 ， 
使 氧 传 感 器 失效 ， 这 时 殊 只 能 更 换 了 。 

氧 传 感 妖 友 生 人 硅 中 毒 也 是 常 有 的 事 。 一 般 来 说 ， 汽 油 和 润滑 油 中 含有 的 硅化 合 物 燃 烧 后 生成 的 二 氧化 
硅 、 奎 橡胶 密封 垫圈 使 用 不 当 散 发 出 的 有 机 和 硅 气体 ， 都 会 使 氧 传 感 絮 失 效 ， 因 而 要 使 用 质量 好 的 燃油 和 润 
清油 。 修 理 时 要 正确 选用 和 安装 橡胶 垫圈 ， 不 要 在 传 感 络 上 涂 甫 制造 三 规 定 使 用 以 外 的 溶剂 和 防 粘 剂 等 。 

2) 积 炭 。 氧 传感器 铂 片 表面 积 炭 后 ， 不 能 产生 正常 的 电压 信号 。 

由 于 发 动机 燃烧 不 好 ， 在 氧 传感器 表面 形成 积 炭 ， 或 氧 传 感 器 内 部 进入 了 油污 或 尘埃 等 沉积 物 ， 会 
阻碍 或 阻塞 外 部 空气 进入 氧 传 感 器 内 部 ， 使 氧 传 感 器 输出 的 信号 失 准 ，ECU 不 能 及 时 地 修正 空 燃 比 。 
此 时 ， 若 将 沉积 物 清除 ， 束 会 恢复 正常 工作 。 

3) 氧 传感器 内 部 线路 接触 不 展 或 断路 而 无 信号 电压 输出 。 

4) 氧 传 感 恬 陶瓷 元 件 破 损 而 不 能 产生 正常 的 电压 信号 。 氧 传感器 的 陶瓷 硬 而 脑 ， 用 硬 物 敲 击 或 用 咀 
列 气 流 咪 洗 ， 都 可 能 使 其 碎 裂 而 失效 。 因 此 ， 处 理 时 要 特别 小 心 ， 发 现 问题 久 时 更 换 。 

5) 氧 传 感 颖 加 热 器 电阻 丝 烧 断 或 其 电路 断路 ， 使 氧 传 感 器 不 能 迅速 达到 正常 工作 温度 。 

(2) 氧 传感器 的 故障 码 氧 传感器 的 故障 伺 不止 一 种 ， 例 如 : 氧 传感器 无 信号 ， 信 号 线 与 ECM 开路 ; 
氧 传 感 颖 信号 浓 时 间 长 ， 信 号 线 与 + 上 4$V、+12V 短路 或 供 油 系统 故障 ; 氧 传感器 信号 稀 时 间 长 ， 信 号 线 
对 地 矶 路 或 供 油 系 统 改 隐 都 会 出 现 故 隐 公 。 下 面 以 飞 硫 轿车 为 例 介 络 氧 传 感 右 故 障 的 的 处 理 万 法 。 

1) P0135 : 主 加 热 型 氧 传感器 加 热 器 电路 故障 《〈 氧 传感器 加 热 器 短路 或 断路 )。 

监测 方法 : 通过 氧 传感器 加 热 器 的 ECM/ 
PCM 电路 和 直接 测量 电流 ， 在 规定 值 以 上 或 
以 下 的 状态 持续 5s 后 ， 则 ML 灯亮 。 飞 度 
轿车 氧 传 感 颖 加 热 器 的 电流 在 大 于 和 等 于 
3.33A 或 小 于 和 等 于 0.38A“〈 加 热 器 的 功率 
不 同 ， 判 定 的 值 也 不 同 ) 时 判断 有 故障 。 

| 人 性 。 人 二 他 泪 YN ES 感 器 

监视 条 件 : 冷却 液 温度 在 S 人 以上， 苗 
异地 电 | 革 05 lo 用 岂 ce 王 | 仆 ， 

故障 可 能 的 原因 : 电脑 义 电 脑 电源 电路 ; 
线路 连 授 ; 传感器 的 加 热 器 电阻 。 





口 
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2) P0132/P0152 : 主 加 热 型 氧 传感器 电路 电压 高 。 

监视 方法 : 

QD 加 热 器 通电 后 元 件 温度 上 升 ， 随 着 传感器 灵敏 性 的 提高 ， 氧 传感器 的 输出 电压 将 不 断 下 降 。 发 动 
机 起 动 后 ， 如 果 氧 传感器 加 热 器 开始 通电 一 段 时 间 而 输出 电压 还 降 不 到 规定 值 以 上 仆 ， 且 不 论 混合 气 空 
燃 比 状态 而 一 直 保 持 高 电压 时 ， 则 判断 为 故障 。 

@ 加 热 器 能 力 下 降 时 ， 也 会 造成 同样 的 结果 ， 可 以 通过 故障 检测 进行 判定 。 

监视 条 件 : 

GD 发 动机 冷却 液 湿度 在 5.1C 以上， 友 动 机 运行 ， 加 热 器 通电 时 间 2min 以 后 。 

@ 在 元 件 的 温度 充分 上 升 之 后 ， 对 减速 时 氧 传感器 的 输出 电压 进行 监视 : 在 断 油 时 ， 如 果 输 出 电压 
持续 显示 处 于 混合 气 浓 《〈 高 电压 ) 状态 时 ， 则 判断 有 故障 。 

@) 冷却 液 温 度 在 5.1 忆 以 上 ,减速 断 油 中 ， 节 气门 全 关闭 。 

3) P0131/P0151 (P0131 : 主 加 热 型 氧 传 感 型 电路 电压 低 )。 


监视 方法 : 
QD 短路 故障 判定 时 ， 通 过 监视 元 件 温度 充分 上 升 之 后 的 短期 燃油 调整 与 氧 传感器 输出 电压 之 间 的 关系 进 
行 故障 判定 。 


@ 氧 传感器 输出 的 电压 因 短 路 故障 临近 贫 油 侧 时 ， 根 据 氧 传感器 计算 得 出 的 燃油 短期 修正 值 为 临近 
上 限 值 的 状态 。 此 时 因 处 于 富 油状 态 ， 同 样 氧 传感器 输出 电压 值 也 超出 规定 值 ， 临 近 高 电压 一 侧 . 

@ 在 判断 燃油 短期 修正 输出 临近 上 限 状态 ， 且 氧 传感器 的 输出 电压 超过 规定 值 处 于 高 电压 状态 之 后 ， 
方 可 判定 氧 传感器 故障 。 

监视 条 件 ， 冷却 液 温度 在 5.1 忆 以 上 ， 电 控 单元 对 混合 气 的 控制 进入 闭环 控制 状态 。 

4) P0133 ， 主 加 热 型 氧 传感器 应 答 速度 慢 。 

监视 方法 : 

(D ECM/PCM 监视 在 燃油 反馈 控制 中 的 氧 传感器 信号 的 反 转 周期 ， 将 规定 时 间 内 测量 到 的 实际 反 转 周 
期 ， 与 事先 按照 发 动机 转 数 、 发 动机 负载 在 BCM/PCM 设 定 的 反 转 周期 时 间 (故障 判定 值 》 进 行 比较 。 

@ 发 生 氧 传感器 的 输出 值 偏 移 或 应 答 特性 差 时 ， 反 转 周期 延长 ， 与 事先 在 ECM/PCM 设 定 的 反 转 周 
期 (故障 判定 值 》 进 行 比较 ， 如 果实 际 的 反 转 周期 更 长 ， 则 判定 为 异常 。 

@ 类 似 中 毒 造成 的 输出 值 偏 黎 ， 可 以 被 这 种 检测 方法 检测 到 。 
2. 氧 传感器 的 拆 装 与 检测 方法 

(1) 氧 传感器 的 拆 装 注意 事项 


1) 松 开 或 察 固 前 后 加 热 型 氧 传 司 絮 要 使 用 专用 工具 。 
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2) 在 安装 新 鸭 氧 传 感 絮 前 ， 先 修整 排 气 系统 赂 弘 ， 使 用 专用 的 防 磺 死 润滑 液 。 
感 强 前 要 人 确认 氧 传 感 强 前 的 排 气 官 无 泄漏 。 


注意 : 更 损 时 ， 一 定 要 用 专用 的 防 粘 胶 刷 涂 螺 纹 ， 以 免 下 次 拆 印 困难 。 





(2) 氧 传 感 器 的 检测 方法 


1) 测量 电阻 。 用 万 用 表 电 阻 档 测量 氧 传 感 器 接线 端 中 加 执 器 的 电阻 ， 如 不 符合 标准 ， 应 更 换 氧 传 感 
颖 。 氧 传 感 强 加 热 器 电阻 值 大 约 为 129 。 


2) 测量 电压 。 在 正常 情况 下 ， 随 着 反馈 控制 的 进行 ， 氧 传感器 的 输出 电压 将 在 0.45V 上 下 不 断 变 化 ， 
10s 内 输出 电压 的 变化 次 数 应 不 少 于 8 次 。 如 果 少 于 8 次 ， 则 说 明 氧 传感器 或 反馈 控制 系统 工作 不 正常 ， 
其 原因 可 能 是 氧 传 感 器 表 面 有 积 炭 ， 使 灵敏 度 降低 所 致 。 对 此 ， 应 让 友 动 机 以 2500r/min 的 转速 运转 约 
2min， 以 清除 氧 传 感 器 表面 的 积 炭 ， 然 后 再 检查 输出 电压 。 友 动机 上 暧 机 后 运转 到 2000r/min， 电 压 应 为 
0 一 0.8V 重复 变化 )。 友 动机 在 暧 机 状态 ， 从 4000r/min 突然 减速 时 ， 电 压 应 小 于 200mV。 友 动机 突 
然 加 速 时 ， 电 压 应 为 600 一 1000mV，2500r/min 时 ， 电 压 应 在 正常 的 范围 不 断 变 化 。 

如 有 果 检 测 电 压 不 正常 ， 则 更 换 毛 传 感 绒 或 侍 更 换 表 进行 下 绚 检 测 : 

GD 燃油 的 质量 。 

Et 

燃油 的 压力 是 

由 pe 能 否 回 位 。 

G@) 氧 传感器 前 的 排 气 管 有 无 泄漏 。 

@ 顺 油 绒 有 无 卡 济 。 

3) 通过 观察 氧 传感器 顶尖 部 位 的 颜色 也 可 以 判断 故障 。 从 排 气管 上 拆 下 氧 传感器 ， 检 查 传 感 器 外 过 
ee 人 | 
如 果 严 重 ， 也 必须 更 换 氧 传 感 路， 黑色 项 从 ， 是 外 各 恢 壬 成 的 ， 在 排除 发动 机 机 记 障 后 ， 一 般 可 以 
自动 清除 氧 传感器 上 的 积 炭 。 


4) 读 取 数据 流 。 可 以 通过 氧 传 感 弱 数据 流 来 判断 氧 传感器 的 状态 。 大 众 捷 达 王 的 数据 流风 下 表 。 














捷达 王 的 氧 传感器 数据 块 
显示 组 号 显示 屏 显 示 显示 区 域 
07 (或 007) Block 07 
1 1. 氧 传 感 右 调 市 
2 2. 氧 传感器 电压 
3 3. 活性 密 饶 清 污 电磁 病 N80 占 空 比 
4 4. 活 性 六 饶 净 化 时 的 氧 传感器 修正 系数 


显示 区 域 2 为 氧 传感器 电压 : 正常 值 应 为 0 一 10.0V， 并 应 在 0.45 一 0.5V 上 下 快速 变化 ; 如 果 传 感 器 电 
压 始 终 在 0.7 一 1.0V 之 间 ， 则 表示 混合 气 过 浓 〈 相 对 于 参考 流量 ); 如 果 始 终 企 -0.1 一 + 0.3V 之 间 ， 表 示 
混合 气 过 稀 (相对 于 参考 流量 ); 如 果 始 终 在 0.45 一 0.3SV， 表 示 氧 传 感 绒 控制 未 工作 ， 应 检查 氧 传感器 控制 。 
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(3) 氧 传感器 加 热 器 的 检查 ”大 众 捷达 汽车 氧 传感器 加 热 器 的 检查 方法 如 下 : 





1) 分 开 氧 传感器 的 4 孔 连 接 插 尖 。 





2) 在 氧 传 感 弱 端 了 3 1 和 2 外 检查 氧 传 感 
器 加 热 器 电阻 。 在 军 温 下 加 热 元 件 电阻 为 


1 ~~ 5Q， 温 展 上 升 很 小 时 ， 电 阻 值 束 会 有 - 器 


加 热 器 连接 端子 





3) 如 果 人 确定 有 断路 故障 ， 更 换 氧 传感器 。 如 果 傅 定 没 有 断路 故障 ， 利 用 辅助 导 绪 将 万 用 表 接 到 端子 
1 和 2 ( 通 向 友 动 机 控制 里 元 的 揪 尖 〉 处 测量 电压 。 


4) 起 动 友 动 机 ， 测 量 电压 。 其 电压 不 得 低 于 11V。 

5) 如 果 疫 有 电压 ， 则 说 明 电 路 有 短路 故障 ， 检 修 笨 路 改 障 。 

(4) 氧 传感器 维修 方法 ”如 果 氧 传 感 弱 性 能 不 恨 ， 并 非 一 定 要 更 换 才 行 。 氧 传感器 由 于 积 炭 和 汽油 中 
铅 元 素 的 影响 ， 长 期 运行 后 ， 会 在 外 壁 上 附着 一 种 灰 日 色 的 物质 ， 即 俗名 “ 欠 中 毒 ”， 这 样 会 影响 测量 精 
度 。 所 以 应 对 氧 传感器 进行 还 原 。 方 法 如 下 : 入 驶 车 辆 ， 将 变速 杆 固 是 在 1 档 ， 加 速 踏 板 躁 到 床 ， 高 速 
行驶 后 突然 松 开 ， 并 重复 多 况 ， 这 为 “ 铅 中 毒 ”的 氧 传感器 的 还 原 提 供 了 最 佳 催 化 环境 ;或 将 氧 传感器 
他 下， 用 和 氧 焊 枪 对 准 ， 直 至 烧 日 为 止 ， 也 可 以 快速 还 原 。 

(5) 氧 传感器 的 案例 分 析 

故障 案例 : 宝马 轿车 发 动机 仿 速 运转 个 稳 。 


故障 现象 : 一 辆 至 马 316 轿车 ， 发 动机 为 164E1 型 。 不 论 冷 车 还 是 热 车 ， 人 急速 会 在 1200 一 1500r/ 
min 间 跳 动 ; 挂 入 档 位 或 打开 空调 时 仿 速 在 1500 一 1800r/min 间 跳 动 ， 有 时 非常 不 稳定 。 


90 


第 合 章 发 动机 的 呼吸 系统 : 空气 人 


故障 排除 : 

1) 检查 空气 流量 传感器 : 测量 1 并 端子 ， 有 5V 电压 ， 且 5 井 端 椰 与 发 动机 电脑 共同 接地 正常 ， 测 
1000000 I e000 Ne 
信号 线 电 压 值 ， 发 动机 转速 在 1200 ~ 1500r/min 时 为 2.33 一 2.47V， 电 压 随 转速 的 变化 而 相应 变化 ， 
加 速 到 2500r/min 上 时， 电压 为 2.7V， 均 正常 。 

2) 测量 空气 流量 传感器 的 4 并 端子 与 5 共 端 椰 之 间 的 电阻 值 , 20 忆 时 为 2300Q，50 避 时 为 970Q。 

3) 测量 发 动机 电脑 12 共 端 村 与 43 共 端 李 之 间 的 电阻 值 ， 人 总 速 时 为 1050 4， 全 负 和 傈 时 为 4320Q。 
测量 其 电压 值 ， 在 全 开 一 全 关 时 为 1.25 一 4.98V， 无 中 断 现象 ， 均 为 正常 。 

4) 测量 总 速 控 制 罗 波形 ， 在 正常 转速 800r/min 时 ， 大 约 2s 后 波形 为 正常 万 波 ， 在 1200 一 1300r/ 
min 时 ， 在 12V 处 形成 一 条 和 直线。 测试 总 速 控 制 隐 动 作 状 部 均 正 党 ， 电 阻 值 为 1092 《正常 为 8+2Q)。 

5) 检测 氧 传感器 ， 其 电压 在 0.4 ~~ 045V 之 间 变 化 ， 变 化 值 很 小 ， 加 速 到 2500vmin 后 电压 值 为 
0.55 一 0.58V， 与 正常 变化 值 不 符 。 检 查 友 现 氧 传感器 因 老 化 造成 工作 不 恨 ， 更 换 含 氧 传 感 颖 后 ， 故 障 排除 。 





七 爆燃 传感器 的 检测 与 维修 


1. 爆燃 传感器 的 常见 故障 及 原因 





(1) 故障 现象 ”加 速 时 产生 爆燃 、 爆 燃 调节 停止 。 为 防止 爆燃 的 产生 ，ECU 将 点 火 提前 角 推 过， 友 
动机 功 浴 有 所 下 降 ; 油耗 升 高 ， 友 动机 运转 个 稳 ; 不 能 达到 最 高 车 速 ; 点 火 正 时 个 准 。 


(2) 常见 故障 原因 线束 或 插 接 件 〈 传 感 器 电路 断路 或 短路 和 爆燃 传感器 失效 。 

(3) 故障 处 理 方法 ”爆燃 传感器 友 生 故障 上 时， 发 动机 ECU 检测 到 故障 信息 ， 并 使 发 动机 进入 紧急 状 
人 态 下 运行 ， 此 时 各 氏 都 相应 推 过 点 火 提 前 角 约 15”， 友 动机 输入 功率 明显 下 降 。 

三 帮 4G64 发 动机 爆燃 传感器 的 故障 码 : 

P0325-0 : 爆燃 传 感 右 无 信号。 

故障 说 明 : 插 接 件 接触 不 恨 ; 传感器 与 发 动机 固定 不 民 或 传感器 损坏 。 

失效 控制 模式 : 系统 采用 保守 点 火 提 前 角 控制 点 火 。 


P0607-0 : 爆燃 控 制 系统 错误 。 
故障 说 明 : 系统 错误 。 
失效 控制 模式 : 系统 采用 保守 点 火 提 前 角 控 制 点 火 。 


2. 爆燃 传感器 的 拆 装 与 检测 方法 





烛 c 燃 传感器 的 安装 力矩 特别 天 键 ， 上 海通 用 别克 世纪 爆燃 传 感 絮 的 安装 力 算 为 19 N + m， 捷 达 爆 燃 传 
感 器 的 安装 力矩 为 20N . m。 安 装 时 要 注意 ;安装 爆燃 传感器 时 ， 插 接 件 应 面向 发 动机 前 方 。 应 确认 如 
燃 传 感 器 的 上 下 侧 与 条 体 配合 面 是 洁净 的 ， 且 无 外 来 微粒 。 拧 紧 爆 燃 传感器 时 ， 注 总 不 要 对 插 接 件 施 
加 过 大 的 力量 。 确 认 爆 燃 传 感 右 安装 好 后 没有 与 临近 的 部 件 接触 。 


爆燃 传感器 的 拆 狐 与 检测 方法 : 
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Lt 4 Lp 


/1 了 


(1) 测量 电阻 与 导 通 情况 点 淡 开 关 置 
于 “OFF” 位 置 ， 氢 出 传感器 丝 插 头 ， 剖 量 
1 号 疹 李 与 2 号 端 可 之 间 的 电阻 值 ， 应 大 于 
1.0MO 。 爆 燃 传 感 右 的 三 个 痛 李 之 间 不 应 有 
短路 现 家 ， 人 否则 ， 更 换 爆 燃 传 感 器 。 传 感 器 
插 尖 和 友 动 机 控制 里 元 线束 插 关 间 的 线路 铝 
有 断路 或 短路 现 角 ， 应 排除 收 障 。 














(2) 读数 据 流 “大众 捷 达 轿 车 测量 数据 块 13 一 数据 块 16 内 容 见 下 表 。 
测量 数据 块 13 





读 取 测量 数据 块 13 > 
0 0 Is 0 1 0 
KW KW KW KW 





通过 爆燃 调节 减 小 4 拭 点 火 提前 角 
通过 爆燃 调节 减 小 3 缸 点 火 提 前 角 
通过 爆燃 调节 减 小 2 缸 点 火 提前 角 
通过 爆燃 调节 减 小 1 和 氏 点 火 提 前 角 

大 众 捷达 轿车 测量 数据 块 013 的 爆燃 调节 在 发 动机 人 负荷 大 于 40% 后 起 作用 发 动机 大 节气 门 开 度 ，3 
档 行 驶 ， 冷 却 液 温度 大 于 80 忆 时 检测 即 可 )， 发 动机 人 负荷 超过 40% 时 显示 当时 的 点 火 提 前 角度 减 小 值 ， 
低 于 40% 时 恒定 显示 最 后 使 用 的 值 。 如 果 一 个 缸 的 点 火 提 前 角度 明显 与 其 他 所 的 点 淡 提 前 角度 有 偏差 ， 
则 有 可 能 是 其 他 结构 态 成 松动 、 连 接 插 头 锈 蚀 和 发 动机 改 障 (如 损坏 的 活 罕 处 有 机 油 燃 烧 )。 如 果 所 有 
凶 都 有 较 大 的 上 后 火 提 前 角 减 小 值 ， 则 可 能 是 插 尖 处 锈蚀 、 打 上 紧 力 类 (规定 值 为 20N + m) 不 够 、 导 线 断 
开 、 附 加 装置 松动 或 燃油 质量 不 好 。 




















测量 数据 块 14 





该 取 测 量 数据 块 14 二 A 屏幕 显示 
l/min ms 0 S530 SY 








2 缸 通 过 爆燃 调节 点 火 提前 角 的 减 小 
1 包 通 过 爆燃 调节 点 火 提前 角 的 减 小 
发 动机 负 倚 《每 转 的 喷 油 时 间 ) 
发 动机 转速 每 40 步 显 示 变 化 一 次 
利用 测量 数据 块 014 可 以 在 一 是 的 转速 和 人 负荷 下 检查 1 缸 和 2 好 的 点 火 提前 角 减 小 情 ) 
测量 数据 块 15 























读 取 测量 数据 块 15 = 4 屏幕 显示 
l/min ms 0 So |Sy 


kW kW 








4 氏 通 过 爆燃 调 市 点火 提前 角 的 减 小 
3 缸 通 过 糙 燃 调节 点 火 提前 角 的 减 小 

发 动机 负 奏 (每 转 的 吗 油 时 间 ) 

发 动机 转速 每 40 步 显 示 变 化 一 次 
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利用 测量 数据 块 015 可 以 在 一 定 的 转速 和 负荷 下 检查 3 负 和 4 和 包 的 点 火 提前 角 减 小 情况 。 




















测量 数据 块 16 

读 取 测量 数据 块 16 学 4 屏幕 显示 
0 OU 0 

V V 

4 饶 爆燃 传感器 信号 
3 饶 爆 燃 传感器 信号 
2 饶 爆 燃 传感器 信号 
1 缸 爆 燃 传感器 信和 号 








Ab 四 、 


如 果 测 量 数 据 块 016 显示 爆燃 传感器 信和 号 的 最 小 值 和 最 大 值 乙 间 的 委 超 过 50%， 则 原因 可 能 是 连接 插 


头 处 锈蚀 。 如 果 对 爆燃 传 感 妖 进 行 电气 方面 的 检查 ， 其 电线 和 插头 都 无 异常 ， 则 检查 发 动机 附加 装置 是 


舍 松 动 及 本 身 是 谷 有 改 障 ， 见 测量 数据 块 013。 有 尽 速 时 正常 范围 为 0.3 一 1.4V， 在 高 转速 和 大 负荷 时 所 显 
示 的 爆燃 传感器 信号 电压 值 可 达 5.1V。 





3. 爆燃 传感器 的 案例 分 析 
故障 案例 : 丰田 雷 兄 萨 斯 加 油 反 应 慢 。 
故障 现象 : 曾 因 友 动 机 改 障 灯亮 和 加 油 近 钝 而 去 路 边 店 检查 ， 维 修 以 后 加 油 返 鲁 现 象 没有 排除 。 
故障 检修 : 友 动 机 型 号 为 1UZ， 用 元 征 电 有 眼睛 对 友 动 机 电脑 进行 调 码 ， 却 友 现 调 码 根本 无 法 实现 。 仔 细 一 
看 ， 友 动机 改 障 灯 丈 一 直 没 亮 。 难 道 友 动 机 自 诊 系统 被 破坏 ? 找 来 修理 手册 按 图 索 驴 ， 友 现 电 脑 的 W 妆 子 
至 故障 灯 和 上 自 诊 断 盒 的 连 终 被 筋 断 了 。 先 恢复 接线 ， 按 程序 读 取 故障 码 内 容 ， 为 1 号 爆燃 传 感 88 工 作 不 民 。 
清除 故障 码 后 试车 ， 改 障 人 码 重新 出 现 。 询 问 客户 得 知己 经 更 换 过 爆燃 传 感 弹 。 检 查 爆 燃 传 感 弱 ， 友 
现 安装 力 炬 没有 符合 要 求 ， 重 新 按 规定 力 驱 安装 ， 改 障 公 还 是 无 法 清除 。 检 查 线路 没有 问题 ， 更 换 爆 
燃 传 感 器 ， 改 障 排除 。 由 于 电 控 单元 没有 爆燃 传 司 妖 信号 后 采用 开 环 控制 ， 点 人 火 二 所 角 控制 不 精确 ， 


因而 造成 友 动 机 加 油 反 应 慢 。 






速 传感器 的 检测 与 维修 





以 自动 变速 严 《〈 丰 田 A-340) 上 的 车 速 传 感 强 为 例 ， 用 和 干 斤 顶 将 汽车 一 侧 的 驱动 


(1) 用 万 用 表 测 量 
轮 顶 起 ， 把 变速 杆 置 于 空 档 位 ， 用 手 转 动 悬 空 的 驱动 轮 ， 同 时 用 万 用 表 测 量 车 速 传感器 两 接线 柱 之 间 


有 无 脉冲 感应 电压 。 测 量 时 ， 应 将 万 用 表 选 择 开 天 转 全 1V 以 下 的 直流 电压 档 。 兰 测量 时 万 用 表 指 针 控 
动 ， 说 明 传 感 器 有 输出 脉 中 ， 其 工作 正常 ， 任 则 ， 应 更 换 传 感 器 。 


发 生 的 波形 
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(2) 读 故 障 码 ”三 蒜 4G64 发 动机 车 速 传感器 电路 故障 为 P0500-0。 

故障 说 明 : 传感器 或 其 线路 对 +12V、 地 线 短路 ;与 ECM 断路 ;传感器 损坏 。 

失效 控制 模式 : 通过 限制 发 动机 最 高 转速 ， 达 到 限制 车 速 的 目的 ; 通常 限制 整 车 直接 档 ， 使 车 速 在 
SO0knmyh 以 内 。 


第 四 节 ”空气 供给 系统 的 拆 装 与 检修 









一 = 空气 供给 系统 的 拆 装 


进 气 系统 各 接口 处 的 密封 情况 ， 真 空 连接 绾 不 要 接 错 ， 拆 装 时 要 注 鲁 不 要 掉 入 灰尘 。 进 气 系 
拆 装 注意 统 的 万 气 | 门 体 需要 保养 ， 大 都 是 拆 下 来 进行 清 污 。 
i es | EE 
节气 门 体积 。 积 炭 ; 发 动机 焊 火 后 ， 进 气管 中 来 目 曲轴 箱 通风 管 的 机 油 花 气 会 冷凝 成 液体 ， 积 存在 节 
次 的 生成 途 气 | 体 中 ;空气 经 过 空气 泪 清 颖 ， 未 被 过 滤 干 净 的 杂质 会 残 曾 在 万 气 | ] 体 中 。 这 些 脏 物 
倒 的 量 都 不 大 ， 但 积 少 成 多 ， 时 间 人 久 了 残 会 在 节气 i ] 体 处 形成 积 垢 ， 造 成 友 动 机 仿 速 不 稳 
等 故障 。 因 此 ， 拆 装 、 清 洗 忆 气体 是 现代 汽车 维修 中 的 一 个 基本 操作 项 目 。 


下 面 介 绍 三 菱 4G63 发 动机 节气 门 体 清洗 过 程 。 


i 
的 清洗 





1) 发 动机 预 热 到 80 以上， 然后 停止 发 动机 运转 。 

2 a 

3) 用 塞 李 堵 住 亿 气门 体 的 旁 通气 道 进 口 。 

4) 通过 节气 门 体 进 气 口 把 清洁 剂 喷 入 阀 内 并 保持 Smin。 
5) 起 动 友 动机 ， 加 速 运转 几 次 后 再 仿 速 运转 约 1min。 

6) 如 果 节 气门 内 的 沉积 物 示 被 清除 ， 则 重复 步 邓 4) 和 5)。 
7) 拔 去 旁 通 气 道 进口 的 塞 子 。 
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~” 


8) 接 上 进 气 软 管 。 
9) 用 故障 诊断 仪 清除 故障 但 。 
10) 调整 基本 人 怠速 。 如 果 在 调整 基本 仿 速 之 后 ， 发 动机 从速 运转 时 有 个 规则 的 振动 ， 
0 则 脱 开 攻 电 池 负 极 电缆 约 10s 以 上 ， 然 后 重新 接 上 并 人 急速 运转 发 动机 约 10min。 
的 清洗 11) 区 气 | 门 体 的 设 定 。 很 多 帮 动 机 企 清 洗 或 更 换 世 气 | 后 ， 需 要 进行 自 适 应 系统 的 重 
新 设 定 。 
东风 标致 307 轿车 采用 了 电子 节气 门 装置 ， 无 需 借助 仪器 手动 即 可 设置 。 
0 天 闭 原 淡 开 天 保持 15s 以 上 ; 打开 操 淡 开 天 保 持 15s 以 上 ; 重复 以 上 步骤 两 次 ; 
速 将 加 速 踏板 踩 到 辰 ， 笛 松 开 ， 起 动 着 车 。 
1) 如果 节气 门 仿 速 调整 螺钉 被 拆 和 外， 则 需 重 新 调整 。 
拆 装 清 ; 2) 不 能 用 清洗 液 清洁 节气 门 位 置 传感器 和 仿 速 控制 浆 总 成 。 如 果 这 些 零件 被 清洗 液 
注意 事项 ” 浸泡， 则 它们 的 绝缘 性 将 变 坏 ， 仪 可 以 用 布 擦拭 。 
3) 检查 真空 口 或 通道 是 否 堵塞 ， 用 压缩 空气 清洁 真空 通道 。 
3 | 在 进行 设 定之 前 的 10min 内 ， 不 能 起 动车 ; 清除 电 控 系统 的 故障 人 码 ; 需要 在 友 动 机 
设 定 注意 事 ”冷却 之 后 进行 设 定 步骤 ， 踩 下 加 速 踏板 时 要 保证 全 行程 ， 步 骤 完 成 起 动车 辆 后 ， 应 仿 
机 速 运 转 30min 以 上 。 


气 供 给 系统 的 检修 








利用 进 气管 的 真空 度 来 检测 


进 气 管 真空 度 作为 汽油 机 故障 诊断 的 重要 参数 ， 可 以 检测 出 气缸、 气 上 | 机构 和 配 气 正 时 等 许多 改动 
机 的 扩 术 状态 。 测 量 时 在 进 气管 随便 找 一 个 接口 ， 授 上 真空 表现 可 位 观 ， 万 法 非常 鹅 单 。 将 友 动 机 起 
动 升温 至 正常 工作 温度， 在 进 气 官 接 上 真空 表 ， 友 动机 保持 总 速 运转 ， 通 过 真空 表 读 数 即 可 诊断 。 


1) 真空 表 读 数 稳定 在 57 一 71kPa 之 间 ， 则 为 正 闸 。 当 迅速 开局 并 天 闭 节 气门 时 ， 指 守 能 随 之 在 
7 一 84kPa 之 间 摆 动 ， 则 进一步 表明 技术 状况 良好 。 

) 读数 在 51 一 68kPa 之 间 摆 动 ， 表 示 气 i 粘 汝 或 扣 火 系统 有 有 问题 。 

3) 如 明显 低 于 正常 值 ， 则 主要 是 活 窟 环 、 进 气 官 或 化 油 器 守 热 漏 气 造成 。 也 可 能 与 操 淡 过 返 或 配 气 
过 人 运 有 关 。 这 种 情况 若 突 然 开 大 并 关闭 节气 | ]， 指 针 应 回 洛 全 零 ， 且 回 跳 不 到 85kPa。 

4) 真空 表 指 计 人 在 41 ~ 61kPa 之 间 绥 慢 摆 动 ， 表 示 仿 速 调整 不 展 。 

5) 真空 表 指 针 在 34 ~~ 74kPa 之 间 缓 慢 摆动 ， 且 随 转速 升 局 而 加 剧 摆动 ， 表 示 气 门 阐 早 弹力 个 足 

气 | 导管 磨损 或 气 所 衬 垫 泄漏 。 


6) 真空 表 指 针 有 规律 地 跌 洲 ， 表 示 某 气门 烧毁 。 每 当 气 门 烧 毁 的 气 抽 工作 时 ， 指 针 就 跌落 。 
7) 读数 逐渐 下 深 至 零 ， 表 示 排 气 系统 堵塞 。 
8) 真空 表 指 针 快 速 摆动 ， 升 速 时 指针 反 和 而 稳定 ， 表 示 进 气门 与 其 导管 磨损 松 旷 。 


这 种 万 法 简单 有 效 ， 有 时 为 了 确诊 具体 原因 ， 如 哪个 气 氏 有 改 障 、 配 气相 位 大 小 等 ， 如 果 借 助 气 氏 
压力 表 和 扣 火 所 前 角 测 试 仪 ， 则 能 快速 诊断 出 改 障 原 因 。 
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2. 利用 数据 流 来 检测 


大 众 捷达 王 轿 车 的 数据 流风 下 表 。 


大 众 捷 达 王 轿车 的 数据 流 
显示 组 号 显示 屏 显 示 显示 区 域内 容 
Block 04 
| Ue 
os 2 2. 优 速 空气 流量 自 适应 值 
5 3. 空气 流量 〈 漏 气 ) 
4 4. 工 况 








显示 区 域 2 是 总 速 空气 流量 自 适 应 值 ， 正 常 值 为 -1.70 一 + 1.70g/s。 如 果 小 于 -1.70g/s， 表 明 通 向 节 
气门 处 有 漏 气 ， 应 检查 进 气 系统 。 如 果 大 于 + 1.70g/s， 表 明 有 额外 人 负荷， 应 关闭 空调 和 附加 设备 ; 或 
进 气 系统 有 堵塞 及 异物 ， 应 清除 。 


此 数值 反映 仿 速 稳定 偏离 设计 规定 的 平均 值 的 自 适应 程度 。 新 友 动 机 时 ， 该 值 由 于 摩擦 较 大 的 原因 
而 处 于 正 值 区 域 ， 对 已 磨合 的 发 动机 会 处 于 负 值 区 域 ， 此 处 显示 的 值 不 是 空气 流量 传感器 的 测量 值 ， 
而 是 根据 世 气 | 电位 计 的 信号 计算 出 的 值 。 

显示 区 域 3 读 取 值 反映 漏 气 情况 。 


Se SR 
负 傈 加 浓 )。 在 总 速 适应 时 显示 为 idtle〈 有 尽 速 )。 





Bp/ \ 
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第 四 章 
增加 发 动机 的 肺活量 : 
可 变 气 门 正 时 与 凋 力 
增 压 系统 的 检修 
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第 一 节 ”可 变 气 门 正 时 系统 构造 、 原 理 及 检修 





一 ~ 可 变 气门 正 时 系统 分 类 5 


作用 : 可 变 气门 正 时 系统 能 够 根据 发 动机 的 运行 状况 ， 改 变 气门 的 正 时 、 延 续 期 及 升 程 。 可 变 气门 
正 时 系统 通过 改变 气门 的 正 时 、 延 续 期 及 升 程 ， 来 增 大 友 动 机 的 转 乱 ， 提 高 发 动机 的 输出 功率 及 改善 
燃油 经 济 性 ， 同 时 满足 越 来 越 闻 格 的 排放 法 规 要 求 。 


分 类 : 可 释 气 门 技术 大 致 可 划分 为 两 类 。 一 类 是 使 气门 开局 正 时 发 生 改 要 的 相位 可 变 机 构 ， 称 为 可 
这 气门 正 时 技术 ; 男 一 类 是 使 气门 升 程 友 生 改变 的 升 程 可 变 机 构 ， 称 为 可 变 气 门 升 程 技 术 。 


1. 可 变 气 门 正 时 技术 


当 发 动机 处 于 不 同 转速 时 ， 气 门 亚 加 角 的 
要 求 是 不 同 的 。 发 动机 在 低 转速 时 ， 进 气 速度 
慢 ， 所 以 需 延长 气门 开启 和 延 时 关闭 的 时 间 ， 
采用 较 小 的 气门 一 加 角 ， 才 能 充分 进 气 以 保证 
低 转 速 时 的 转 逢 输出 ， 在 高 转速 情况 下 ， 由 于 
混合 气流 速 很 快 ， 那 么 需 减 短 气门 提前 开启 和 
延 时 关闭 的 时 间 ， 采 用 较 大 的 气门 到 加 角 ， 这 
功率 输出 。 没 有 任何 一 种 固定 的 气门 晋 加 角 设 
置 能 让 发 动机 在 高 、 低 转速 时 都 能 完美 输出 。 
可 变 气门 正 时 技术 就 是 通过 技术 手段 ， 实 现 气 
门 夺 加 角 的 可 变 来 解决 这 一 矛盾 。 


ES 


1. 分 段 相位 可 变 气门 正 时 

为 了 满足 低 转 速 时 的 运转 稳定 性 和 高 转 
速 时 的 全 负荷 输出 功率 要 求 ， 早 期 的 设计 是 
通过 曲轴 转角 将 进 气 凸轮 相位 的 变化 控制 在 
20 ”~30 `。 即 便 是 对 气 | ] 量 亚 角 有 扩 大 趋势 的 
大 功率 型 友 动 机 的 凸轮 轴 ， 如 果 使 用 该 气门 机 
构 将 相位 角 调整 成 延 近 角 ， 也 可 以 维持 总 速 时 
极 低 多 衔 条 件 下 的 燃烧 。 

相位 可 变 机 构 在 凸轮 齿 与 凸轮 轴 的 接合 部 位 
采用 了 贬 旋 齿轮 ， 液 压 阀 的 液压 可 以 控制 同 提 
前 角 方 向 的 相位 改变 。 
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2. 可 变 气 门 升 程 技术 


及 动机 的 气 门 升 程 是 受 凸 轮轴 转角 长 度 控 制 的 。 在 
普通 的 友 动 机 上 ， 书 轮轴 的 转角 长 度 固 足 ， 气 门 升 程 也 
是 固定 不 要 的 。 类 似 于 不 可 委 气 站 正 时 的 帮 动 机 ， 气 | 
升 程 固定 不 要 的 发 动机 采用 的 气门 升 程 设计 也 是 根据 发 
动机 的 需求 设 定 的 。 而 采用 可 讼 气 | 升 程 扩 术 的 帮 动 
机 ， 和 气门 升 程 能 随 发 动机 转速 的 改变 而 改变 。 在 高 转速 
时 ， 采 用 长 行程 来 提高 进 气 效 率 ， 让 发 动机 的 “呼吸 ” 
更 顺畅 ， 在 低 转 速 时 ， 采 用 短 行程 ， 能 产生 更 大 的 进 气 
仙 压 及 更 多 的 涡流 ， 让 空气 和 燃油 充分 混合 ， 以 提高 低 
转速 时 的 转生 办 出。 





A 一 内 齿轮 ( 进 气 凸 轮轴 ) ”B 一 外 齿轮 ( 正 时 齿轮 ) 
C 一 活塞 


分 段 相位 可 变 气 | ] 正 时 机 构 
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2. 连续 相位 可 变 气 门 正 时 

该 形式 通过 调节 曲轴 转角 将 相位 改 朗 角 扩 大 为 
40 一 60”， 并 可 以 连续 控制 。 在 中 低 负 春 条 件 
下 ， 专 | 门 设计 了 气门 重 荀 角 ， 利 用 内 部 EGR 效 
果 ， 降 低 了 油耗 和 排放 。 通 过 对 可 朗 气 | ] 机 构 的 
改进 ， 可 以 进一步 降低 油耗 和 减少 排放 ， 同 时 起 
动 时 通过 改变 相位 角 来 实现 HC 排放 量 的 减少 。 

为 了 进一步 满足 快速 啊 应 性 、 梭 凑 性 和 减 重 
万 面 昂 有 要求， 工程 师 取 消 了 传统 的 螺旋 齿轮 ， 
开 友 出 使 用 时 卢 的 可 要 机 构 ， 大 幅度 减 小 了 体 
积 ， 减 轻 了 重量 ， 提 局 了 可 共性。 





进 排 气 连续 相位 可 变 气门 正 时 
不仅 在 进 气 | ]， 同 时 在 排 气 i | 安装 连续 相位 可 
要 机 构 的 目的 是 为 了 在 较 宽 的 转速 区 域 利 用 排 气 
脉冲 来 提高 满 册 和 春 的 输出 功率 ， 同 时 在 中 低 负 和 荷 
区 域 尽 量 利用 排 气 相位 角 。 在 中 低 负 和 春 状 态 
应 将 排 气 | ] 的 开局 时 间 设 在 延迟 角 _ 侈 ， 通 过 攻 dr Wi 
苦 及 账本 划一 步 降 低 油 耗 ， 并 减少 HC 的 排放 。 进 排 气 连 绿 相位 可 变 气 门 正 时 机 构 








4. 分 段 式 可 变 气门 升 程 + 连续 相位 可 变 气门 
ep 气门 摇 辟 
为 了 提高 满 负荷 时 的 输出 功率 ;可 采用 中 低 \| 人 全 “~ 
转速 时 所 用 的 凸轮 轮廓 与 高 转速 时 所 用 的 凸轮 人 
轮廓 相互 切换 的 形式 。 采 用 这 种 形式 在 中 低 负 
傈 区 城 使 单 网 侣 上 上 ， 加 强 抽 内 气体 的 流动 ， 改 









加 中 和 华 却 
摇 辟 气 | 


合 


善 稀薄 燃烧 和 大 量 EGR 循环 条 件 下 的 燃烧 状 S eg 
况 ， 降 低 油耗 和 排 气量 。 低 转速 时 气门 据 岁 ”省 下 生生 
况 ， 降 低 油耗 和 排 气量 rT 


分 段 式 可 变 气 门 升 程 + 连续 相位 可 要 气门 正 时 机 构 





5. 连续 式 可 变 气门 升 程 + 连续 相位 可 变 气 门 
正 时 直流 电动 机 

连续 式 可 变 气 门 升 程 搁 术 采 用 电动 机 驱动 的 
万 式 。 电 动机 的 旋转 运动 通过 蜗杆 带动 齿轮 ， 

变 为 摇 句 的 控制 角度 变化 ， 然 后 在 凸轮 轴 的 
驱动 下 由 摇 禹 带动 气门 运动 。 通 过 改变 摇 禹 的 
角度 即 可 改变 气门 的 行程 。 由 于 采用 了 电动 机 
控制 ， 在 ECU 指令 下 电动 机 能 够 无 级 变化 角 
度 ， 使 得 气门 升 程 的 改变 并 不 影响 友 动 机 工 
作 ， 以 便 有 和 针对 性 地 对 每 个 转速 范围 进行 细致 
的 配 气 调节 。 





位 置 传感器 
一 螺 套 
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可 变 气 门 技术 的 实际 应 用 





1. 保时捷 分 段 可 变 气 门 升 程 技术 (Variocam ) 

保时捷 911 跑车 每 个 进 气 i] 分 列 有 两 种 最 大 行 
程 ， 高 速 时 气门 能 够 达到 最 大 行程 。 控 制 气门 行 
程 变 化 的 是 两 组 凸轮 ， 一 组 是 高 速 凸 轮 ， 另 一 组 
| le | a 
侍 低 转速 工 况 时 ， 和 气门 座 顶 痛 的 控制 活塞 洛 企 气 
门 府内 。 这 样 高 速 凸 轮 只 能 驱动 气门 府 运 动 而 不 
En a 由 要 | 辐 有 | 王国 二 
性 决 信 鸭 天 | 可 向 和 人 
当 发 动机 在 高 转速 工 况 时 ， 控 制 活塞 在 液压 的 驱 
动 下 从 气门 座 推 入 到 气门 项 中 ， 使 气门 座 和 气门 
刚性 连 授 ， 高 速 凸 轮 驱 动 气 | 门 座 时 殊 能 带动 气门 
狭 信和 罚 类 的 可 | 梧 骨 上 项 

2. 日 产 连续 相位 可 变 气 门 正 时 系统 (CVTC) 


日 产 CVTC 采用 液压 作用 改变 凸轮 轴 同 步 带 轮 
与 凸轮 轴 末 问 的 夹 角 ， 从 而 改变 配 气 正 时 角 。 在 
凸轮 轴 与 正 时 齿轮 之 间 有 高 压 油 区 和 低压 油 区 ， 
只 要 调节 两 个 油 区 之 间 的 压力 差 ， 束 能 改变 配 气 
正 时 角 。 两 个 油 区 的 油 压 是 通过 油 压 控制 同调 区 
的 。 当 高 压 油 路 接 通 时 ， 整 个 油 军 处 于 加 压 状 态 ， 
凸轮 轴 顺 时 针 偏 转 一 定 角 度 ， 配 气 正 时 被 推 返 ， 
重 蕾 角 增 大 ， 适 用 于 低 转 速 ; 当 低 压 油 路 区 域 压 
力 高 于 高 压 油 路 区 域 压力 时 ， 凸 轮轴 迎 时 守 偏 转 
一 定 角 度 ， 配 气 正 时 被 提前 ， 这 样 重 硬 角 减 小 ， 
适用 于 高 转速 。 

3. 奥迪 可 变 气 门 升 程 系 统 (VAS) 

奥迪 VAS 进 气 凸轮 上 带 有 外 和 花 键 ， 凸 轮 组 件 整 
位 于 论 键 上 上。 凸轮 组 件 可 轴 同 移动 7mm， 它 有 册 
1 下 证 全 加 证 师 和 3 富 | 十 全 订 
程 凸 轮 。 同 轮 组 件 的 轴 同 移动 是 由 两 个 金属 针 来 
完成 的 ， 这 两 个 金属 针 被 牌 直 布置 在 所 盖 上 ， 金 
属 针 由 电磁 力 驱 动 ， 在 凸轮 组 件 的 滑 模 中 运动 。 
人 在 全 仙 和 谷 时 ， 人 气门 升 程 可 达 1lmm; 在 部 分 负 和 价 时 ， 
气门 开启 是 不 对 称 的 。 一 个 气门 升 程 是 5.7mm， 
而 另 一 个 只 有 2mm。VAS 与 特殊 设计 的 进 气 口 和 
燃烧 室 形 状 配合 ， 可 产生 必要 的 进 气 涡 旋 。 
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4. 丰田 可 变 气 门 正 时 技术 (VVT-i) 

丰田 汽车 公司 在 20 世纪 90 年 代 中 期 研发 了 此 项 技术 ， 解 决 了 发 动机 在 高 低 转 速 区 域内 的 动力 问题 。 
在 推出 VVT-i 不 久 后 ， 丰 田 义 推出 了 双 VVT-i 技术， 就 是 发 动机 的 进 排 气 和 名 有 一 个 YVT-i 系统 。 目 前 ， 
丰田 已 经 将 VVT-i 普及 到 几乎 全 线 的 车 型 上 ， 是 丰田 现 有 的 主力 技术 之 一 。 
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S. 本 田 可 变 气门 正 时 技术 (i-VTEC) 

VTEC 是 世 窜 上 上 党 一 个 能 同时 控制 富国 开 
闭 时 间 及 升 程 等 两 种 不 同情 况 的 气门 控制 
系统 。i-VTEC 系统 是 在 VTEC 系统 的 基础 
上 ， 增 加 了 一 个 称 为 VTC 的 装置 一 一 一 组 
进 气 凸轮 轴 正 时 可 变 控 制 机 构 。 





辅助 摇 辟 








~ 者 






同步 活塞 B 
同步 活塞 A 
正 时 活塞 


(@ 






由 





NY 


6. 宝马 电子 可 变 气 门 技 术 (Valvetronic) 

Valvetronic 由 全 可 变 气 门 行程 控制 装置 和 
可 变 凸 轮轴 控制 装置 ( 双 VANOS) 构成 ， 
因 由 本 区 全 达 和 这 怪 进 对本 关闭 瞳 刘 辐 全 司 
变 气 门 行程 控制 装置 仅 在 进 气 侧 控 制 气 门 
行程 ， 而 可 变 凸 轮轴 控制 装置 则 在 进 气 和 
排 气 侧 进行 控制 。 





可 变 气 门 正 时 系统 的 检修 





1. 本 田 VTEC 机 油 控制 电磁 阀 故 障 的 检修 ( 显示 DTCP0010 ) 


2) 用 本 田 PGM 测试 仪 或 HDS 执行 “CLEAR 
1) 将 点 淡 开关 置 于 “ON”( 了 )。 MENU”( 清 除 菜单 ) 中 的 “DTC CLEAR”(DTC 


清除 )。 


3 ) 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 空 载 (或 将 变速 杆 置 | RR 
于 ?位 )， 转 速 保持 在 3000rmin， 直 至 散热 器 风 二 
扇 开 始 运转 ， 然 后 让 发 动机 急速 运转 。 

5) 用 本 田 PGM 测试 仪 或 HDS 检查 “DTC MENU DTC” 中 的 故障 人 的， 观察 是 否 指示 DTC P0010。 
如 果 是 ， 转 到 下 一 步 又 ， 如 果 不 是 ， 为 间 歌 性 故障 ， 系 统 目前 正常 ， 检 查 机 油 控制 电 砚 阅 和 PCM 处 有 
无 连接 不 良 或 端子 松动 。 
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6) 将 后 火 开 天 置 于 “OFF”。 7) 断 开机 油 控 制 电磁 阅 2 针 插 接 絮 。 


8) 测量 机 油 控制 电磁 网 2 针 插 接 器 1 号 与 2 号 9) 检查 机 油 控制 电磁 隐 1 号 端 椰 与 车 身 接地 之 
应 椰 之 间 的 电阻 ， 观 察 是 人 否 为 6.753 一 8.25Q.。 如 间 的 导 通 性 。 如 果 导 通 ， 用 本 田 PGM 测试 仪 或 
宁 是 于 持 到 下 三 步 紧 : HDS 跨 授 SCS 的 线路 。 如 果 不 导 通 ， 维 修 机 油 控 

制 电磁 阀 与 G101 之 间 的 导线 断路 故障 ， 然 后 重新 


机 油 控制 电磁 阀 2 针 插 接 器 连接 PCM 插 接 器 B (24 针 )。 


插头 端子 侧 





10) 断 开 PCM 插 接 器 B (24 针 )， 检 查 PCM 插 接 如 B1 应 可 与 千 身 接地 之 间 的 导 通 性 。 如 果 导 通 ， 
升级 PGM 软件 或 用 民 好 的 PCM 蔡 换 。 如 果 不 导 通 ， 维 修 PCM 插 接 红 Bl 奖 李 与 机 油 控制 电磁 网 之 间 
的 导线 断路 故障 ， 然 后 重新 连接 PCM 插 接 器 B (24 针 )。 如 果 不 导 通 ， 用 跨 接 线 将 机 油 控 制 电磁 阀 2 
针 揪 接 2 写 闹 子 连 授 到 和 车 怀 授 地 ， 更 换 机 油 控制 电磁 并 。 


机 油 控制 电磁 阀 2 针 插 接 器 






VTC(BLU/WHT) 


跨 接 线 


插座 导线 侧 





11) 用 本 田 PGM 测试 仪 或 HDS 监测 “DTC MENU”(DTC 菜单 ) 中 的 “OBD STATUS”(OBD 状态 )， 
检查 DTC P0010 的 情况 ， 观 察 是 侣 “PASSED”( 通 过 )， 如 果 通 过 检修 完成 。 如 果 “EFAILED”( 失 败 )， 
回 到 第 一 步 重 新 检查 。 如 果 为 “NOT COMPLETED”( 未 完成 )， 起 动 发 动机 ， 将 发 动机 空 载 (或 将 变速 


一 


杆 置 于 P 位 )， 转 速 保持 在 3000rvmin， 直 全 散热 器 风 局 开始 运转 ， 然 后 让 友 动 机 仿 速 运转 ， 重 新 检查 。 


2.VTEC 电磁 阀 检查 


如 宁 在 有 动机 低 转速 状态 VTEC 一 赴 工 作 ， 及 动机 会 因 进 气量 不 足 而 无 力 ; 如 宋 一 直 在 局 转速 状态 下 
工作 ， 友 动机 的 燃油 消耗 量 丈 会 增加 。 当 VTEC 系统 出 现 改 障 时 ， 友 动机 故障 指示 业 (MIL) 器 会 把 之。 


从 VTEC 电磁 | 阅 上 拆 下 插 接 器 ， 测 量 电磁 | 闪 电 
阻 ， 应 为 14 一 308 。 把 电磁 浆 从 缸 盖 上 拆 下 ， 检 
VTEC 电磁 阀 检 查 查 滤 网 是 售 墙 塞 ， 若 堵塞 应 进行 清洁 并 更 换 机 油 。 
用 手 推 动 电磁 网 柱 蹇 ， 应 能 自由 运动 。 测 量 电磁 
网 连接 导线 与 ECM A4 端子 的 导 通 性 ， 应 导 通 。 
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由 于 VTEC 机 构 的 运动 是 由 压力 油 推动 进行 的 ， 
所 以 应 检查 机 油 压力 。 当 发 动 转速 超过 3000r/min 
时 ， 机 油 压 力 最 低 值 为 250kPa。 从 压力 开关 上 拆 
下 插 接 器 ， 测 量 压力 开关 两 接线 户 子 之 间 的 电阻 。 
VIBC | 于 加 于 天 10 人 名 企 上 友 动 机 焊 淡 时 ， 压 力 开 天 应 导 通 ; 友 动 机 企 
3000r/min 转速 运转 时 ， 将 压力 开关 的 两 接线 病 子 
分 别 接著 电池 正 、 负 极 时 ， 压 力 开 关 应 断 开 。 测 
量 插 授 器 标 / 黑 线 与 拔 地 之 间 的 导 通 性 ， 应 导 通 ， 
蓝 / 黑 线 与 ECM D6 端子 之 间 也 应 导 通 。 
拆 下 气门 室 盖 ， 在 讨 缩 上 止 点 时 ， 用 手 推 动 3 个 
摇 臂 ， 应 能 独立 自由 动作 ， 不 应 联 锁 。 将 400kPa 压 
全 交 力 的 压缩 空气 从 检查 油 孔 注入 ， 并 堵 住 泄 油 孔 ， 然 后 
把 正 时 板 推 高 2 ~ 3mm， 这 时 同步 活塞 应 能 将 3 个 
摇 殿 联 锁 ; 不 注入 压缩 空气 ,3 个 摇 臂 又 分 开 独 立 动作 。 





3， 机 油 电磁 阀 的 拆卸 、 测 试 与 安装 
1) 断 开 机 油 控 制 电磁 网 插 接 堪 。 
2) 拆 下 机 油 控 侧 电 磁 奖 。 


12N.m 


_ 
{各 
插 接 器 


3) 检 但 机 油 控制 电磁 网 过 滤 妖 是 人 否 类 沛 或 增 塞 。 如 果 有 ， 更 换 机 油 控 制 电磁 网 。 





4) 检查 开口 (提前 侧 ) 与 电磁 阀 之 间 的 间 阶 ， 
确认 电磁 六 完全 闭合 。 





| 






5) 将 莓 电池 正极 接线 柱 连 授 公 电磁 | 阅 2 针 插手 
颖 2 号 痛 可 。 





插头 端子 侧 
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6) 将 著 电 池 人 负极 接 线 柱 连接 至 机 油 控制 电磁 购 
2 针 插 接 器 1 号 端子 。 间 隙 至 少 应 为 2.3mm。 如 果 
电磁 网 不 能 完全 打开 ， 应 予以 更 换 。 





7) 拆 下 O 形 密封 圈 。 





Nt jy] | 
oh “ 插 接 器 


8) 给 新 的 O 形 密封 圈 涂 上 友 动 机 机 油 并 进行 安装 。 
9) 清洁 并 干燥 电磁 闵 的 配合 面 。 


10) 安装 电磁 闵 。 





凸轮 轴 正 时 机 油 控制 阀 总 成 的 检测 
用 万 用 表 电 阻 梢 测量 奖 李 间 电 阻 。 在 20C 时 ， 电 阳 值 为 6.9 一 7.98。 


动作 检查 
将 著 电 池 正 极 与 端 李 1 连 授 ， 负 极 与 辛 子 2 连 授 ， 检 查 控 制 并 的 动作 情况 。 
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3 pd 1 gid 


AIT 


更 换 凸 轮轴 1NZ-FE12NZ-FE 

GO 拆 下 2 号 气缸 草 盖 《〈 带 VVTi)。 

名 分 开 友 动机 配 线 。 

回 拆 下 1 号 上 抬 火 线圈 。 

拆 下 通风 软 官 。 

@) 拆 下 2 号 通风 软 管 。 

(OIF 

GO 拆 下 2 号 凸轮 轴 。 

小 心 ; 在 正 时 链 拆 下 的 情况 下 转动 白 轮 轴 时 ， 从 上 止 点 送 时 针 转 动 曲轴 扭转 减 振 器 40 ， 然 后 将 凹 术 
1) 设置 1 号 气 氏 到 压缩 上 止 点 。 

QD 转动 曲轴 扭转 减 振 弱 ， 将 它 的 叫 槽 与 正 时 链 上 的 正 时 标 训 “0” 对齐。 
@ 确认 凸轮 轴 正 时 链 轮 和 控制 器 总 成 上 的 正 时 标记 都 向 上 。 


正 时 标记 


[a 


全 


eS 一 油漆 标记 





2) 在 正 时 链 和 凸轮 轴 正 时 链 轮 上 作 装 配 标记 。 
3) 用 六 有 角 掀 手 拆 下 螺 塞 。 
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4) 癌 上 转动 张 楷 左 限 位 板 时 ， 用 昧 厅 旋 具 或 相 
天 设备 同 有 转动 排 亏 外 蓝 籼 ， 并 压 信 链条 张 紧 鸽 
的 柱 塞 。 








5) 在 限 位 板 和 张 笃 器 的 了 筷 上 插入 一 根 和 直径 为 2 一 3mm 的 铁 棒 来 固定 限 位 板 。 


6) 用 扳手 固定 住 凸轮 轴 的 六 角形 部 分 ， 并 拆 下 
时 栓 。 


7) 均匀 松 开 并 拆 下 11 个 轴承 盖 螺 栓 ， 并 拆 下 5$ 
个 轴承 盖 。 


(3 
承 关 螺栓， 并 拆 下 4 个 输 承 


三 


8) 拆 下 凸轮 轴 
@O 用 手 固 定 住 正 时 链 ， 拆 


下 凸轮 轴 和 凸轮 轴 正 时 砍 辊 
忆 成 。 
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8) 拆 下 卓 轮 四 


9 
轴 正 时 具 轮 总 成 
CVVTi) 
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Oe zy 8 


@ 用 细 绳 系 住 正 时 链 。 





Q 用 钳 椰 夹 紧 凸 轮轴 ， 确 认 它 被 锁 紧 。 
小 心 : 不 要 损坏 凸轮 轴 。 
@ 用 尼龙 胶带 包 住 凸轮 轴 

狐 时 4 个 油 路 。 





@ 断 开 凹 槽 相对 一 侧 的 提前 油 路 和 滞后 油 路 。 
@ 向 提前 油 路 和 滞后 油 路 
内 施加 约 150kPa 气压 。 


沾 后 油 路 提前 油 路 





@) 如 果 给 沛 后 油 路 减 讨 时 ， 确 认 凸 轮轴 正 时 齿轮 总 成 向 正 时 提前 方向 转动 。 

@) 当 凸 轮轴 正 时 齿轮 达到 最 大 提前 位 置 时 ， 会 降低 沸 后 油 路 加 压力 ， 然 后 再 降 
低 提 前 油 路 压力 。 

a 拆 下 凸轮 轴 正 时 齿轮 总 
成 上 的 凸 缘 螺 栓 。 





第 多 章 ”增加 发 动机 的 肺活量 : 可 变 气门 正 时 与 涡轮 增 压 系统 的 检修 


10) 拆 下 凸轮 轴 正 时 齿轮 或 链 轮 (不 带 VVTi)。 

OD 将 名 轮轴 夹 在 台 虎 铀 上 。 

@ 拆 下 凸 缘 和 凸轮 轴 正 时 链 轮 。 

11) 安装 凸轮 @ 将 凸轮 轴 和 直销 从 键 档 上 拆 下 。 
I 轻 轻 地 第 着 凸轮 轴 扒 
0 将 凸轮 轴 正 时 齿轮 总 成 转 到 

左 侧 方向 。 然 后 再 推 使 直销 
进入 键 档 。 

回 检 查 齿轮 边缘 和 凸轮 轴 之 间 是 否 没有 间隙 。 

@ 在 凸轮 轴 正 时 齿轮 固定 时 ， 拧 紧 凹 缘 螺栓 。 拧 紧 力矩: 64N . m。 

加 检查 凸轮 轴 正 时 齿轮 总 成 是 否 能 移动 到 滞后 角 侧 〈 到 直角 )， 并 且 锁 紧 在 最 大 
滞后 位 置 。 

12) 安装 凸轮 @ 将 凸轮 轴 夹 在 台 钳 上 如 


轴 正 时 齿轮 或 链 ” 下 图 所 示 。 
轮 (不 带 VVT-i) 








@ 将 叫 轮 轴 上 的 定位 销 对 齐 凸 轮轴 正 时 链 轮 上 的 定位 销 乳 ， 并 安装 凸轮 轴 正 时 
链 轮 。 打 紧 力 矩 : 64N ; m。 
13) 安装 凸轮 ”在 号 轮 轴 轴 颈 上 涂 一 薄 层 发 动机 机 油 ，。 
刘 @ 安装 凸轮 轴 正 时 齿轮 上 
的 正 时 链 ， 对 齐 油漆 线 和 串 
轮轴 正 时 齿轮 上 的 正 时 标记 。 


G@) 检查 表 标 记 和 数字 ， 并 
上 且 按 顺序 打 基 螺栓 。 打 其 力 
和 : ]3Nem。 
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Oe zy 8 





14) 安装 2 号 Q 握 住 正 时 链 ， 并 将 正 时 
凸轮 轴 链 上 的 装配 标记 和 凸轮 轴 正 
时 链 轮 上 的 装配 标记 对 齐 。 





正 时 标记 





看 轮 思虑 的 十 位 请 对 询 业 轮轴 星 时 肆 轮 电 的 昨 位 遇 引 六 安 在 本 轮轴 下 轩 W 和 。 
GO) 安装 正 时 链 轮 螺栓 。 


由 检 人 前 标记 和 数字 ， 并 且 按 顺序 拧紧 果 栓 。 
柠 紧 力 拢 : 13N .Im。 





a 安装 1 号 轴承 震 。 拧 紧 力 起 : 23N : m。 

人 @ 用 扳手 固定 住 吓 轮轴 六 角 部 ， 安 装 螺栓 。 打 紧 力 算 : 64N : m。 
G 拆 下 正 时 链 张 紧 匿 上 的 销 可 。 

转动 曲轴 减 振 器 ， 将 其 凹 槽 和 链 蔓 上 的 正 时 标记 “0” 对 齐 。 
a 检查 正 时 链 和 凸轮 轴 正 时 链 轮 上 的 装配 标记 。 





正 时 标记 


< 
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0 在 螺 寄 端 头 的 网 三 圈 螺 纹 处 放 入 密封 填料 。 
是 用 六 角 扳 手 安装 螺 塞 。 打 其 力矩 : 15N : m。 
15) 检 公 网 间 除 。 
调整 网 间 阶 。 

安 疼 气 扬 天 量 分 尽 戌 。 
18) 安装 1 号 瓜 火 丝 圈 。 
区 
检 


SS 


10 


I 


19 2 Vl 

查 机 油 是 谷 港 漏 。 

调整 气门 间 隐 。 

Q 拆 下 2 号 气缸 盖 壳 《〈 带 VVT-i)。 @ 分 开发 动机 配 线 。 
@ 拆 下 1 号 点 火线 圈 。 @ 拆 下 通风 软 管 。 
© 拆 下 2 号 通风 软 官 。 (OT 
中 拆 下 友 动 机 右 下 坊 。 @ 检查 气 | 间 附 。 
22) 设置 1 号 气 氏 到 压缩 上 止 点 。 

GO 转动 曲轴 扭转 减 振 器 ， 并 将 其 凹 槽 对 齐 链条 盖 上 的 正 时 标记 “0”。 

器 检查 凸轮 轴 正 时 链 轮 和 气门 正 时 控制 颖 轧 成 上 的 正 时 标记 是 谷 都 朝 上 。 
23) 检查 图 示 的 气门 间 队 。 

中 用 罕 尺 测量 气 | ] 捞 杆 和 司 轮 轴 之 间 的 间 阶 。 

@O 记录 超出 规定 的 气 | ] 间 阶 测 量 值 ， 以 确定 需 更 换 的 调整 热 三 的 厚度 。 


24) 转动 曲轴 1 圈 (360”) 并 将 其 凹 槽 对 齐 链 
条 盖 上 的 正 时 标记 “0”。 


气门 间隙 : 冷 态 时 进 气 门 为 0. 15~0.25mm， 排 
| | 0 2 0 35mme 


20) 


7 


别 


一 
i ny 站 


1 pc | [et 
WT eile 


ua LE 二 il FU -2 





25) 检查 图 示 的 气门 间 队 。 
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Fa a 8 











用 塞 太 测量 气门 插 杆 和 吓 轮 轴 之 间 的 间 阶 。 


4 号 气缸 压缩 上 止 点 





RAPE 









b 


| 


. 
各 
a 
和 
二 
_ 
0 
一 


Lr 0 I 
TO | 


| 








= 
lL 
Le 


ll 





中 
DS. 
中 
站 
BL 
人 
.| 
a 
- 
1 


| fos 
Va 
六 






UL_ 





@O 记录 超出 规定 的 气门 间 阶 测量 值 ， 以 确定 需 更 换 的 调整 热 三 的 厚度 。 


26) 调整 气门 间 阶 。 当 旋转 已 拆 下 正 时 链条 的 
号 轮轴 时 ， 从 上 止 扣 迎 时 针 旋 转 曲 轴 减 振 弱 40”， 
并 将 其 凹 槽 对 齐 正 时 链条 雷 上 的 装配 标记 ， 使 浆 





不 础 到 活 窒 。 
中 设置 1 号 气 抽 到 压缩 上 止 氮 。 @ 在 正 时 链条 和 凸轮 轴 正 时 链 轮 上 标 上 装配 标 


a. 转动 曲轴 扭转 减 振 器 ， 并 将 其 叫 槽 对 齐 链条 ” 训 。 
盖 上 的 正 时 标记 “0”。 

b. 检查 凸轮 轴 正 时 链条 和 和 气门 正 时 标记 是 否 都 
朝 上 。 


正 时 标记 
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名 用 8mm 的 六 角 扳 手 拆 下 螺 塞 。 @ 同上 旋转 张 紧 绒 的 限 位 板 时 ， 用 时 钉 旋 具 或 
相 天 设备 稍微 向 右 转 动 排 气 凹 轮轴， 并 压 入 链条 
张 芭 刁 柱 塞 。 


六 角形 部 分 










加 将 nt esi 0 Se 


@ 用 扳手 固定 住 号 轮轴 的 六 角形 部 分 ， 拆 下 螺 四 均匀 地 松 开 并 拆 下 11 个 轴承 盖 螺 栓 ， 同 时 拆 
栓 。 下 5 个 轴承 孟 。 





























i Ee i 
3 人 全 





二 ) 


| 
区 
5 一 
Fe 













册 Tr 
ie 





@ 举 升 2 号 局 轮轴 ， 拆 下 凹 绿 赂 栓 ， 然 后 分 开 a 均匀 地 松 开 并 拆 下 8 个 轴承 兰 昧 栓 ， 同 时 拆 
2 号 凸轮 轴 正 时 谤 轮 。 下 4 个 轴承 备 。 


1 
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(0 用 手 握 住 正 时 链条 ， 拆 下 凸轮 轴 和 凸轮 轴 正 OO 用 线 绑 住 正 时 链条 。 
@ 拆 下 气门 挺 柱 。 
B 用 干 分 尺 测 量 拆 下 的 插 杆 的 厚度 。 





@ 计算 新 挺 杆 厚度 ， 以 使 气门 间 阶 符合 规定 值 。 
规定 值 〈 冷 态 ): 进 气 4=B8+ (C-0.20mm ) 

提 E BC 0 90mm) 
4 一 新 挺 杆 厚度 ”她 一 日 插 杆 硬度 “C 一 气 | ] 间 队 测 量 值 


@ 选择 一 个 新 的 挺 柱 ， 且 它 的 厚 硫 应 尽 可 能 与 计算 值 相 手 近 。 

@ 重新 安装 气 | ] 挺 杆 。 

四 在 凸轮 轴 轴 有 领 上 轻 涂 一 层 肥 动机 机 油 。 

@ 对 齐 链条 上 的 油漆 标记 与 凸轮 轴 正 时 齿轮 上 的 正 时 标记 ， 安 装 正 时 链条 到 凸轮 轴 正 时 齿轮 。 
@ 检查 朋 标 记 和 数字 并 内 固 贬 栓 。 打 内 力 类 : 13N : m。 

四 握 住 正 时 链条 ， 并 对 齐 正 时 链条 征 轮 轴 正 时 链 轮 上 的 装配 标记 。 

轩 将 凸轮 轴 正 时 链 轮 上 的 定位 销 乳 与 凸轮 轴 的 定位 销 乳 对 齐 ， 然 后 将 链 轮 安装 到 凸轮 轴 上 。 
多 临时 安装 正 时 链 轮 赂 栓 。 

四 检查 表 标 记 和 数字 并 按照 顺序 芭 固 昧 栓 。 拧 其 力 息 : 13N .m。 

四 安装 1 号 轴承 各 。 打 索 力 息 : 13N . m。 

四 用 扳手 固定 住 凸 轮轴 的 六 角 头 部 分 ， 并 安装 螺栓 。 打 紧 力 算 : 64N : m。 

四 从 正 时 链条 张 罕 弹 上 拆 下 销 子 。 

团 转动 曲轴 扭转 减 振 器 ， 并 将 其 凹 槽 对 齐 链条 和 震 上 的 正 时 标记 “0 ”。 

四 检 公 正 时 链条 和 凸轮 轴 正 时 链 轮 上 的 装配 标记 。 

四 在 虹 塞 末 交 网 二 道 昧 纹 上 涂抹 密封 填料 . 

用 8mm 六 用 扳手 安装 螺 塞 。 打 其 力 窟 : 15N : m。 


27) 安装 气缸 盖 二 分 总 成 。 
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28) 安装 1 号 氮 淡 线圈。 
200 ce 0 (VV 
30) 检查 是 佑 漏 油 。 


5. 故障 案例 


故障 案例 一 : 凯美瑞 停放 十 几 天 后 ， 起 动 发 动机 ， 怠 速 拌 动 严重 ， 轻 踩 加 速 踏板 发 动机 拌 动 
加 剧 ， 随 即 熄火 。 





故障 现象 :凯美瑞 2.4G 排 量 2.4L, 行驶 里 程 108$00km， 着 车 后 发 动机 回 火 ， 排 气管 伴 有 节奏 性 的 “ 突 
突 ” 声 ， 友 动机 拌 动 眉 重 。 根 据 故障 现象 初步 判断 为 友 动 机 缺 氏 故障 。 

故障 诊断 : 用 故障 诊断 仪 读 取 故障 码 ， 无 故障 公 显 示 ; 观察 数据 流 ， 数 据 流 也 正常 。 

采用 “ 逐 抽 断 火 法 ”检查 ， 当 拔 下 第 三 缸 的 高 压 线 后 ， 发 动机 抖动 加 剧 ， 随 即 熄 淡 ; 拔 下 第 四 和 缸 的 
高 压 线 后 ， 发 动机 也 立即 熄火 。 可 以 判断 改动 机 一 、 二 缸 没 有 正常 工作 。 

点 火 系统 检测 : 检查 点 火线 圈 ， 无 故障 。 取 出 四 个 缸 的 火花 塞 进行 跳 火 试验 ， 拆 下 第 一 、 二 所 的 火 
伦 塞 ， 发 现 火 花 塞 污染 挛 重 ， 表 面积 次 很 多 。 进 行 简 单 清洁 后 ， 将 火花 塞 与 发 动机 缸 体 援 地 ， 断 开 顺 
油 信号 线 ， 起 动 发 动机 ， 发 现 第 一 缸 火 花 塞 的 陶瓷 绝缘 体 部 分 漏电 跳 淡 ， 第 二 所 火花 塞 工 作 正 常 。 更 
换 一 缸 火 花 蹇 ， 起 动 发 动机 ， 故 障 依旧 。 

检查 燃油 系统 : 油 压 正常 。 起 动 故 动 机， 把 听诊 器 置 于 一 、 二 和 包 喷 油 器 上 方 ， 能 听 到 喷 油 器 发 出 清 
脆 均 匀 且 有 节奏 的 “ 噶 噶 ” 声 ， 判 断 喷 油 器 工作 正常 。 

检查 气缸 压力 : 发 动机 一 、 三 、 四 和 缸 仙 压 正 常 ， 二 所 无 缸 压 。 

打开 气 杀 六 党 ， 一 边 转动 曲轴 ， 一 边 观 察 和 名 凸轮 与 气门 调整 热 片 的 运动 关系 。 转 动 曲 轴 一 周 后， 发 
现 第 二 和 的 一 个 进 气 门 调整 热 片 被 凸轮 推 下 后 不 能 随 凸轮 转动 而 上 移 。 用 磁 棒 吸 5| 该 气门 的 调整 热 片 ， 
调整 热 片上 下 运动 自如 。 用 专用 工具 拆 下 该 气门 ， 发 现 气 门 弹 往 正 常 ， 气 门 杆 、 导 管 衬 套 及 气门 座 图 
位 置 积 炭 非常 严重 ， 重 新 把 气门 杆 装 入 导管 衬 套 中 ， 气 门 卡 沛 在 导管 衬 套 中 不 能 往复 运动 。 

对 积 炭 气门 进行 彻底 清洗 ， 并 对 气门 的 密封 性 进行 检测 。 

故障 排除 : 清除 发 动机 气门 积 炭 ， 改 障 排 除 。 


故障 案例 二 : 雅阁 发 动机 油 底 过 碰撞 变形 后 正常 行驶 一 段 时 间 后 突然 自行 煌 火 ， 无 法 起 动 。 





故障 现象 : 广州 本 田 雅 阁 排 量 2.3L， 行 驶 里 程 S245Skm， 发动 机油 底 壳 碰撞 变形 后 正常 行驶 一 段 时 间 ， 
之 后 突然 自行 煌 火 ， 无 法 起 动 。 

故障 诊断 : 更 换 要 形 的 油 底 壳 ， 检 查 机油 稍 无 异常 ， 但 们 不 能 正常 起 动 。 

燃油 系统 检查 : 检查 燃油 管 路 连接 牢固 ， 没 有 泄漏 现象 。 断 开 燃 油 压力 调节 器 上 的 真空 管 ， 检 测 燃油 
压力 为 330kPa， 符 合 标准 〈 标 准 是 320 ~ 370kPa); 重新 连接 真空 管 ， 检 测 燃 油 压力 为 290kPa， 符 合 标 
准 《〈 标 准 是 260 一 310kPa)。 拆 下 4 个 气缸 的 吓 油 器 在 试验 全 检测 ， 没 有 友 现 酒 油 和 喷 油 量 不 勾 的 情 部 。 

点 火 系 统 检查 : 各 缸 的 点 火 状况 良好 。 

气缸 压力 检测 : 4 个 氏 的 气 负 压力 均 为 600kPa (标准 是 大 于 930kPa)， 明 显 是 缸 讨 过 低 。 分 析 可 能 的 
故障 原因 有 气门 漏 气 、 气 门 正 时 不 对 、 活 塞 环 或 氏 壁 早期 磨损 。 

检查 正 时 链 与 曲轴 带 盘 、 凸 轮轴 正 时 齿轮 的 装配 记号 ， 均 吻合 。 检 查 气 门 间 除 ， 符 合 标准 ， 凸 轮轴 
和 摇 禹 机 构 能 随 着 曲轴 转动 而 正常 转动 。 
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拆 检 友 动 机 氏 妆 ， 但 在 拆 下 正 时 雁 轮 与 进 气 凸轮 轴 连 授 赂 栓 上 时 ， 友 现 凸 轮轴 键 槽 位 置 与 正 时 雁 轮 错开 ， 
与 正 时 齿轮 铸造 为 一 体 的 键 〈 安 装 在 凸轮 轴 键 模 内 ， 用 于 带动 凸轮 轴 转 动 ) 被 切断 ， 键 的 一 半 留 在 凸轮 轴 
的 键 槽 内 ， 而 兄 一 半 与 正 时 齿轮 转动 了 一 圈 后 ， 袜 曾 在 凸轮 轴 键 槽 上 的 那 一 半 卡 住 ， 仍 能 带动 凸轮 轴 运 转 。 

继续 拆 检 进 气 呈 轮轴， 友 现 进 气 吓 轮轴 的 各 轴 贷 和 轴承 座 孔 有 缺 油 后 高 温 磨 损 现 象 。 蝎 换 凸 轮轴 和 和 
正 时 具 轮 ， 并 用 2000 号 砂纸 修复 轴承 座 孔 ， 重 新 装 和 车 后 ， 友 动机 起 动 正常 。 

穷 其 原因 ， 应 为 机 油泵 集 滤器 口 对 应 的 油 撒 壳 位 置 祝 撞 变 形 ， 堵 住 机 油条 的 部 分 集 滤 右 口 ， 造 成 机 
油 肥 供 油 量 严 重 人 不足， 而 凸轮 轴 位 于 发 动机 的 最 上 部 ， 不 能 正常 供 油 导 致 凸轮 轴 润 清 不 民 抱 匈 ， 此 时 
曲轴 继续 带 着 正 时 齿轮 运转 ， 蝇 行将 正 时 齿轮 上 的 键 切断 ， 造 成 正 时 错位 。 

故障 排除 : 更 换 进 气 吓 轮轴 和 正 时 雁 轮 ， 修 复 因 润滑 人 不 展 导致 应 损 的 部 位 ， 故 障 排除 。 


故障 案例 三 : 雅阁 发 动机 故障 灯 闻 和 歇 性 点 亮 。 





故障 现象 : 广州 本 田 雅 疼 排 量 2.0L， 行 驶 里 程 701km， 友 动机 故障 灯 间 拘 性 点 亮 。 

故障 诊断 : 发 动机 故障 灯亮 时 用 本 田 PGM 测试 仪 读 取 故障 码 : P0341, 检测 到 CMP 传感器 和 CKP 传 
感 器 相位 出 错 。 

根据 该 故障 码 查 找 维修 手册 ， 故 现 该 故障 码 产 生 的 主要 原因 是 VTC 执行 部 件 中 的 某 一 环节 出 现 故 障 ， 
造成 VTC 工作 失效 。 用 蔡 换 法 更 换 该 车 的 机 油 控制 电磁 隐 ， 之 后 以 30 一 60km / ph 的 速度 路 试 ， 大 约 
行驶 了 4km， 发 动机 故障 灯 再 次 点 亮 。 用 本 田 PGM 测试 仪 读 取 故 障 码 ， 仍 为 同一 故障 码 ， 故 障 依旧 。 

由 此 可 排除 机 油 控制 电磁 浆 故 障 ， 需 进一步 检查 凸轮 轴 正 时 链 、 凸 轮轴 和 VTC 驱动 器 。 在 确定 其 他 外 围 
部 件 正 常 之 后 ， 决 定 拆 下 正 时 羡 检 查 上 述 部 件 。 将 进 气 喇 轮轴 与 其 连接 的 VTC 驱动 器 分 开 后 ， 发 现 凸 轮轴 和 
驱动 器 的 配合 表面 磨损 严重 。 这 样 必然 会 导致 泄 压 ， 从 而 使 VTC 驱动 器 不 能 正常 人 作 ， 点 亮 发 动机 故障 灯 。 

更 换 进 气 凸 轮轴 和 VTC 驱动 器 ， 再 次 以 30 一 60km / h 的 速度 路 试 ， 故 障 没有 重 现 。 用 PGM 诊断 
仪 在 数据 菜单 中 显示 VTC 状态 为 通过 。 

故障 排除 : 更 换 磨 损 严 重 的 进 气 凸轮 轴 和 VTC 驱动 器 ， 故 障 排除 。 


故障 案例 四 : 雅阁 发 动机 加 速 滞后 、 动 力 不 足 。 





故障 现象 : 广州 本 田 雅 略 排 量 2.4L， 行 驶 里 程 23000km， 发 动机 加 速 沸 后 ， 动 力 不 足 。 

故障 诊断 : 用 本 田 PGM 检测 仪 对 PGM-FI 系统 和 A/T 系统 进行 检测 ， 无 故障 码 。 

对 自动 变速 器 D 位 和 了 R 位 进行 失速 试验 ， 均 为 23000min， 正 常 。 进 行 时 灌 试 验 ,D 位 为 1.1s,R 位 12s， 正 常 。 
用 本 田 PGM 检测 仪 对 PGM-FI 系统 进行 动态 数据 流 的 读 取 ， 进 气压 力 传感器 、 节 气门 位 置 传感器 、 
操 火 正 时 、 顺 油 时 间 和 VTEC 电磁 网 等 与 动力 相关 的 数据 结果 都 正常 。 

进行 路 试 ， 友 现 友 动机 转速 为 2300~2600 r/min 时 故障 最 明显 ， 只 能 通过 踩 下 加 速 踏板 才能 提速 。 考 
虑 到 人 在 2300~2600r/min 时 正 是 YTEC 系统 开始 工作 的 时 候 ， 那 么 动力 下 降 是 否 与 VTEC 系统 有 关 呢 ? 
把 原 VTEC 电磁 隐 的 导 终 插头 断 开 ， 并 与 新 电磁 网 相连 ， 再 给 新 电磁 隐 授 一 条 地 线 ， 然 后 用 电工 胶布 
临时 国定 ， 以 防止 其 出 现 秽 路 现象 。 这 梓 做 主要 是 为 了 让 VTEC 系统 失效 。 试 车 后 ， 友 现 VTEC 系统 
失效 前 与 失效 后 的 区 别 不 大 ， 行 驶 时 同样 感觉 加 速 缓慢 、 动 力 不 足 。 由 此 分 析 可 能 为 YTEC 系统 故障 。 
测量 VTEC 系统 的 油 压 ， 当 友 动 机 转速 达到 3000r/min 时 ， 接 通 VTEC 电磁 隐 ， 测 量 其 工作 油 压 为 
200kPa， 不 正常 (标准 油 压 应 大 于 250kPa); 检查 发 动机 机 油 压 力 为 350kPa， 油 压 正 常 。 

拆 检 VTEC 电磁 网 总 成 ， 及 现 VTEC 电磁 了 网 的 泪 清 绒 扩 重 堵塞 ;检测 电磁 网 电阻 为 14.8Q ， 通 电 试验 ， 
其 工作 正常 。 分 析 和 系统 工作 油 压 低 可 能 是 由 于 滤 清 器 堵塞 引 起 的 ， 于 是 清洗 电磁 闹 的 滤 清 器 ， 将 电磁 
网 重新 安装 好 。 起 动 有 太 动 机 ， 测 量 VTEC 系统 油 压 ， 其 油 压 为 260kPa, VTEC 系统 工作 恢复 正常。 
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故障 排除 ， 清洗 VTEC 电磁 网 滤 清 匿 ， 故 障 排除 。 


| 行驶 里 程 80000km， 上 友 动 机 候 速 时 转速 上 下 溉 动 ， 有 时 烛 火 。 

故障 诊断 : 试车 发 现 有 发 动机 起 动 后 人 怠速 在 900r/min 左右 ， 逐 渐 下 降 至 500min， 又 迅速 上 升 到 800r/min， 
ES 天 闭 发 动机 立刻 起 动 ， 改 障 不 笛 现 ， 隅 儿 分 钟 起 动 故障 重 现 。 

用 GT1 检测 DME 中 改 隐 但 为 “ 进 气 凸轮 轴 调 校 ” 和 “ 排 气 凸 轮轴 调 校 ”。 分 析 原 因 可 能 为 点 火 正 时 
调 万 异常 ， 造 成 总 速 控制 不 稳 。 拆 下 进 、 排 气 调 世 电磁 网 检查 ， 其 电阻 值 均 企 正常 范围 内 ， 清 洗 电 矿 
网 ， 未 发 现 异 物 墙 塞 现象 。 装 回 爽 个 电磁 隐 ， 清 除 故 障 侣 ， 重 新 试 千 ， 改 障 但 未 再 现 ， 但 故障 依旧 。 

读 取 数据 流 ， 友 现 进 气 VANOS 与 排 气 VANOS 实际 值 寞 帝 

发 动机 转速 : 740r/min。 

友 动 机 冷却 液 温度 : 60C。 

电子 气 |i 状态: 未 尝 急 运行 。 

电子 气门 升 程 : 0.48mm。 

进 气 VANOS 实际 值 : 80.3。 

排 气 VANOS 实际 值 : 120。 

进 气 凸轮 轴 调 校 : 116。 

下 

询问 客户 ， 故 现 该 车 在 其 他 修理 三 事故 修理 时 ， 曾 经 解体 用 动机 ， 修 后 出 现 上 述 改 障 。 分 析 原 因 可 
能 为 装配 时 正 时 不 对 。 人 发 现 排 气 凸轮 轴 位 置 偏差 较 大 。 调 整 好 凸轮 轴 正 时 位 置 ， 试 车 
时 发 动机 起 动 后 无 总 速 ， 立 即 焊 火 ， 只 有 踩 住 加 速 踏板 才能 勉 蝇 保持 仿 速 

用 GT1 检测 DME 无 故障 ， 但 读 取 数据 流 友 现 进 、 排 气 VANOS 实际 值 念 然 异 常 ， 与 调整 刷 差 个 多 。 
此 时 试 着 拔 掉 进 、 排 气 调 整 电磁 网 插头 ， 友 动机 突然 起 动 正 稼 ， 反 复试 验 销 认 发 动机 企 去 除 VANOS 电 
磁 网 控制 后 基本 正常 。 

经 侍 细 检查 ， 发 现 这 网 个 电磁 阀 插头 被 人 为 调换 插 错 ， 正 确 插 好 两 个 电磁 网 插头 ， 试 和 车， 发 动机 恢 
复 正 党 。 

故障 排除 : 正确 调整 气门 正 时 ， 纠 正 插 错 的 进 、 排 气 调整 电磁 六 插 接 器 。 
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故障 现象 : 宝马 325i 发 动机 型 号 为 N52， 行驶 里 程 67000km， 发 动机 频繁 出 现 抖动 严重 、 无 法 加 速 
和 挂 档 冲击 现象 ， 有 时 甚至 煌 火 ， 重 局 友 动 机 后 故障 暂时 消失 ， 不 久 又 重 现 。 

故障 诊断 : 用 GT1 检测 DME 故障 码 有 “2A82 进 气 VANOS 控制 模块 发 卡 ” 和 “2A9A 进 气 凸 轮轴 
传感器 同步 信号 无 效 ”。 

查看 发 动机 动态 数据 流 ， 发 现 进 、 排 气 凸 轮轴 正 时 调节 进入 应 急 模式 ， 试 着 删除 故障 码 ， 重 新 起 动 
发 动机 ， 故 障 但 暂时 消失 ， 原 地 乱 加 速 试验 后 故障 重 现 ， 故 障 但 重新 出 现 。 

根据 故障 的 提示 ， 对 进 、 排 气 调整 电 夏 网 进行 工作 波形 分 析 ， 功 能 正常 。 拆 检 两 个 电磁 网 ， 未 见 积 
炭 导 致 的 堵塞 ， 检 查 电 磁 浆 线路 均 无 对 地 短路 故障 。 更 换 电磁 内 试 车 ， 故 障 依旧 。 

拆 下 气门 室 盖 ， 检 查 气 门 正 时 ， 正 常 。 又 检查 进 气 VANOS 的 工作 油 道 ， 无 积 诚 ， 排 除 其 堵塞 的 可 能 
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拆 检 进 气 VANOS， 发 现 轴承 盖 内 轴 凤 磨损 所 重 。 分 析 为 : 当 发 动机 急 加 速 时 ， 友 动机 控制 模块 控制 
进 气 调整 电磁 阀 工 作 ， 但 此 处 泄 压 导致 进 气 VANOS 驱动 油 压 降低 ， 进 气 VANOS 提前 实际 值 低 于 参考 
值 ， 友 动机 控制 模块 误 以 为 VANOS 友 卡 ， 产 生 上 述 故障 但， 友 动 机 进入 应 急 模 式 。 

故障 排除 : 由 于 磨损 的 轴承 盖 无 分 解 件 ， 只 好 更 换 缸 盖 总 成 ， 故 障 排除 。 


故障 秦 例 七 : 宝马 728i 行驶 过 程 中 不 定期 地 出 现 自动 熄火 及 加 速 不 良 故障 ， 燃 油箱 内 的 燃 
油 量 不 足 一 半 时 ， 更 容易 出 现 上 述 故 障 。 

故障 现象 : 宝马 728i 发 动机 型 号 为 M54， 行 驶 里 程 80000km， 行 驶 过 程 中 不 定期 地 出 现 自动 熄火 及 
加 速 不 恨 故 障 ， 油 箱 内 的 燃油 量 不 足 一 半 时 ， 更 容易 出 现 上 述 故 障 。 

故障 诊断 : 连 授 好 燃油 压力 表 ， 试 车 ， 在 故障 现象 出 现时 检查 燃油 压力 。 仿 速 和 加 速 工 况 该 压力 均 
为 450 kPa， 比 标准 值 略 高 。 骨 次 进行 路 试 ， 友 现在 起 步 提速 的 过 程 中 ， 明 显 感觉 到 加 速 反 应 渍 后 ， 向 
当 车 速 提升 后 ， 故 障 症状 便 消 失 了 。 经 过 反复 试验 .发 现 并 非 每 次 起 步 都 会 出 现 这 种 现象 ， 一 般 是 当 
原 地 候 速 运转 10min 后 再 起 步 ， 才 容易 出 现 上 述 故 障 现 象 。 但 试车 过 程 中 燃油 压力 从 未 出 现 过 波动 还 
象 ， 说 明 故 障 不 是 由 燃油 泵 5| 起 的 。 

连接 GTI 检测 仪 进行 故障 诊断 。 对 发 动机 电 控 系统 进行 快速 扫描 ， 然 后 进入 故障 信息 清单 界面 ， 查 
询 故 隐 储 存 右 。 显 示 的 故障 内 容 为 : 018 12 排 气 凸轮 轴 位 置 传 感 絮 信号 ; 065 41 进 气 凸轮 轴 位 置 传 感 絮 
信号 ; 209 DI EWS 识别 保护 。 

故障 码 分 析 : 加 速 不 良 与 209 号 故障 码 无 关 ，EWS 称 为 电子 防盗 禁止 起 动 系统 ， 如 果 该 故障 确实 
存在 ， 其 症状 应 是 发 动机 无 法 起 动 ， 而 且 根 据 GT1 检测 仪 显 示 的 数据 状态 ， 该 故障 只 出 现 过 一 次 ， 
属于 偶发 性 ， 目 前 已 不 和 存在。 和 而 018 号 和 065 号 故障 公 虽 然 日 前 也 不 存在 ， 但 根据 以 往 的 维修 经 验 ， 
很 可 能 与 加 速 不 恨 有 关 。 根 据 GTI 检测 仪 数据 状态 显示 ，018 号 故障 人 码 在 发 动机 转速 为 1024 r/min、 
冷却 液 温度 为 84 忆 、 运 转 3 h 期 间 内 ， 曾 出 现 过 69 次 ; 065 号 故障 码 在 发 动机 转速 为 1536 r/min 时 
出 现 过 1 次 ， 这 与 故障 发 生 时 轿车 的 运行 状况 吻合 。 
特征 便 是 起 步 阶段 加 速 不 良 。 蝎 换 这 两 个 传 感 弹 ， 并 对 燃油 压力 调节 器 和 仿 速 电动 机 进行 了 清洗 ， 装 
复 后 测量 燃油 系统 压力 ， 恢 复 至 400 kPa。 进 行路 试 ， 友 动机 间 仙 煌 火 和 加 速 不 民 症 状 完 全 消失 。 

故障 排除 : 更 换 进 、 排 气 呈 轮轴 传感器 ， 改 障 不 再 出现 。 
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故障 案例 八 : 宝马 730Li 发 动机 偶尔 熄火 ， 无 法 起 动 。 

故障 诊断 : 连接 GTI 检测 仪 进行 故障 诊断 。 对 DME 进行 快速 扫描 ， 然 后 进入 故障 信息 清单 界面 ， 查 
询 故 障 储 存 弱 。 显 示 的 改 障 内 容 为 : 2A98 ”曲轴 位 置 相对 进 气 凸轮 轴 位 置 偏差 ; 2A99 ”曲轴 位 置 相对 
排 气 中 轮轴 位 置 偏差 。 


根据 近 木 通报 分 析 为 曲轴 带 轮 扭转 减 振 严 中 间 鸭 早 杆 松动 ， 引 | 起 正 时 俩 雪 。 

故障 排除 : 更 换 曲轴 带 轮 中 间 螺 条 ， 重 新 调整 正 时 ， 故 障 不 再 出 现 。 
故障 案例 九 : 广 州 本 田 雅阁 怠速 抖动 ， 急 加 速 进 气 歧 管 回 火 ， 慢 加 速 到 高 转速 时 发 动机 能 正常 工作 。 
故障 诊断 : 用 HDS 检测 仪 检测 ， 无 故障 的。 

进入 数据 流 检查 发 现 VTC 控制 指令 为 0”， 而 实际 控制 为 27”， 两 者 不 一 致 。 

拔 掉 VTC 电磁 浆 插 接 堪 ， 数 据 无 玖 化 。 

拆 解 VTC 电磁 阅 ， 友 现 内 部 脏 污 友 卡 。 

故障 排除 : 清洗 VTC 电磁 网， 更 换 友 动机 机 油 ， 故 障 排除 。 

故障 案例 十 : 广州 本 田 雅阁 发 动机 气缸 体 在 事故 中 损坏 ， 更 换 新 缸 体 后 ， 试 车 时 发 现 发 动机 











转速 超过 3000r / min 时 故障 警告 灯 点 亮 。 

故障 诊断 : 用 本 田 专 用 检测 仪 PGM 进行 故障 检测 ， 故 障 码 为 “22 VTEC 压力 开关 电路 或 VTEC 电磁 
闵 电 路 故障 ”。 

根据 维修 手册 中 的 友 动 机 电路 图 久 改 障 但 提示 ， 检 查 VTEC 压力 开关 、VTEC 控制 电磁 网 久 其 连 授 
电路 ， 均 正常 。 检 测 主 油 道 机 油 压力 符合 标准 。 

经 细心 观察 友 现 ， 该 车 在 冷 车 起 动 后 约 Smin 内 ， 友 动机 加 速 及 转速 超过 3000r/min 时 ， 改 了 警告 灯 
不 会 点 亮 : 而 发 动机 温度 升 高 后 ， 只 要 转速 超过 2500 ~ 3000r/min， 故 障 警 告 灯 就 会 点 亮 。 检 查 发 动机 
冷 车 时 的 机 油 压力 比 热 车 时 高 ， 而 该 车 在 事故 之 前 没有 此 故障 ， 因 而 可 能 是 热 车 时 条 善 上 部 的 机 油 压力 
人 不足。 仔细 检查 更 换 下 来 的 旧 和 氏 体 ， 友 现 负 体内 通 向 条 功 油 道 的 一 个 限 压 阀 未 拆 下 来 。 分 析 可 能 为 更 
换 的 新 包 体 上 没有 安装 此 | 阅 ， 从 而 造成 氏 盖 油 道内 的 机 油 泄 压 。 

故障 排除 : 重新 安装 限 压 痊 ， 试 车 ， 改 障 排除 。 
故障 案例 十 一 : 广州 本 田 雅 阁 发 动机 解体 维修 后 ， 起 动 正常 ， 仿 速 工 况 良好 ， 急 加 速 时 发 动 
机 回 火 ， 行 驶 时 油耗 高 。 

故障 诊断 : 进行 路 试 发 现 低 速 行 驶 时 加 速 无 力 ， 高 速 行驶 时 性 能 基本 正常 。 

用 诊断 仪 进行 检测 ， 无 故障 ， 读 数据 流 无 异常 。 

检查 进 气 系统 ， 未 见 漏 气 现象 。 

令 查 燃油 压力 ， 仿 速 和 加 速 工 况 燃油 压力 均 正常 。 

检查 上 操 火 系统 ， 更 换 火 花 转 和 高 压 线 ， 故 障 依 旧 。 

令 查 配 气相 位 、 气 和 压力 、 司 轮轴 位 置 传 感 器 和 曲轴 位 置 传感器 等 ， 均 正常 。 

检查 进 气 压力 传感器 、 节 气门 位 置 传感器 ， 正 常 。 

分 析 可 能 为 配 气 机 构 相 位 问题 ， 如 果 VTEC 机 构 装 配 不 正确 ， 就 会 导致 点 淡 正 时 错乱 ， 出 现 及 动机 
回 火 现象 。 打 开 气 上门 室 盖 ， 拆 下 VTEC 机 构 和 上 轮轴 检查 。 检 查 1 杀气 门 摇 句 组 件 时 发 现 主 摊 避 、 
间 摇 句 和 辅助 摇 句 之 间 不 能 自由 摆动 。 

解体 气 | ] 摇 禹 组 件 ， 发 现 同步 活塞 A 和 B 之 间 位 置 装 反 ， 导 致 主 摇 臂 、 中 间 摇 臂 和 辅助 摇 臂 锁 止 ， 其 他 
je Es we 

故障 排除 : 重新 正确 装配 各 摇 臂 和 VTEC 机 构 ， 发 动机 恢复 正常 。 
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第 二 节 ”涡轮 增 压 控制 系统 


一 = 涡轮 增 压 控制 系统 概述 5 


涡轮 增 压 控制 系统 对 吸入 的 空气 进行 压缩 ， 增 大 气体 密度 ， 以 增加 平均 有 效 压力 ， 从 而 
增加 循环 供 油 量 ， 达 到 提高 燃烧 效率 和 提高 整 机 使 用 经 济 性 的 日 的 。 例 如， 宝来 1.8T 汽车 
企 三 档 、 发 动机 转速 2000r/min、 节 气门 全 开 加 速 时 绝对 压力 可 以 达到 160 一 170kPa， 这 是 
无 增 压 系统 发 动机 不 能 相 比 的 。 


部 分 组 成 。 成 亏 
涡轮 、 劳 通 阅 、 中 冷 器 《〈 增 压 空 气 冷却 
器 ) 和 机 械 式 增 压 空气 于 循环 阅 等 组 成 

结构 ”控制 部 分 由 增 压 压力 传感器 、 增 压 空 气 
再 衢 环 电磁 网、 增 压 压力 限制 购 和 增 压 
压力 传感器 等 组 成 。 





功用 





涡轮 可 以 分 为 芳 通 式 涡轮 和 可 调 叶 三 式 涡轮 。 


废气 涡轮 





















至 | Ww dy 庄 缩 后 
和 ts Be 
y /i 
接 控制 冰 N75 接 控制 闪 N75 
旁 通 式 涡轮 原理 
不 玖 叶片 角度 天 吓 且 角度 
狭窄 的 进 所 通道 宽阔 的 进 气 通道 
I 调整 环 旋转 方向 
FW 


可 调 叶 片 式 涡轮 
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第 四 章 “增加 发 动机 的 肺活量 : 可 变 气 门 正 时 与 涡轮 增 压 系统 的 检修 


OE 


ns ) 钟 数 万 转 至 二 十 多 万 转 ， 需 要 有 单独 的 润滑 油 供 应 
名 ， 并 为 浔 动 轴承 提供 油 腊 支撑 。 





[, N 


Se AR 
涡轮 转子 结构 dA wy [4 et < 
地 A i ee | 三 i A 





废气 流 过 废气 涡轮 ， 使 废气 涡轮 高 速 旋转 ， 废 气 涡轮 带动 进 气 涡轮 以 相同 速度 放 
转 ， 这 样 就 可 以 压缩 进 气管 中 的 空气 。 






增 压 压力 限制 阀 ( 控 制 阀 ) 





5V Turbo 可 机 械 式 增 压 空气 再 循环 阅 





当 海 拔 升 高 及 空气 密度 减 小 时 ， 增 压 控制 可 防止 涡轮 增 压 器 超速 。 当 空气 密度 较 
低 〈 较 低 的 气压 〉 时 ， 涡 轮 增 压 妖 增 加 压力 输出 (增加 转速 )， 从 而 达到 要 求 的 增 
古 | 夺 2 a en ee 
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赠 压 压力 限制 电磁 阅 接 收发 动机 控制 单元 发 出 的 控制 信号 。 当 控制 单元 接收 到 从 
进 气压 力 传感器 或 增 压 压力 传感器 指示 的 达到 一 定 的 增 压 压力 时 ， 控 制 单元 命令 增 
压 压力 限制 电磁 阅 开 启 ， 以 减少 增 压 压 力 。 控 制 单元 用 脉 宽 调制 信号 打开 电磁 闪 ， 
使 真空 进入 控制 六 来 调节 增 压 压力 。 






电磁 阅 
N75 插头 
增 压 压力 限制 电 
磁 网 是 这 样 工 作 
的 通 空气 
高 压 端 : 元 
SA 风 国 U__ | 
断 电 时 
接 通 


通 空气 低压 端 


增 压 压 力 限 制 电 夏 网 





超速 切断 工 况 〈 大 负荷 行驶 时 ， 突 然 松 开 加 速 踏 板 〉 时 ， 节 气门 开 度 迅 速 减 小 ， 
而 涡轮 转速 仍然 较 高 ， 若 不 加 以 控制 ， 增 压 空气 会 继续 流向 节气 | 门 ， 可 能 造成 节气 
超速 切断 工 ) 况 ” 门 损坏 。 此 时 ， 发 动机 控制 单元 将 N249 打开 ， 接 通 空 气 再 循环 浆 〈 机 械 ) 的 真空 
回路 ， 使 其 打开 ， 增 压气 体 在 管 路 中 形成 局 部 循环 ， 避 免 增 压 空气 冲击 节 人 气门。 
可 调 叶 片 式 涡 轮 增 压 器 调整 原理 与 旁 通 式 涡轮 增 压 相似 。 


涡轮 增 庄 控制 系统 的 故障 诊断 及 检修 


1. 维修 注意 事项 


1) 住 刻 气 涡 轮 增 压 弹 安 装 完成 之 后 使 友 动 机 空转 运行 约 1min， 并 且 不 要 马上 提速 ， 以 此 使 涡轮 增 压 
器 的 润滑 油 供应 稳定 。 
2) 拆 装 之 前 要 对 连接 件 及 其 周围 进行 彻 奔 清洁 ， 清 洁 时 不 要 使 用 掉 纱 的 抹布 ， 部 件 必须 保持 清洁 


亿 中 )| 廿 
能 安装 。 


1) 检查 废气 涡轮 增 压 器 的 涡轮 壳 ， 应 无 因 过 热 、 咬 合 、 共 形 或 其 他 损伤 而 产生 的 公约 ， 人 否则 应 更 换 
废气 涡轮 增 压 器 。 


2) 检查 涡轮 油 孔 ， 应 无 淤积 和 堵塞 。 
3) 检查 废 气 涡 轮 增 压 装 置 的 进 油管 和 回 油管 ， 应 无 堵塞 、 压 瘤 、 共 形 或 其 他 损坏 。 
4) 检查 废气 涡轮 增 压 严 ， 应 不 漏 机 油 。 


5) 检查 安装 在 活性 次 缸 和 废气 涡轮 增 压 器 前 部 进 气 软 管 志 间 的 活性 次 缸 单 向 阅 、 制 动 助力 器 和 进 气 
上 收 党 之 间 的 单 同 闪 ， 应 安装 正确 ， 上 面 的 前 关 应 指向 导 通 万 向 。 
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6) 检查 所 有 的 宫 路 ， 应 连 授 牢 固 、 无 泄漏 、 老 化 寺 。 
3. 各 元 件 检查 方法 


1) 机 械 式 空气 再 循环 阀 装 在 涡轮 增 压强 前 面 ， 在 友 动 机 超速 切断 、 人 怠速 及 部 分 负荷 时 打开 ， 使 
门 甫 面 存在 的 增 压 压力 外 压 。 一 般 在 友 动 机 功率 不 足 或 有 负荷 概 化 冲击 时 应 检查 机 械 式 空气 有 循环 痊 。 


2) 从 增 压 控制 电磁 闪 上 拆 下 软 管 ， 接 上 辅助 软 管 ， 起 动 执行 元 件 诊断 ， 并 触发 增 压 控制 电磁 闪 。 电 
磁 阅 将 发 出 “ 咱 蝴 ” 响 ， 并 打开 和 关闭 〈 通 过 向 辅助 软 管 吹 气 检查 )。 如 果 电磁 阀 无 “ 叶 影 ” 声 ， 应 对 
增 压 压 力 榨 制 电磁 闪 进 行 电气 检 查 。 当 没有 电信 号 时 ， 电 磁 闹 常 闭 。 如 电 碳 阐 有 “ 味 哨 ” 声 ， 但 不 正常 
地 打开 和 关闭 ， 应 更 换 增 压 控制 电磁 闪 。 


检查 涡轮 增 压 弱 空 气 朋 循环 份 的 内 阻 。 拔 下 涡轮 增 压强 空气 峙 循环 六 的 导线 插 接 弘 ， 用 万 用 表 电 阻 档 在 
涡轮 增 压强 空气 有 循环 控制 闹 侧 导线 插 授 故 处 检 奔 涡轮 增 压 弱 空 气 朋 循环 疯 的 电阻 ， 其 值 应 为 27 ~ 30Q。 


| 
9 
ok 
下 
二 
i 





奥迪 A6 增 压 器 空气 再 循环 闪 N249 的 安装 位 置 增 压 器 空气 再 循环 网 





3) 增 压 压力 限制 电磁 陪 的 检修 过 程 和 方法 与 涡轮 增 压 器 空气 再 循环 浆 的 检修 过 程 和 方法 完全 一 样 ， 
只 是 增 压 压 力 限制 电磁 了 网 电 阻 为 23 ~~ 35Q。 


4) 检查 增 压 压 力 传 感 颖 的 信号 电压 。 插 上 增 
压 压 力 传 感 弹 导线 插 接 颖 ， 用 万 用 表 电 压 档 疯 量 
增 压 压力 传感器 2 导线 插 接 器 信号 山子 和 接地 山子 
之 间 的 电压 。 友 动机 总 速 运转 时 ， 信 号 电压 值 应 
约 为 1.90V， 友 动机 写 加 速 时 ， 信 号 电压 值 应 为 
2.00 300V、 





奥迪 A6 增 压 压力 传感器 G31 的 安装 位 置 





中 打开 点 火 开 天 ， 选 择 “ 读 取 测 量 数 据 块 ”( 功 用 08) 及 显示 数据 块 18， 
屏 项 显示 : 





2 谈 取 测量 数据 块 18 
5) 海拔 传感器 的 检 | ， 


疯 











名 查看 显示 区 4 : 显示 值 是 按 空 气 完 度 米 修正 的 高 展 修 正 因 素 ， 在 海 半 面 
局 度 修正 因素 为 0% ; 局 度 在 1000m 高 度 修 正 因 素 为 -10% ; 局 硫 在 2000m 
局 尽 修 正 因素 为 -20% ; 高 度 在 3000m 局 硫 修 正 因素 为 -30%。 
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Fa a 


@) 如 果 在 显示 区 4 有 不可 靠 值 。 拔 下 传感器 的 线束 插 尖 “海拔 传感器 安装 
于 电 控 盒 帮 动机 控制 单元 附近 )。 

由 打开 点 火 开 关 ， 测 量 海拔 传 感 
EN 
Ea) = Na 


5) 海拔 传感器 的 检 3 
测 


@ 如 果 没 达到 规定 值 ， 关 闭 点 火 开 天 。 排 除 导 线 的 断路 或 短路 故障 。 如 果 
导线 没有 改 障 ， 换 装 一 个 新 的 海拔 传 怀 器 “F96)。 如 果 更 换 新 的 海拔 传 感 颖 
后 ， 显 示 区 继续 显示 不 可 靠 值 ， 则 换 装 一 个 新 的 及 动 机 控制 单元 。 
























































4. 增 压 控制 检查 





1) 选择 “该 取 测量 数据 块 ”( 功 用 08) 及 显示 数据 块 3， 屏幕 显示 : 


读 取 测量 数据 块 25 一 
7.40ms 7.10ms 7.0S5ms 67% 














2) 全 负荷 (节气 门 全 开 〉 时 进行 路 试 ， 发 动机 转速 为 4000rmin 时 查看 显示 区 4( 增 压 控 制 电磁 阅 的 占 空 比 )。 
显示 区 4 的 规定 值 为 3%~95%。 如 没有 达到 规定 值 ， 通 过 改 伙 发 动机 转速 使 占 空 比 在 规定 值 范围 内 。 
4) 查看 显示 区 2 经 校正 的 友 动 机 规定 负荷 )， 其 规定 值 为 0.00 一 8.00ms。 

查看 显示 区 3 改动 相 实际 负 谷 )， 其 规定 值 与 显示 区 2 中 经 校正 的 发 动机 规定 负荷 相同 (偏差 为 +03ms)。 
友 动 机 实际 负荷 超出 偏差 范 围 ， 可 能 是 下列 故 障 造成 的 : 

中 增 压 控制 电磁 阐 有 电气 改 障 。 

名 增 压 控 制 系统 的 软 管 松动 、 凋 气 或 阻塞 。 

@ 增 压 控制 电磁 网 N75 阻塞 。 

由 涡轮 增 压 器 与 进 气 收 管 之 间 有 漏 气 之 处 。 

a 芳 通 闹 机 构 友 卡 或 不 灵活 。 

@ 涡轮 增 压 器 损坏 (涡轮 被 异物 卡 死 )。 


3 


RS 


== 


3 


5. 增 压 最 高 压力 测试 





将 变速 器 挂 入 3 档 ， 在 发 动机 转速 为 2000r/min 时 以 节气 门 全 开 进 行 加 速 ， 观 察 仪表 板 上 的 发 动机 转 
速 表 。 在 发 动机 转速 约 为 2500r/min 时 ， 压 力 表 上 显示 的 值 应 为 160 ~ 170kPa，VAS 5051 或 VA.G1551 
上 显示 数据 块 115 的 显示 区 4 上 显示 的 数据 为 1.600 ~ 1.700bar。 当 增 压 压力 过 高 时 ， 电 控 单元 将 切断 
发 动机 的 燃油 供给 ， 以 保护 发 动机 。 


6. 故障 案例 
故障 现象 : 一 部 装 有 自动 变速 器 的 宝来 1.8T 加 速 个 良友 动机 动力 人 不足 )， 故 障 码 显示 是 从 涡轮 增 压 
刁 至 万 气 | 门 之 间 有 压力 降 。 
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故障 排除 ， 从 改 障 码 分 析 应 该 是 从 涡轮 增 压 器 到 节气 i 之 间 有 漏 气 的 地 万， 但 检查 进 气 绾 路 室 封 正常 ， 
未 发 现 尘 气 。 用 手 捏 节气 | 前 的 进 气 软 省 ， 加 速 时 能 感觉 到 明显 的 增 压 作用 而 且 感 觉 比 正常 压力 大 )。 

怀疑 是 给 友 动 机 控制 单元 增 压 后 的 压力 信号 有 问题 ， 导 致 增 压 压力 调整 电磁 并 一 直 同 增 大 压力 的 万 
问 调 整 ， 从 而 使 友 动 机 工作 异 弟 。 更 换 增 压 压力 传 感 弹 ， 改 障 排除 。 


宝马 N54 发 动机 双 涡 轮 增 压 技术 


1. 宝马 N54 发 动机 双 涡 轮 增 压 技术 介绍 


和 传统 的 废气 涡轮 增 压 技术 一 样 ， 宝 马 N54 及 动机 废气 涡轮 增 
压 技 术 也 是 通过 发 动机 废气 驱动 的 。 

在 宝马 N54 发 动机 上 ， 涓 轮 和 条 轮 的 最 高 转速 可 达 200000r/ 
inina， 废气 六 回 温 度 最 高 司 达 1050C。 由 于 湿度 很 高 ， 因 此 N54 
发 动机 的 废气 涡轮 增 压 器 不 仅 与 发 动机 润滑 系统 相连 ， 而 且 还 集 
成 在 发 动机 的 冷却 循环 回路 内 。N54 发 动机 还 装 有 电动 水 时 ， 可 以 
人 在 天 闭 友 动机 后 排出 上 废气 涡轮 增 压 器 内 的 余热 ， 从 而 防止 轴承 充 
体内 的 机 油 过 热 ， 避 免 轴 人 颈 处 机 油 焦 化 。 这 是 一 项 重要 的 部 件 保 
护 功 能 。 

住 N54 友 动 机 上 用 两 个 相互 并 联 的 小 型 涡轮 增 压 器 解决 了 涡轮 
压 高 油耗 和 响应 特性 迟缓 的 缺点 。 宝马 N54 发 动机 废气 涡轮 增 压 装 置 


A 一 有 泵 轮 B 一 冷却 /润滑 装置 ”C 一 涡 辊 











气 氏 1、2 和 3《〈 和 气缸 训 1) 驳 动 废气 涡轮 增 压 器 5， 气 抽 4、53 和 6( 气 氏 人 证 2〉 哗 动 妨 一 个 废气 涡轮 
增 压 缮 2。 小 型 瞩 气 涡轮 增 压 器 的 优 扣 在于， 在 废气 涡轮 增 压强 加 速 过 程 中 由 于 涡轮 转动 惯量 较 小 ， 加 
速 质量 较 小 ， 因 而 倘 轮 可 以 更 快 地 达到 较 高 的 增 压 压力 。 即 使 别 驶 人 通过 加 速 踏板 施加 微小 的 作用 力 ， 

会 立即 产生 压力 ， 从 而 轻松 实现 瞬间 提速 。 


一 一 


1 一 气缸 列 2 废气 旁 通 执行 机 构 
2 一 气缸 列 2 废气 涡轮 增 压 器 

3 一 气缸 列 2 排 气 歧 管 

4 一 气缸 列 1 排 气 歧 管 

S$ 一 气缸 列 1 废气 涡轮 增 压 器 

6 一 冷却 液 回流 管 路 

7 一 冷却 液 供 给 管 路 

8 一 气缸 列 1 平 板式 宽带 氧 传感器 
9 一 气 负 列 2 平 板式 宽带 氧 传 感 器 
10 一 废气 旁 通 操控 杆 

11 一 气缸 列 1 三 元 催化 转化 器 

12 一 气缸 列 2 三 元 催化 转化 器 


宝马 N54 发 动机 双 涡 轮 增 压 结构 


一 “一 一 























2. 宝马 N54 发 动机 双 涡 轮 增 压 系统 的 组 成 
(CU 





125 


ss NSOREKDM 


/1 9 EN 





宝马 N54 友 动 机 的 进 气 系统 利用 排出 废气 的 能 量 事先 压缩 吸入 的 新 鲜 空 气 ， 从 而 使 更 
多 的 空气 进入 燃烧 军 内 。 只 有 在 系统 无 泄漏 的 情况 下 该 系统 才能 正常 工作 。 


注意 : 安装 进 气 导管 时 ， 必 须 确保 部 件 的 安装 位 置 准 确 无 误 且 管 路 连接 接口 密封 严密 。 





在 某 些 情况 下 ， 系 统 泄 漏 会 导致 增 压 压力 不 正确 。 友 动机 管理 系统 会 识别 出 这 种 情况 ， 故 动 
机 将 转换 到 应 优 运 行 模式 〈 售 用 增 压 压 力 调 世 装置 )。 人 在 这 种 情史 下 会 感觉 到 发 动机 功率 下 降 。 


1 一 增 压 运行 模式 下 泄漏 气体 的 
PTC 加 热 装 置 
2 一 气缸 列 2 循环 空气 管 路 
3 有 所 可 过 长 于 三 
4 一 空气 滤 清 器 
5 一 气 秆 列 1 循环 空气 管 路 
7 6 一 进 气 管 
8 7 一 增 压 空气 压力 管 
8 一 气 第 列 1 增 压 空气 进 气 管 路 
9 一 增 压 空气 冷却 器 
2 10 一 增 压 空气 集 气 管 路 
11 一 气 饶 列 1 废气 涡 辊 增 压 器 
12 一 气 所 列 2 废气 涡轮 增 压 器 
13 一 气缸 列 2 增 压 空气 进 气 管 路 


宝马 N54 友 动 机 的 进 气 系统 结构 


结构 











新 鲜 空 气 经 过 空气 渡 清 弱 10 和 增 压 空 亏 进 气管 路 6 和 18 由 瞩 气 涡轮 增 压 弹 23 和 24 的 
宋 轮 吸 入 并 压缩 。 由 于 废气 涡轮 增 压 器 的 运行 湿度 很 咒 ， 因 此 将 其 与 仿 却 循环 回路 和 友 动 
机 机 油 循 环 回路 连 授 在 一 起 。 增 压 空气 在 瞩 气 涡轮 增 压 器 内 压缩 时 产生 很 高 的 温度， 因此 
需要 通过 增 压 空气 冷却 器 16 对 其 再 次 冷却 。 经 过 压缩 和 冷却 的 增 压 空气 从 增 压 空气 冷却 
如 处 通过 节气 i] 12 进入 进 气 时 。 为 了 确保 新 鲜 空 亏 进 气 量 始终 与 相应 的 发 动机 运行 条 件 
相 答 ， 该 系统 装 有 一 些 传 感 强 和 执行 机 构 。 





尿 理 




















1 一 发 动机 控制 单元 MSD80 15 一 增 压 空气 压力 管 路 
2 一 至 真空 泵 的 管 路 16 一 增 压 空气 冷却 器 
3 一 电子 气动 压力 转换 器 17 一 增 压 空气 集 气管 路 
( EPDW ) 18 一 气缸 列 1 增 压 空 气 进 气 管 
4 一 泄漏 气体 PTC 加 热 装置 路 
5 一 增 压 运行 模式 的 泄漏 气体 19 一 气 乞 列 1 废气 旁 通 阀 
管 路 20 一 气缸 列 1 废 气 旁 通 执行 机 
6 一 气 抽 列 2 增 压 空气 进 气管 构 
21 一 气 所 列 2 废气 旁 通 阀 
7 一 气缸 列 2 循环 空气 管 路 22 一 气缸 列 2 废气 旁 通 执行 机 
8 一 进 气管 压力 传感器 和 
9 一 气 气 列 2 循环 空气 减 压 阀 23 一 气缸 列 1 废 气 涡轮 增 压 器 
10 一 空气 滤 清 器 24 一 气缸 列 2 废气 涡轮 增 压 器 
11 一 增 压 压力 和 增 压 空气 温 25 一 至 气 秆 列 2 的 三 元 催化 转 
度 传 感 器 化 器 
12 一 节气 门 26 一 至 气 秆 列 1 的 三 元 催化 转 
13 一 气缸 列 1 循环 空气 减 压 阅 化 局 


14 一 气 所 列 1 循环 空气 管 路 





宝马 NS4 友 动机 的 进 气 系统 原理 
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(2) 冷却 系统 


防止 通过 发 动机 机 油 将 热量 传递 到 发 动机 冷却 液 内 。 





针 两 种 冷却 系统 分 开 ， 可 


1 一 散热 器 ( 冷却 液 /空气 热 交 换 器 ) 

2 一 变速 器 冷却 器 ( 冷却 液 /空气 热 交 换 器 ) 

3 一 散热 器 出 口 冷却 液 温度 传感器 

4 一 发 动机 机 油 冷 却 器 ( 发 动机 机 油 / 空 气 热 交换 器 ) 
5$ 一 变速 器 油 冷却 器 节 温 器 ( 受 变速 器 油 温度 控制 ) 
6 一 特性 曲线 式 节 温 细 

7 一 电动 水 泵 

8 一 废气 涡轮 增 压 器 

9 一 暧 风 热 交 换 器 

10 一 气 钙 盖 出 口 温 度 传感器 

11 一 发 动机 机 油 冷 却 器 节 温 细 
































12 一 补液 鱼 
| 13 一 排 气 管 路 
| ne 口 ~ 人 人 口 人 Pe 三 pa 口 这 3 口 
15 #113 12 11 10 9 J ( 冷却 液 / 变 速 器 油 热 交 换 器 ) 
一 从 局 


宝马 N54 友 动 机 鸭 冷却 系统 原理 


3. 宝马 N54 发 动机 双 涡 轮 增 压 系统 的 结构 与 原理 


废气 涡轮 增 压 器 的 增 压 压力 与 到 
达 废 气 涡 轮 增 压 器 涡轮 处 的 废气 气 
流 有 直接 关系 。 无 论 是 废气 气流 的 
速度 还 是 质量 都 直接 取决 于 发 动机 
转速 和 发 动机 负荷 。 发 动机 管理 系 
统 通 过 废气 芳 通 浆 调 蔬 增 压 压 力 ， 
废气 劳 通 浆 由 真空 执行 机 构 操纵 ， 
这 些 执行 机 构 由 友 动 机 管理 系统 通 
过 电子 气动 压力 转换 器 (EPDW) 











(1) 增 压 
x [2 EA | 
压力 调节 ” 玉 控 出 
装置 








增 压 压力 调 忆 装置 
| 一 气 币 列 1 机 油 回流 管 咯 ”2 一 供 油 装置 3 一 冷却 液 供给 管 路 
4 一 气缸 列 2 机 油 回 油管 路 “5 一 气缸 列 ! 冷 却 液 回流 管 路 
6 一 废气 旁 通 冰 “7 一 气缸 列 ! 冷 却 液 回流 管 路 
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SS pt 1 4Y 


ur a 


因此 该 闪 门 对 降低 发 动机 噪声 起 到 了 重要 作用 ， 并 且 有 助 于 保护 废气 涡轮 增 压 器 部 件 。 

如 果 在 发 动机 转速 较 高 时 关闭 节气 | 门 ， 进 气管 内 丈 会 产生 真空 压力 。 由 于 至 进 气管 的 通 
书 己 阻 断 ， 因 此 会 在 录 轮 后 形成 无 法 消除 的 较 大 背 压 ， 这 会 造成 废气 涡轮 增 压 器 “人 录 气 ”。 
这 意味 着 会 出 现 明 显 感觉 到 的 干扰 性 宋 噪 声 ， 同 时 高 频 压力 波 向 废气 涡轮 增 压 器 轴承 施加 
轴 向 万 向 的 负荷 ， 可 能 造成 部 件 损坏 。 

循环 空气 减 压 网 是 机 械 操 纵 式 弹 著 膜 片 阅 ， 按 如 下 方式 进行 控制 : 

如 果 区 气 | 前 后 存在 压力 差 ， 进 气管 压力 就 会 使 循环 空气 减 讨 网 打开 ， 并 将 增 压 压 力 转 
至 录 轮 的 进 气 人 出。 压力 达 一 旦 超过 30kPa， 循 环 空气 减 压 网 残 会 开局 。 这 个 过 程 可 防止 出 
现 造成 部 件 损坏 的 干扰 性 录 动 作用 。 

即使 友 动 机 以 接近 仿 速 转速 运行 (Pg / 书 直 sE 差 =30kPa)， 循 环 空气 减 压 风 也 会 根据 系 
统 要 求 开 局 ， 但 不 会 对 增 压 系统 进一步 产生 影响 。 


(2) 循环 立 \ 乒 全 : 击 丰 : 击 : 二 /一 
上. 废气 涡轮 增 压 器 在 这 些 低 转 速 范 围 内 承受 全 部 废气 气流 的 压力 ， 并 在 授 近 仿 速 转速 运行 时 对 


2 a 
jo | 3 进 气 预先 施加 一 定 压 力 。 如 果 此 时 节气 门 开 局 ， 就 会 迅速 为 发 动机 提供 所 需要 的 全 部 增 压 压力 。 





增 压 空气 冷却 装置 用 于 提高 功率 和 降低 耗 油 量 。 废 气 涡轮 增 压 器 内 因 增 压 器 温度 和 压缩 
作用 而 受热 的 增 压 空气 ， 在 增 压 空气 冷却 器 内 温度 最 多 可 降低 80C 。 这 样 可 提高 增 压 空气 
的 密度 ， 从 而 达到 更 好 的 燃烧 室 充气 效果 。 由 此 可 降低 所 需要 的 增 压 压力 ， 此 外 还 能 降低 
爆燃 危险 并 提高 发 动机 效率 。 


(3 7 ss 
空气 冷 刘 / 


装置 CR 
i 









增 压 空气 冷却 装置 
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N54 发 动机 的 负荷 控制 通过 节气 门 和 废气 旁 通 闪 实 现 。 节 气门 是 主要 执行 元 件 ， 通 过 控制 
废气 芳 通 滴 对 增 压 压力 进行 微调 。 满 负荷 时 节气 门 完全 打开 ， 人 负荷 由 废气 和 芳 通 闪 进 行 控 制 。 


进 气 管内 绝对 
压力 /mbar 


(4) 负荷 
控制 1 


1 一 自 吸 式 发 动机 运行 模式 
2 一 增 压 运行 模式 
3 一 根据 增 压 压力 调节 废气 旁 通 阅 
1000 2000 3000 4000 S5000 6000 7000 4 废 学 通 阐 部 分 开局 
发 动机 转速 二 20 
/timin) ”6 深 色 - 废 旁 遂 闹 完全 关闭 ， 
浅 色 - 废 气 旁 通 阀 完全 打开 











从 图 中 可 以 看 到 ， 在 N54 发 动机 的 所 有 运行 状况 下 ， 上 废气 这 通 闪 都 根据 特性 曲线 参与 负 
何 控制 过 程 。 


(1) 更 换 或 拆 装 1~3 缸 废 气 涡轮 增 压 器 

1) 拆 下 两 个 三 元 催化 转化 严 、 增 压 空 气 冷 动 恬 。 

2) 排放 冷 动 液 ， 拆 下 冷却 液 热 膨胀 壮 冬 饶 、 冷 码 液 万 温 避 、 水 条。 
3) 拆 下 两 个 真空 储 液 饶 。 

4) 拆 下 涡轮 增 压 器 的 前 置 管 、 右 侧 增 压 空 亏 导管 。 

5) 松 开 转向 器 上 的 转向 模 拉 杆 。 


6) 松 开 螺栓 1 拧紧 力 息 SNm) 和 螺栓 2( 拧 
紧 力 起 8N ' 王 )， 沿 前 头 方 回 拆 下 宙 油 回 油 宫 。 





拆 到 机 油 回 油管 
1、2 一 螺栓 
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/1 3] 





7) 松 开 螺 栓 1 和 2《〈 拧 紧 力 窍 9N . m)， 如 
有 必要 松 开 冷却 液 供给 置 〈3 和 4)。 





松 开 螺 栓 
1、2 一 螺栓 3、4 一 冷却 液 供给 管 


8) 松 开 螺栓 1( 打 风力 炬 SN .m)， 拆 下 供给 


管 2。 


9) 松 开 螺 栓 1( 打 内 力 起 9N . m)， 如 有 必要 
将 冷却 液 回 流 礼 从 接 关 2 上 松 开 。 松 开 晤 栓 3( 打 
紧 力 算 SN . m)， 如 有 必要 将 冷却 液 回 流 蚜 从 授 
尖 4 上 松 开 。 松 开 冷 可 液 供给 宫 。 


松 开 冷却 液 供给 时 
1、3 一 螺栓 2、4 一 接头 
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10) 松 开 螺栓 1 〈 拧 其 力 拓 SN.m)， 拆 下 定 
位 板 2， 松 开 螺 栓 3〈 拧 紧 力 下 8SN .m )。 





拆 下 定位 板 
1、3 一 螺栓 ”2 一 定位 板 


11) 沿 前 头 万 向 小 心 摆动 拆 下 隔 热 板 1，， 
液 供给 蜡 可 与 隔 热 板 一 起 拆 下 。 





拆 下 陋 热 板 
1 一 隔 热 板 


12) 松 开 螺栓 1， 将 定位 板 2 放置 在 气 所 盖 策 
由 





放置 定位 板 
1 一 螺栓 ”2 一 定位 板 





131 


、 pA YA 


ur a 





13) 松 开 螺 栓 1〈 打 其 力 窍 20N .m)， 沿 前 头 
3 





14) 松 开 螺栓 1《〈 打 其 力 窍 SN : m)， 如 有 必 
2 





松 开 涡轮 增 压 器 螺栓 
1 一 螺栓 ”2 一 油 压 管 路 





15) 松 开 螺母 1， 向 上 拆 下 废气 涡轮 增 压 器 
( 打 紧 力 算 20N :mm)。 





拆 下 涡轮 增 压 避 
1 一 螺母 
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16) 时 换 石 做 环 1。 





更 换 石 黑 环 
1 一 石墨 环 





17) 更 换 各 密封 件 或 0 形 圈 ， 装 配 好 友 动 机 ， 删 除 DME 故障 但 存储 堪 中 的 改 障 记忆。 


(2) 更 换 或 拆 装 4~6 和 包 废 气 涡轮 增 压强 (同上 ， 略 》 


(3) 检查 过 压 和 真空 的 诊断 装置 


注意 : 过 压 和 真空 管 路 已 经 通过 锁 止 件 的 大 小 以 及 颜色 红色 和 蓝 色 ) 标明 ， 不 允许 混淆 。 红 
色 表 丰产 生 真空 ， 蓝 色 表 示 建 立 讨 力 。 功 能 混淆 会 导致 友 动 机 损坏 。 





准备 工作 : 松 开 进 气 滤 清 缮 上 的 部 件 ， 准 备 好 宝马 诊断 系统 。 


1) 压力 测量 

在 过 压 诊 断 装 置 上 准备 好 至 马 诊 断 系 统 。 

a. 打 入 压力 传感器 1。 

b. 装 上 过 压 毛尖 〈 订 色 〉2。 

c. 连 授 正 极 和 负极 激励 系统 电弧 3。 

d. 将 12V 著 电 池 正 极 和 负极 电缆 4 连 援 到 车 
辆 某 电 池上 。 





压力 测量 
1 一 压力 传感器 ”2 一 过 压 接头 ”3、4 一 电缆 
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2 NF OR 
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@ 将 密封 塞 1 用 锁 紧 螺母 2 固定 到 进 气管 中 
并 密封 “必须 密封 两 个 进 气 管道 )。 





密封 进 气 管道 


1 一 密封 塞 2 一 螺母 


回 将 蓝 色 气动 软 管 4 沿 箭头 方 回 插入 密封 塞 
1 的 气动 连接 弱 2 中， 密封 塞 3 不 带 气 动 连接 器 。 


I 
四 Nf | z | 
UN ud | 





连接 软 管 
1、3 一 密封 塞 ”2 一 气动 连接 器 ”4 一 软 管 


2) 真空 测量 。 在 真空 诊断 装置 上 准备 好 诊断 
测试 仪 。 

中 插入 压力 传感器 1。 

@O 连 授 正 极 和 负极 激励 系统 电 纵 2。 

加 将 12V 荔 电 池 电 费 3 连 授 到 车辆 董 电 池 正 
极 和 仙 极 上 。 





真空 测量 
1 一 压力 传感器 2、3 一 电费 
4 一 真空 接口 调 市 器 旋钮 ”5 一 真空 接口 
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3) 真空 测量 时 的 校准 。 沿 简 头 方向 关闭 闭塞 
栓 2， 松 开 调 节 器 上 的 防 松 赂 母 1， 按 照 宝 马 诊 
断 说 明 进 行 压力 调 厄 。 上 略微 固定 调 太 颖 螺母 1 
以 防 扭转 ， 重 新 打开 闭塞 栓 2。 





真空 测量 时 的 校准 
1 一 螺母 ”2 一 闭塞 栓 


4) 连 援 真空 锥 的 援 头 〈《VAC) 1。 





EPDW 上 的 接头 
1 一 接头 ”2 一 带 密封 环 的 连接 涡轮 增 压 器 的 接头 (OUT ) 


5) 在 气 杀 1~3 上 检测 减 压 装 置 。 拔 下 气缸 
1~3 的 EPDW 2 上 的 真空 管 路 (OUT)， 用 合适 
的 工具 1 夹 住 连 接 管 路 ， 将 真空 管 路 沿 简 头 方 
向 插 到 带 红 色 气 动 软 管 的 气动 连 授 器 3 上 。 





在 气 条 1~3 上 检测 减 压 装置 
1 一 工具 “2 一 EPDW 3 一 气动 连接 器 
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6) 在 气 杀 4~6 上 检测 减 压 装 置 。 拔 下 气缸 
4~6 的 EPDW 2 上 的 真空 管 路 (OUT)， 用 合适 
的 工具 1 夹 住 连接 管 路 ， 将 真空 管 路 沿 简 头 方 
向 插 到 带 红色 气动 软 管 的 气动 连接 器 3 上 。 


7) 减 压 闪 的 原 位 置 1 失 压 : 减 压 网 打开 。 


8) 减 讨 网 的 尿 位 置 1 有 真空 : 减 压 闪 天 闭 。 
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在 气 抽 4~6 上 检测 减 压 装置 


1] 一 工具 


2 一 EPDW 3 一 气动 连接 器 





减 压 岗 打 开 
1 一 减 压 阀 的 原 位 置 





减 压 岗 关 闭 
1 一 减 压 阀 的 原 位 置 





第 多 章 ”增加 发 动机 的 肺活量 : 可 变 气 门 正 时 与 涡轮 增 压 系统 的 检修 


9) 用 真空 检测 减 压 阀 。 减 压 痊 在 没有 真空 时 应 打开 。 如 果 在 减 压 装置 真空 会 上 施加 真空 ， 则 减 压 六 
应 关闭 。 检 查 涡轮 上 的 轴 是 否 可 以 旋转 。 

(4) 拆 装 或 更 换 真空 链 〈 减 压 装 置 ) 

1) 更 换 真 空 仙 ( 减 压 装置 )。 

准备 工作 ， 准备 好 宝马 诊断 系统 ， 启 动 诊断 程序 ， 检 查 故障 码 存储 记录 和 涡轮 增 压 器 噪声 ， 拆 下 两 
个 涡轮 增 压 器 。 


松 开 防 松 夹 2， 取 下 真空 色 ( 减 压 装置 》 
的 拉杆 1。 





拆 到 拉杆 
1 一 拉杆 ”2 一 防 松 夹 


@ 松 开 蝶 母 1( 打 迪 力 起 7N :m)， 拆 下 真空 
多 〈 减 压 装置 )。 





拆 凤 真空 婚 


路 1 连 授 在 真空 锻 ( 减 压 装置 ) 上 。 
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Or a 4 


3) 真空 测量 。 在 真空 诊断 装置 上 准备 好 宝马 
诊断 系统 。 

中 打 入 压力 传感器 1。 

@ 将 12V 蕾 电池 正极 和 负极 电缆 2 连 援 到 车 
辆 著 电 池上 。 

加 将 12V 蕾 电池 正极 和 负极 电缆 3 连 援 到 车 
辆 著 电 池上 《条 最 长 运转 3min )。 


4) 真空 测量 时 的 校准 。 松 开 调 节 器 上 的 防 松 
螺母 1， 通 过 测量 系统 调 整 压力 测定 环境 压力 ; 
沿 简 头 方向 关闭 闭塞 栓 2 ; 将 调节 器 调整 到 低 
于 环境 压力 (20+1) kPa。 重 新 打开 闭塞 栓 2。 
减 压 网 天 闭 。 


减 压 装置 拉杆 的 原 位 置 1 有 预 设 的 真空 。 减 
晤 | | 
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真空 测量 
1 一 压力 传感器 “2、3 一 电缆 ”4 一 真空 接口 调节 器 
5 一 真空 接口 ( 红色 ) 





真空 测量 时 的 校准 
1 一 防 松 螺母 ”2 一 闭塞 栓 





减 压 网 天 闭 





第 四 章 增加 发 动机 的 肺活量 : 可 变 气 门 正 时 与 涡轮 增 压 系统 的 检修 二 -一 


5) 检测 减 压 网 的 旋转 性 。 减 讨 网 能 用 较 小 鸭 
力 旋 转 : 减 压 闹 调整 正常 。 减 压 阅 有 间 阶 且 能 
无 阻力 旋转 : 减 压 网 打开 过 六 ， 需 进行 减 压 阅 
调整 ， 缩 在 打 杆 。 减 压 闹 不 能 旋转 : 减 压 浆 天 
闭 ， 需 进行 减 压 交 调整 ， 加 长 拉杆 。 


6) 调整 拉杆 。 为 了 加 长 拉杆 ， 将 拉 罕 螺杆 1 
向 左旋 转 最 大 180”; 为 了 缩短 拉杆 ， 将 拉 紧 
早 杆 1 回 右 旋转 最 大 180”。 

将 打 紧 螺杆 1 沿 简 头 万 向 谈 到 杠杆 上 ， 重 新 
检测 减 压 网 的 旋转 性 。 


调整 拉杆 
1 一 拉 紧 螺杆 





7) 装 上 防 松 夹 2， 固 定 防 松 蛙 母 1〈 打 紧 力 
类 7N.m) , 装配 好 有 发动 机， 用 诊断 设备 执行 增 
压 压力 调节 的 测试 。 





装 上 防 松 夹 
1 一 防 松 螺 母 ”2 一 防 松 夹 
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Or a 4 





CN 
准备 工作 : 关闭 点 火 开 天， 拆 下 进 气 滤 清 器 壳 。 


软 管 与 卡 逢 回 定 件 必须 无 油脂 且 保 持 干燥 安装 。 





松 开 夹 笑 (拧紧 力矩 4.SN : m)， 将 增 压 空气 
软 管 1 从 增 压 空气 导管 2 上 拔 下 。 





喔 


拆 友 局 式 宇 司 


DR 人生 大 广 次 伍 
1 一 空气 软 管 ”2 一 空气 导管 


将 锁 止 件 施 转 90” 松 开 快速 锁 扣 1， 拔 下 循 
环 空气 软 管 2 并 置 于 一 侧 。 





暇 让 信守 从 六 


1 一 快速 锁 扣 ”2 一 空气 软 


Lu 





安 效 说 明 : 将 碾 止 件 1 重新 旋回 90” 置 于 安 
装 位 置 ， 注 量 标 记 和 循环 空气 软 沪 的 嵌入 声 。 





安装 循环 空气 软 管 
三 贡 应 休 
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第 多 章 ”增加 发 动机 的 肺活量 : 可 变 气门 正 时 与 涡轮 增 压 系统 的 检修 


松 开 并 拔 下 插 关 1。 


注意 : 在 快速 锁 扣 的 密封 环 上 涂 润 


滑 剂 ， 人 否则 不 能 装配 压力 礼 。 





松 开 螺 栓 〈 拧 紧 力 矩 9N .m)， 松 开 快 速 卡 扣 
1， 将 增 压 空 气 导管 2 从 蔬 气 | 门 圈 体 上 拔 下 并 更 
换 。 


装配 好 发 动机 ， 删 除 DME 故障 人 码 存 储 器 中 的 
故障 记忆 。 


(6) 拆 装 增 压 空气 冷却 器 
需要 专用 工具 118670 钳子 。 


准备 工作 : 拆 下 前 部 机 组 防护 板 ， 从 增 压 空 
气 滤 清 器 上 松 开 并 找 出 左右 增 压 空气 导管 。 


注意 ; 在 快速 接头 的 密封 环 上 涂 润 


滑 剂 ， 合 则 不 能 装配 压力 舍 。 
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加 
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松 开 荔 板 的 锁 止 件 
1 一 盖 板 


将 一 板 1 沿 前 头 万 回 松 开 并 拆 下 。 





拆 下 荔 板 
1 一 盖 板 


松 开 螺 栓 并 拆 下 增 压 空 气 冷却 器 1。 





拆 下 增 压 空气 冷却 器 


1 一 增 压 空 气 冷 却 器 
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第 多 章 ”增加 发 动机 的 肺活量 : 可 变 气 门 正 时 与 涡轮 增 压 系统 的 检修 


注意 增 压 空气 冷却 器 1 与 散热 器 支架 2 的 正 
人 确 空 装 位 置 。 





正确 安装 位 置 一 
1 一 增 压 空气 冷却 器 ”2 一 支架 





正确 安装 位 置 二 
1 一 增 压 空气 冷却 器 ”2 一 支架 


秆 密封 环 上 涂 润滑 剂 ， 将 增 压 空气 导管 1 用 
专用 工具 118670 安装 到 增 压 空气 冷却 器 2 上: 
必须 听 到 增 压 空 气 导 管 记 入 的 声 昔 。 


注意 : 密封 环 有 损坏 危险 ， 务 必 


使 用 专用 工具 118670。 





左右 侧 工 作 步 又 相同 。 
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第 五 章 
引发 爆 点 : 电 控 发 动机 
的 点 火 系 统 的 检修 








于 把: 手 ) 亲 你 党 孙 泊 关押 迷 必 动 困 


Pap a 





第 一 节 电 控 点 火 系 统 的 构造 与 部 件 检修 









电 控 和 点 火 系 统 的 基本 元 件 





1. 火化 守 

功用 利用 高 压 电 击 穿 火 花 塞 两 电极 间 的 空气 ， 产 生 电 火花 ， 从 而 氮 燃 友 动 机 气缸 内 的 可 燃气 体 。 
指 中 心 电 极 和 侧 电极 的 距离 。 为 保证 点 火 

火花 塞 ”线圈 的 能 量 释放 ， 对 火花 塞 的 间 队 有 严格 要 


间隙 。 求 。 为 保证 各 缸 点 火 能 量 的 一 致 性 ， 各 缸 火 
花 讲 开口 间 辽 应 一 到 





按 材料 分 类 : 普通 火花 塞 、 久 金 火 化 塞 和 日 金 淡化 塞 。 


按 电极 分 类 : 单 极 火花 塞 、 双 极 火 化 塞 和 多 极 火 化 塞 。 还 有 的 火化 塞 电 杖 中 有 V 字形 
切口 ， 其 作用 是 提高 点 火 性 能 和 降低 系统 所 要 求 的 电压 。 有 的 友 动 机 为 减少 点 火 时 释 出 
的 无 线 电 干扰 电波 和 保 扩 扣 火线 圈 驱 动弹 ， 使 用 电阻 型 火花 夫 。 


常见 的 火花 塞 
普通 火花 塞 多 极 火花 塞 双 极 火花 塞 久 金 火花 塞 


类 型 六 加 ( 


局， 了 
《 刘 人 
NZ S=- 力 

















白金 火花 塞 ”| 混合 三 级 火花 塞 | 电极 添 入 V 字形 切口 火花 塞 | 沿 面 放 电 火 人 花 塞 














火花 塞 的 工作 环境 有 恶劣， 要求 火 花 塞 能 反复 承受 常温 和 2000 一 2500 忆 之 间 的 温度 变化 ; 
能 承受 5MPa 的 爆 友 压力 ， 要 出 冲击 ; 能 承受 20000 一 30000V 的 高 电压 ; 能 承受 因 汽 油 
性 能 要 求 。 及 燃烧 气体 而 产生 的 化 学 腐蚀 环境 ， 要 求 化 学 安定 性 较 好 。 合 格 的 火花 塞 不 仪 要 符合 以 
上 的 要 求 ， 还 要 有 一 定 的 机 械 强 度 、 着 火 性 、 热 值 和 放电 性 能 ， 火 花 塞 的 电极 要 耐 氧化 。 
火花 蹇 的 电极 用 久 了 会 有 一 些 消耗 。 
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第 全 章 引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 全 -一 


火花 塞 不 能 乱用 ， 一 般 情况 下 ， 要 使 用 规定 的 标准 火花 寨 。 不同 发 动机 的 火花 塞 的 型 
选用 原则 号 不 同 ， 使 用 时 要 注意 型 号 及 零件 号 。 例 如 ， 帕 萨 特 AWL 发 动机 的 火花 塞 型 号 是 101 
000 063 AA， 而 帕萨特 BBG 发 动机 的 火花 塞 型 号 是 101 000 035 HJ。 
冷 热 值 Se tm 
本 火花 塞 的 冷 热 值 是 通过 其 说 部 的 长 短 来 定 的 。 
的 确定 
热 型 火花 塞 的 点 火 部 绝缘 体 长 度 较 长 ， 
点 火 部 的 受热 面积 大 ， 火 花 塞 的 温度 容易 
升 高 ， 不 易 袜 标 黑 ， 但 容易 过 热 。 
冷 型 火花 塞 的 点 淡 部 绝缘 体 长 度 较 短 ， 
所 火 部 的 受热 面积 小 ， 火 花 罕 的 温度 很 难 
升 高 ， 不 易 过 热 ， 但 容易 衫 票 黑 。 










污 损 后 的 火花 塞 的 放电 会 个 正 前 ， 所 以 在 汽车 
维修 及 保 错 作业 中 要 检查 和 清洁 火 伦 塞 。 


( 打 不 着 的 情况 ) 


( 横 飞 的 情况 ) 


浊 漏 电流 





(1) 拆 下 火花 塞 上 高 压 线 





(2) 拆 下 火花 塞 ”在 拆 外 火花 塞 之 前 ， 要 等待 友 动 机 冷 吉 。 如 果 试图 在 友 动 机 热 车 时 拆 双 火花 塞 ， 
会 导致 火花 替 卡 滞 ， 导 致 条 了 备 赂 纹 损 坏 。 在 拆 基 火花 塞 之 前 ， 先 清理 火花 罕 叫 陷 部 位 。 舍 则 ， 会 因 异 
物 进入 缸 盖 而 使 缸 盖 昧 纹 损坏 。 早 纹 损坏 后 ， 不 能 正确 安装 新 火化 塞 ， 导 臻 发 动机 工作 不 正常 。 
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(3) 检查 各 零件 情况 ”检查 有 无 烧 坏 的 电极 或 损坏 的 绝缘 体 ， 检 得 烧 痕 是 售 均 义 ， 检 查 陶 次 绝缘 柱 上 
是 合 有 季 纹 ， 气 圈 是 合 损坏 ， 电 极 是 合 磨 损 或 变形 ， 是 合 有 油污 、 积 关 ， 中 心 电 极 绝缘 柱 上 是 合 有 笋 纹 。 


火花 塞 燃烧 情况 
正常 燃烧 过 度 燃 烧 际 黑 被 打 湿 

















故障 原因 : 通过 观察 火花 塞 有 时 可 以 友 现 发 动机 的 故障 。 火 
电极 是 在 变形 







垫圈 是 否 损坏 


是 否 有 烈 纹 | 


(4) 不 能 使 用 钢丝 刷 来 清除 火花 塞 积 炭 用 火花 塞 清洁 工具 对 积 炭 进 行 清理 ， 用 压缩 空气 从 火花 塞 紧 
纹 部 吹 尽 沙砾 





不 要 使 用 钢丝 刷 清洁 火花 塞 不 要 调整 火花 塞 间 阶 





(5) 间 隐 检查 用 火化 塞 间 阶 规 检 










但 火花塞 间隙 是 售 在 标准 值 范围 内 ， 电极 是 否 变形 人 


在 标准 值 范围 内 ， 尽 量 不 要 弯曲 接地 人 
电极 加 以 调整 ， 应 该 予以 更 换 。 更 换 
火花 塞 时 要 注意 型 号 。 切 勿 安装 比 车 





是 否 有 有 裂纹 | 
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第 名 章 引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 


大 众 AHP 发 动机 火花 塞 扩 术 数据 























发 动机 代码 AHP 
点 火 时 刻 不 可 调 
点 火 顺 序 [E342 
VW/Audi 101 000 044AB 
火 生产 厂家 代号 F8 DCOR 
化 » 
电极 间 际 1mm 
17 30Nm 





不 正确 安 闭 火化 塞 造成 的 故障 : 火花 罕 赂 弘 损 伤 、 固 下 部 位 损伤 、 紧 固 部 位 断 榴 或 纵向 断裂 等 。 


音 见 的 不 正确 安 逆 : 火花 容 安 装 时 倾 斜 插 入 ， 火 花 寨 固定 得 过 崇 、 火 花 塞 扳手 倾斜 或 滑动 寺 。 正 确 安 
装 火花 替 : 开始 个 要 使 用 扳手 ， 先 用 手 来 反 入 ， 使 用 规定 的 反 紧 力 息 ， 使 用 符合 要 求 的 火化 塞 扳手 。 


(6) 清洁 发 动机 的 火花 塞 孔 ”应 注意 不 要 让 外 部 脏 物 进入 气缸 内 。 


(7) 用 正确 的 力矩 将 火花 塞 抬 入 气缸 顶部 。 


注意 : 安装 时 可 以 利用 高 压 线 连接 火花 塞 ， 轻 轻 旋 入 火花 塞 孔 ， 这 样 可 以 避免 跌落 火花 塞 电 极 ; 


装 淡 化 塞 时 最 好 是 在 火化 塞 螺纹 上 涂 少 量 防 粘 剂 ， 这 样 可 以 避免 损坏 火花塞 座 乳 内 蛙 纹 。 





2. 凡人 火线 圈 
功用 将 12V 的 低压 电 变 成 15 一 20kV 的 高 压 电 。 


点 淡 线圈 内 有 两 个 绕组 ， 分 别 是 初级 绕组 和 次 级 绕组 。 初 级 绕组 的 电阻 值 比较 小 ， 通 常 是 
结构 19 左右 ， 次 级 绕组 的 电阻 比较 大 ， 通 常 有 7000 一 9000Q 。 有 些 点 火线 圈 是 将 网 个 点 火线 圈 
集成 在 一 起 ， 也 有 的 点 火线 圈 和 点 火 模 块 集成 在 一 起 ， 更 换 时 要 整体 更 换 。 


检 疯 用 万 用 表 测量 端 椰 之 间 鸭 电阻 。 知 所 测 电阻 不 符合 规定 值 ， 则 需要 更 换 氮 淡 终 圈 。 


电阻 随 温度 变化 ， 规 定 值 一 般 是 20C 时 的 值 。 例 如 ， 本 田 F23A5 发 动机 的 初级 绕组 电阻 为 
说 明 ”0.63 ~ 0.77Q《〈 正 负 接 线 柱 之 间 的 电阻 值 )， 次 级 绕组 电阻 为 12.8 ~ 19.2kQ (负极 端子 和 高 
压 线 接 柱 之 间 的 电阻 值 )。 


ECU 可 以 监控 到 点 火线 圈 的 工作 情况 。 例 如 ， 三 萎 4G64 发 动机 的 点 火线 圈 对 蓄电池 短路 
时 会 出 现 P0351-1 (线圈 1~4 与 蕃 电 潭 短路 和 P0352-1 (线圈 2~3 与 莱 电 池 短 路 〉 的 故障 码 ， 
点 淡 终 圈 对 地 知 路 或 断路 会 出 现 P0351-2( 线 圈 1~4 与 地 短路 〉 和 P0352-2( 线 圈 2~3 与 地 短路 ) 
的 故障 公 。 故 障 公 出 现 后 的 失效 控制 模式 为 : 与 故障 线圈 对 应 的 气缸 停止 喷 油 ， 停 止 燃油 闭 
环 控制 ， 提 高 系统 控制 的 目标 总 速 值 。 


故障 
全 
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Pia a Ha! 


3. 高 压 线 


功用 、 
结构 、 
安装 


{全 二 | 


检 疯 


高 压 终 也 称 为 淡化 塞 5| 线 或 高 压 电 绑 ， 搜 其 作用 可 以 分 为 中 高 讨 线 和 分 高 压 线 。 中 高 压 线 是 
将 点 火线 圈 严 生 的 高 压 电 传递 给 分 电器 重 〈 配 电器 )， 分 高 压 线 的 作用 是 将 分 火 尖 及 分 电器 苗 
的 高 压 电 传递 给 义 伦 塞 。 

有 的 点 淡 系统 没有 分 电器 ， 就 没有 了 中 高 压 线 。 有 的 点 火线 圈 装 在 分 电器 内 部 ， 中 高 压 线 也 
刺 隐 藏 在 分 电 恬 关中 。 

有 的 抬 火 系统 采用 高 能 和 高 压 点 淡 ， 和 高压线 具 备 合 适 的 阻抗 ， 可 删 受 较 高 的 电压 ， 能 抑制 高 
能 点 火 系统 点 火 时 ， 系 统 对 外 和 辐射 的 无 线 电 干 扰 电 波 。 

Q 拉 下 橡皮 套 ， 小 心地 拆 下 点 火 高 压 线 。 切 攻 过 度 弯 曲 高 压 线 ， 这 样 可 能 将 高 压 线 内 部 折 
断 。 检 查 盖 和 涂 导 有 无 仇 纹 。 

@ 检查 高 压 线 端 椰 的 状况 。 如 果 任 一 端 李 祝 锈 蚀 ， 需 将 其 清理 ， 如 果 峭 椰 折断 或 变形 ， 需 要 
更 换 高 压 线 。 

@ 点 火 高 压 线 的 电 阴 在 20C 时 最 大 值 为 23kQ ， 如 果 电 阻 值 不 符合 要 求 则 需要 更 换 高 压 线 。 

用 万 用 表 电 阻 档 测 量 高 压 线 网 站 便 可 得 到 其 电 阴 值 ， 但 在 修理 实 路 中 常 间 遇 到 测量 电阻 值 正常 ， 但 
装 到 车 上 却 荆 作 不 良 的 故障 。 根 据 修理 经 验 ， 高 压 线 的 好 坏人 往往 不 能 通过 测量 其 直流 电阻 来 判断 ， 它 


4. 扩 火 模块 


功用 


结构 


拆 装 与 


检修 
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凡 火 模块 也 叫 操 火 放大 强 ， 也 称 其 为 功 洪 晶体 官 。 操 火 模块 根据 ECU 输出 的 反 火 控制 信 






点 火 模 块 
”来 自控 制 单元 


有 的 扣 火 模块 控制 一 个 点 火 纺 
圈 ， 也 有 的 扣 火 模块 控制 一 个 以 
上 的 把 火 线圈 。 本 田 雅 疼 的 抬 火 
模块 上 有 四 条 接线 柱 ， 分 别 是 电 二 
源 线 、 接 地 线 、 来 自控 制 单元 的 
信号 线 和 控制 扣 火 线圈 授 通 的 控 
制 线 。 有 的 扩 火 模块 上 有 点 火 肥 
饥 信 号 和 转速 信号 线 ， 如 果 控 侧 
单元 没有 收 到 反 侯 信号 ， 将 控制 
员 油 左 不 顺 油 。 转 速 信号 传递 给 
转速 表 。 





本 田 雅 疼 的 点 火 模块 





以 本 田 雅 疼 为 例 介绍 后 火 模块 的 拆 装 与 检修 。 
1) 拆 下 分 电器 荔 、 分 电器 内 信号 触 友 轮 、 防 泄漏 孟 。 
2) 断 开 上 操 火 模 块 的 导线 。 


3) 接 通 点 火 开 天 。 检 查 点 火 模 块 上 的 电源 线 的 对 地 电压 ， 应 为 莱 电 池 电 压 。 如 果 不 是 董 
电池 电压 ， 则 检查 点 火 开 关 与 点 火 模 块 之 间 的 导线 。 如 果 是 ， 进 行 下 一 步 。 


第 号 章 引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 和 


4) 接 通 扣 火 开 天 。 检 查 点 火 模 块 与 点 火线 圈 之 间 导 线 对 地 的 电压 ， 应 为 12V 左右 ， 任 则 
检查 所 火线 团 和 导线 。 


5 5) 将 25 世 插头 从 ECM/PCM 上 断 开 ， 并 且 检 查 点 火 模块 上 的 点 火 信号 线 是 否 与 ECM/ 
全 多 pcM 上 相对 应 的 导线 相通 。 


6) 检 簿 氮 淡 信号 终 对 地 电阻 ， 应 不 导 通 。 


故障 现象 : 一 辆 又 塔 纳 时 代 超 人 轿车 ， 行 驶 里 程 8 万 km。 该 车 冷 车 不 易 起 动 ， 起 动 后 总 
速 运转 不 稳 ， 热 车 后 加 速 友 问 ， 和 车 速 超过 120km/ 后 提速 困难 。 
故障 检修 : 经 过 侍 细 询问 客户 后 试车 ， 果 然 热 车 加 速 友 辣 ， 和 而 且 提 速 困难 。 客 户 反 映 该 
车 不 久 前 刚 进行 过 正常 保养 ， 更 换 过 火花 塞 。 维 修 人 员 首 先进 行 电脑 检测 。 拆 下 位 于 变速 杆 
下 部 的 防 尘 淖 ， 将 故障 诊断 仪 连 接 到 诊断 插座 上 。 打 开 点 火 开 关 人 至 ON 位 置 ， 读 取 发 动机 电 
控 系 统 故障 存储 。 显 示 故 障 码 如 下 : 00561-015 为 混合 气 自 适应 值 超过 调节 界限 下 限 ; 00561- 
012 为 混合 气 自 适应 值 超过 调节 界限 上 限 。 将 上 述 故 障 码 清除 后 ， 退 出 故障 诊断 。 
起 动 发 动机 ， 保 持 人 怠速 运转 状态 。 进 入 007 显示 组 ， 观 察 氧 传感器 G39 反馈 信号 电压 ， 该 
故 陪 信号 电压 能 够 在 0.1 一 1.0V 之 间 波 动 ， 但 变化 频率 很 慢 。 将 油 压 表 授 入 进 油 管 路 进行 油 压 测 
实例 试 ， 仍 速 状态 油 压 表 显示 为 0.25MPa。 躁 下 加 速 踏 板 时 油 压 表 指 针 在 0.28 一 0.30MPa 之 间 摆 
动 。 关 闭 操 淡 开 天 10min 后 ， 燃 油 系统 保持 压力 为 0.16MPa。 油 压 值 均 符合 标准 ， 可 以 判定 
燃油 泵 工作 性 能 良好 ， 油 压 调节 器 正常 。 
据 客户 反映 该 车 已 行驶 8 万 km， 但 未 清洗 过 燃油 系统 。 使 用 免 拆 清洗 机 对 燃油 系统 进行 
彻 撒 清洗 后 ， 路 试 时 故障 现象 有 所 减轻 。 检 查 淡 花 塞 、 高 压 线 都 正常 。 考 虑 大 众 系列 轿车 贡 
气门 体 脏 污 对 怠速 及 加 速 工 况 均 有 影响 ， 因 此 将 其 清洗 后 进行 基本 设置 ， 但 仍 不 见 成 效 。 接 
着 检查 并 清洗 空气 流量 传 感 妖 ， 蝎 换 氧 传感器 后 故障 依旧 。 故 障 排除 至 此 陷入 僵局 。 
三 天 富民 但 修 轩 ? 权 放 准 以 刀 动 但 村 时 友 现 4 人 火 信 本 火 入 较 纪 过 启 到 此 车 1 
4 钉 共 用 同一 点 火线 圈 ， 更 换 点 火线 圈 N152 后 ， 故 障 彻底 排除 。 由 此 得 知 ， 点 淡 模块 工作 
不 良 造成 1、4 重点 淡 能 量 不 足 ， 导 致 混合 气 燃烧 状况 变 差 是 该 故障 的 根本 原因 。 


5. 分 电 醋 
分 电器 的 作用 与 普通 电子 所 人 火 系 统一 样 ， 但 分 电器 上 个 再 有 离心 式 和 真空 式 扣 人 火 提 前 角 
凋 呈 装置 。 
整体 式 操 ” ”有 的 点 火 系 统 的 曲轴 位 置 传感器 或 凸轮 轴 位 置 传感器 安装 在 分 电器 内 部 ， 也 有 的 将 操 火 线 
火 系 统 。” 圈 安 装 在 分 电器 内 部 ， 中 央 高 压 线 也 在 分 电器 内 部 ， 这 样 的 把 火 系统 称 为 整体 式 操 火 系 统 。 


功用 


盖 密 封 执 分 电器 坦 





分 电器 检修 主要 检查 功 完 封 垫 有 无 损 
检修 ” 坏 ， 分 电 絮 荔 是 谷 有 和 狐 纹 、 磨 损 、 损 坏 和 和 


堵 容 。 如 果 不 正常 ， 要 清理 或 更 换 。 
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GOO TT 


sl 








% 火 系统 的 原理 及 检修 





目击 电 控 肥 动 机 使 用 的 都 是 用 电脑 控 侧 的 点 火 系统 ， 按 氮 火 系统 中 有 无 分 电 堪 可 以 将 反 火 
杂 统 分 为 有 分 电器 的 抬 火 系统 和 无 分 电器 的 皮 火 系统 。 


有 分 电器 的 点 火 系统 通过 触 点 分 配 高 压 电 ， 因 此 在 汽车 上 使 用 的 越 来 越 少 。 无 分 电器 的 所 


火 系 统 中 不 存在 触 操 ， 可 以 使 点 火 系 统 性 能 更 稳定 。 可 以 说 无 触 点 化 、 因 能 化 双 操 火 系 统 是 
凡 火 系统 友 展 的 趋势 。 

无 分 电器 点 火 系统 (DLI) 又 称 为 直接 点 火 系统 ， 它 取消 了 常规 点 火 系 统 中 的 分 电器 总 成 
(分 火 关 和 分 电器 了 备 )， 和 避免 了 分 火 关 和 分 电 絮 孟 间 阶 对 把 火 系统 的 影响 ， 提 高 了 操 火 
无 分 电 强 反 火 系统 分 为 同时 扣 火 系统 和 独立 操 火 万 式 系 统 。 


分 类 


(=) 


月 5 蛙 。 


1. 有 分 电器 的 电 控 点 火 系 统 
工作 原理 : ECU 根据 各 输入 信号 ， 确 定 原 火 时 间 ， 并 将 氮 火 正 时 信号 IG, 送 全 扣 火 模块 。 当 IG, 信 
要 为 低 电 平时 ， 点 火线 圈 初 级 电路 由 于 功率 晶体 管 的 截止 而 被 切断 ， 次 级 感应 出 高 电压 ， 表 由 分 电器 
按 友 火 顺 序 送 至 相应 气 条 的 火花 塞 上 产生 电 火 花 。 
6 d > 


Ee 


3) 








有 分 电器 的 电 控 点 火 系 统 电 路 


1 一 主 继电器 ”2 一 压力 传感器 ”3 一 温度 传感器 ”4 一 基准 位 置 传 感 器 ”5 一 转速 传感器 ”6 一 ECU 7 一 EFI 控 制 ”8 一 ESA 控 制 
9 一 点 火 信 号 ”10 一 通电 开始 ”11 一 点 火 ”12 一 点 火 模 块 13 一 点 火 监 视 回路 ”14 一 闭合 角 控制 ”15 一 点 火线 圈 
16 一 点 火 开关 ”17 一 蓄电池 ”18 一 至 分 电器 ”19 一 至 发 动机 转速 表 





结构 : 在 该 种 操 火 系统 的 分 电器 中 ， 有 的 除 保 留 了 传统 的 机 械 式 配 电 结 构 外 ， 不 出 有 传统 的 分 电器 


中 的 断 电 器 、 离 心 式 和 真空 式 扣 人 火 提 前 角 调 节 器 。 有 些 车 型 的 分 电器 中 偿 装 有 曲轴 位 置 传 感 器 和 凸轮 


轴 位 置 传 感 器 (Ne 信号 和 G 信号 )。 
为 了 天 生 稳 定 的 次 级 电压 和 保证 系统 的 可 靠 虐 作 ， 在 点 火 强 中 设 有 闭合 角 控 制 回路 和 扣 火 确认 信号 


(IGr) 友 生 电 路 。 
根据 友 动 机 转速 和 莱 电 江 电 压 〈 电 源 电 压 〉 的 变化 调节 闭合 角 ， 保 证 闭合 时 间 


a 
全角。 用。 “(初级 绕组 通电 时 间 ) 稳定 ， 以 保证 中 名 的 点 火 能 量 和 次 级 电压 
原 “在 发 动机 转 束 上 升 和 墓 电池 电压 下 降 时 ， 闭 合 角 控制 电路 使 闭合 角 增 大 ， 延 长 初 


=) 


路 ZJ 
理 ” 级 绕组 的 通电 时 间 ， 防 止 初级 储 能 下 降 ， 傅 保 点 火 能 量 。 
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第 全 章 ”引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 使 一 = 


号 在 点 火线 圈 初 级 电流 切断 ， 初 级 绕组 产生 自 感 电动 势 时 ， 输 出 点 淡 确 认 信 号 IG; 
用 给 ECU， 以 监视 点 淡 控 制 电路 是 否 工 作 正 常 。 


点 火 确 
认 信 号 当 点 火器 中 的 功率 晶体 管 不 能 正常 导 通 和 截止 时 ，ECU 就 接收 不 到 由 点 火器 反馈 
发 生 电 ”” 启 。 回 来 的 点 火 确认 信号 IG:， 表 明 点 火 系统 发 生 故障 。BCU 将 切断 娩 油 喷 史 脉冲 信号 ， 


路 至 使 电磁 顺 油 恬 何止 顺 油 。 如 有 果 由 于 某 种 原因 ， 偶 泵 出 现 一 次 不 正 前 信和 号，ECU 并 不 
会 判定 为 改 障 ， 一 般 需 点 火器 六 次 没有 操 火 确认 信号 (Gr) 反馈 给 ECU 才 判 定 为 点 


火 系 统 故 障 ， 此 时 ECU 控制 停止 喷 油 。 

三 州 本 田 雅 图 有 分 电器 电 控 上 后 火 系统 : ECM 根据 书 轮 轴 位 置 和 转速 传 感 强 、 曲 轴 位 置 和 转速 传 感 絮 
等 传送 的 信号 判定 点 火 正 时 ， 然 后 指令 点 火 模 块 (PCM) 控制 点 火线 圈 初 级 电流 的 通 断 。 随 后 点 火线 
圈 天 生 的 次 级 电流 流 问 分 电器 孟 。 分 电器 通过 高 压 导线 与 火 论 轮 相 连 授 ， 以 适当 的 顺序 将 高 压 5| 问 火 
化 塞 ， 从 而 使 从 伦 塞 产 生火 化 ， 折 燃气 条 内 的 压缩 混合 气 。 


GD 点 火 开关 









ECM/PCM 凸轮 轴 端 部 
AN 






O 形 密封 圈 


三 州 本 田 雅 图 有 分 电器 电 控 点 火 系 统 





电脑 控制 有 分 电器 点 火 系统 的 拆 装 方法 : 

(1) 拆 种 

1) 断 开 分 电器 的 插头 。 

2) 断 开 分 电器 盖 上 的 点 火 导 线 。 

3) 币 下 分 电器 紧 固 螺栓 ， 然 后 从 缸 盖 上 拆 下 分 电器 。 


(2) 安装 
1) 换 下 旧 的 oO 形 圈 ， 将 新 的 O 形 圈 涤 抹 上 有 友 动 机 机 油 ， 然 后 安装 。 
2) 将 分 电器 安装 到 位 。 


说 明 : 分 电器 端 部 的 凸 片 和 在 凸轮 轴 端 部 与 其 配合 的 凹 槽 都 可 偏 移 ， 以 避 


正 时 180” 的 可 能 性 。 
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ur a 4 





3) 安装 察 固 屿 栓 并 将 其 轻微 打 罕 。 
4) 调整 点火 正 时 。 


2. 无 分 电器 电 控 点 火 系 统 





(1) 同时 点 火 系统 ”同时 点 火 系 统 也 叫 分 组 点 火 系统 。 其 特点 是 两 个 活塞 同时 到 达 上 止 点 位 置 的 气 
条 “一 个 为 压缩 行程 的 上 止 点 ， 另 一 个 为 排 气 行程 的 上 止 点 〉 共 用 一 个 点 火线 团 ， 即 后 火 线圈 的 数量 


为 气 氏 数 的 一 半 。 


凸轮 轴 位 置 传感器 
Ne 


SEE 





者 申 远 内 和 俱 训 


发 动机 控制 单元 (ECU) 点 火 组 件 
同时 点 火 系 统 





以 六 生发 动机 为 例 ，1、6 条，2、5 氏 ，3、4 氏 的 活 容 分 列 同 时 到 达 上 止息 ， 称 为 同步 红 ， 两 同步 负 共 用 
一 个 把 火 线圈 ， 两 个 条 的 火花 寨 与 共用 的 点 火线 团 中 的 次 级 绕组 串联 。 操 火 是 在 活 替 运行 全 压缩 上 止 扣 和 
排 气 上 止 点 时 进行 ， 其 中 一 个 氏 处 于 压缩 上 止 护 ， 气 氏 内 的 混合 气 的 密度 和 压力 较 高 ， 所 以 较 多 的 点 火 能 
量 使 该 气 和 火花 塞 点 火 ， 混 合 气体 迅速 补品 燃 做 功 ， 这 个 气 氏 的 扣 火 称 为 有 效 操 火 ; 另 一 个 处 于 排 气 上 I 上 
反 附 近 的 气 氏 因 内 部 气压 低 ， 且 温度 高 ， 其 火花 容 很 容易 被 高 压 电击 穿 护 火 ， 消 耗 的 点 火 能 量 非 常 少 ， 不 
会 对 压缩 行程 气 氏 所 火 产生 有 影响， 改称 之 为 多 余 抬 火 。 


个 饶 的 皮 火 电路 短路 ， 那 么 对 男 一 个 负 有 的 点 火 疫 有 影响 。 同 组 内 网 个 火化 枝 内 电流 万 同 是 个 同时 ， 所 
以 火花 塞 使 用 一 段 时 间 后 的 磨损 情况 也 是 不 同 的 。 
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J220 


© 
桑塔纳 时 代 超 We 


人 轿车 采用 的 是 7 7 
同时 点 火 系统 ， 

其 点 火 模块 和 点 
火线 圈 集成 在 一 
起 。 检 查 点 火线 
图 及 未 级 功率 放 
大 器 时 应 保证 著 
电池 电压 至 少 为 
11.5V， 发 动机 转 
速 传感器 正常 
震 尔 传感器 正常 。 
点 火线 圈 及 点 火 
模块 的 检查 如 下 





N122 








3] 一 | 3l 
同时 点 火 系 统 





1) 从 操 火 线 园 上 找 下 4 孔 插 关 ， 打 开 点 火 开 天 ， 测 量 已 找 下 的 插 天 上 新 子 2 和 4 之 间 的 电压 ， 其 规 
定 值 至 少 为 11.0V。 如 果 没 有 电压 ， 按 照 电路 图 检 丛 4 孔 插 头 端 李 4 与 地 之 间 有 无 断路 所 ， 检 查 4 孔 捕 
头痛 可 2 与 中 央 继 电器 使 之 间 的 导线 有 无 断路 扣 。 


2) 在 下 述 检查 过 程 中 不 允许 触摸 点 火线 圈 的 连接 件 及 检测 导线 。 拔 下 18 号 炊 丝 〈 目 的 是 防止 喷 油 
刁 喷 油 损坏 三 元 催化 转化 右 )， 用 辅助 导 终 将 二 极 寺 测试 笔 援 到 已 拔 下 的 插头 的 请 村 1 和 4 以 及 请 可 3 
和 4 上 。 


3) 起 动 起 动机 ， 如 果 发 光 二 极 管 闪 亮 且 端 子 2 与 4 之 间 有 电压 ， 则 更 换 点 火线 圈 。 如 果 发 光 二 极 管 
不 内 亮 ， 按 照 电 路 图 检查 检测 盒 与 4 孔 插 尖 之 间 的 导线 有 无 断路 ， 另 外 检查 导线 相 旺 之 间 是 舍 知 路。 


4) 如 果 确 定 导线 中 无 故障 ， 且 端子 2、4 之 间 有 电压 ， 则 更 换 多 点 喷射 控制 单元 。 


5 和 | 十 63do 村 | 和 04 T207109 0 守之 | 目的 人 灶 和 图 到 昌 了 季 守 对 晤 | 明 9 岂 人 得 允 
4.0 一 6.0kQ (20 时 )。 如 果 没 有 达到 规定 值 ， 则 更 换 点 火线 圈 。 需 要 说 明 的 是 点 火线 圈 和 末 级 功率 
放大 器 在 结构 上 是 一 个 整体 ， 不 能 单独 更 换 。 


电脑 控制 无 分 电器 操 火 系统 高 压 线 拆 基 和 安装 程序 : 断 开 氮 火 开关， 扭转 淡 伦 塞 护 但 一 圈 半 ， 将 护 
但 松 开 。 切 幻 拔 火花 塞 上 高 压 线 的 5| 线 部 分 ， 合 则 会 造成 损坏 。 从 发 动机 左 侧 火化 塞 上 拆 副 火化 塞 导 
线 (2 好 高 压 线 、4 缸 局 压 线 、6 缸 局 压 线 ); 从 线 夹 上 拆 到 火 伦 塞 导线 ; 用 同 梓 廊 法 从 工人 出 火花 塞 上 拆 
卸 火 花 塞 的 高 压 线 ， 并 从 线 夹 上 拆 制 火花 塞 高 压 线 〈1 缸 高 压 线 、3 饶 高 压 线 、5 缸 高 压 线 ); 从 点 火线 
圈 上 拆 苔 淡 花 塞 局 压 线 的 邦 外 一 端 : 安装 时 按 相 反 上 顺序 进行 。 
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独立 所 火 系 统 





这 种 点 火 万 式 特 别 适 合 在 四 气 |] 友 动机 上 装 用 。 火 花 塞 可 安装 在 双 凸 轮轴 中 间 ， 在 任 鲁 一 负 火 花 塞 
上 和 直接 压 装 一 个 点 火线 团 ， 天 分 利用 了 安装 空间 ， 这 对 V 形 多 氏 友 动机 舱 的 合理 布置 具有 重要 的 实用 
世 义 。 同 时 由 于 无 机 械 配 电 万 式 分 火 关 与 分 电器 盖 芳 电极 之 间 的 附加 跳 火 间 阶 和 高 压 导 线 ， 因 而 能 量 
传导 损失 、 漏 电 损失 小 ， 系 统 可 靠 性 提高 ， 故 障 率 减少 ， 而 且 各 包 的 操 火 线圈 和 火花 塞 均 由 金属 层 包 
徐 ， 其 对 无 线 电 干扰 大 大 减少 ， 这 对 友 动 机 电 控 系统 的 正常 工作 也 是 十 分 重要 的 。 


本 田 飞 度 采 用 智能 型 双 火 花 塞 顺序 点 火 系 统 (i-DST)。 该 点 淡 系 统 中 发 动机 控制 模块 (ECM) 能 根 
据 发 动机 转速 和 进 气 收 管 中 的 真空 度 ， 来 控制 天 、 后 火化 塞 的 氮 火 相差 。 

仿 速 时 ， 前 、 后 火花 土 同 时 点 火 ， 因 而 ， 燃 烧 速 度 加 快 ， 从 而 改善 燃油 消耗 ; 低速 、 低 负荷 运转 时 ， 
ECU 将 前 侧 火 伦 塞 的 点 火 正 时 提前 ， 因 为 燃烧 至 此 处 的 温度 相对 较 低 ， 从 而 改善 燃油 消耗 。 

佐 速 、 高 负荷 运转 时 ， 把 前 侧 火 花 塞 的 扣 火 正 时 提前 ， 后 侧 火 花 轮 的 点 火 正 时 延 到 ， 因 而 提高 了 转 
类， 同时 可 以 控制 友 动 机 爆燃 。 

局 速 运转 时 ， 有 表 、 后 火花 轮 同 时 点 人 火 ， 使 燃烧 速度 加 快 ， 动 力 提 高 。ECM 存储 有 各 种 及 动机 转速 与 
进 气 收 管 绝对 压力 下 基本 的 氮 火 正 时 。 它 还 可 根据 友 动 机 冷却 液 的 温度 调 世 氮 火 正 时 。 
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| © 9 PF 
, ll 


人 /\ /\ 八 

| bd oJ ES 
加 加 yy 
四 > | | 
和 





13 
八 八 个 个 
14 
一 串 山中 区 
人 和 i FF 人 Y 
[Im BQ Rm 
i-DSI 点 淡 系统 


1 一 蓄电池 ”2 一 发 动机 舱 盖 下 熔 丝 /继电器 盒 ”3 一 1 号 熔 丝 ( 80A ) ”4 一 3 号 熔 丝 ( 50A ) ”5 一 点 火 开关 
6 一 15 号 熔 丝 ( 15A ) “7 一 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 盒 ” 8 一 14 号 熔 丝 ”9 一 点 火 控制 模块 ( ICM ) 
10 一 来 自 ECM/PCM 11 一 1 缸 后 点 火线 圈 ”12 一 火花 塞 ” 13 一 来 自 ECM/PCM 14 一 1 缸 前 点 火线 圈 


点 火线 圈 的 故障 检修 : 

1) 检查 故障 码 “DTC)， 观 察 是 否 指示 有 DTC。 如果 是 ， 对 所 指示 的 DTC 进行 故障 检修 ; 如 果 不 是 ， 
转 到 下 一 步 。 

2 厂 从 所 善 上 拆 合 火化 塞 ， 然 局 。， 对 其 间 阶 进 衍 检 查 ， 观察 火化 塞 是 否 正 常 ， 如果 是 ， 转 到 下 三 步 : 
如 条 不 是 ， 更 换 火 花 塞 。 

3) 拆除 PGM-FI 主 继电器 2。 

4) 起 动 发 动机 ， 让 其 运转 ， 直 至 友 动 机 失速 。 

5) 将 火花 塞 安装 到 氮 火 线圈 上 。 

6) 连 授 氮 火线 圈 插 授 器 ， 并 将 火花 塞 援 地 。 

7) 起 动 发 动机， 然后 检查 淡 伦 ， 观 察 淡 伦 塞 是 否 跳 淡 。 如 果 是 ， 氮 淡 线圈 正常 ; 如 果 不 是 ， 转 到 下 一 步 。 

8) 换 用 一 个 确认 展 好 的 点火 线圈 ， 然 后 重新 检查 火花 ， 观 察 火 论 塞 是否 跳 火 。 如 果 是 ， 更 换 原 来 的 点 火线 
圈 。 如 果 前 火花 塞 不 打 火 ， 则 检查 仪表 板 下 炊 丝 /继电器 会 内 的 14 号 熔 丝 是 否 烧 咒 。 如 果 和 炊 丝 正常 ， 则 维修 仪 
表 板 下 熔 丝 /继电器 使 和 前 点火 线圈 之 间 的 导线 断路 故障 。 如 果 后 火花 举人 不 打 火 ， 则 检查 仪表 板 下 熔 丝 /继电器 
盒 内 的 15 号 熔 丝 是 合 烧 缀 。 如 采 炊 丝 正 常 ， 则 维修 仪表 板 下 炊 丝 / 继电器 使 和 后 点 火线 圈 之 间 的 导线 断路 故障 。 
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PO 李 ” 


(3) 二极管 配 电 点 火 方 式 “二极管 配 电 点 淡 方式 的 特点 是 : 四 个 气 侧 共用 一 个 点 火 比较， 点 淡 线圈 
为 内 装 双 初 级 绕组 、 双 输出 次 级 绕组 的 特制 点 火线 圈 ， 利 用 四 个 二 极 管 的 单 同 导电 性 交替 完成 对 1、4 
氏 和 和 2、3 条 的 配 电 过 程 。 


VD1 
十 12V 





二 极 宦 配 电 号 火 万 式 





一 极 官 配 电 点 火 万 式 的 特性 与 同时 扣 火 万 式 相 同 ， 但 对 扣 火 绪 园 要求 较 高， 而 且 友 动机 的 气 氏 数 必 
须 是 数字 4 的 整数 倍 ， 所 以 应 用 上 党 到 一 定 限制 。 


电 控 燃 油 喷射 发 动机 的 点 火 控制 





凡 火 系统 最 基本 的 原理 是 通过 控制 点 火线 圈 初 级 电流 的 大 小 和 断 电 的 时 刻 ， 从 而 控制 点 火 的 能 量 和 时 刘 ， 
保证 友 动 机 气 氏 内 的 混合 气 彻 奈 燃 烧 。 操 火 装 置 的 控制 主要 包括 点 火 提前 角 、 通 电 时 间 太 爆燃 控制 方面 。 


1. 闭合 角 的 控制 


闭合 角 : 氮 火线 圈 初 级 侧 的 通电 上 时间。 为 了 保证 点火 系统 工作 时 的 点 火 能 量 ，ECU 还 必须 根据 莱 电 
池 电 源 电 压 和 发 动机 转速 ， 由 ECU 内 存储 器 存储 的 数据 中 确定 闭合 角 。 

点 火 控制 : 由 于 操 火 能 量 的 高 低 是 由 点 火线 圈 初 级 绕组 电流 的 大 小 决定 的 ， 而 该 电流 是 按 指 数 规律 要 
化 的 ， 通 电 时 间 越 长 ， 其 值 越 接近 幅 值 ， 断 电 后 在 次 级 绕组 中 产生 的 感应 电动 势 整 越 高 ， 扣 火 能 量 丈 越 
大 。 因 此 ， 通 常 轧 着 户 点火 线圈 初级 绕组 侧 的 通电 时 间 长 一 些 。 但 是 ， 该 电流 过 大 会 造成 反 火 线圈 友 热 
户 公 损坏 以 及 电能 损耗 的 加 大 。 因 此 ， 和 村 学 地 控制 点 火线 圈 初 级 侧 的 通电 时 间 ， 是 点火 控制 的 要 素 之 一 。 

通电 时 间 的 控制 : 在 现代 电子 控制 点 火 系统 中 ， 由 于 使 用 半导体 开关 《〈 通 前 是 用 功率 晶体 管 ) 来 控 
市 电流 的 通 断 ， 所 以 通电 时 间 的 控制 是 通过 半导体 开 天 的 导 通 时 间 来 实现 的 。 由 于 电子 操 火 系统 中 所 
使 用 的 点 火线 圈 均 为 高 能 型 的 ， 其 电流 幅 值 可 达 30A 以 上 ， 为 防止 点 火线 圈 损 坏 ， 在 有 些 系统 中 ， 在 
控制 通电 时 间 的 同时 ， 还 加 入 了 恒 流 控制 。 

恒 流 控制 的 基本 方法 : 在 点 火器 功率 晶体 管 的 输出 回路 中 设置 一 个 电流 采样 电阻 ， 用 采样 电流 在 该 电 
阻 上 形成 的 压 降 反馈 控制 晶体 官 的 基 极 电流 ， 只 要 这 种 反馈 为 仙 反 馈 ， 丈 可 以 稳定 晶体 礼 的 集 电极 电流 ， 
从 而 达到 恒 流 控制 的 目的 。 


2. 点 火 提 前 角 和 爆燃 的 控制 





影响 发 动机 点 火 提 前 角 的 因素 : 影响 友 动 机 点 火 提 前 角 的 因素 很 多 ， 如 发 动机 转速 、 人 负荷 、 进 气压 力 、 进 气 
温度 和 大 气压 力 等 ， 但 其 中 最 主要 的 是 转速 和 负荷 。 在 BCU 内 存储 了 大 量 的 数据 ， 发 动机 在 工作 时 ， 各 种 传 感 
串 分 别 | 妾 每 个 轰 间 发 动机 转 束 、 负 何 、 冷 却 液 温度 委 信 号 输入 ECU。BHECU 再 对 各 种 信号 处 理 来 决定 氮 淡 提前 角 。 
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引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 人 一 一 


点 火 正 时 : 扣 火 提前 角 也 丈 叫 后 火 时 刻 、 操 人 火 正 时 。 实 际 上 的 上 操 火 时 刻 都 在 压缩 上 止 点 之 前 的 某 一 
曲轴 转角 处 。 操 火 提 前 角 是 汽油 友 动 机 运行 中 的 一 个 重要 参数 ， 它 对 友 动 机 的 动力 性 、 经 济 性 和 环 傈 
性 都 有 重大 的 影响 。 在 自动 变速 器 换 档 时 ， 延 玉 点 火 正 时 可 降低 输出 转 矩 并 绥 和 换 档 时 的 冲击 。 

点 火 提前 角 的 内 容 : 初始 后 火 提 前 角 、 基 本 操 火 提前 角 和 修正 点 火 提 前 角 。 实 际 的 操 火 提前 角 为 这 
三 站 之 和 | 


i 


1) 友 动 机 起 动 。 

2) 友 动 机 转速 在 400r/min 以 下 。 

约 站 而 十 喇 伍 年 传 感 兰 总 束 击 南 贱 下 
4) 车 速 为 2kmh。 

5 NECUNES A 


仿 速 的 基本 点火 提前 角 在 空调 系统 工作 
时 为 8"， 空 调 系 统 不 工作 时 为 4”。 由 于 仍 
速 时 操 火 提前 角 不 必修 正 ， 所 以 实际 的 所 
火 提 前 角 为 原始 操 火 提前 角 加 上 仿 速 时 的 
基本 操 火 提前 角 ， 即 空调 系统 工作 时 的 实 
际 扩 淡 提 前 角 = 原 始 反 火 提 前 角 二 空调 系 
/Na a Is 

空调 系统 不 工作 时 的 实际 点 火 提 前 角 = 
原始 点 火 提 前 角 + 空调 系统 不 工作 时 的 基 
本 点 淡 提 前 角 =10? +4? =14 "。 

正常 行驶 时 的 基本 操 火 提前 角 以 表格 
的 形式 存储 在 ECU 的 存储 器 中 。 


图 中 数值 为 点 火 提 前 角 (?) 








单位 转 数 的 进 气量 





eeeleeeelel@lel 
发 动机 转速 
基本 点 火 提前 角 以 表格 的 形式 存储 在 ECU 的 存储 器 中 


OO 





修正 的 点 火 提前 角 分 为 暧 机 和 稳定 仿 速 两 种 特性 。 


曲轴 转角 /(°) 


-60 -20 20 60 100 140 
冷却 液 温度 /*C 


丰田 IG-GEL 砾 动机 暖 机 时 的 点 火 提前 特性 





10 





3 
KR 5 
过 
这 
空调 系统 作用 时 
0 100 
降低 的 转速/(r/min) 


丰田 IG-GEL 友 动 机 稳定 仿 速 时 的 操 火 提前 特性 





爆燃 : 气缸 内 的 混合 气 正 常 燃 烧 是 由 火化 塞 处 有 序 地 向 外 推进 的 。 如 果 因 为 某 种 原因 而 使 部 分 混合 气 
的 温 展 和 压力 都 很 局 ， 以 致 在 火 伦 塞 原 燃 的 火焰 丽 尔 到 来 之 前 目 燃 ， 形 成 无 万 回 的 爆炸 燃烧 ， 即 为 爆燃 。 
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爆燃 的 危害 : 爆燃 是 一 种 非 正 常 燃烧 ， 危 害 杖 大 。 它 使 发 动机 的 动力 下 降 、 经 济 性 节 差 、 排 污 加 重 ; 
使 帮 动 机 过 热 ， 各 机 件 的 热 负 谷 加 重 ， 冷 却 液 温度 失控 ， 局 部 产生 强烈 的 冲击 波 ， 破 坏 气 抽 壁 上 的 润 
清油 膜 ， 使 有 友 动 机 的 工作 条 件 普 化 ， 会 引起 友 动 机 的 唱 烈 振动 并 伴 有 金属 吏 击 声 。 


产生 爆燃 的 原因 : 友 动 机 温度 过 高 、 人 负荷 过 大 ， 或 者 是 汽油 本 身 的 抗 爆 性 差 。 











控制 爆燃 的 方法 :推迟 点 火 是 消除 0 

爆燃 的 有 效 办 法 ， 但 是 如 果 点 火 时 刻 & | ---- 

远离 爆燃 ， 那 么 发 动机 的 动力 性 将 下 ”党 

降 ， 油 耗 也 增加 。 现 代 的 爆燃 控制 目 对 _ 

标 是 点 义 时 刻 在 爆燃 的 边界 上 工作 。 ”| 7 

爆燃 控制 系统 实际 上 就 是 加 了 爆燃 传 传统 的 点 火 时 其 

感 器 的 点 火 控制 闭环 系统 。 0 7000 1000 6000 
发 动机 转速 /(r/ min) 


爆燃 控制 的 扣 火 所 前 角 





爆燃 传 感 串 : 它 安装 在 发 动机 缸 体 上 ， 把 缸 体 的 振动 转换 成 电信 号 输入 ECU，ECU 内 部 经 滤波 电路 ， 
泪 除 与 爆燃 无 天 的 信号 ， 而 只 多 许 含 有 爆燃 信号 的 特定 频率 范围 的 信号 通过 。 然 后 ， 再 将 此 信号 与 设 定 
的 爆燃 蝇 硫 基准 值 进行 比较 ， 若 该 信号 大 于 基准 值 ， 说 明 访 振动 信号 为 爆燃 引起 的 ， 则 比较 右 输 出 爆燃 
信号 全 ECU， 以便 进行 爆燃 控制 处 理 。 


控制 爆燃 的 原理 : 由 于 发 动机 振动 频繁 且 剧 烈 ， 为 防止 错误 的 爆燃 判 列 ，ECU 只 在 容易 友 生 爆燃 的 
气 所 氮 淡 之 后 的 一 段 时 间 内 允许 振动 信号 进入 比较 电路 进行 比较 ， 即 只 在 此 时 间 范 围 内 进行 爆燃 判 列 。 
当 ECU 有 爆燃 信号 输入 时 ， 操 火 控 制 条 统 采 用 闭环 控制 万 式 ， 并 在 原点 火 提 前 角 的 基础 上 推迟 点火 


所 前 角 ; 如 果 爆 燃 不 消失 ， 则 再 推 过 点火， 和 直 全 爆燃 消失 。 当 爆燃 消失 后 ， 在 一 段 时 间 内 维持 当前 的 
扩 火 提前 角 。 知 无 爆燃 友 生 ， 则 逐渐 加 大 点 火 提 前 角 和 直到 爆燃 友 生 ， 然 后 又 重复 上 述 控 制 过 程 。 可 见 ， 
这 是 一 种 反馈 控制 过 程 。 


发 动机 爆燃 出 现 0 推迟 
提前 一 发 动机 爆燃 停止 


反馈 控制 的 控制 原理 





3. 点 火 提 前 角 的 检查 及 调整 


检 簿 氮 火 正 时 一 般 使 用 氮 火 正 时 枪 ， 正 前 范围 为 8 "~38 。 
有 分 电器 的 点 火 系统 调整 正 时 : 朔 着 分 电器 凸轮 旋转 方向 〈 顺 时 〉 转 动 分 电器 外 这， 点 火 提 前 ; 顺 


看 分 电器 凸轮 旋转 万 同 〈 顺 时 〉 转动 分 电 絮 外 过， 点 火 征 返 。 无 分 电器 的 操 火 系统 正 时 一 般 不 能 调整 。 
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第 全 章 引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 全- 一 





钳 式 传感器 第 1 人 缸 火 花 塞 





发 动机 正 时 参考 


Eee 


正 时 提前 按钮 





点 火 正 时 仪 


点 火 正 时 的 检查 方法 


(1) 丰田 车 系 直 接点 火 发 动机 点 火 正 时 检查 





QO 起 动 友 动 机 使 之 达到 正常 工作 温度 。 

@ 发 动机 炸 淡 后 ， 连 接 转 速 表 及 正 时 灯 到 改动 机上。 变速 杆 置 于 N 位 。 

@ 起 动 友 动机 并 加 速 人 到 2500r/min， 人 保持 90s8， 然 后 降 回 尽 速 。 

@) 检查 急速， 应 在 750r/min。 

G) 发 动机 熄火 ， 将 诊断 座 中 TEI 与 El 端子 利用 电线 跨 接 。 

@ 起 动用 动机 并 保持 在 〈750 土 235) r/min 总 速 运转 ， 检 查 基 本 正 时 ， 应 在 10”。 如 果 不 正确 ， 则 检 
查 正 时 带 是 谷 跳 先 ， 或 检查 节气 门 仿 速 触 操 (ID 与 E2) 之 间 是 合 授 通 。 

Q@ 如 果 传 动 带 正 常 、 人 怠速 触 点 恨 好 ， 检 测 空 气流 量 传感器 、 压 力 传 感 器 及 冷却 液 温度 传感器 。 另 外 
要 注意 发 动机 是 否 漏 气 。 若 一 切 均 正常 则 发 动机 ECU 不 正常 。 


(2 ) 丰田 车 系 采 用 分 电器 发 动机 基本 总 火 正 时 检查 与 调整 





QD 起 动 友 动机 使 之 达到 正常 工作 温度 。 

四 发 动机 煌 淡 ， 将 转速 表 及 正 时 灯 接 在 发 动机 上 ， 变 速 杆 置 于 N 位 。 
@ 利用 电线 跨 接 诊 晰 座 的 TEI 与 El 靖子 。 

@ 检查 点 火 正 时 ， 在 〈750 土 23) r/min 时 应 在 10”。 

@ 如 果 正 时 不 在 标准 范围 内 ， 则 直 搂 调整 分 电 如 。 
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( 3 ) 本 田 点 火 正 时 的 检测 





将 本 田 PGM 测 试 仪 或 者 本 田 诊断 系统 
(CHDS) 连接 到 数据 传输 插 授 器 CDLC) 上 ， 然 
司 O 110 全 DIC DIC Eo 下 
时 之 前 ， 诊 断 故障 原因 ， 并 进行 维修 。 

@ 起 动 发 动机 。 让 发 动机 无 负载 ( 空 档 ) 保 
持 在 3000 r/min， 和 直到 散 执 器 风 局 开始 运转 ， 然 
后 ， 让 发 动机 仿 速 运转 。 

@ 检查 发 动机 的 总 速 是 否 平 稳 且 和 在 规定 的 范 
围 内 。 

@ 根据 测试 仪 的 提示 ， 将 测试 仪 转 到 “SCS” 
模式 。 

@) 把 服务 环 路 从 线束 上 断 开 ， 然 后 ， 把 正 时 
灯 连 授 到 服务 环 路 上 。 

@ 将 正 时 灯 对 准 曲 轴 传 动 轮 上 的 指针 A。 在 
无 负载 情况 下 检查 点 火 正 时 : 前 照 灯 、 散 热风 局 、 
后 车 窗 除 雾 器 和 空调 不 工作 。 

点 淡 正 时 : 空 档 怠速 时 ，(8” +2?)BTDC( 标 记 B)。 

@ 如 果 点 淡 正 时 与 技术 规格 不 同 ， 要 更 新 
发 动机 控制 模块 (ECM) /动力 系统 控制 模块 
(PCM)。 如 果 没 有 最 新 软件 ， 更 换 一 个 确认 民 
好 的 ECM/PCM， 然 后 重新 检查 。 如 果 系 统 工作 
正常 ， 则 更 换 原 来 的 ECM/PCM.，。 


断 开 本 田 PGM 测试 仪 或 者 HDS 以 及 正 时 灯 。 
@ 用 导线 扎 带 将 服务 回路 与 线束 扎 罕 。 





正 时 灯 对 准 曲轴 传动 轮 上 的 指针 








( 4 ) 用 读 取 数据 流 的 方法 来 检查 点 火 提前 角 








捷达 王 数 据 流 
显示 组 号 显示 屏 显 示 显示 区 域内 容 
们 II00Iy Block 01 
1 俘 速 转速 
2 发 动机 负 葵 
3 i 
4 J 








风 火 提前 角 : 总 速 时 应 为 6 一 12”(BTDC)。 如 果 显 示 大 于 12*”， 可 能 有 漏 气 ， 应 检查 进 气 系统 。 
如 果 显 示 值 小 于 6”， 可 能 有 附加 电器 设备 用 电 ， 应 关闭 附加 电器 ; 或 转 回 盘 处 于 好 侧 极 限 位 置 ， 应 将 
转 同 盘 回 正 。 
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一 = 点 火电 路 拆 装 流程 和 注意 


1) 天 闭 氮 火 开关 ， 拆 下 蕾 电池 负极 援 地 终 。 





注意 : 拆卸 之 前 应 读 取 故障 码 。 


2) 拉 开 ECU 上 的 锁 扣 ， 拔 下 与 ECU 连接 的 插 接 器 。 拆 开 与 后 火 模 块 连接 的 插 接 絮 
3) 拔 下 点 淡 模块 上 的 高 压 导 线 。 
4) 松 开 进 气 收 管 上 连 援 点 火 模块 的 螺钉 ， 拆 下 点 火 模块 。 


5) 发 动机 在 冷 态 时 ， 拔 下 与 火花 塞 相 连 的 高 压 导 线 。 用 火化 塞 套 简 反 下 气缸 盖 上 的 火化 塞 ， 
将 缸 震 上 的 火化 塞 孔 用 栅 纱 增 好 。 


拆 央 








注意 : 





按 缸 序 将 火化 塞 摆 放 整齐 ， 整 理 好 高 压 导 线 义 线束。 


1) 取 下 火花 塞 孔 上 的 棉纱 ， 将 火 伦 塞 按 缸 序 分 别 安装 在 火花 塞 也 中， 用 火 伦 塞 僚 简 按 规 定 
力 滤 打 崇 。 





2) 将 点 淡 模 块 安装 到 进 气 收 管 上 上， 拧紧 紧 固 螺钉 。 将 高 压 导 线 (有 金属 外 壳 端 》 按 数字 顺 
序 插 接 在 对 应 的 各 杀人 火花 寨 上 。 


3) 在 进 气 歧 管 定位 后 ， 将 各 高 压 导 线 的 另 一 端 与 点 火 模块 上 标 有 字母 的 高 压 输 出 端 按 1-A、 
2-B、3-C、4-D 对 应 插 好 。 

4) 将 点 火 模块 和 ECU 的 线束 插 接 器 插 好 。 将 连接 电 控 单元 “ECU) 的 插 接 器 插 好 。 安 装 蓄 
电池 负极 接地 线 。 


安装 





点 火电 路 零 部 件 及 线路 的 拆 装 


1. 拆 印 








1) 脱 开 莱 电 池 的 负极 接线 。 
2) 脱 开 分 电器 真空 软 官 和 5| 线 接头 。 
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3) 拆 下 火花 蹇 上 的 高 压 电 线 。 人 在 拔 下 或 安装 各 
高 压 线 时 ， 应 握 住 橡 皮 套 ， 不 要 到 曲 或 拉 压 高 压 
线 ， 以 免 损 坏 其 内 部 线 心 。 





不 对 的 
正确 的 


高 压 线 的 拆 装 万 法 





4) 打下 分 电器 法 三 曙 栓 ， 从 分 电器 座 上 拆 下 分 电器 总 成 。 
DM el 


2) 打下 所 火器 赂 条 ， 拆 下 信号 友 生 器 和 点 火 
器 。 








信号 友 生 器 和 扣 火 器 的 拆 乔 
1 一 点 火器 ”2 一 点 火器 螺钉 3 一 信号 发 生 史 


3) 松 开 座 板 安 装 贬 条 ， 拆 下 真空 上 扣 火 控制 颖 和 
信号 友 生 恬 座 板 。 





真空 吕 火 控制 强 和 信号 友 生 絮 


1 一 真空 点 火 控 制 器 ”2 一 螺钉 3 一 开口 
锁 片 ”4 一 座 板 螺钉 5 一 信号 发 生 器 座 板 
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4) 检查 座 板 是 否 转 动 平 稳 。 如 果 转 动人 不 平稳 ， 
应 予 更 换 。 


3. 装配 调试 
1) 将 座 板 上 的 4 个 卡 扣 衣 入 分 电器 壳 的 卡 槽 内 ， 
将 信号 友 生 器 座 板 安 装 到 分 电器 壳 休 上。 


言 号 发 生 器 座 板 的 安装 

1 一 信号 发 生 器 座 板 2 一 卡 槽 
3 一 卡 扣 。” 4 一 座 板 垫圈 ”5 一 座 板 螺 钉 

2) 安装 真空 抬 火 控制 器 。 

3) 把 信号 友 生 颖 装 到 座 板 上 ， 将 信号 转子 间 阶 调整 到 规定 的 范围 内 。 调 整 好 后 ， 打 紧 爽 只 信号 友 生 
司 芭 回 螺钉 。 

4) 将 反 火 眉 装 到 分 电器 帝 体 上 。 

5) 安装 分 火 关 、 密 封 件 及 分 电器 孟 。 


安装 分 电器 时 ， 按 下 殉 程 序 将 其 插入 分 电器 座 
内 。 
1) 顺 时 针 廊 向 转动 曲轴 ， 使 飞轮 上 的 8”《〈 第 
一 个 压缩 上 目 总 天 )》 正 时 标记 1 指 同 正 时 标记 2 
( 主 广 和 三 从 风 炎 条 倪 鸭 而 火 避 到 用 全 )? 010 两 
种 )。 





正 时 标记 
1 一 上 止 点 前 正 时 标记 “2 一 正 时 配合 标记 
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2) 对 准 标 记 1 和 2 后 ， 拆 下 气 氏 一 掌 ， 观 察 第 一 氏 处 摇 句 是 谷 接 触 叫 轮轴 的 喇 轮 。 如 果 摇 各 靠 在 站 
轮 上 ， 则 应 再 转动 曲轴 360”， 重 新 使 两 个 标记 对 准 。 
3) 拆 下 分 电器 卫 ， 转 动 分 火 关 ， 使 分 火 关 的 中 

心 线 1 与 刻 在 分 电器 壳 体 上 的 标记 2 对 准 。 





分 火 尖 对 准 刻 印 标记 
上 分 火 天 是 心 仆 > 刘 尝 慰 让 


4) 将 分 电器 法 兰 的 中 心 线 与 分 电器 座 内 的 分 电 
器 固 足 蝶 栓 孔 对 准 ， 然 后 将 分 电器 插入 分 电器 座 。 
针 分 电器 装 入 后 ， 分 电器 分 火 关 的 位 置 必须 处 于 
与 上 述 分 电器 序 体 上 的 标记 〈 弟 一 氏 的 侧 电 极 ) 
相对 应 的 位 置 。 用 手 反 紧 固定 螺栓 ， 临 时 将 分 电 
as 固定 。 





5) 安装 分 电器 盖 的 密封 件 和 分 电器 盖 ， 牢 牢 地 扣 住 两 个 线 夹 。 


6) 把 高 压 线 接 到 分 电器 盖 和 火花 塞 上 。 分 缸 高 
第 三 缸 、 第 四 缸 和 第 二 缸 。 各 高 压 线 不 要 与 其 他 
零件 接触 。 





1 一 第 一 所 高 压 线 “ 2 一 第 二 所 高 压 线 
3 一 第 三 秆 高 压 线 ”4 一 第 四 所 高 压 线 ”5 一 高 压 线 夹 
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第 名 章 引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 


7) 把 真空 软 溃 授 天 真空 把 人 火 控 制 颖 上 ， 将 分 电器 连 线 接头 授 好 。 
8) 连接 著 电 池 的 负极 接线 。 


9) 起 动 帮 动 机 ， 调 整 点 火 正 时 。 调 整 好 后 ， 拧 基 分 电 懂 固定 曙 栓 。 


Bassy 


(1) 常见 故障 ”电子 点 火 系统 的 常见 故障 有 不 点 火 、 火 花 弱 、 点 火 时 间 不 当 和 缺 火 等 。 





(2) 故障 诊断 下 面 以 发 动机 不 能 起 动 为 例 ， 沿 述 电子 点 火 系统 改 障 诊断 的 一 般 程序 。 不 同 车 型 的 
电气 氮 火 系统 线路 结构 不 尽 相同 ， 但 都 可 以 按 相同 的 检 簿 方法 和 故障 诊断 程序 准确 、 迅 速 地 排除 故障 ， 
天 键 是 要 对 具体 的 扣 火 电路 结构 熟悉 。 


查看 点 火 系 统 电路 的 插 接 器 有 无 松 脱 | “有 有 排除 


无 
拔 出 分 电器 中 央 高 压 线 ， 距 离 缸 有 火 插 上 中 央 高 压 线 ， 拔 出 火花 塞 上 
体 5~8mm 试 火 的 分 缸 高 压 线 试 火 


无 火 有 火 





无 炎 

检查 分 火 头 ， 分 电器 及 || “检查 火花 塞 及 
分 饶 高 压 线 点 火 正 时 

打开 点 火 开关 (不 起 动 发 动机 )， 
用 万 用 表 测 量 点 火线 圈 (+) 与 接 
地 之 间 的 电压 ， 应 为 蓄电池 电压 。 | 不 正常 .| ”检查 点 火 开关 ， 附 加 电阻 及 


点 火线 圈 





更 换 点 火线 固 
检查 点 火 信 号 发 生 器 个 下 第 更 换 分 电器 


正常 
检查 电子 点 火器 不 正常 更 换 电子 点 火器 
正常 
更 换 点 火线 圈 后 再 检查 
电子 点 火 系 故障 分 析 
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3 dp 


PO 李 ” 


磁感应 式 电子 点 火 系统 故障 的 诊断 与 排除 方法 


1. 扣 火 系统 低压 电路 部 分 故障 





1) 故障 原因 ” ”点 火线 圈 、 电 子 控制 器 、 磁 感应 传感器 及 其 连接 线路 有 故障 。 
OD 外 部 检查 : 检查 点 火 系统 线路 连接 是 否 正确 、 可 靠 ; 检查 分 电器 等 元 件 是 否 完好 、 

安装 是 否 可 靠 。 
@ 拆 线 间断 接地 试 火 花 ; 拆 下 点 火线 圈 负 端子 上 的 连接 线 ， 另 接 上 一 根 导线 。 接 通 点 火 
大 廿 的 论 。 开 关 ， 用 外 力 带动 曲轴 转动 ， 将 点 火线 轿 上 的 连接 导线 间断 接地 ， 用 中 央 高 压 线 跳 炙 。 如 果 
了 一“ ”无 火花 ， 说 明 点 火线 圈 及 其 接线 路 有 故障 ， 应 分 别 愉 修 : 如 果 有 火花 ， 应 检查 电子 控制 器 。 


断 与 排除 方法 
@ 拆 线 间断 加 压 试 火花 : 断 开 点 火 开关 ， 将 点 火线 圈 上 的 连接 导线 恢复 到 原来 状态 。 
取 下 传感器 插头 ， 接 通 点 火 开关 ， 分 别 在 插头 的 两 接线 端子 上 间断 施加 1.5V 或 者 2V 
的 直流 电压 。 如 果 中 央 高 压 线 跳 火 ， 故 障 在 传感器 ， 应 检修 ， 如 果 无 火花 ， 故 障 在 电 
子 控制 器 及 其 连接 线路 ， 应 分 别 检修 ， 若 电子 控制 器 损坏 ， 应 更 换 新 品 。 


2. 后 火 系 统 高 庄 电 路 部 分 故障 





1) 故障 原因 ” 配 电 器 、 分 缸 线 、 火 花 塞 有 故障 ;传感器 信号 电压 极 性 接 反 ， 点 火 正 时 不 正确 等 。 
QO 外 部 检查 : 检查 高 压 线 是 否 脱落 、 插 错 ， 接 通 点 火 开关 ， 用 外 力 带动 曲轴 转动 ， 
检查 分 电器 盖 、 火 花 塞 是 否 漏电 等 。 
@ 间断 旁 磁 路 试 火花 ， 拆 开 分 电器 盖 ， 接 通 点 火 开关 ， 用 螺钉 旋 具 间断 短 接 定 子 与 
转子 扑 极 ， 用 中 央 高 压 线 在 分 火 头 上 跳 火 。 如 果 有 火花 ， 故 障 在 分 火 头 ， 应 检查 或 更 
换 ; 如果 无 火花 ， 应 拆 下 火花 塞 上 的 分 负 线 ， 检 查 跳 火 情况 。 


@ 转动 曲轴 试 火 花 ， 断 开 点 湾 开 关 ， 将 中 央 高 压 线 和 分 电器 盖 装 好 ， 从 火花 塞 上 拆 
2) 故障 的 诊 ”下 分 侧线 ， 接 通 点 火 开关 ， 用 外 力 带动 曲轴 转动 ， 将 分 缸 线 在 缸 体 上 跳 火 。 如 无 火花 ， 
断 与 排除 方法 。 故障 在 分 电器 盖 或 分 缸 线 ， 应 分 别 检修 或 更 换 ， 如 果 有 火花 ， 应 拆 下 火花 塞 检查 ， 有 
故障 时 应 检修 或 更 换 ， 若 各 分 线 有 火花 ， 火 花 塞 良 好 ， 应 检查 传感器 信号 电压 极 性 。 
@ 转动 定子 底板 试 火花 ; 断 开 点 火 开 关 ， 将 分 缸 线 和 火花 塞 装 好 ， 取 下 分 电器 ， 接 
通 点 火 开关 。 转 动 定子 底板 ， 当 转子 和 定子 爪 极 大 致 对 齐 时 ， 中 央 高 压 线 与 接地 处 之 
间 产 生 电 火 花 ， 说 明 接线 正确 ， 否 则 应 交换 传感器 信号 线 位 置 。 如 果 传 感 器 信号 线 连 
接 正确 ， 则 应 调整 点 火 正 时 。 
若 点 火 系统 同时 出 现 多 个 故障 ， 可 按 上 述 方法 重复 检查 多 次 ， 直 至 所 有 故障 均 排除 为 止 。 


E 起 动 点 火电 路 的 故障 排除 





(1) 故障 现象 ” 友 动 机 经 正常 起 动机 摇 转 3~5 次 ， 仍 不 能 起 动 ， 其 他 系统 正常 ， 人 确定 为 点火 系统 故障 。 


(2) 故障 原因 
1) 低压 电路 故障 ， 常 见 为 线路 接地 或 断路 。 
2) 高 压 电路 故障 。 
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(3) 故障 
诊断 与 排 
除 诊断 
电路 、 高 
低压 电路 





= 大 1 
断 时 ， 首 
先 要 确定 
故障 区 段 ， 
然后 找 出 
改 障 的 人 饥 
切 部 位 ， 
进而 排除 。 


第 全 章 “引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 人 一 = 


1) 低压 电路 故障 的 诊断 :低压 电路 故障 致使 初级 电流 断路 或 减弱 ， 造 成 发 动机 不 能 起 动 
或 高 速 不 稳定 。 诊 断 方法 是 利用 电流 表 动态 判断 故障 的 部 位 ， 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 摇 转 
发 动机 ， 正 常 状态 是 表 针 指示 放电 3-5A， 并 间 味 摆 回 “0” 位 ， 若 异常 ， 电 流 表 有 三 种 状态 : 
指针 在 “0” 位 不 动 ， 指 针 在 3~5A 不 动 ， 指 针 在 10A 以 上 以 大 电流 放电 。 这 三 种 异常 状态 的 
出 现 ， 表 明 低压 电路 有 故障 ， 可 分 以 下 几 种 情况 说 明 。 


QD 电流 表 在 “0” 位 不 动 : 表明 低压 电路 断路 ， 即 蓄电池 至 分 电器 触 点 之 间断 路 。 可 用 
逐 点 接地 试 火 来 确定 低压 电路 断路 部 位 所 在 。 


| _ 按 喇叭 | 








喇叭 不 响 ， 开 为 灯 不 亮 | 喇叭 响 ， 表 示 电 流 表 至 断 电器 固定 底板 间断 路 
| | 






用 一 字 旋 具 在 点 火线 圈 接 柱 ( 通 分 电器 ) 试 火 


表 时 蓄电池 至 电流 表 间 断路 


有 火 ， 则 点 火线 圈 至 断 电器 固定 底板 间断 路 
















点 火线 圈 至 电流 
表 间 断路 


检查 触 点 能 否 闭合 









用 导线 在 起 动机 电源 线 接 柱 试 火 






用 一 字 旋 具 在 活动 触 点 臂 与 底板 间 试 火 


用 一 字 旋 具 试 火 时 ， 有 火 
与 无 火 之 间 则 为 断路 处 






无 火 ， 再 用 一 字 旋 具 在 低 
压 接 柱 与 分 电器 党 问 试 火 







有 火 ， 则 活动 触 点 臂 与 低压 接 柱 导 
线 断 路 ; 无 火 ， 则 分 电器 低压 接 柱 
至 点 火线 圈 的 导线 断路 





蓄电池 至 
起 动机 电 
源 线 接 柱 
间断 路 







低压 电路 故障 的 诊断 流程 





CD 电流 表 指示 放电 3~5A， 指 针 不 回 “0” 位 ;点火 开 转 至 ON 位 置 并 摇 曲轴 ， 电 流 表 
指针 指向 3~5A 不 动 ， 则 表明 点 火线 圈 的 初级 绕组 至 分 电器 活动 触 点 臂 之 间 有 接地 故障 。 


电流 表 显 示 3~5A， 指 针 不 摆动 


检查 断 电器 触 点 能 否 断 开 ， 在 触 点 断 开 情况 
下 ， 拆 下 分 电 融 低压 接 柱 导 线 作 短 路 试 火 


有 火 





拆 下 点 火线 圈 接 柱 导 线 ( 通 分 电器 ) 与 该 接 柱 试 火 


TT 
压 接 柱 试 火 ， 如 有 火 则 为 接 柱 至 活 | 【有 你， 风 其 导线 楼 地 | | 无 从。 和 过 
动 甬 点 用 间接 地 EN 





低压 电路 短路 电流 3~5A 故障 诊断 流程 
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0 


、 WTOERDN 


Pr EN 





@ 电流 表 指示 10A 以 上 不 动 : 表示 低压 电路 接地 。 起 动机 运转 时 ， 电 流 表 指示 大 电流 
放电 ， 则 说 明 点 火 开 关 、 点 火线 圈 电 源 接 柱 间接 地 ， 或 点 火 开 关 至 仪表 板 导线 接地 。 可 用 
依次 拆 断 法 来 确定 接地 故障 部 位 所 在 。 


接 通 点 火 开 关 ， 电 流 表 指示 放电 10A 以 上 





关闭 并 拆 下 点 火 开 关 


打开 点 火 开关 


电流 表 不 放电 或 放电 回 至 正常 范围 ， 则 点 火 开关 接地 大 电流 放电 







关闭 点 火 开 关 后 拆 下 通 向 点 火线 圈 的 导线 ， 再 打开 点 火 开 关 








(3) 故障 

为 低压 电 ee 上 通 向 点 

电路 、 高 低压 电路 短路 电流 10A 以 上 故障 诊断 流程 

低压 电路 二 < 一 = 本 

绽 合 故 陪 ” 2) 高 压 电 路 故障 的 诊断 : 若 电流 表 指示 放电 3~5A， 并 间歇 摆动 回 “0” 位 ， 委 明 低 压 
三 类 ， 沦 电路 工作 正常 ， 故 障 发 生 在 高 压 电路 。 


几时， 首 ”将 高 压 分 线 离 火花 塞 上 端 3~5mm 处 试 火 ， 若 无 火 或 火花 弱 及 发 动机 有 起 动 征兆 ， 如 排 
先 要 确定 ”气管 “放炮 ”曲轴 反 转 等 即 为 高 压 电路 故障 。 










故障 区 有 段 ， 

然后 找 出 

故障 的 确 

切 部 位 ， 

进而 排 际 。 | [ 硬 病 点 电 开 ， 在 活动 秀 点 得 






与 后 板 试 火 


检查 分 多半 、| 检 查 点 火 正 
压 分 线 是否 滑 | 室 工 作 人 情况 












火花 弱 ， 拆 下 电容 器 试 火 火花 变 强 ， 
说 明 活 动 后 
板 接 地 不 良 


高 压 电路 的 诊断 流程 





3) 高 低压 电路 综合 故障 诊断 ， 当 点 火 系统 存在 低压 电路 和 高 压 电路 的 综合 故障 时 ， 应 
分 别 利用 低 、 高 压 电路 故障 诊断 的 方法 进行 综合 诊断 ， 以 确诊 故障 所 在 。 
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(1) 故障 现象 人 行驶 无 力 ， 经 检查 人 确定 是 点 火 系 统 故 障 。 


1) 少数 缸 工 作 不 恨 : 多 表现 为 品 、 中 、 低 速 时 友 动 机 工作 不 均匀 并 有 节奏 地 振 拌 ， 
消 声 强 排 麻 烟 并 “ 帮 炮 ”。 


(2) 故障 原 基 es 
A 2) 点 火 过 迟 :表现 为 加 速 时 发 间 ， 行 驶 无 力 ， 发 动机 过 热 。 


3) 触 点 工作 不 良 : 发 动机 发 间 ， 发 动机 运转 不 均匀 ， 各 低 都 有 断 火 现象 ， 消 声 器 排 
畸 烟 有 66 次 2 = 


(3) 故障 诊断 检查 高 压 线 是 谷 脱 汉 、 漏电 ， 火化 塞 是 合 工 作 不 民 ， 分 电器 盖 绝 缘 性 能 是 否 不 民 ; 
St 点 火 正 时 是 否 失 准 ， 触 点 间隙 是 否 过 小 ， 2 $ 壳 是 否 松动 ， 断 电器 触 点 是 否 烧 蚀 ， 
2 分 淡 头 久 中 央 高 压 线 是 否 凋 电 ， 电 容器 是 否 ， 点 火线 圈 是 否 损坏 等 。 


七 发 动机 工作 异常 点 火电 路 的 故障 排除 


(1) 故障 现象 护 速 运转 不 稳 ， 局 速 断 火 ， 肥 动机 抖动 等 。 





省 | 后 东 评估 
2) 高 速 缺 火 

(2) 故障 原因 20 0 2 
4) 所 火 过 早 。 


5 ) a .> 


(3 故障 诊断 检查 火花 塞 间 除 是 售 过 /| ,区 过 天 ， 触 5 时 间 Se So 2 所] 允 攻 
及 扑 良好， 用 断 低 法 判断 不 工作 的 气缸 ， 检 查 点 火 正 时 是 否 失 准 ， 火 花 人 
人 高 压 分 线 是 否 漏电 ， 分 电器 盖 绝缘 是 否 良好 。 





电 控 点 火 系统 故障 现象 : 
1) 有 动机 无 法 起 动 2) 友 动机 起 动 困难 3) 友 动 机 动力 不 足 
4) 友 动 机 运转 个 民 5) 友 动 机 冒 烟 和 排 气 官 放炮 


6) 发 动机 进 气 雷 回 火 ” 7) 发 动机 尽 速 不 称 8) 肥 动 机 加 速 查 炙 
”9) 肥 动 机 油耗 过 局 10) 友 动 机 抖动 11) 有 动机 噪声 很 六 








0 


通过 火花 轮 判 呈 改 障 ， 电 极 烧 损 与 磨损 的 可 能 原因 有 点 火 正 时 提前 、 火 花 老 松 旷 、 火 花 轮 热 值 过 高 
和 冷却 不 充分 


火花 塞 脏 污 的 可 能 原因 : 

所 淡 正 时 返 后 ， 燃 烧 室 存 有 油污 ， 火 花 塞 电极 间 隐 个 符合 要 求 ， 火 花 塞 热 值 过 小 ， 空 气 渡 尽 堵塞， 
所 火线 圈 或 导线 老化 。 

正常 火花 塞 伸 入 燃烧 室 部 分 会 产生 棕色 、 标 灰色 沉积 物 。 少 量 红 标 色 、 黄 色 和 白色 粉 状 物质 也 会 出 现在 
中 心 电 极 周 围 的 绝缘 峭 李 部 分 。 这 些 沉积 攀 是 燃油 和 汝 滑 油 汪 加 乔 正 常 上 虐 的 副产品 . 也 会 使 电极 磨损 。 
友 动 机 不 能 正常 运转 通常 是 点 人 火 个 民 造 成 的 。 火 伦 夫 后 火 不 恨 有 若干 故障 表现 : 燃油 消耗 局 、 功 座 
损失 、 失 速 、 起 动 困 难 和 友 动 机 性 能 径 。 
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> 款 信 党 修 泊 守 所 桩 发动 加 


Pap a Ha! 


故障 案例 一 : 捷达 静态 高 压 分 配点 火 系 统 的 典型 故障 。 





故障 现象 : 捷达 都 市 先锋 在 起 动 时 发动 机 有 着 火 现象 ， 但 始终 人 不 能 起 动 。 


故障 检修 : 首先 检查 供 油 系统 ， 未 友 现 异常 。 授 着 检查 上 操 火 系统 ， 因 该 车 无 中 央 高 压 线 ， 故 拔 下 第 
一 包 高 压 线 ， 作 跳 火 试验 ， 结 案 友 动机 葛 然 起 动 了 ， 且 一 好 分 杀 线 跳出 的 火花 正常 。 当 信 止 跳 火 试验 
后 ， 友 动机 马上 又 烛 火 。 从 以 上 现象 分 析 ， 可 能 是 第 一 氏 火 花 轮 损坏 。 换 上 一 个 新 的 火花 窟 后 ， 友 动机 
顺利 起 动 ， 人 怠速 半 稳 ， 加 速 正常 。 

虽然 寻 外 三 氏 工 作 正 常 ， 该 车 维修 也 可 以 结束 ， 但 针对 该 车 友 现 了 一 些 问 题 : 

1) 一 好 缺 火 友 动 机 束 不 能 起 动 吗 ? 

2) 起 动 后 若 有 一 负 缺 火 ， 友 动机 会 立即 烛 火 吗 ? 

为 此 查找 了 该 车 型 点 火 系 统 的 相关 资料 。 原 来 ， 该 车 采用 双 火 伦 静 态 高 压 分 配 扣 火 系统 ， 无 需 分 电 絮 。 
在 静态 局 压 终 帝 体内 有 爽 个 氮 火 终 圈 ， 在 次 级 所 火红 圈 的 网 个 输出 端 上 各 搂 一 个 火 伦 塞 ， 形 成 氮 火 回路 。 





控制 线束 


第 一 拭 火 
伦 赛 







第 三 人 缸 火 
花 塞 






第 二 所 第 四 饶 
火花 塞 火花 寨 


静态 高 压 线 充 体 构造 





当 双 火花 把 火 线圈 上 的 次 级 绕组 当中 的 一 个 输出 端 所 连接 的 第 四 条 恰 好 处 于 排 气 行程 上 止 点 时 ， 气 负 压 
力 授 近 大 气 于 ， 火 花 塞 电极 间 气 体 电阻 较 小 ， 易 被 击 穿 跳 火 ， 所 以 大 部 分 跳 火 能 量 集中 在 做 功 的 第 一 氏 上 。 

根据 以 上 原理 ， 找 到 了 问题 的 答案 。 若 该 车 任 一 火花 塞 线路 损坏 ， 都 会 造成 两 个 负 不 工作 ， 从 而 导 
致 友 动 机 不 能 起 动 。 若 该 车 任 一 火花 塞 短 路 ， 则 另 三 缸 仍 可 正 前 氮 火 工作 ， 肥 动机 同样 可 以 起 动 ， 但 工 
作 状 况 一 是 很 闫 。 


故障 案例 二 : 捷达 发 动机 拌 动 ， 加 速 无 力 。 





故障 现象 : 捷达 5V 行驶 13 万 km 后 ， 出 现 了 发 动机 树 动 ， 加 速 无 力 的 现象 。 
故障 排除 :更换 火花 罕 ， 其 症状 减轻 。 路 试 猛 躁 加 速 踏 板 时 ， 友 动机 有 明显 的 “放炮 ” 声 。 用 点 火 
正 时 仪 进行 检测 时 ， 友 现 第 二 氏 高 压 线 有 断路 现象 。 更 换 后 ， 改 障 消失 。 


故障 案例 三 : 捷达 王 发 动 机 抖动 。 





故障 现象 : 捷达 王 行 驶 15 万 km， 友 动机 仿 速 、 中 速 、 高 速 抖动 。 

故障 排除 : 用 V.A.G1551 测试 时 ， 发 现 空 气流 量 传感器 、 氧 传感器 有 故障 。 更 换 后 故障 有 所 减轻 。 
但 是 ， 在 路 试 时 ， 仍 有 明显 的 抖动 。 更 换 火 伦 赛 后 路 试 ， 其 仿 速 、 中 速 无 明显 症状 出 现 ， 但 是 在 局 速 
时 ， 故 障 出 现 。 更 换 氮 淡 族 六 刁 后 ， 政 障 消失 。 


口 
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第 二 章 “引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 使 < 一 = 


故障 案例 四 : 宝来 1.8T AT 怠速 抖动 。 





故障 现象 : 仿 速 时 抖动 现象 明显 ， 特 别 是 热 车 后 更 为 明显 。 

故障 排除 : 经 检查 确 存 在 此 改 障 现象 ， 无 故障 翁 。 读 取 数 据 流 并 检查 ， 友 现 01-08-015 第 3 区 中 中 断 
识别 记录 达到 163。 中 断 识别 记录 表明 该 而 存 在 失火 现象 。 根 据 一般 改 障 经 验 ， 试 着 更 损 了 火化 蹇 、 扣 
淡 线圈， 并 进行 了 跳 火 后 改 隐 无 法 排除 。 测 量 氮 淡 控制 线束 电阻 ， 正 靖 。 

因 失 火 记 录 还 有 可 能 是 由 于 气 负 压力 人 不足 引 起 的 ， 测 量 气 氏 压 力 : 1、2、4 好 在 1200kPa 左右 ; 3 包 
压力 只 有 5.7kPa， 在 气 负 内 加 注 少许 机 油 压力 ， 个 能 使 气 氏 压力 提升 。 根 据 此 情况 拆 检 亏 负 一 后 友 现 第 
三 条 的 排 气 i 有 明显 的 漏 气 冲 坏 现象 。 


故障 案例 五 : 雷克萨斯 怠速 不 稳 。 





故障 现象 : LS400 总 速 不 稳 ， 空 档 用 力 踩 加 速 踏板 时 ， 友 动机 转速 起 伏 较 大 且 有 突然 性 ， 同 时 
“CHECK” 灯 亮 。 

故障 排除 : 读 改 障 介 :13，G、NE 信号 异常 ;25， 空 燃 比 过 稀 ; 26， 空 燃 比 过 浓 。 清 除 故 障 人 的 ， 重 起 动 ， 
“CHECK ”灯亮 ， 再 次 读 故 障 人 的 为 13 号 。 检 查 呈 轮轴、 曲轴 位 置 传感器 线路 未 发 现 异常 。 检 查 正 时 带 
轮 上 正 时 标记 ， 故 现 正 时 记号 与 机 体 记 号 相差 一 个 上 大。 重新 校正 ， 一 切 正常 。 

故障 分 析 : 1 个 曲轴 转速 传感器 (12 个 齿 ) 信号 、2 个 凸轮 轴 信 号 。 发 动机 转 2 较 ，24 个 NE，1 个 
和 @ 导 UG > 本 让 -OO 过 国有 4 全 | 六 下 信 王 司 中 村 市 肯 商 测 道 把 GONB 信 与 届 关 轴 涡 逢 四 是 导 必 > 
间 时 而 多 于 24 个 脉冲， 时 而 少 于 24 个 脉冲 。 故 障 码 25、26 也 是 此 原因 造成 办。 


第 三 节 ”用 示波器 检查 点 火 系 统 的 故障 





尽 火 次 级 单 负 波形 





1) 分 析 单 氏 的 点 火 闭 合 骨 ( 扣 火 线圈 充电 时 间 )。 
2) 分 析 操 火线 圈 和 次 级 高 压 电路 的 性 能 (从 燃烧 线 或 扎 火 击 罕 电压 )。 


3) 检查 单条 混合 气 空 燃 比 是 谷 正 常 〈 从 燃烧 线 )。 


点 火 次 
级 单 币 ee en 
we 4 查 出 气 条 断 火 的 原因 《如 污 池 或 火花 塞 破裂 )。 


斌 功用。 5$) 单 缸 次 级 点 火 波形 可 以 观察 每 个 气缸 持续 燃烧 时 间 的 变化 以 及 电压 和 闭合 角 。 
6) 由 于 贞 淡 次 级 波形 明显 受到 不 同 发 动机 、 燃 油 系统 和 点 火 条 件 的 影响 ， 所 以 可 用 于 检 


测 友 动机 机 械 部 分 和 燃油 系统 部 件 及 操 火 系统 部 件 的 故障 。 一 个 点 火 波形 的 不 同 部 分 还 能 分 
别 表 明 其 相应 气 条 点 火 系 统 的 相应 部 件 和 系统 的 故障 。 
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> MSIE OER 


ur a 4 





FIRE=9.20kV 上 
BURN=742V 





DUR=2.39ms 


按照 波形 测试 设备 使 用 说 明 
连接 好 站 形 测试 设备 ， 按 照 行 








国光 
下 驶 性 能 故障 或 点 火 不 良 等 情 
出 现 的 要 求 起 动 发 动机 或 驾驶 
”汽车 ， 获 得 分 电器 点 淡 次 级 单 
条 波形 。 
CHI1 
2kV/div DC 
2ms/div 
所 火 次 级 单 和 波形 
FIRF 一 击 穿 电 压 ”BURN 一 燃烧 电压 ” DUR 一 闭合 时 间 
点 火线 圈 充 电 时 间 是 晶体 官 导 通 时 间 。 观 察 态 火 线圈 在 开始 充电 时 ， 是 否 保持 相对 一 致 的 
波形 下 降 沿 ， 这 表明 各 饶 闭 合 角 相同 以 及 点 火 正 时 准确 。 
点 火线 : 它 代表 克服 火花 塞 空气 间隙 所 需 的 电压 。 观 察 击 穿 电压 高 度 是 否 一 致 ， 点 火线 的 
中 、 后 段 是否 有 杂 讯 ， 是 否 符合 该 车 技术 参数 。 
怠速 时 ， 次 级 点 火电 压 通常 为 10 ~ 15kV。 如 果 击 穿 电 压 太 高 (甚至 超过 了 示波器 的 显 
示 屏 )， 表 明 在 点 火 次 级 电路 中 电阻 值 过 高 〈 如 火花 塞 、 高 压 线 断 路 或 损坏 或 火花 塞 间隙 过 
大 )， 如 果 击 穿 电压 太 低 ， 表 明 点 火 次 级 电路 电阻 低 于 正常 值 (火花 塞 污 池 和 破裂 或 高 压 线 
漏电 等 )。 
点 淡 线 的 中 段 或 后 段 线 条 特别 粗 ， 称 为 杂 波 。 如 果 点 火线 中 段 或 后 段 有 杂 波 ， 表 明 喷 油 器 
或 进 气门 上 积 炭 严重 。 
波形 


分 析 。 ”” 跳 火 或 燃烧 电压 :维持 电流 通过 火花 塞 间隙 所 需 的 电压 。 观 察 跳 火 或 燃烧 电压 的 相对 一 至 
性 ， 它 说 明 的 是 火花 塞 工作 和 名 红 空 燃 比 正常 与 否 。 如 果 混 合 气 太 稀 ， 燃 烧 电压 就 比 正常 信 
贫 上 


燃烧 线 ， 观 察 跳 火 或 燃烧 线 ， 应 十 分 “干净 ”， 即 燃烧 线 上 应 没有 过 多 的 杂 波 。 过 多 的 杂 
波 表 明 气 短 操 淡 不 恨 ， 或 由 于 斥 火 过 早 、 喷 油 器 损坏 、 火 花 塞 污浊 等 原因 。 

燃烧 线 的 持续 时 间 长 度 与 气 氏 内 混合 气 浓度 有 关 。 燃 烧 线 太 长 ‘通常 超过 2ms 〉 表示 混合 
气 当 ， 燃 烧 线 太 看 (通常 少 于 0.75ms ) 表示 混合 气 稀 。 


所 火线 圈 振 汤 : 显示 点火 线圈 中 的 剩余 能 量 。 这 时 晶体 礼 断路 ， 它 会 通过 初级 电路 和 次 


级 电路 之 间 的 来 回 振荡 来 耗 散 剩余 的 能 量 。 在 燃烧 线 后 面 最 少 有 2 个 (一 般 多 于 3 个 ) 振 
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FIRE=4.86kV 

BURN=763YV 

DUR=3.19ms 
RPM=1608 


关 尖 跳 火 或 中 内 













呈 、，“ 2 
级 单 代 ”加 速 波形 的 测试 可 以 帮助 确 

波形 测 定 一 条 或 多 氏 中 的 昕 炎 现 旬 "i 亲 芝 这 TT 二 
Tr 


十 HH 


HI 
| iv DC 
2ms/div 


氮 淡 次 级 单 币 优 加 速 波形 



















所 火 次 级 阵列 波形 






斥 火 次 级 阵列 波形 的 作用 : 通过 测试 点 火 问 级 阵 玫 波形， 可 以 有 效 地 检查 友 动 机 性 能 。 由 于 扣 火 问 
级 阵列 波形 明显 地 受到 不 同 发 动机 、 风 油 系统 和 点 火 条 件 的 影响 ， 所 以 它 能 够 有 效 地 检测 出 发 动机 机 
械 部 件 和 燃油 系统 部 件 以 及 点 火 系 统 部 件 的 故障 。 并 且 ， 一 个 波形 的 不 同 部 分 还 能 够 分 别 指明 发 动机 
所 有 和 气 所 中 的 哪个 部 件 或 哪个 系统 存在 故障 。 


使 用 方法 ， 按 照 波形 测试 设备 使 用 说 明 
连接 好 波形 测试 设备 。 起 动 发 动机 或 路 斌 
车 辆 ， 使 车 辆 行驶 性 能 故障 或 点 火 不 良 故 
生出 观 ， 调 天下 到 

， 使 发 动机 的 转速 数值 可 以 清楚 地 显示 
a 





扩 火 灾 级 阵列 波形 
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dS 


pad 


人 频率 、 ee tt ds pe se 售 一 致 。 各 和 后 


故障 判断 : ee 
原因 是 由 于 气 亿 压力 增加 ， 所 需要 击 穿 淡化 塞 电极 间 除 的 电压 相应 也 要 局 一 些 。 人 在 没有 击 穿 淡 化 塞 电 榴 间 
队 之 前 ， 扣 火线 圈 内 次 级 绕组 的 感应 电压 是 已 速 增 长 的 。 操 火 次 级 了 息 加 速 高 压 测试 是 为 了 测定 最 大 电压 或 
确定 在 一 组 气 和 中 某 一 确定 气 杀 的 点 火电 压 ， 从 而 可 以 帮助 查 出 在 高 仙 检 或 仿 加 速 时 的 点 火 不 民 故 障 。 

在 急 加 速 或 高 负 奏 时 ， 各 条 之 间 的 点 火 峰 值 电压 高 度 应 基本 相等 ， 任 何 峰 值 电压 高 度 与 实际 的 偏差 
都 晤 味 着 可 能 存在 故障 。 如 果 有 一 个 气 氏 的 点 火 疲 形 峰值 电压 明显 比 其 他 负 高 出 许多 ， 则 表明 该 负 的 
凡 火 况 级 电路 中 电阻 过 大 。 这 可 能 是 点 火 高 压 线 断 路 或 电阻 太 大 。 有 反之， 如果 有 一 个 负 的 吕 火 波形 峰 
值 电压 比较 低 ， 则 可 能 是 点 火 高 压 线 短 路 或 火花 转 间 阶 过 小 、 火 花 寺 受 污 损 或 破 多 。 如 果 同 时 还 出 现 
所 有 和 气缸 的 点 火 烽 值 电压 都 低 的 情况 ， 这 就 可 能 意味 着 点 火线 圈 的 性 能 变 差 了 ， 这 时 发 动机 急 加 速 或 
高 负荷 的 性 能 肯定 会 受到 影响 。 






尽 火 初级 波形 分 析 





扩 火 线圈 初级 信号 是 一 个 重要 的 诊断 信号 。 由 于 点 火 燃 烧 的 过 程 ， 可 以 通过 次 级 与 初级 绕组 的 旺 感 
返回 到 初级 电路 ， 所 以 后 火 初 级 波形 对 行驶 性 能 改 障 的 诊断 是 很 有 效 的 。 对 于 行驶 性 能 改 障 例如， 
发 动机 不 能 起 动 、 怠 速 炮火 或 行驶 中 熄火、 点 火 不 良和 喘 振 等 )， 特 别 是 当 行驶 性 能 故障 仅仅 发 生 在 行 
驶 之 中 或 是 则 吹 性 出 现时 ， 检 测 点 火 初 级 信号 残 更 加 有 用 。 


点 火 初 级 波形 的 作用 : 点 火 初 级 波形 主要 用 于 查 出 造成 点 火 不 展 的 主要 原因 ， 如 点 火线 圈 、 淡 花 塞 、 
高 压 线 的 在 路 或 断路 故障 ， 或 是 火花 霍 污 损 ， 以 及 线路 、 友 动机 控制 单元 和 操 火 控制 模块 可 能 出 现 的 
故障 。 因 为 点 火 初 级 波形 会 受到 发 动机 机 械 部 分 、 燃 油 系 统 和 点 火 条 件 的 影响 ， 所 以 用 它 检 测 友 动机 
机 械 部 分 和 燃油 系统 部 件 及 后 火 系统 部 件 的 故障 也 是 极 有 价值 的 。 当 后 火 次 级 不 易 测 试 时 例如, 无 
高 压 线 的 汽车 )， 测 试 操 淡 初 级 波形 比较 容易 。 


RPM=1000 
MAX=170V 
DUR=1.59ms 
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第 号 章 引发 爆 点 : 电 控 发 动机 的 点 火 系统 的 检修 全 -一 


使 用 方法 : 按照 波形 测试 设备 使 用 说 明 连 授 波形 测试 设备 。 使 发 动机 急速 运转 ， 册 加 速 或 按照 行驶 
性 能 故障 出 现 或 挟 火 不 展 友 生 的 条 件 来 起 动 友 动 机 或 名 驶 汽车 。 

故障 判断 ， 确 认 各 缸 幅 值 、 频 率 、 形 状 和 脉冲 宽度 等 判定 性 尺度 的 一 致 性 。 观 察 各 缸 点 火 击 穿 嵌 什 
电压 高 度 是 否 相 对 一 致 。 任 何 一 好 与 其 他 和 名 条 击 穿 电压 峰值 高 度 的 偏差 都 意味 着 可 能 有 故障 存在 。 如 
果 一 个 币 的 点 火 峰值 电压 明显 比 其 他 和 氏 蜗 出 很 多 ， 则 说 明 这 个 气 氏 的 点 火 次 级 线路 中 电阻 过 高 ， 这 可 
能 是 操 火 高 压 线 断 路 或 电阻 值 太 高 。 如 果 一 个 氏 的 点火 峰值 电压 比 其 他 和 氏 低 ， 则 表明 点 火 高 压 线 短 路 
或 火花 塞 间隙 过 人 小、 火花塞 破裂 或 污 洱 。 一 般 第 一 所 点 火 峰 值 显示 在 最 左 侧 ， 其 他 各 红 按 点 火 顺序 依 
次 从 左 至 右 排列 。 





次 级 点 火 波形 检查 故障 案例 


故障 现象 : 切诺基 的 正常 点 火电 压 为 18kV， 现 
测 得 电压 为 24 ~ 25kV， 电 压 明 显 过 高 。 

故障 原因 : 所 有 火花 塞 间 了 过 大 ， 或 者 不 是 规 
定 的 火花 塞 ， 点 火线 圈 导 线 安 装 不 好 ; 点 火线 圈 
的 电阻 值 过 大 ; 喷 油 器 和 气门 有 积 央 。 


762r/min 





—SkV 。 。 . 360 . 


切诺基 点 火 次 级 站 形 





故障 现象 : 一 个 气缸 氮 火 电压 过 高 。 
故障 原因 : 火花 塞 间隙 过 大 ; 火花 塞 导线 断路 。 


748r/min 





单打 京 火 电压 局 波形 
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第 一 节 ”曲轴 箱 通风 控制 系统 


曲轴 箱 通 风 的 目的 是 使 曲轴 箱 内 的 湿度 和 压力 不 会 过 局 以 及 避免 军 入 曲轴 箱 的 可 燃 混 合 气 
和 直接 排 入 大 气 和 而 造成 空气 污染 。 曲 轴 和 补 在 发 动机 的 下 部 ， 为 曲轴 运转 的 地 方 ， 包 括 气 条 体 下 部 
和 油 拱 壳 。 曲 轴 箱 由 上 曲轴 箱 、 中 曲轴 箱 和 下 曲轴 箱 组 成 ， 一 般 是 指 整 个 上 友 动 机 内 部 与 曲轴 周 
围 相通 的 空间 。 曲 轴 箱 蝇 制 通风 系 统 ， 也 称 积 极 式 曲轴 箱 通 风 系 统 ， 简 称 PCV 系统 。 










一 ~ ”曲轴 箱 通风 控制 系统 的 结构 原理 


曲轴 箱 通 风 系 统 由 PCV 阴 、 通 风 吉 、 出 气管 、 机 油 滤 清 工 和 加 热电 阻 等 组 成 。 





曲轴 箱 通风 系统 





曲轴 箱 吗 制 通 风向 位 于 气 | ] 草 和 关 上 ， 此 系统 通过 空气 泪 清 妖 把 新 鲜 空 亏 供给 曲轴 箱 。 在 曲 
质 理 轴 箱 内 ， 新 鲜 空 气 和 窜 入 曲轴 箱 的 混合 气相 混合 ， 混 合 后 的 气体 通过 缸 盖 上 的 出 气孔 和 曲轴 
箱 蝇 制 通风 了 浆 进 入 进 气 收 管 。 发 动机 工作 时 ， 进 气管 处 的 吸力 将 曲轴 箱 内 的 混合 气 鹃 入 进 气 
管 ， 与 新 鲜 可 燃 混 合 气 一 起 进入 气 氏 燃烧 。 有 的 友 动 机 的 曲轴 箱 通 风 装 置 中 装 有 油气 分 离 器 。 
检查 频率 曲轴 箱 通 风 系 统 可 每 两 年 检查 一 次 。 
PCY 网 也 叫 曲 灿 箱 吗 制 通风 网 ， 它 是 真空 控制 单 回 计量 了 网。 在 真空 展 大 时 ，PCYV 闪 的 开 
度 小 ， 在 真空 度 小 时 ，PCY 的 开 度 大 。 在 发 动机 烛 火 后 ，PCY 阀 应 该 天 闭 ， 否 则 机 油茶 
气 容易 挥 友 到 进 气 省 中 。 友 动机 处 在 冷 机 状态 时 ， 机 油 葵 气 会 在 节气 门 孔 和 而 流 闪 厂 上 堆 
只 并 固化 ， 当 汽车 放置 一 段 时 间 后 ， 丈 会 导致 节 流 并 厂 在 节 流 和 孔 内 友 生 轻 微 类 连 现 象 。 为 
了 减少 集结 在 节气 i 体 上 的 机 油 又 气 ,有 的 汽车 在 曲轴 箱 通 风 连 授 礼 上 设置 了 加 热电 阻 ， 有 
的 汽车 装 有 油气 分 铭 恬 。 





PCV 
六 原理 FF TT PPTF 


PCYV 了 
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前 见 的 
故障 现象 


曲轴 箱 通风 控制 系统 的 故障 诊断 及 检修 





友 动 机 不 能 起 动 或 起 动因 难 ; 总 速 不 稳 或 无 总 速 ; 加 速 困 难 或 友 拌 ; 油耗 增 大 ; 曲轴 箱 
通风 不 民 而 使 曲轴 箱 内 温度 过 高 ， 导 致 机 油 过 快 变质 。 





曲轴 箱 通 
风 系 统 检 
查 


1 人 KPCV IOE 款 中 用 
气 软 管 。 

2) 从 气门 室 盖 上 拆 下 
曲轴 箱 通 风 同 。 

3) 重新 将 PCV 网 与 拆 
下 的 通气 软 管 连 授 。 

4) 起 动用 动机 ， 辟 速 
运转 。 


5) 将 手指 压 在 PCYV 益 
开口 ， 确 认 进 气 收 管 有 真 
空 。 此 时 PCV 浆 的 桂 塞 
会 前 后 移动 。 如 果 柱 塞 没 
有 移动 ， 对 柱 塞 进行 检 
ES 











晶 康 TU5JP/K 及 动机 曲轴 箱 通风 装置 


1 一 曲轴 箱 通风 管 ” 2 一空 气管”3 一 卡 夭 4 一 空气 滤 清 器 ”5 一 进 气 歧 管 
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检查 来 自 进 气 卜 管 的 真空 





Fa a 8 


FT 





6) 旭 款 未 感 竞 审 收 至 
WW 二 或 守 I POV 








凡 。 
曲轴 箱 通 
风 系 统 检 
可 
令 查 柱 塞 移 动情 况 
故障 现象 ， 又 塔 纳 时 代 超人 发 动机 加 速 时 发 生 回 炙 . 
故障 分 析 ， 发 动机 回 火 一 般 是 点 火 太 早 、 混 合 气 过 稀 和 进 气门 关闭 不 严 等 原因 造成 的 。 
通过 测量 点 火 提前 角 和 气缸 压力 等 排除 点 火 太 早 和 进 气门 漏 气 等 原因 。 通 过 分 析 认为 发 动 
机 回 火 主要 原因 是 混合 气 过 稀 ， 燃 烧 速 度 慢 引起 的 。 电 控 发 动机 在 加 速 时 混合 气 是 怎样 变 
维修 实例 0 


故障 排除 ， 读 取 数 据 流 ， 友 现 进 气温 度 传 感 强 指示 温度 特别 高 ， 测 量 进 气 湿度 传感器 电 
阻 值 ， 符 合 规定 值 。 造 成 进 气温 上 度 高 的 原因 是 活塞 环 产 重 磨损 以 后 ， 气 缸 发 生 大 量 宴 气 ， 
局 温 气体 在 友 动机 加 速 工 况 时 ，PCYV 网 会 打开 进入 进 气 通道 ， 从 而 对 进 气 温 硫 传感器 起 到 
了 加 热 的 作用 。 由 于 进 气 温度 传 感 强 给 ECU 提供 了 局 温 下 进 气 的 信号 ， 则 ECU 驳 会 减 油 ， 
使 可 燃 混 合 气 变 稀 ，5| 友 加 速 时 回 火 的 现象 。 


第 二 方 ” 燃 油 怨 发 排放 控制 系统 









Eb 





功用 燃油 共 友 排放 控制 系统 ‘EVAP) 主要 用 于 防止 燃油 箱 内 鸭 燃油 花 气 洪 出 进入 大 气 。 


燃油 蒜 气 通过 燃油 箱 压 力 控制 内 和 花 气 软 管 被 临时 储存 在 燃油 蒸发 排 族 控制 系统 凑 缸 内 。 次 

内 中 的 活性 痰 可 以 吸附 汽油 粒 季 。 在 现代 汽车 上 普通 采用 由 ECU 控制 的 活性 谈 航 燃油 茶 友 排放 

原理 控制 系统 。 当 汽车 运行 时 ， 吸 附 在 活性 次 抵 的 汽油 粒 亏 在 进 气管 真空 吸力 的 作用 下 ， 经 燃油 花 

发 排放 控制 系统 清 污 电 夏 阀 、 净 化 出 口 及 进 气 收 管 进入 燃烧 罕 参与 燃烧 ， 从 而 避免 了 燃油 芭 气 
直接 排 入 大 气 所 造成 的 空气 污染 。 


182 


第 仿 章 促进 新 陈 代谢 : 电 控 发 动机 的 排放 控制 系统 的 检修 后 -- 


燃油 蒸气 排放 控制 系统 主要 由 活性 炭 钠 、EVAP 通风 电磁 闹 及 有 关 的 管 路 构成 。 


大 气压 力 传感器 
进 气温 度 传感器 | 
发 动机 冷却 液 温度 传 感 需 

空气 流量 传感器 


1.EVAP 通风 电磁 阀 





EVAP 通风 电磁 隐 用 于 控制 经 洒 性 疼 盘 进入 进 气 管 空气 的 通 、 断 和 进 气 量 。EVAP 通风 电磁 网 是 一 个 
脉冲 式 电磁 浆 ， 由 计算 机 通过 频率 一 定 但 脉 宽 变化 的 脉冲 信号 来 控制 其 开 度 。EVAP 通风 电磁 网 常 闭 ， 
当 发 动机 温度 达到 60 时 ， 讨 算 机 才 会 输出 控制 信号 使 电磁 闪 开 局 ， 使 叹 附 在 炭 色 中 的 汽油 分 子 被 空 
气 带 入 进 气 层 管 。 


2. 活性 炭 雏 


on 燃油 蒸气 通过 单 回 并 进入 活性 闫 峻 上 部 ， 空 气 
从 活性 炭 色 下 部 进入 ， 在 活性 炭 俊 右上 万 有 一 定量 排放 小 和 孔 太 党 真空 控制 的 排放 控制 阅 ， 排 放 控制 阀 
内 部 的 真空 度 由 EVAP 清 污 电 磁 阀 控制 ， a 


3.EVAP 清 污 电磁 间 





结构 与 电路 : 在 行驶 过 程 中 ， 如 氧 传 感 人 
控制 单元 的 负荷 及 转速 信号 开 或 天 ， 开 局 时 间 由 具体 信号 决定 。 开 局 时 由 于 进 气 皮 昨 的 真空 作用 ， 
鲜 空 气 经 色 奈 通风 口 补 吸入 ， 通 中 燃油 蒸气 及 新 鲜 空气 被 送出 燃烧 。 
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EVAP 清 污 电磁 网 的 结构 和 控制 电路 





工作 原理 : 友 动 机 工作 时 ，ECU 根据 友 动 机 转速 、 温 度 、 空 气流 量 等 信号 ， 控 制 EVAP 清 污 电 夏 网 
的 开 闭 来 控制 排 夏 控制 加 上 部 的 真空 度 ， 从 而 控制 排放 控制 浆 的 开展 。 当 排放 控制 网 打 开 时 ， 燃 油 蒸 
气 通过 排放 控制 浆 被 愧 入 进 气 必 管 。ECM 对 其 输出 脉冲 方 波 ， 通 气量 与 控制 脉冲 万 流 的 占 空 比 择 线性 
天 系 。ECM 根据 友 动 机 转速 和 人 负荷 的 状况 ， 改 变 对 活性 岂 锻 清洗 的 工作 时 刻 和 速率 。 


特殊 情况 : 在 部 分 电 控 EVAP 控制 条 统 中 ， 活 性 炭 锻 上 不 设 真空 控制 阅 ， 而 将 受 ECU 控制 的 电磁 疾 
直接 装 在 活性 次 缸 与 进 气 管 之 间 的 吸 气 管 中 ， 如 韩国 现代 轿车 装 用 的 电 控 EVAP 控制 系统 。ECM 通过 
EVAP 清 污 电 夏 浆 控 制 从 活性 炭 缸 进入 进 气 必 管 的 燃油 茶 气 量 。 


燃油 茶 发 排放 控制 系统 的 故障 诊断 及 检修 











1. 常见 故障 的 故障 现象 及 原因 


(1) 燃油 到 发 排放 控制 系统 出 现 故 障 的 主要 原因 EVAP 清 污 电磁 阀 脏 污 或 管 授 头 松动 、 破 损 而 漏 
气 ， 电 磁 闪 线 圈 或 其 内 部 电路 短路 、 断 路 ， 使 电磁 阀 不 能 和 开启。 这些 故障 现象 可 造成 起 动 困难 ， 友 动 
机 仿 速 个 稳 、 发 动机 在 低温 时 因 混 合 气 过 稀 而 运转 不 半 稳 、 燃 油 蒜 气 不 能 回收 ， 从 而 增加 了 汽车 的 油 
耗 和 对 空气 的 污染 。 


(2) 一 般 维 护 “ 检 查 管 路 有 无 破损 或 漏 气 ， 活 性 炭 钒 壳 体 有 无 裂纹 ， 每 行驶 20000 im 应 更 换 活性 次 
仙 底 部 的 进 气 滤芯 。 


(3) 故障 检修 步骤 


1 ) EVAP 清 污 电磁 阐 的 检修 
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QO 检测 EVAP 清 污 电磁 浆 
鸠 眶 党 虹 康信 局 人 于 天 天 路 
时 ， 拔 开 EVAP 清 污 电磁 阀 的 
两 态 插 接 器 ， 测 量 电 磁 闪 正 极 
Dr sa | 2 A) Eee 
压 。 如 膝 电 压 佐 或 无 ， 需 检修 
EVAP 清 污 电磁 网 至 著 电 池 之 
间 的 线路 ; 如 果 电 压 正常 ， 则 
进行 下 一 步 检 测 。 











三 州 本 田 雅 疼 友 动机 EVAP 系统 工作 原理 


1 一 加 油 盖 ” 2 一 燃油 箱 蒸气 /液体 分 离 阀 ”3 一 EVAP 双 通 阀 4 一 EVAP 活 性 实 镶 
$ 一 EVAP 清 污 电 磁 阀 ”6 一 ECMPCM 7 一 来 自 18 号 熔 丝 ( 15A ) 





@ 检测 EVAP 清 污 电 磁 网 的 电阻 : 测量 EVAP 清 污 电 磁 网 插座 应 地 之 间 的 电阻 ， 参 考 值 为 279 左右 。 
如 果 电 阻 值 不 正常 ， 更 换 EVAP 清 污 电磁 了 网; 如 果 电 阻 正常 ， 则 进行 下 一 步 检 测 。 


加 检测 EVAP 清 污 电 磁 浆 的 动作 情况 : 将 电磁 阀 插座 正极 病 子 接 莱 电池 “+”， 负 极端 子 短暂 接地 ， 
应 能 感觉 到 电磁 | 阐 有 动作 (通电 时 电磁 痊 应 打开 )，。 如 果 电 磁 闪 不 动作 ， 则 需 更 换 EVAP 清 污 电磁 阀 。 


@ 检测 EVAP 清 污 电 磁 阅 有 无 漏 气 : 检查 EVAP 清 污 电 磁 阀 管 接 头 处 有 无 松动 和 破损 ; 拔 开 油 气管 
路 后 ， 用 手动 真空 宋 在 网 的 出 气管 拔 头 处 抽 真 空 ， 应 有 真空 。 若 人 确信 电路 和 ECU 均 正常 、 通 气管 路 无 
破损 漏 气 或 堵塞 的 情况 下 ， 可 只 拔 开 EVAP 清 污 电磁 隋 进 气管 援 头 处 的 管 路 ， 当 发 动机 起 动 时 《〈 冷 机 状 
访 )， 电 磁 闹 管 授 关 处 应 无 真空 〈 不 吸 气 )。 如 果 此 时 检查 有 漏 气 ， 则 需 更 换 EVAP 清 污 电磁 闹 。 注 意 : 


2) 活性 炭 色 的 检修 方法 。 

@ 检测 活性 闫 把 是 否 堵 塞 : 拔 开 活性 炭 钒 空气 管 ， 起 动 发 动机 ， 当 发 动机 温度 达到 60 亿 以 上 时 ， 适 
当 提 高 发 动机 的 转速 〈3500vmin 左右 )， 检 查 活 性 炭 色 空气 管 接头 处 有 无 真空 (是否 吸 气 )， 正 常情 况 
应 有 真空 。 如 果 检 查 结 果 不 正常 ， 则 说 明 活 性 炭 锻 已 堵塞 ， 需 更 换 。 


@O) 检查 活性 灰色 是 谷 损 伤 : 拆 下 活性 灰色 进行 检查 ， 看 其 是 谷 有 损伤 。 如 琳 活 性 炭 色 有 损 伤 ， 则 需 
更 换 闫 峻 。 


3) EVAP 清 污 电磁 闹 元 件 的 检查 。 
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) 二 于 Wt 


从 电磁 闹 上 拆 下 真空 软 礼 ( 拆 下 前 先 作 标记 ， 以 便 安 装 )， 拆 开 线 束 插 接 器 。 把 一 手动 真空 余 连 毛 到 
电磁 了 浆 的 螺纹 管 接口 A 处 ， 施 加 真空 。 在 电磁 网 通电 时 ， 真 空 应 泄漏 ; 未 通电 时 ， 应 保持 真空 ， 说 明 
其 气 僻 性 展 好 。 测 量 电磁 网 端子 间 的 电阻 ， 参 考 值 为 36 一 449 。 





4) 读 取 数据 流 。 
下 表 是 大 众 汽车 数据 块 显示 组 10 一 燃油 箱 换 气 系统 友 动 机 已 预 热 ， 冷 可 液 温度 不 低 于 85C ) 的 数 
据说 明 。 


显示 组 10 的 数据 说 明 





谈 取 测量 数据 块 10 
0~99% O30 1 


-一 > 


0.00 ~30% 


-3%~+32% 





活性 痰 滤 消 如 的 供 气量 


0.00 = 活性 炎 滤 清 系统 没 供 气 





0.30 = 30% 的 进 气量 由 活性 炙 滤 清 系 统 提供 





活性 痰 小 请 融 的 贰 充 程 度 
326 指 活 性 锋 小 滞 肖 没有 燃油 巷 气 


+32% 指 泊 性 痰 涛 请 货 充满 汽油 巷 气 











燃油 箱 换 气 系统 工作 时 ，4 控制 的 校 止 系统 
<1.00: 燃油 箱 换 气 系统 提 供 浓 的 混合 气 ，4 控制 减 少 喷 油 量 
= 1.00: 燃油 箱 换 气 系统 没 工 作 或 其 提供 理想 的 混合 气 


ED (4 
>1.00: 燃油 箱 换 气 系统 提供 稀 的 混合 气 ，2 控制 增加 喷 油 量 








活性 沽 滤 清 带电 磁 | 赔 N80 的 占 空 比 
0%: 电磁 | 阅 N80 关闭 
99%: 电 做 阅 N80 全 打开 


显示 区 域 4 中 AKF 系统 的 体积 比例 是 相对 于 吸入 的 思 体 积 而 言 的 。 
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对 显示 区 域 1， 使 用 1 调节 将 使 电磁 阀 以 220 一 900s 的 间隔 脉动 〈 进 行 燃 油箱 通风 )， 并 关闭 70s 
(无 燃油 箱 通 风 )。 在 70s 期 间 ，4 调节 学 习 了 运行 条 件 ， 使 来 自 活性 炭 色 的 燃油 与 从 燃油 箱 来 的 燃油 
没有 偏差 。 占 空 比 0% 表示 活性 岂 锥 容器 的 电磁 网 闭合 ， 占 空 比 99% 表示 电磁 浆 全 开 。 在 总 速 时 发 动 
机 仪 能 接受 来 自 活性 炭 色 的 某 一 最 大 燃油 莱 气 量 ， 因 此 在 仿 速 时 电磁 闪 的 开 度 受到 限制 ， 在 部 分 负荷 
和 满载 时 其 占 空 比 可 增加 到 99%。 通 过 对 “初始 设置 ”( 电 磁 闪 闭 合 ) 和 “ 读 测 试 数 据 块 ”电厂 网 开 
220 一 900s/ 闭 约 70s) 时 的 显示 值 的 比较 ， 可 以 评判 活性 闫 色 的 影响 作用 。 

对 显示 区 域 >， 从 活性 决 色 中 出 来 很 浓 的 混合 气 ， 则 4 调节 须 将 其 调 稀 ， 其 值 可 达 0.6， 在 这 种 情况 
下 ，4 调节 将 喷 油 量 减少 40%。 在 显示 值 为 1.0 (4 调节 位 于 中 性 区 域 ， 即 无 修整 因素 ) 时 ， 由 活性 
炭 锻 出 来 的 为 理想 混合 气 〈 妈 不 需要 进行 稀 化 或 浓 化 ) 或 电磁 网 闭合 。 在 显示 值 为 1.01 一 1.20 时 ， 则 
由 活性 闫 色 来 的 混合 气 太 稀 ，4 调节 须 使 之 加 浓 。 

对 显示 区 域 3， 在 -3 时 活性 炭 色 中 无 燃油 蕉 气 ， 在 +32 时 活性 炭 颂 中 充满 燃油 花 气 。 

对 显示 区 域 4/， 活 性 炭 锻 出 来 的 混合 气 的 容积 相对 于 所 吸入 的 总 容积 比例 将 被 显示 出 来 ，0.00 即 活性 
炭 缸 没有 供给 燃油 蒸 气 〈 电 磁 阀 闭合 )，0.30 即 30% 的 进 气 量 来 自 活性 炭 锥 系统 。 

5) EVAP 系统 检查 范例 。 

在 4G69 戊 动 机 中 ， 当 车 辆 运转 时 ， 活 性 炭 色 中 的 燃油 燕 气流 经 清 污 电磁 阅 、 排 气 口 和 进 气 歧 管 ， 进 
入 燃烧 室 中 。 当 发 动机 冷却 液 温 度 较 低 或 进 气量 较 小 时 《〈 如 发 动机 怠速 )，ECU 会 将 清 污 电磁 阀 设 定 在 
关闭 状态 。 这 样 可 以 确保 发 动机 在 低温 或 低 负 荷 运 转 时 的 蒸发 油气 流入 量 。 


二 = AT 
~ | 
油箱 压力 差 传感器 
液体 分 离 器 





Dn 


Eye | | 久 、 限制 闪 
清 污 电磁 活性 民 
阀 ” 打 开 锋 吕 和 


1 





进 气温 度 传感器 re Ee 
; 流量 阀 。 断 油 阀 
冷却 液 温度 传感器 继电器 ee 
2 强制 通风 阀 
空气 流量 传 感 
EVAP 通风 4 
| 电磁 阀 关 闭 空气 滤 清 器 


4G69 发 动机 中 的 燃油 芭 发 排放 控制 系统 





强制 通风 阅 安 装 在 活性 次 铀 与 大 气 中 ， 用 来 监测 花 肥 油气 是 侣 泄 独 。 此 电磁 网 正常 情况 下 是 关闭 的 。 
当量 测 到 蒜 友 油气 泄 独 或 柠 止 大 气流 入 活性 次 认 时 ， 它 会 打开 。 燃 油箱 中 的 压力 差 传 感 左 用 来 监测 其 
友 油 气压 力 。 燃 油 洪流 限制 阅 和 流量 阀 可 避免 燃油 汶 出 ， 如 和 车辆 意外 翻 尾 时。 当 燃 油箱 因为 加 油 等 原 
因而 压力 增加 时 ， 有 强制 通风 网 会 从 燃油 箱 中 释 族 气体 ， 经 由 活性 次 多 注入 大 气 中 。 当 燃油 箱 压 性 降 低 
时 ， 强 制 通风 闹 和 空气 渡 清 器 会 提供 空气 进入 活性 灰 饶 中 。 
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(4) 清 污 电磁 浆 检 丛 
1) 从 清 污 电磁 阅 上 拆 下 真空 软 定 。 当 拆 下 真空 软 省 时 ， 需 作 记 号， 使 它 可 重新 连接 到 原来 的 位 置 。 


2) 拆 下 线束 插头 ， 连 援 手动 真空 采 到 清 污 电磁 网 的 千 援 头 ， 检 合 有 有著 电 池 电 压 时 清 污 电磁 网 动作 
产生 的 真空 ， 和 没有 革 电 池 电 压 时 网 者 间 的 密封 性 。 在 蕃 电 池 电 压 正 常 的 情况 下 ， 有 电压 则 泄漏 真空 ， 
无 供电 则 维持 真空 。 


3) 测量 清 污 电磁 闹 之 间 的 电 阳 值 。 标 准 值 : 22~269 。 
2. 维修 案例 
故障 现象 : 捷达 GTX (发 动机 型 号 : AHP) 友 动 机 仿 速 抖 动 。 


故障 检修 : 起 动 友 动机 后 ， 仿 速 运转 时 友 动 机 拌 动 ， 有 个 列 负 工作 不 良 的 感 和 党 ， 加 速 时 拉动 现象 减 
轻 。 检 查 步 又 如 下 : 


1) 首先 对 点 火 系 统 进行 检查 。 拔 下 各 氏 闹 压 线 ， 插 上 备用 火花 办 ， 高 压 线 与 上 凡人 火线 圈 连 授 ， 转 动 反 
火 开 天 使 起 动机 运转 。 观 察 甸 火花 均 是 蓝 火 ， 火 花 很 哩 。 从 友 动 机 上 拆 下 火花 替 ， 火 花 轮 间 阶 正 常 ， 
电极 部 分 燃烧 展 好 ， 呈 柠 黄 色 ， 剖 绝缘 良好 。 装 上 火花 寨 、 高 压 线 ， 起 动 友 动机 后 进行 断 火 试验 ， 各 
呈 均 工作 ， 说 明 氮 从 系统 工作 正当 。 


2) 检查 燃油 供给 系 统 。 如 宋 燃 油 供给 不 足 ， 也 会 造成 盈 动 机 拉 动 。 在 燃油 分 配合 和 压力 油 进口 橡胶 
管 连接 处 断 开 ， 串 入 燃油 压力 表 ， 起 动 发 动机 检查 燃油 压力 。 分 别 检 查 尽 速 油 压 、 加 速 朗 化 油 讨 及 烛 
火 后 祭 后 压力 ， 均 正 弟 。 


3) 使 用 改 障 检测 仪 对 友 动 机 电 控 系统 进行 检查 。 进 入 友 动 机 电 控 日 元 ， 查 询 改 障 存储 器 ， 无 改 障 公 
显示 。 如 条 有 改 障 的 出 现 ， 应 乞 排除 相应 改 障 ， 再 进行 下 一 步 检 码 。 


4) 读 取 友 动 机 ECU 的 数据 块 ， 通 过 数据 观察 名 元 件 性 能 。 进 入 007 数据 块 ， 第 二 区 域 显示 0.15V， 
显示 值 是 氧 传感器 电压 ， 正 常 显 示 值 应 在 0.1~0.9V 之 间 跳 动 。 怀 疑 氧 传感器 堵塞 ， 这 一 数值 是 排 气 系 
统 反 馈 给 ECU 的 信号 ， 可 影响 喷 油 量 。 更 换 新 氧 传感器 后 改 障 依然 未 排除 。 


5) 读 取 数据 块 002， 第 四 显示 区 显示 2.2g/s。 一 般 显示 2.7g/s 左右 比较 正常 。 此 值 显 示 的 是 空气 流 
传感器 测量 的 空气 流量 ， 是 控制 燃油 混合 比 的 重要 参数 。 更 换 空 气流 量 传 感 绒 ， 改 障 仍 未 排除 。 


6) 根据 对 数据 块 的 读 取 及 更 换 的 元 件 分 析 ， 氧 传感器 和 空气 流量 传感器 的 问题 不 大 : 数据 块 显示 值 
是 实测 值 ， 氧 传感器 电压 低 ， 说 明 燃 油 混 合 气 稀 ， 空 气流 量 值 优 ， 说 明 进 气量 小 。 如 果 进 气量 小 的 信 
号 传 给 控制 单元 ， 喷 油 量 经 过 控制 单元 修正 使 喷 油 量 朗 小 ， 燃 油 混合 气 稀 说 明 进 气量 大 ， 这 很 可 能 是 
进 气 管 路 漏 气 ， 多 余 空气 没 经 过 空气 流量 传感器 而 直接 进入 气 条 燃烧 。 

7) 检查 进 气 系统 无 泄露 情况 。 另 一 个 进 气 通 道 是 EVAP 系统 。 检 查 该 系统 发 现 EVAP 清 污 电 磁 阀 常 
开 不 能 关闭 。 一 般 情 况 EVAP 系统 不 工作 ， 电 磁 网 应 是 关闭 的 。 更 换 电 磁 网 后 改 障 排除 ， 有 总 速 正 常 。 


故障 分 析 : 活性 炭 色 是 用 来 收集 燃油 箱 内 燃油 蒸气 的 装置 ， 同 时 又 是 燃油 箱 蒸气 通 向 大 气 的 通道 。 
为 了 防止 燃油 共 气 对 空气 污染 ， 由 活性 风色 中 的 活性 凤 收集 并 吸附 从 燃油 箱 来 的 燃油 葵 气 再 送 到 友 动 
机 燃烧 。 活 性 灰色 到 友 动 机 进 气 卜 昨 有 一 官 路 ， 官 路 上 安装 一 个 电磁 闹 ， 由 友 动 机 ECU 控制 其 开 闭 。 
当 友 动机 加 速 和 转速 较 高 时 ， 电 磁 阐 打开 ， 通 过 进 气 道真 空 将 活性 灰 收 集 的 燃 油 茶 气 吸入 进 气 道 燃 米 。 
当 电 磁 闹 损坏 ， 电 磁 阅 开启 与 关闭 不 受 发 动机 ECU 控制 ， 有 一 股 空气 直接 通过 活性 炭 色 及 管 路 进入 进 
气管 ， 而 没有 通过 空气 流量 传感器 测量 ， 使 发 动机 ECU 收 到 一 个 比 正常 空气 量 小 的 空气 流量 信号 ， 使 
喷 油 量 减 少 ， 混 合 气 委 稀 ， 造 成 发 动机 功率 不 足 ， 发 动机 尽 速 抖动 。 
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第 二 节 ”废气 排放 控制 系统 





汽车 所 使 用 的 燃料 有 汽油 和 深 油 等 ， 这 些 燃料 的 大 部 分 成 分 是 由 HC 化 合 物 构成 的 。 如 果 燃 料 中 完全 
没有 杂质 完全 燃烧 ， 则 燃料 中 的 C 将 与 大 气 中 的 0, 友 生 反应 ， 生 成 C0,，H 只 会 生成 HJO， 不 会 生成 
有 害 物 质 。 但 是 ， 实 际 上 燃料 中 含有 杂质 ， 另 外 ， 由 于 发 动机 的 不 完全 燃烧 ， 所 以 会 排放 出 各 种 有 害 
物质 。 为 了 减少 各 种 有 害 物质 的 生成 ， 汽 车 上 采用 了 各 种 净化 装置 。 


三 元 众 化 转化 器 


1. 三 元 催化 转化 器 的 结构 原理 
三 元 催化 转化 器 简称 TWC， 安 装 在 排 气 绾 靠近 友 动 机 的 位 置 上 ,位 于 氧 传感器 和 消声器 之 间 。 













R75 


| 中 排 气 管 (膨胀 后 ) 
三 元 催化 
| 转 
前 排 气 管 | < 


安装 
位 置 后 消声器 





三 元 催化 转化 经 





现代 沈 车 友 动 山 三 之 使 用 三 克 任 化 转化 栈 对 废气 进行 党 化。 主 克 众 化 转化 媳 内 部 是 三 克 俊 
化 谭 ， 三 元 催化 宰 一 般 为 铂 〈 或 外 ) 与 然 的 混合 物 。 

当 废 气 通过 三 元 催化 转化 器 时 ， 三 元 催化 转化 器 中 的 众 化 剂 能 促使 CO、HC 发 生 氧 化 反应 ， 
也 能 促使 NO, 发 生还 原 反 应 ， 从 而 使 CO、HC 和 NO, 三 种 有 害 气 体 转化 成 无 害 气体 (CO，、 
Hs0、Ns、0,) 排 和 大气 中 。 而 三 元 催化 转化 器 对 CO、HC 和 NO, 等 有 害 气体 的 转换 效率 ， 


汽车 尾气 排放 


功用 





废气 通过 三 元 催化 转化 器 的 反应 





因此 ， 使 用 氧 传感器 对 友 动 机 的 空 燃 比 进行 监测 ， 使 混合 气 的 过 量 空气 系数 保持 在 1 附近 ， 
可 提高 三 元 催化 转化 颖 对 有 害 气 体 的 转化 效率 。 


189 





原 医 


结构 


部 件 
说 明 


190 


0 


计 手 | 把 \ 手 ) AN EA) 


Oe 7! 


当 友 动机 排出 的 废气 通过 三 元 催化 转化 器 时 ， 在 催化 剂 的 作用 上 下， 废气 中 的 HC、CO、NO, 
WI 

CO+1/20, — CO, (氧化 反应 ) 

HC+ O, ~ H,O+CO (氧化 反应 ) 

NO+CO 一 1/2N,+CO， “〈 还 原 反 应 ) 

2NO+HC —> H+ HLO+CO， 《还 原 反 应 ) 

ECU 根据 氧 传感器 的 反馈 信号 控制 喷 油 器 的 喷 油 量 ， 将 混合 气 的 浓度 控制 在 理论 空 燃 比 附 
近 ， 通 过 上 述 氧 化 、 还 原 反 应 将 废气 中 80% 以 上 的 有 害 成 分 HC、CO、NO, 转换 成 无 害 气体 。 

三 元 催化 转化 器 的 结构 如 图 所 示 。 
































三 元 催化 转化 强 的 结构 
1 一 隔离 衬 垫 ”2 一 隔 热 材料 ”3 一 壳 体 4 一 屏蔽 护 曾 ”5 一 载体 ( 催化 剂 、 涂 层 ) 





中 载体 。 为 蜂窝 状 的 陶瓷 体 ， 载 体 的 孔洞 表面 有 氧化 铝 涂 层 ， 将 铂 〈Pt) 和 然 (Rh) 结构 
的 催化 剂 牢固 地 粘 附 在 孔洞 的 表面 。 发 动机 排出 的 废气 从 载体 的 孔 润 中 通过 时 ， 人 在 催化 剂 的 
作用 下 起 化 学 反应 。 

2) 隔离 衬 垫 。 由 陶瓷 纤维 、 是 石 颗粒 等 组 成 ， 填 充 于 壳 体 与 载体 之 间 的 间 了 中， 以 使 废气 
能 全 部 从 载体 孔洞 通过 。 

(3) 隔 热 材料 。 由 陶瓷 纤维 或 铝 纤维 组 成 ， 其 作用 是 减少 向 外 传 热 ， 以 降低 壳 体 的 温度 。 

壳 体 。 由 钢板 冲压 而 成 ， 起 包容 载体 、 屏 珊 噪 声 和 和 气流 导向 的 作用 。 

(9) 屏蔽 护 盐 。 由 穿孔 的 铁 板 冲压 而 成 ， 起 降 { 氏 外 表面 温度 、 减 2 而 诸 等 、 保 护 壳 体 免 受 冲击 的 作用 。 

当 发 动机 在 冷 车 或 高 负荷 状态 下 运 
转 时 ， 为 保持 良好 的 性 能 ，ECU 进行 100 
开 环 控制 ， 提 供 较 浓 的 混合 气 ， 当 发 动 
机 在 正常 工作 状态 下 中 小 仙 春 时 ， 












a [eg | ”三 元 催化 剂 
\ 口 外 NM 全 -人 E | 
-0 通过 氧 传感器 反 贵 的 信号 ， 进行 注 60 多 最 佳 工 作 区 
闭环 控制 ， 以 得 到 最 佳 的 空 刀 比 ,使 三 ”这 2 
元 催化 转化 器 达到 最 佳 的 净化 效率 。 党 全 多 
影响 TWC 转换 效率 的 最 大 因素 是 混 20 多 
合 气 的 浓度 和 排 邱 温度 。 只 有 在 理论 空 | 多 
燃 比 (147) 附近 ， 三 元 催化 转化 器 的 137 i 1671 
转化 效率 最 佳 。 一 般 都 装 有 和 氧 传感器 监 - 浓 ” 了 稀 
测 废 气 中 氧 的 浓度 ， 氧 传感器 信号 输送 三 元 催化 转化 器 的 转化 特性 


给 ECU， 用 来 对 空 燃 比 进行 反馈 控制 。 
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电 控 单元 通过 双 氧 传感器 方法 对 三 元 催化 转化 强 的 催化 效率 进行 间接 判断 。 双 氧 传感器 方 
法 就 是 通过 比较 上 下 游 氧 传 感 强 电压 的 幅 值 和 频率 ， 来 判断 三 元 催化 转化 强 的 工作 能 力 ， 进 


和 而 判断 其 是 侣 正 锅 。 
电 控 
劣化 的 催化 齐 
一 上 游 妆 
上 游 
元 催 氧 做 氧 传 
ws | 0 
ES 
的 监 


下 游 下 游 
是 氧 传 氧 传 
感 带 感 带 


三 元 催化 转化 器 在 正常 和 异常 情况 下 氧 传 感 器 的 波形 





2. 三 元 催化 转化 器 故障 及 检修 


常见 

Ee 三 元 催化 转化 妖 失 效 会 导致 太 动 机 排放 控制 失效 ， 三 元 催化 转化 弹 堵 老 会 造成 友 动 机 起 动 困 
改 障 A 

现象 难 或 最 局 后 速 降低 。 


Q 使 用 了 含 铀 汽油 ， 催 化 剂 表面 检 禾 盖 而 失效 , 载体 孔洞 表 面 涡 积 了 铅 〈 铬 中 毒 )， 失 去 催化 
转化 的 作用 。 
时 网 @ 排 气 中 的 HC 含量 过 高 而 使 三 元 催化 转化 器 内 的 反应 (燃烧 ) 过 于 强烈 ， 反 应 器 温度 过 高 
故障 。 而 被 烧 坏 或 长 期 在 高 湿 下 工作 而 老化 。 
原因 @ 因 辜 撞 、 振 动 等 使 三 元 催化 转化 器 壳 体 或 载体 等 受 形 、 破 裂 等 机 械 损伤 。 

由 排 气 中 的 锌 、 磷 、 碳 等 在 载体 表面 沉积 〈 惯 性 中 毒 ) 而 使 其 | 曼 | 曼 失 去 催化 转化 的 作用 ， 甚 至 造 
成 排 气 友 堵 。 

起 动用 动机 ， 接 真空 表 ， 缓 慢 加 速 ， 如 果真 空 度 逐渐 降低 ， 说 明 排 气 系统 有 阻碍 现象 。 有 可 
能 是 三 元 催化 转化 器 堵塞 。 拆 下 三 元 催化 转化 医 ， 用 手电 简 或 其 他 照明 灯具 照明 ， 检 查 三 元 俊 
化 转化 器 是 否 有 堵塞 、 熔 化 、 开 有 裂 和 其 他 损伤 。 如 果 有 ， 则 需 更 换 三 元 催化 转化 器 。 或 者 如 果 
从 里 面 能 倒 出 很 多 粉末 ， 则 说 明 三 元 催化 转化 器 已 经 损坏 ， 需 要 更 换 。 

若 三 元 催化 转化 器 烧 坏 ， 除 了 更 换 新 的 三 元 催化 转化 左 外 ， 还 应 检查 有 无 引起 发 动机 缺 淡 或 
燃烧 不 完全 的 其 他 故障 。 
催化 点 火 系 统 改 障 。 如 火花 塞 积 记 或 烧 损 等 、 高 压 导线 脱 洲 或 授 触 不 良 、 点 火线 圈 短 路 或 漏 
转化 电 等 而 使 录 遇 不 看 火 或 淡化 弱 。 

器 的 @ 顺 油 器 故障 。 如 喷 油 器 因 闹 关闭 不 下 而 滴 油 、 喷 油 器 积 炭 或 通道 堵塞 等 使 混合 气 过 浓 而 
检修 。” 燃烧 不 完全 或 混合 气 过 稀 而 不 着 火 。 
@) 供 油 系统 故障 。 如 燃油 渡 清 器 堵塞 、 燃 油 录 性 能 不 良 、 油 管 堵塞 等 使 供 油 不 畅 ， 造 成 混合 气 过 
稀 和 而 不 着 人 火 。 
@ 传感器 故障 。 如 冷却 液 温度 、 进 气温 度 、 节 气门 位 置 、 车 速 、 进 气压 力 和 和 氧 等 传感器 或 
其 线路 有 故障 时 ， 系 统 以 后 备 值 工作 ， 易 使 友 动 机 在 混合 气 过 浓 的 状态 下 工作 。 
@) 发 动机 故障 。 冷 起 动 困 难 ， 起 动 时 间 过 长 。 
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为 保证 三 元 众 化 转化 器 正常 工作 ， 延 长 其 使 用 寿命 ， 使 用 及 维修 中 应 尽量 减少 色 、 鲜 、 克 、 
磷 及 矶 氢化 合 物 排 入 三 元 催化 转化 器 。 三 元 催化 转化 器 不 仪 帕 欠 ， 其 他 很 多 重金 属 也 会 对 它 造 
成 损害 。 炽 热 高 温 的 排 气 ， 容 易 造 成 三 元 催化 转化 右 损 坏 。 例 如 ， 顺 油 器 泄 凋 大 量 油 酒 ， 未 能 
在 气 条 内 燃烧 ， 而 可 能 被 其 他 气 和 的 排 气 点 燃 ， 形 成 炽热 的 排 气 。 

Q 只 能 使 用 规定 标号 的 无 铅 汽油 。 三 元 催化 转化 右 在 使 用 过 程 中 会 因为 燃油 不 纯 而 使 表面 
有 铬 、 锋 、 硫 和 磺 等 杂质 的 沉积 ， 过 度 反 应 《上 废气 中 HC 含量 过 高 ) 而 过 热 老 化 或 损坏 ， 造 成 
择 击 佳 化 转化 酌 奏 效 

@ 不 准 使 用 没有 认可 或 推荐 的 汽油 添加 剂 、 机 油 及 机 油 添加 剂 。 这 是 因为 机 油 或 多 或 少 地 
会 进入 气 抽 参加 燃烧 ， 添 加 剂 中 的 铬 会 随 排 气 附着 在 三 元 催化 转化 器 的 表面 ， 使 催化 左 失 效 ， 
天 重 的 还 有 可 能 损坏 发 动机 。 机 油 消 耗 异 党 时 ， 应 尽快 解决 ， 因 为 机 油 中 所 含 的 磋 会 使 氧 传 感 
Re 

@ 严禁 用 起 动机 带动 车 辆 移动 。 

@ 不 要 在 有 易 燃 物 〈( 如 干 章 、 汽 油 、 泗 精 及 一 些 有 机 溶剂 等 〉 的 路 面 和 场地 行驶 及 停车 ， 
以 避免 湿度 很 高 的 三 元 催化 转化 妖 斥 燃 易 燃 物 而 造成 火灾 。 

@) 当 著 电池 电压 不 足 或 起 动机 改 隐 时 ， 不 得 长 时 间 使 用 外 力 起 动 友 动 机 。 因 为 系统 通电 后 ， 
只 要 收 到 友 动 机 转动 信号 ， 丈 开始 喷 油 ; 若 友 动机 长 时 间 不 看 车 ， 未 燃烧 的 燃油 萄 会 积存 在 三 
元 催化 转化 器 内 ， 一 旦 及 动机 开始 工作 ， 积 有 存 的 燃油 融会 损坏 三 元 催化 转化 刁 。 

@) 当 燃 油 过 低 警 告 灯亮 时 ， 应 尽早 加 满 燃油 ， 以 避免 燃油 箱 燃 油 液 面 过 低 而 使 油 路 中 出 现 空气 
或 油气 ， 造 成 混合 气 过 稀 ， 导 致 发 动机 空 燃 比 不 在 理论 空 燃 比 附 近 ， 增 加 三 元 催化 转化 器 的 负荷 。 

a 维修 时 ， 不 能 用 断 火 法 来 判断 各 氏 的 工作 情况 。 这 是 因为 顺 油 器 仍 在 工作 ， 未 燃烧 的 汽 
油 会 在 三 元 催化 转化 器 中 燃烧 并 迅速 造成 破坏 。 因 此 在 用 起 动机 带动 友 动 机 测量 气 包 压力 时 ， 
必须 拔 下 顺 油 器 插 尖 。 

@ 十 期 检查 和 清洗 喷 油 缮 ， 太 时 排除 顺 油 颖 泣 油 、 通 伺 堵 皮 、 表 面积 炭 等 故障 。 定 期 检查 点 
火 系 统 ， 及 时 排除 高 压 线 肠 活 或 接触 不 恨 、 火 花 轮 积 岂 或 烧 损 、 操 火线 圈 及 线路 不 展 等 故障 。 

@ 三 元 催化 转化 器 属于 贵重 易 碎 物 ， 三 元 催化 转化 器 固定 不 牢 或 汽车 在 不 平 路 面 上 行驶 时 
的 颠 秘 ， 容 易 导致 转化 器 中 的 众 化 剂 载体 损坏 。 紧 固 氧 传感器 和 三 元 催化 转化 器 接口 端面 坚 
栓 ， 确 保 接 头面 的 察 封 ， 必 要 时 以 130kPa 气压 检查 排 气 系统 ， 应 无 明显 泄漏 。 

36 个 月 及 之 后 的 每 24 个 月 检测 废气 排放 。 排 气 背 压 在 三 元 催化 转化 器 之 前 应 小 于 44kPa 
《4G63)。 装 用 蜂 嘛 型 转化 器 的 汽车 ， 一 般 汽 车 每 行驶 80000km 应 更 换 转 化 右 忌 。 装 用 颗粒 型 
转化 器 的 汽车 ， 其 颗粒 形 众 化 剂 的 重量 低 于 规定 值 时 ， 应 全 部 蝎 换 。 
故障 案例 一 : 奥迪 A6 2.6L 起 动 困难 。 

故障 现象 : 该 车 不 易 起 动 ， 人 总 速 时 发 动机 拌 动 ， 一 起 步 就 熄火 ， 无 法 行驶 。 

故障 排除 : 该 车 已 在 几 家 修理 厂 检 修 过 ， 现 象 不 见 好 转 。 用 故障 诊断 仪 读 取 故 障 码 ， 无 故障 
但 出 现 ， 显 示 一 切 正 常 。 检 查 各 所 顺 油 器 、 遍 压 丝 及 淡 伦 ， 雹 正常 ; 测量 氏 压 ， 在 规定 范围 内 ; 
检查 正 时 同步 带 ， 有 些 松 ， 但 没有 跳 具 。 检 查 各 缸 伙 伦 塞 时 看 到 ，2、4、6 缸 火 伦 塞 显示 燃烧 
正常 ， 而 1、3、5 缸 火花 塞 上 有 一 层 固 色 的 项 区 。 该 车 为 顺序 叮 油 ， 不 可 能 出 现 革 多 与 右 区 气 
缸 顺 油 不 一 样 的 情况 。 根 据 该 现象 仔细 观察 左右 排 气管 叫 ， 看 到 右 排 气管 口 排出 的 废气 不 如 左 
边 的 有 力 ， 由 此 联想 到 右 排 气管 可 能 有 堵塞 的 地 方 。 将 车 举 升 ， 用 手 触摸 排 气 管 ， 发 现 左 侧 涩 
手 ， 右 侧 不 沈 手 。 经 过 细致 检查 ， 及 现 右 侧 排 气管 上 的 三 元 催化 转化 器 已 严重 堵塞， 造成 排 气 
不 畅 。 这 桩 束 使 进 气 皮 沪 内 混合 气相 互 干 扰 ， 各 凶 得 个 到 正常 的 可 燃 混合 气 ， 友 动机 也 束 不 能 
正常 工作 了。 更 换 右 侧 的 三 元 催化 转化 器 后 ， 上 述 故 障 排 除 。 
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故障 案例 二 : 雷克萨斯 起 动 困难 。 





故障 现象 ,丰田 雷克萨斯 LS400 豪华 轿车 ， 故 障 初期 主要 表现 为 发 动机 转速 提升 困难 ， 故 
障 灯亮 。 随 着 故障 的 发 展 ， 又 出 现 了 起 动 困难 的 现象 ， 且 每 行驶 几 公里 即 炉 灸 ， 过 一 段 时 间 才 
能 再 行 起 动 。 
故障 排除 该 车 故障 现象 与 燃油 雾 化 不 良 很 类 似 。 燃 油 雾 化 不 良 为 电 喷 车 常见 故障 ， 主 要 原 
因为 电动 燃油 泵 泵 油 压力 不 足 、 燃 油 滤 清 器 阻塞 、 喷 油 器 积 谈 等 。 打 开发 动机 脸 盖 ， 先 进行 燃 
油 压力 测试 ， 正 常 。 拆 检 燃 油 滤 清 器 正常 ， 喷 油 器 有 少许 积 炭 ， 清 洗 装 复 后 ， 故 障 依旧 。 
打开 点 火 开关 ， 读 取 故 障 码 为 “21”、“28” 和 “71”，“21”、“28” 为 发 动机 主 氧 传感器 故障 ， 
“71” 为 EGR 系统 故障 。 限 于 现实 使 用 条 件 ， 主 氧 传感器 故障 是 大 部 分 在 用 电 喷 车 常见 故障 现 
象 。EGR 系统 出 现 故 障 ， 常 见 部 位 为 废气 再 循环 阀 ， 而 随后 对 它 的 检查 未 见 异常 。 据 驾驶 人 反 
映 ， 在 偏远 地 区 加 油 后 ， 汽 车 行驶 即 逐 渐 不 正常 ， 于 是 怀疑 油 品 质 有 问题 ， 换 油 后 故障 依 上 日。 
既然 供 油 系统 正常 ， 油 也 没 问题 ， 只 有 从 点 火 方 面 和 手 了 。 拆 检 火 花 塞 ， 间 阶 正常 ， 有 轻生 
维修 。 烧 蚀 和 积 凑 。 作 火花 试验 ， 火 花 强 劲 ， 用 正 时 灯 检 查 ， 点 火 提前 角 正常 。 
案例 。 起 动 中 无 意 听 到 进 气管 有 连续 的 漏 气 声 ， 查 找 漏 气 部 位 ， 发 现 漏 气 声 是 从 废气 再 循环 阀 处 产生 
的 ， 而 对 该 网 的 检查 未 见 异 常 。 仔 细 考 虑 推断 ， 漏 气 声 很 可 能 是 由 于 排 气 管 堵塞 后 排 气 压力 大 大 ， 
直接 顶 开 废气 再 循环 阀 产生 的 。 起 动 发 动机 ， 果 然 排 气 声 很 弱 ， 拆 下 发 动机 与 消声器 之 间 的 接口 ， 
发 动机 很 顺利 地 起 动 了 ， 当 然 ， 噪 声 很 大 。 拆 下 排 气管 中 段 ， 目 视 三 元 催化 转化 器 已 经 破裂 ， 用 
手 棍 打通 并 倒 出 催化 器 ， 同 时 用 乙 烽 烧 主 氧 传感器 。 装 复 ， 消 除 故 障 码 后 试车 ， 发 动机 恢复 正常。 


故障 分 析 : 为 了 有 效 减少 排 气 污染 ， 局 档 轿车 排 气管 中 均 装 有 促进 废气 转化 的 三 元 催化 转化 
器 。 为 了 提高 转化 效率 ， 它 多 制 成 孔 状 ， 以 增 大 反应 授 触 面积 。 该 车 因 长 期 使 用 人 不良 汽油 ， 造 
成 催化 强 中 毒 ， 堵 罕 排 气 铝 ， 排 气 背 压 剧 增 ， 直 接 顶 开 骨 循环 闪 ， 使 其 动作 失 准 ， 产 生 改 障 人 码 
“21”“28 ”"。 排 气 结 堵塞 后 ， 排 气 背 压 增 大 ， 导 致 各 所 排 气 个 彻 抵 ， 同 时 经 过 废气 再 衢 环 辣 漏 
入 的 废气 进一步 劣化 了 混合 气 ， 使 发 动机 加 速 性 能 下 降 。 随 着 排 气 堵塞 的 加 剧 ， 加 速 性 能 不 断 
六 化 ， 最 终 出现 难 以 起 动 ， 容 易 烛 欠 的 故障 。 

在 排除 电 控 系统 收 障 时 读 取 收 障 公 ， 可 以 为 改 障 诊断 提供 依据 ， 但 改 隐 但 并 不 一 定 能 完全 反 
映 出 故障 的 症结 所 和 在。 有 些 时 候 ， 在 排除 故障 的 所 指出 的 原因 后 ， 委 根据 收 障 的 所 示 鸭 内 容 ， 
全 但 相关 部 件 ， 经 过 合理 的 分 析 和 判断 来 确定 故障 的 根本 原因 。 


废气 再 循环 系统 


1. 废气 再 循环 ( EGR ) 系统 的 结构 原理 


NO、，(NO、N0O,) 是 空气 中 的 氮气 在 发 动机 内 与 氧气 结合 而 产生 的 。 在 大 气 中 氮气 和 和 氧气 是 





NO 
的 全 不 会 结合 的 ， 但 在 高 温 、 高 压 状态 下 会 结合 。 发 动机 内 温度 很 高 ， 当 存在 氧气 时 ， 大 多 会 产 
生 NO,。 在 汽车 内 产生 的 是 NO， 但 排放 出 来 后 由 于 与 空气 中 的 0; 发 生 反应 ， 生 成 NO,。 与 


HC 反应 将 5| 起 光化学 烟雾 ， 男 外 ， 还 会 导致 产生 酸雨 。 


废气 再 循环 (EGR) 系统 的 作用 是 将 适量 的 废气 与 吸入 的 新 鲜 空 气 ( 或 混合 气 ) 混合 后 3 
作用 入 气 氏 。 这 种 万 法 能 降低 最 高 燃烧 温度 ， 减 少 NO, 的 生成 ， 是 现在 用 于 减少 NO, 排放 量 的 一 
种 最 有 效 的 措施 。 
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当 友 动机 冷却 液 温度 过 低 、 人 怠速 或 闻 气 | 门 全 开 时 ，EGR 闪 天 闭 ， 系 统 不 进行 EGR 循环 。 友 
动机 暖 机 后 ，EGR 网 打开 。ECM 监测 EGR 系统 ， 并 在 该 系统 产生 改 障 时 点 之 MIL。EGR 系统 
一 般 需要 每 年 检查 一 次 。 


按 废 气流 经 途 

径 可 以 分 为 内 置 内 置 废气 再 循环 通过 控制 排 气 门 的 配 气相 位 得 以 实现 ， 例 如 ， 增 大 和 气 

废气 再 循环 系统 “ 门 重 亚 角 ， 可 以 增 大 内 部 EGR 率 。 特 点 是 结构 简单 ， 但 是 控制 精度 不 高 。 

和 外 置 瞩 气 册 循 ” 目 前 绝 大 多 数 友 动机 都 采用 外 置 的 废气 再 循环 系统 。 

环 系统 。 

开 环 控制 EGR 系统 由 EGR 阅 、EGR 电磁 阅 、 节 气门 位 置 传感器 、 曲 

轴 位 置 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 、 起 动 信 号 和 ECU 等 组 成 。 在 开 环 
EGR 控制 系统 中 ，EGR 率 只 受 ECU 预先 设置 好 的 程序 控制 ， 不 检测 发 动 
机 各 种 工 况 下 的 EGR 率 ， 无 反馈 信号。 


闭环 控制 EGR 系统 中 ，ECU 以 EGR 率 或 EGR 阀 开展 作为 反馈 信号 实现 







闭环 控制 。 
EGR 电磁 疾 
EGR 间 Yt 
pd 节气 门 位 


Ej 置 传感器 


按 控制 的 万 式 
a . 
环 控 制 EGR 系统 信 
和 闭环 控制 EGR 号 
系统 。 | 

曲轴 位 置 传感器 
闭环 控制 EGR 系统 








EGR 疾 
EGR 辣 升 程 传 感 需 


LU AP、 放 
/全 、 一 | 
D 


EGR 网 升 程 传 感 刁 
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EGR 了 网 主 要 由 膜 片 、 交 门 、 回 位 弹 得 和 网 座 等 组 成 。 当 EGR 
阅 上 面 有 真空 吸力 时 ， 膜 片 袜 向 上 提起 ， 疯 心 离开 陪 座 ， 这 时 废 
气 可 以 通过 废气 管 及 EGR 了 网 进入 稳 压 箱 。 当 EGR 了 阅 上 面 没有 真 
空 吸力 时 ， 随 心 在 回 位 单 拷 的 作用 力 下 回 到 初始 位 置 ， 这 样 陪 忌 
与 网 座 巾 合 ， 密 封 了 通道 ， 废 气 不 能 进入 稳 压 箱 。 

EGR 电磁 浆 冷 态 测量 电阻 参考 值 为 33 ~~ 39Q 。EGR 电磁 陶 
上 面 通道 通 大 气 泪 网 ， 下 面 通 道 授 进 气管 侧 软 管 援 头 ， 中 间 通 
道 接 EGR 阀 侧 软 管 接头 。EGR 电磁 阀 实际 上 就 是 一 个 两 位 三 通 
阅 ， 在 起 动 、 人 总 速 、 冷 车 等 工 况 ， 电 磁 闵 接 通 。EGR 电磁 六 上 面 
真空 管 与 大 气相 通 ， 也 就 是 电磁 | 闹 中 间 通 道 与 上 面 通道 相 通 ， 这 
时 EGR 系统 不 起 作用 。 而 在 正常 工 况 时 ，EGR 电磁 浆 不 通电 ， 
EGR 赔 上 的 真空 管 与 进 气管 相通 ， 也 就 是 电磁 网 中 间 通 道 与 下 面 
通道 相通 。 





EGR 电磁 浆 





开 环 控制 EGR 系统 工作 原理 


EGR 内 安装 在 瞩 气 天 循环 通道 中 ， 用 以 控制 瞩 气 再 循环 量 。EGR 电 夏 网 安装 在 EGR 真空 
通 遵 中 ，ECU 根据 友 动 机 冷却 液 湿 展 、 节 气 | ] 开 度 、 转 速 和 起 动 等 信号 来 控制 电磁 并 的 通电 
或 断 电 。ECU 不 给 EGR 电磁 网 通电 时 ， 控 创 EGR 了 网 的 真空 通道 援 通 ，EGR 网 开局 ， 进 行 瞿 
气 册 循环 ; ECU 给 EGR 电磁 网 通电 时 ， 控 制 EGR 网 的 真空 通道 祝 切 断 ，EGR 浆 关 闭 ， 停 止 
废气 在 循环 。 








ECM 
空气 流量 传感器 
SD 发 动机 冷却 液 
温度 传感器 
曲轴 位 置 传感器 





开 环 控制 EGR 系统 





闭环 控制 EGR 系统 工作 原理 
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闭环 控制 EGR 系统 检测 实际 的 EGR 率 或 EGR 阀 开 度 作 为 反馈 控制 信号 ， 其 控制 精度 更 高 。 
与 开 环 相 比 ， 它 只 是 在 EGR 痊 上 增设 一 个 EGR 网 开 度 传 感 绒 。EGR 率 传 感 避 安 装 在 进 气 总 管 
中 的 稳 压 箱 上 ， 新 鲜 空气 经 节气 | ] 进 入 稳 压 箱 ， 参 与 再 循环 的 废气 经 EGR 电磁 阅 进 入 稳 压 箱 ， 
传感器 检测 稳 压 箱 内 气体 中 的 氧 浓度 ， 并 转换 成 电信 号 送 给 ECU，ECU 根据 此 反馈 信号 修正 
EGR 电磁 阀 的 开展 ， 使 EGR 率 保 持 在 最 佳 值 。 

随 着 EGR 率 的 增加 ， 将 使 燃烧 速 戎 减 慢 ， 燃 伐 稳 定性 朗 差 ，HC 和 CO 排 族 上升， 发动 机 功 
率 下 降 、 油 耗 增 大 。 因 此 ，EGR 率 必 须 适 当 控 制 。 忌 的 控制 要 求 是 NO, 排放 量 随 人 负荷 增加 而 增 
加 ，EGR 率 也 应 随 之 增加 。 友 动机 冷却 液 湿度 低 于 50C 时 ， 不 应 进行 废气 骨 循 环 ; 汽油 发 动机 
竺 总 速 时 ，NO, 排放 量 不 高 ， 不 进行 废气 下 循环 ; 全 负荷 和 人 急 加 速 时 ， 不 应 进行 废气 下 循环 。 


2.EGR 控制 系统 的 故障 及 检修 


EGR 系统 常见 的 故障 原因 有 EGR 阀 卡 死 ， 在 起 动 及 怠速 时 密封 不 严 ， 真 空 管 漏 气 ， 电 砚 闪 在 通电 有 时 密 委 
不 下 等 。EGR 系统 出 现 故 障 后 会 使 发 动机 温度 过 高 、 发 动机 无 力 、 减 速 仿 从 、 油 耗 兽 大 和 发 动机 起 动 困难 等 。 


(1) 
刺 千 
检查 


(2> 
TE 
检查 
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总 速 或 伶 机 时 ， 拆 下 EGR 岗 上 的 真空 软 管 ， 发 动机 转速 应 无 变化 ， 用 手 触 试 真空 软 管 应 无 真 
空 吸力 。 如 果 有 吸力 ， 说 明 EGR 电磁 浆 工 作 不 正常 ， 应 检修 EGR 电磁 网 义 真空管 路 ; 发 动机 温 
度 达 到 正常 工作 温度 后 ， 若 转速 提高 到 2500r/min 左右 ， 拆 下 真空 软 管 ， 发 动机 转速 应 明显 提高 。 

从 EGR 了 阅 上 拆 下 真空 软 管 ， 用 三 通 连接 恬 连 手 手 动 真 空 休 。 人 在 冷 态 《冷却 液 温度 20C 以 
下 )》 时 踩 下 加 速 踏板 ， 真 空 表 应 显示 为 大 气 讨 上 且 不 变化 。 在 蚂 态 《冷却 液 温 展 70 尼 以 上 ) 时 
踩 下 加 速 踏板 ， 负 压 应 升 到 局 于 13kPa 左右 。 

拆 下 三 通 连 援 器 ， 把 手动 真空 采 接 到 EGR 陪 上 。 发 动机 人 总 速 运行 时 ， 施 加 31kPa 的 真空 ， 
发 动机 将 出 现 仿 速 不 稳 或 失速 。 
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分 别 拆 开 EGR 电磁 阀 
插 接 器 和 MFI 继电器 插 
接 器 ， 将 电路 测试 仪 的 2 
个 表笔 接 到 线束 两 新 ， 检 
查 EGR 电磁 了 网 和 MFI 继 
电器 间 线 路 的 导 通 性 ， 应 
导 通 。 如 检查 结果 正常 ， 
进 何 个 沙 > 信 则 懈 旭 禾 = 
Gas 金 查 EGR 电磁 闪 和 MFI 继电器 间 线 路 
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分 别 拆 开 EGR 电磁 阀 
插 接 器 和 ECM 插 接 器 ， 
令 查 EGR 电磁 网 和 ECM 
间 是 否 断 路 和 对 地 短路 。 
如 结果 正常 〈 应 导 通 )， 
检查 完毕 。 人 否则 ， 修 理 线 


束 。 











检查 EGR 电磁 阐 和 ECM 间 线 路 





从 EGR 电磁 阅 上 拆 下 线束 揪 接 器 ， 拆 下 真空 软 省 ， 在 拆 下 真空 软 礼 的 局 接口 处 连接 一 于 动 真 
空 人 汞 ， 分 别 侍 EGR 电磁 网 通电 和 未 通电 的 情况 下 ， 检 查 其 气 密 性 。 测 量 电磁 网 冰 李 间 的 电阻 ， 电 
阻 正常 值 为 36 一 449。 

拆 下 EGR | 闵 ， 检 查 闪 门 是 谷 卡 并， 是 人 殖 有 积 炭 等 ;用 溶剂 清洗 ， 确 保 闪 门 座 接触 面 的 贴 合 屎 密 。 

将 手动 真空 宋 连 授 到 EGR 六 上 ， 通 过 手动 真空 倘 施 加 67kPa 的 真空 ， 检 查 气 密 性 。 从 EGR 
阀 的 1 个 通道 吹 入 空气 ， 当 施加 真空 不 超过 4kPa 时 ， 空 气 不 通过 ; 当 施 加 真空 高 于 31kPa 时 ， 
空气 应 通过 。 安 装 一 新 垫圈 和 EGR 阅 ， 拧 紧 螺栓 至 22N . m。 





EGR 电磁 阅 的 检查 EGR 网 的 检 佛 





如 果 EGR 电磁 内 出 现 故 障 ， 则 废气 再 循环 系统 仿 止 上 作 。 友 动机 控制 单元 可 以 监测 到 相应 
的 改 障 信息 。 


故障 现象 : 一 辆 97 款 进口 美 版 奥迪 A6 4.2 轿 和 车， 用户 反映 该 车 行使 过 程 中 经 常 出 现 松 开 加 
速 踏 板 后 发 动机 剧烈 抖动 或 马上 熄火 的 现象 ， 车 辆 企 行 驶 时 并 无 其 他 不 良 状 况 。 

故障 排除 : 用 VAG1551 检测 改动 机 电 控 系统 ， 但 系统 中 无 故 隐 侣 。 读 取 传 感 恬 及 执行 器 的 
数据 块 ， 发 现 相 关 的 参数 在 规定 的 范围 内 。 分 析 能 引起 此 改 障 现象 的 原因 如 下 : 

1) 进 气 系统 漏 气 。 

2) 燃油 系统 压力 不 正常 。 

00 

4) 燃油 薰 发 排放 控制 系统 故障 。 
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Fa a Ha! 


QS hd 4 dy 





5) 废气 再 循环 系统 (EGR ) 故障 等 。 
测量 进 气 系统 的 真空 ， 在 正常 范围 内 ， 测 试 油 压 也 没有 发 现 异 常 。 暂 时 将 燃油 蒸气 管 隔 新 ， 


(4) = 到 
维修 改 障 依旧 。 将 EGR 系统 的 官 路 切断 时 ， 友 动机 运行 民 好 。 更 换 新 的 EGR 闪 ， 改 障 得 到 排除 。 


实例 ” 故障 分 析 : 发 动机 在 突然 松 开 加 速 踏板 的 时 候 属于 仿 速 工 况 ，EGR 系统 在 怠速 工 况 应 该 是 不 
工作 的 。 但 由 于 BGR 闹 关闭 不 严 ， 就 使 废气 进入 了 气 条， 混合 气 的 浓度 被 改变 ， 发 动机 就 会 出 


现 抖动 或 烛 火 的 现象 。 





友 动 机 冷 起 动 阶段 未 燃烧 的 碳 氢 化 合 物 及 一 氧化 而 寺 有 害 物质 排放 相对 较 高 ， 并 且 此 
时 ， 三 元 催化 转化 器 尚未 达到 工作 温度 (350°C 以 上 )。 所 以 排放 标准 要 达到 欧 正 或 欧 TV 


会 妈 
配备 原因 。 要 求 时 ， 几 须 装备 二 次 空气 喷射 系统 。 二 次 空气 喷射 系统 可 以 改善 催化 转化 器 内 的 氧化 
过 程 ， 从 而 降低 发 动机 冷 起 动 阶段 有 害 物 质 的 排放 ， 
发 动机 中 装备 了 二 次 空气 喷射 系统 可 缩短 排 气 管 的 预 热 时 间 ， 使 汽车 冷 起 动 后 ， 众 化 转 
.化 品 提 前 进入 工作 关 态 。 通 过 二 次 空气 喷射 系统 还 可 改善 人 化 转化 器 内 的 氧化 过 程 并 减少 


废气 中 的 有 害 物 质 。 氧 化 过 程 所 产生 的 热量 可 大 大 缩短 催化 转化 器 的 起 动 时 间 ， 这 梓 也 束 
大 大 改善 了 冷 起 动 阶段 的 排放 状况 。 


次 空气 喷射 系统 的 结构 原理 


二 次 空气 号 射 系统 在 一 定 工 况 下 ， 将 新 鲜 空 气 送 入 排 气 管 ， 促 使 废气 中 的 一 氧化 磊 和 破 所 
化 合 物 进一步 氧化 ， 从 而 降低 一 氧化 碳 和 HC 的 排放 量 ， 同 时 加 快 三 元 催化 转化 器 的 升温 。 在 
功用 冷 起 动 和 预 热 阶段 ， 由 于 混合 气 浓度 较 高 ， 所 以 这 时 废气 中 的 未 燃烧 砚 氢 化 合 物 相应 增多 。 将 
空气 送 入 到 排 气 i 后 部 可 以 增 大 瞩 气 中 的 氧气 浓度 ， 这 样 束 可 以 使 得 碳 氢 化合物 和 一 氧化 砚 继 
终 氧 化 《〈 继 续 人 燃烧)。 燃 烧 所 释放 出 的 热量 又 加 热 了 催化 转化 引 ， 使 志 很 块 达到 工作 温度 。 





结构 





二 次 空气 喷射 系统 
1 一 空气 滤 清 器 ”2 一 二 次 空气 泵 “3 一 发 动机 控制 单元 “4 一 二 次 空气 继电器 
5 一 二 次 空气 控制 冰 ”6 一 二 次 空气 机 械 阀 
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( 点 火 开关 


一 玉生 | 


发 动机 转速 传 感 大 
发 动机 冷却 液 温 度 传 感 大 


qq 节气 门 位 置 传感器 
4 = 
3 ST 


催化 转化 需 


二 次 空气 喷射 系统 原理 





怀 旦 氮 淡 开 天 接 通 后 ， 着 电池 回 二 次 空气 控制 网 供电 ，ECU 控制 二 次 空气 控制 漠 接 地 回路 。 
控制 闪 不 通电 时 ， 和 关闭 通 向 二 次 空气 机 械 闪 “属于 膜 卢 浆 ) 真空 室 的 真空 通道 ， 二 次 空 
气 机 械 了 网 立 和 莫 推动 腹 片 下 移 ， 天 闭 二 次 空气 供给 通道 ; ECU 给 二 次 空气 控制 网 通电 ， 进 
NE 


二 次 空气 机 械 阀 
控制 管 路 内 的 真空 





均 到 排 气管 


一 次 空气 机 械 痊 和 二 次 空气 控制 闪 





发 动机 起 动 后 ， 经 过 泪 清 事 的 空气 通过 二 次 空气 条 直接 被 叹 到 排 气 | 后 , 二 次 空气 家 的 
电源 通过 继电器 得 人 天。 二 次 空气 冥 的 作用 是 在 很 得 时 间 内 将 空气 压 进 排 气 门 后 面 的 瞩 气 
中 。 二 次 空气 喷射 系统 未 工作 时 ， 热 的 废气 停留 在 二 次 空气 机 械 浆 | 处， 阻止 空气 进入 
二 多 空气 条 。 在 控制 过 程 中 ， 目 诊断 系统 同时 进行 监测 。 由 于 废气 中 所 含 氧 气量 的 增加 
会 导致 氧 传 感 右 电 压 降 低 ， 所 以 氧 传 感 闫 必须 处 于 工作 状态 。 二 次 空气 顺 射 系统 正 前 工 


作 时 ， 氧 传感器 将 检测 到 极 稀 的 混合 气 。 
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尿 理 





二 次 空气 喷射 系统 只 是 在 部 分 时 间 内 起 作用 ， 具 体 在 以 下 两 种 工 部 下 工作 : 冷 起 动 后 、 
热 起 动 后 尽 速 。 
二 次 空气 喷射 系统 工作 时 间 表 








状态 冷却 液 温度 /'C 工作 时 间 /s 
冷 起 动 后 5 ~ 33 100 
热 起 动 后 驴 速 直到 最 高 96 10 








次 空气 喷射 系统 的 故障 及 检修 


对 二 次 空气 喷射 系统 检修 之 前 应 先 检查 故 障 存 储 器 ， 进 行 执行 元 件 自 诊断 。 检 测 时 真空 管 路 久 软 管 
密封 应 恨 好， 不 可 阻 容 或 变 折 真空 贸 。 用 专用 工具 检查 组 合 阅 ， 用 常规 万 法 检查 导线 连接 是 人 否 完 好 。 





找 下 二 次 空气 机 械 阅 上 的 真空 
J 

J RE 

(1) 检查 二 ”此 3， 按 般 头 方向 同 内 吕 气 ， 二 
次 空气 机 械 ”次 空气 机 械 浆 应 关闭 : 操纵 手 
网 动 真空 汞 ， 二 次 空气 机 械 网 应 打 
开 。 人 否则 ， 和 要 维修 或 更 换 二 次 空 

气 浆 。 检 查 过 程 中 不 可 使 用 压缩 


忆 N 人 


EE Ve 





检查 二 次 空气 机 械 奖 
1 二 让 全 生硬 2 一 二 友 直 全 示人 司 古诗 .本 
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连接 VA.G15$1， 选 择 “01 故 动 
机 电 控 单 元 ”。 打开 点 火 开关 ， 进 
行 执行 元 件 诊断 并 触发 二 次 空气 
竣 制 阀 ， 二 次 空气 控制 闹 应 “ 味 
噶 ” 响 。 如 果 二 次 空气 控制 闵 没有 
“ 味 噶 ” 响 ， 氢 下 二 次 控制 闹 的 两 
针 连 接 插头 ， 将 二 极 管 电 笔 接 到 拔 
下 的 插头 上 ， 发 光 二 极 管 应 闪 亮 。 
进行 执行 元 件 诊断 并 触发 二 次 空气 
阅 ， 二 极 管 电 笔 应 办 亮 。 如 果 发 光 
二 极 管 不 内 亮 ， 关 闭 点 火 开关 ， 检 
查 二 次 空气 控制 六 的 供电 情况 。 

如 果 供电 正常 ， 检 查 二 次 空 
气 控制 阅 与 控制 单元 之 间 的 线束 
导 通 情况 。 如 果 导线 没有 发 现 故 
障 ， 则 更 换 二 次 空气 控制 阀 。 

拆 下 二 次 空气 如 上 的 压力 软 管 。 进 行 执行 元 件 自 诊断 。 起 动 二 次 空气 继电器 ， 二 次 空 
气泵 应 间 欣 工作 ， 出 风口 出 风 。 

如 果 电 动机 工作 ， 不 出 风 要 更 换 二 次 空气 泵 。 

如 果 电 动机 不 间 吹 工作 ， 检 查 二 次 空气 泵 继电器 功用 。 

二 次 空气 泵 继电器 检查 步 又 如 下 

连接 VA.G1551， 选 择 “01 发 动机 电 控 单元 ”。 

打开 点 火 开关 ， 进 行 执行 元 件 诊断 并 触发 二 次 空气 泵 继电器 ， 屏 幕 显 示 : 
执行 元 件 诊断 ~ 
一 次 空气 录 继 电器 J299 


(3 继 电 恬 控 创 二 次 空气 条 电 动机 。 该 电动 机 间 鞭 运转 ， 和 直到 按 一 键 中 止 执行 元 件 诊断 。 
气泵 继电器 ”如 果 电 动机 没有 间歇 运转 ， 从 二 次 空气 朋 电 动机 上 拔 下 两 针 插头 ， 用 连 援 丝 将 二 攀 早 电 
的 检查 笔 授 天 拔 下 的 插 尖 上 ， 进 行 执 行 元 件 诊 断 并 选择 二 次 空气 如 继 电 絮 。 


(2) 二 次 空 
气 控制 阐 的 
合 查 
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(3) 二 次 空 
气泵 继电器 
的 检查 


(4) 维 1 
例 
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td bt pi 


ur a 0 


出 现 的 情况 有 三 种 可 能 ， 区 别 如 下 : 
第 一 种 可 能 : 二 极 管 电 笔 内 亮 。 这 说 明 继 电器 供电 (负荷 电路 及 控制 电路 〉 正 常 ， 发 
动机 控制 单元 在 正常 工作 。 继 电器 正常 接 通 ， 故 障 在 二 次 空气 如上 ， 应 更 换 二 次 空气 录 


第 二 种 可 能 :二极管 电 笔 不 内 亮 ， 但 二 次 空气 泵 继电器 有 “ 味 噶 ” 隐 。 这 说 明 继 电器 
控制 电路 供电 及 友 动 机 控制 单元 的 控制 功用 正常 ， 改 障 可 能 在 熔 丝 和 二 次 空气 录 之 间 的 
负载 电路 〈 熔 丝 ) 断路 、 二 次 空气 录 接 地 连接 及 继电器 本 身 。 此 时 应 检查 二 次 空气 宋 继 
电器 的 炊 给 。 如 琳 熔 丝 无 故障 ， 从 继电器 盘 上 拔 下 二 次 空气 宋 继 电器 ， 按 电路 图 检查 继 
电器 供电 (30 号 红 )， 如 需要 ， 更 换 二 次 空气 尔 继 电 堪 。 如 果 从 继 电 堪 盘 上 拔 下 继 电 吉 
或 控制 单元 时 需 使 用 专用 工具 ， 那 么 事 乞 应 断 开 荔 电 池 地 线 。 如 果 车 上 的 收录 机 有 防 次 
守信 ， 那 么 断 开 荔 电 池 列 ， 应 读 取 收 录 机 鸭 防 盗 密 的 。 


第 三 种 可 能 : 二 极 管 电 笔 不 内 亮 ， 二 次 空气 稍 继 电器 也 不 “ 嘎 噶 ” 响 。 这 说 明 继 电 
绒 控 制 电 路 供电 或 发动 机 控制 单元 的 控制 功用 失 前 ， 改 障 可 能 在 继 电 堪 本身 《〈 继 电 刁 线 
圈 断 路 )。 此 时 应 关闭 点 火 开 天 ， 将 检测 仪 授 到 友 动 机 控制 单元 线束 上 ， 人 不 接 友 动 机 控 
市 香 元 ， 按 电路 图 检查 检测 盒 六 子 到 二 次 空气 宋 继 电 絮 盘 间 导线 是 谷 断 路 。 如 导线 无 改 
障 ， 则 更 换 友 动机 控制 里 元 。 


奥迪 A6 在 冷 起 动 阶段 (冷却 液 温度 为 8 一 65C )， 二 次 空气 喷射 系统 可 将 空气 吹 到 排 
气门 后 面 ， 叹 入 空气 持续 的 时 间 由 温度 决定 。 控 制 过 程 是 由 多 点 喷射 控制 单元 192 经 由 
二 次 空气 条 J299 到 二 次 空气 网 N112 和 了 两 个 组 合 赔 。 在 “基本 设 定 ”状态 下 可 执行 二 次 
空气 顺 射 条 统 诊 断 ， 目 诊断 包括 通过 性 久 密 封 性 枪 全: 


中 通过 性 自 诊断 。 检 查 通过 性 时 氧 传 感 器 控制 关闭 在 此 期 间 发 动机 在 浓 混合 气 下 运 
转 )， 同 时 二 次 空气 如 被 授 通 。 于 是 新 鲜 空气 被 送 入 排 气 皮 贸 ， 从 而 提高 了 废气 中 的 氧 
含量 。 这 时 氧 传感器 测量 到 较 稀 的 混 合 亏 。 检 测 时 ， 在 一 定时 间 内 氧 传 感 左 都 应 测量 到 
较 稀 的 混合 气 。 这 意味 着 二 次 空气 喷射 系统 正在 送 入 足 量 的 空气 ， 即 二 次 空气 喷射 系 纺 
正常 。 


(® 密封 性 自 诊断 。 密 封 性 也 是 通过 性 检测 的 前 提 条 件 。 发 动机 在 正常 温度 仿 速 时 ， 二 
次 空气 条 衫 接 通 。 但 组 合 闪 不 由 二 次 空气 浆 控 制 ， 也 丈 是 说 组 合 网 们 处 于 天 闭 状态 。 二 
次 空气 家 一 援 通 ， 有 发 动机 控制 单元 焉 开始 监测 氧 传 感 绒 控制 。 

如 系统 密封 性 好 ， 新 鲜 空 气 丈 不 能 到 达 排 气 必 管 ， 氧 传 感 颖 控制 应 无 反应 《加 浓 或 杰 
稀 )。 如 果 系 纺 漏 亏 ， 那 么 由 于 二 次 空气 而 要 稀 的 混合 亏 ， 氧 传感器 调 世 会 使 志明 显 共 
浓 。 控 制 单 元 可 识别 出 明显 过 浓 。 


第 依 章 “促进 新 陈 代谢 : 电 控 发 动机 的 排放 控制 系统 的 检修 仿 = 


3. 二 次 空气 喷射 系统 部 件 的 拆 装 





从 文 承 上 打下 冷却 液 膨胀 条 
螺栓 。 拔 下 夏 空 香 1， 从 组 合 





人 阅 上 拆 下 连 援 昨 2 (10N mm) ] CA Ny 
和 他 氛 EE 已 “1 7， wi 
Re 从 缸 体 上 拧 下 组 合 闪 3 的 螺栓 人 ;< 、 全 
CION :.m)， 拆 下 组 合 阀 。 gy SS SS 
拆 到 工 侧 组 合 疾 


1 一 真空 管 ”2 一 连接 管 ”3 一 组 合 阀 


拆 下 空气 流量 传感器 和 导 风 
NE "Tl 
BE i 
下 活性 关 甸 电磁 阀 插头 ， 从 支 
架 上 拔 下 活性 炭 甸 电 磁 并 。 拔 
下 空气 流量 传感器 的 插头 。 

向 右 将 空气 滤 清 器 上 的 二 次 
R45 TU 
出 ， 拧 下 空气 滤 清 器 上 的 螺栓 
(20N .m) 并 取 下 空 泪 浓 器 。 拆 钻 空气 流量 传感器 和 导 风 管 间 的 空气 导管 





(2) 拆 德 右 
侧 组合 浆 


拔 下 真空 管 1， 从 组 合 网 上 
打下 连 授 管 早 栓 2， 从 所 体 上 
打下 组 合 岗 3 的 曙 栓 (10N-m)， 
如 需要 ， 从 所 体 上 拧 下 连接 十 
4 的 支架 螺栓 (20N . m)。 





拆 友 右 侧 组 合 网 
1 一 真空 管 ”2 一 螺栓 ”3 一 组 合 阀 “ 4 一 连接 管 
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折 出 主 灰 全 后 守 


1 一 卡 箱 2 一 空气 录 固 定 螺 栓 














(4) 组 合 阀 
和 二 次 空气 组 合 阅 和 二 次 空气 条 的 装配 按 与 拆 制 相反 的 顺序 进行 。 
泵 的 安装 





第 七 章 
头疼 脑 热 不 难 治 : 电 控 
发 动机 的 常见 故障 分 析 








OOOP 





Fa a 8 


第 一 节 电 控 发 动机 的 故障 特征 及 分 析 万 法 








一 电 控 发 动机 常见 故障 的 分 类 


1. 按 改 障 的 
难 易 程度 分 


米 
大 


归纳 故障 出 
现 鸭 概 座 ， 
忠 结 疑难 收 
障 存 在 的 性 
质 ， 疑 难 改 
障 大 体 有 以 
下 7 种 
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音 见 故障 : 发 动机 电 控 系 统 有 明显 的 寞 党 症状 时 ， 经 仪器 检测 、 和 车载 目 诊断 或 依靠 
维修 经 验 能 顺利 确定 的 故障 ， 其 诊断 较为 容易 。 

疑难 故障 : 指 利用 仪器 检测 未 能 发 现 ， 使 用 车 载 目 诊断 无 故障 侣 显示 ， 或 者 是 有 故 
障 码 ， 但 不 是 故障 的 真正 原因 ， 以 及 依靠 维修 经 验 还 不 能 诊断 的 改 障 。 疑 难 故 障 具有 
多 重 性 ， 是 发 动机 电 控 系统 收 障 诊断 中 的 技术 难 氮 。 随 着 汽车 局 新 技术 的 不 断 发 展 ， 
友 动 机 电 控 系统 的 疑难 故障 也 呈 逐 渐 增 加 的 趋势 ， 这 种 改 障 也 称 为 软 改 障 。 


(1 
伏 性 故 


隐 


(2 吕 司 
昧 性 改 


障 


(JE 
DAE 


障 


(4) 虚 
假 性 改 


障 


50 于 
导 性 故 


隐 


潜伏 性 故障 是 指 友 动机 电 控 系统 确实 存在 故障 ， 但 是 没有 明显 的 故障 症状 ， 改 
障 原 因 难 以 查 明 。 它 的 症状 表现 为 发 动机 电 控 系统 故障 特征 不 明显 ， 通 常 为 改动 
机 志 控 系统 故障 处 于 隐蔽 状态 ， 且 隐藏 恨 深 ， 平 时 很 难 发 现 。 通 常 是 在 特定 情 
下 其 症状 才 有 上 所 显示 ， 改 应 特别 注意 车 辆 的 日 常 久 二 级 维护 时 的 性 能 检测 。 

间歇 性 故障 是 指 发 动机 电 控 系统 出 现 故 障 后 ， 症 状 表 现 很 不 确定 ， 即 时 而 出 
现 、 时 而 又 消失 。 它 的 症状 表现 为 发 动机 电 控 系 统 故 障 特征 极 不 稳定 ， 通 常 为 
发 动机 电 控 系统 故障 持 断 续 性 状态 。 现 代 汽 车 发 动机 电 控 系统 相当 复杂 ， 有 上 
二 个 电 喜 元件 、 上 上 下 个 持 搂 件 、 几 E 修 传 感 旬 和 执 簿 辣 ， 如 宁 一 个 元 件 、 一 处 
插 授 件 、 一 个 传 感 右 和 执行 右 松 动 或 授 触 不 恨 ， 都 会 5 起 电 控 系 绾 产生 间断 性 
改 障 。 间 昧 性 故障 原因 很 多 ， 多 是 由 于 某 些 插头 或 导线 连 授 不 展 所 致 。 

父 叉 性 故障 是 指 帮 动机 同时 出 现 机 械 、 液 讨 、 油 路 和 电 控 系统 综合 故障 后 ， 
非 友 动机 电 控 系统 故障 父 叉 掩 惫 发动 机电 控 系 统 故 障 ， 故 障 原 因 难 以 查 明 。 
交叉 性 故障 表现 为 电 控 系 统 故 障 特征 极 不 明显 ， 通 常 为 发 动机 电 控 系 统 故障 
的 错觉 性 状态 。 发 动机 出 现 交叉 性 故障 后 ， 各 种 不 同性 质 的 故障 混 为 一 体 ， 
故障 症状 相互 混 清 ， 吻 使 检修 人 员 判 断 错误 。 

虚假 性 故障 是 指 友 动机 电 控 系统 出 现 单 一 故障 后 ， 由 于 友 动 机 处 于 运转 状 
人 态 ， 使 得 故障 损坏 程度 进一步 延伸 并 有 恶化， 将 发 动机 电 控 系统 故障 以 非 电 控 
系统 故障 的 症状 显示 ， 故 障 原因 难以 查 明 。 其 故障 表现 为 完全 以 虚假 的 非 电 
控 系统 故障 出 现 ， 通 常 为 发 动机 电 控 系统 故障 的 假象 性 状态 。 如 当 发 动机 电 
空 系 统 中 的 传感器 出 现 故 障 时 ， 其 测定 的 信和 号 参数 就 会 出 现 异 常 ， 电 探 单元 
接收 到 虚假 的 信号 参数 ， 则 以 异常 数据 进行 程序 控制 ， 其 结果 必然 5| 起 汽车 
控制 程序 紊乱 ， 造 成 故障 的 恶性 循环 。 

误导 性 故障 是 指 发 动机 电 控 系统 出 现 故 障 后 ， 由 于 名 驶 入 错误 描述 或 车 载 自 诊 
断 改 障 码 亲本 出 现 误 导 ， 维 修 人 员 个 假 思 索 地 照搬 人 硬 僚 ， 币 造成 新 的 电 控 系统 故 
陪 。 它 的 表现 为 过 分 依赖 驾驶 人 和 车 载 自 诊断 故障 码 ， 通 常 为 发 动机 电 控 系 统 故 
障 的 盲目 性 状态 。 发 动机 电 控 系统 的 程序 设计 ， 是 根据 发 动机 的 不 同 工 况 ， 预 先 
设 定 运行 态 案 并 存储 于 电 控 单元 中 ， 对 于 名 种 传感器 输入 电 控 单元 的 参数 ， 经 电 
控 单 元 内 部 的 AD 参数 转换 ， 构 成 名 种 运行 方案 的 地 址 码 。 当 某 一 个 传 感 88 参 类 
发 生变 化 时 ， 必 然 5| 起 地 址 的 的 变化 ， 使 其 对 应 的 运行 方案 也 发 生变 化 。 


归纳 改 障 出 
现 的 概率 ， 
足 结 疑难 改 
障 存 在 的 性 
质 ， 疑 难 收 
障 大 体 有 以 
下 7 种 


2 jECU 
是 合 目 诊 
断 出 故障 公 
《故障 的 简称 
DPRC Oa 
将 友 动 机 改 
障 分 为 有 改 
障 公 改 障 和 
无 改 障 公 改 


障 两 种 类 型 


(0 
导 性 故 


障 


(Ok 
为 性 故 
障 
(7) 配 
二 局 
局 归 洒 
的 故障 


博 世 
MPB52 
条 统 将 
有 改 障 
但 的 改 
隐 分 为 
于 2 全 
故障 和 
暂时 性 
故 隆 


第 @@ 章 头疼 脑 热 不 难 治 : 


当 某 一 个 传感器 损坏 后 ， 其 参数 超过 正常 值 范 围 ， 电 控 单 元 就 只 能 调用 备 
用 参数 来 代 蔡 错误 的 传 感 左 信号 ， 以 维持 发动 机 最 基本 的 工作 ， 并 记录 下 改 

人 在 一 些 传 感 强 损坏 后 ， 有 时 会 产生 较 大 的 电磁 干扰 ， 政 重 影响 电 控 单元 的 
正常 工作 ，5| 起 电 控 单元 输入 故障 公 的 亲 配 , 通常 称 为 “ 乱 人 的 ”。 

另外 ， 由 于 发 动机 电 控 系统 控制 单元 所 检测 的 参数 有 些 是 间接 参数 ， 故 障 
人 码 所 反映 的 不 是 某 个 器 件 的 状态 ， 而 是 某 个 系统 的 状态 ， 如 果 简 单 地 认为 某 
个 右 件 损坏 ， 束 可 能 产生 误导 。 

人 为 性 故障 是 指 人 为 造成 电 控 系统 新 的 故障 。 其 原因 是 驾驶 人 反映 情况 有 


这 种 履 隐 维修 的 难 展 非 党 局 ， 有 时 是 新 换 上 的 元 件 本 身 质 量 不 达标 ， 有 时 
是 新 损 上 的 元 件 不 匹配 。 


孙 久 性 故障 是 指 系统 出 现 持 续 性 故障 入 控 制 单元 记录 后 ， 在 故障 排除 以 前 
的 故障 记录 ， 称 为 永久 性 故障 。 永 久 性 故障 只 有 检修 后 才能 消除 。 
暂时 性 故障 是 指 系 统 出 现 的 瞬时 性 故障 或 持续 性 故障 已 被 排除 ， 控 制 单元 储 
存 的 信息 即 为 临时 性 故障 。 如 果 友 动机 起 动 达 50 次 ， 曾 出 现 过 的 瞬时 性 故障 未 
再 出 现 ， 探 制 单 元 将 消除 该 故障 码 。 捷 达 轿 车 的 暂时 性 故障 可 以 用 故障 诊断 仪 
诊断 出 来 。 用 大 众 专 用 故障 诊断 仪 VA.G1551 诊断 时 ， 暂 时 性 故障 在 屏幕 上 显示 
时 有 “/sp” 标 记 。 发 生 暂 时 性 故障 的 原因 可 能 是 接触 不 展 或 线路 瞬时 中 断 。 如 
是 一 个 暂时 性 故障 在 35 次 发 动机 起 动 当中 不 再 出 现 ， 则 它 从 故障 存储 器 中 消除 。 
1) 传感器 损坏 或 性 能 不 民 。 
2) 执行 器 损坏 或 性 能 不 良 。 


发 动机 电子 
SE 
故障 原因 4) 线路 故障 : 如 线路 断路 、 线 路 接触 不 良 〈 有 接触 电阻 或 


间歇 性 援 触 不 展 入 ， 终 路 有 与 其 他 线路 短路 的 情况 造成 有 不 正 
常 电 压 供给 等 儿 种 情况 。 


有 的 改 障 友 生 后 ，ECU 能 够 设置 故障 翁 ， 并 且 记 录 改 障 友 生 时 的 数据 。 有 的 改 障 友 
生 后 ，ECU 无 法 设置 改 障 翁 。 有 了 改 障 人 码 的 改 障 处 理 起 来 通常 比较 容易 ， 因 为 改 障 诊 断 


全 夺 下 不 


维修 手册 也 有 比较 详细 的 故障 处 理 流程 。 但 是 对 于 有 些 改 障 翁 ， 处 理 


的 时 候 要 注意 逻辑 天 系 ， 如 氧 传 感 严 信号 电压 较 局 和 较 低 的 故障 但 ， 如 果 只 是 简单 地 
更 换 氧 传 感 弹 ， 很 有 可 能 排除 不 了 故障 或 者 是 一 段 时 间 后 改 障 又 会 重 坝 。 对 于 这 类 改 
障 公 要 进行 仔细 的 分 析 ， 找 到 改 障 的 真正 原因 。 

以 下 几 种 故障 都 是 ECU 自 诊断 不 出 故障 码 的 情况 : 

1) 传感器 损坏 或 性 能 不 良 。 

2) 执行 弱 损 坏 或 性 能 不 民 。 
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电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 后- 


OOO PP 





2 jC 


= 3) ECU 损坏 。 
J 4) 线路 故障 , 如 线路 断路 、 线 路 接触 不 良 〈 有 接触 电阻 或 间 时 性 接触 不 良 )、 线 路 有 
旦 人 司 疼 似 人 


DIC sD 


与 其 他 线路 短路 的 情况 造成 有 不 正常 电压 供给 等 几 种 情况 。 


交 改 让 机 帮 。 。 5) 机 机 部 分 工作 不 良 。 
障 分 为 有 放 ”在 实际 工作 中 ， 处 理 难度 比较 大 的 是 无 故障 码 的 电 控 系统 故障 。 首 先 明确 一 点 ， 无 
联 码 故障 和 ”故障 码 ， 故 障 的 部 位 可 能 在 电子 控制 系统 ， 也 可 能 在 机 械 部 分 。 排 除 这 样 的 故障 要 多 
无 故障 码 故 ”读数 据 流 、 多 看 传感器 和 执行 器 的 波形 和 综合 其 他 的 故障 诊断 手段 进行 诊断 。 


障 两 种 类 型 





问 诊 法 : 问 
诊 时 除了 要 
听 清 楚 客 户 
对 和 车辆 故障 
现象 的 描述 
外 ， 还 要 针 
对 不 同 的 故 
障 现 象 5| 导 
客户 补充 必 
要 的 故障 说 
明 以 供 维修 

1. 墨 辐 参考 

问 切 法 


触 拒 法 


0 可 
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电 控 发 动机 常见 


故障 的 分 析 方 法 





1) 问 询 改 障 情况 : 该 故障 出 现在 什么 时 候 早上、 中 午 或 晚上 等 )， 出 现 
了 多 和， 出 现 收 障 的 现象 乃 桩 ， 在 什么 路 面 情况 下 出 现 《〈 烂 路 、 泥 路 、 水 泥 
路 面 或 沥青 路 面 等 )， 在 什么 天 气 或 温 硫 下 出 现 〈“ 下 十 、 雪 ， 必 热 或 害 冷 等 )， 
何人 写 驶 〈 写 驶 习惯 )， 何 种 工 况 (起动 、 总 速 、 加 速 或 减速 、 巡 航 等 )。 如 
果 属 于 周期 性 故障 还 要 询问 以 往 是 谷 在 其 他 地 万 修 过 以 及 修 过 什么 寺 。 


注意 : 不 同 的 故障 所 询问 的 参考 资料 不 尽 相同 。 





2) 核实 故障 现象 : 问 清 楚 改 障 现 象 后 ， 要 根据 改 障 情 况 进 行 核实 ， 必 要 时 邀 
请 车 间 主 礼 或 试车 员 进行 路 试 确认 。 核 实 工作 是 非常 重要 的 ， 因 为 客 己 本 人 并 
不 是 专业 入 士 ， 对 于 汽车 本 身 的 认识 处 于 很 粗浅 的 阶段 ， 有 时 很 难说 清楚 是 哪 
个 系统 出 了 改 障 或 者 该 现象 对 于 某 种 车 型 来 说 并 不 一 是 是 故障 。 如 果 照 扳 车 主 
的 执 述 直接 制定 工作 单 而 个 进行 核 天 ， 残 有 可 能 使 下 一 步 的 维修 工作 陷入 误区 。 





有 些 故 障 其 实 是 可 以 措 出 来 的 ， 通 常 束 是 通过 感 党 元 件 的 湿度 也 有 用 
手感 党 一 些 元 件 的 振动 ) 来 判断 元 件 的 好 坏 。 有 些 电 气 元 件 如 果 工 作 不 正 
剃 可 能 会 出 现 高 温 现 象 ， 如 点 火线 团 、 操 火 模块 如 果 高 温 束 可 以 判断 为 点 
火线 园 、 操 火 模 块 损坏 ;导线 友 热 说明 连 授 不 好 或 有 在 路 现象 ， 如 接地 线 
友 执 束 是 接地 不 恨 ; 鞋 电 池 授 柱 友 执 一 般 可 以 说 明 接 柱 上 有 销 。 

除 了 问 诊 法 、 触 措 法 ， 偿 可 以 使 用 观察 法 、 听 诊 法 和 邮 诊 法 。 如 观察 友 
动机 冒 蓝 烟 式 是 烧 机 油 ， 冒 天 烟 丈 是 混合 气 燃烧 不 完全 ， 冒 日 烟 式 是 可 能 
有 水 进入 气 氏 了。 观察 法 应 用 最 多 的 是 观察 火花 塞 的 颜色 、 氧 传 感 弱 的 颜 
色 等 ， 火 花 塞 的 状态 如 受潮 、 票 黑 、 绝 缘 体 表面 形成 沟 首 、 电 极 消耗 等 都 
能 目测 出 来 。 听 诊 法 主要 用 于 对 异 响 的 诊断 。 疗 诊 法 主要 用 于 对 排 气 、 线 
路 短路 等 的 诊断 ， 这 里 个 再 帝 述 。 


第 @ 章 头疼 脑 热 不 难 治 : 电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 后- 一 


通过 一 定 的 手段 ， 使 需要 判断 的 系统 或 元 件 ) 工作 或 不 工作 ， 来 判定 
该 系统 或 元 件 ) 是 否 损坏 。 例 如 
本 (D 断 缸 法 ， 通 过 断 开 某 气缸 的 高 压 线 或 喷 油 器 插 接 器 ， 使 该 币 不 工作 ， 
1) 生 后 参 这 样 来 判定 该 和 是 否 工作 良好 。 
与 工作 比较 
@ 断 开 EGR 系统 的 连接 管 ， 来 判断 EGR 是 否 参与 工作 。 
@ 断 开 EVAP 系统 的 连接 管 ， 来 判断 EVAP 系统 是 否 参 与 工作 。 
@ 断 开 三 元 催化 转化 器 与 排 气管 的 连接 ， 来 判断 三 元 催化 转化 器 是 否 堵塞 
换 件 法 就 是 将 怀疑 有 故障 的 元 件 用 无 故障 的 元 件 蔡 换 的 方法 。 无 故障 的 
元 件 可 以 是 备用 的 新 件 ， 也 可 以 是 其 他 同类 车 上 的 元 件 ， 或 者 是 将 同一 台 
发 动机 的 同样 的 元 件 调换 。 例 如 ， 有 的 发 动机 有 多 个 同样 结构 的 点 火线 轿 
就 可 以 采用 元 件 调换 法 。 
在 维修 过 程 中 ， 要 注意 经 常 出 现 以 下 情况 ， 当 维修 人 员 找到 了 故障 原因 ， 
(2) 换 件 法 。 采取 相应 措施 ， 更 换 相应 的 配件 后 ， 改 障 并 没有 排除 。 这 时 ， 维 修 人 员 首 
比较 。 。“ 先 想 到 的 是 故障 判断 可 能 有 误 ， 于 是 又 考虑 其 他 相关 因素 ， 进 行 改 障 排除 。 
结果 操作 了 半天 ， 还 是 觉得 第 一 次 故障 判断 、 排 除 并 没有 错 。 再 他 细 检 查 ， 


2 BO 及 现 尿 来 换 上 的 配件 质量 存在 问题 ， 况 时 并 力 ， 原 来 锅 根 在 配件 。 那 为 什 
且 么 一 开始 维修 人 员 考 虑 不 到 呢 ?天 键 是 这 些 配 件 都 属于 正品 ， 使 维修 入 员 


对 其 不 敢 产生 怀疑 。 可 到 了 最 后 ， 却 发 现 原因 恰恰 是 在 配件 。 遇 到 这 种 情 
况 ， 应 该 说 维修 人 员 并 没有 太 多 的 错 ， 一 切 都 是 配件 惹 的 祸 。 
有 些 传感器 有 改 障 ， 但 是 ECU 并 没有 发 现 ， 依 然 按照 传感器 的 信号 来 控制 
责 油 和 点 火 ， 这 就 有 可 能 产生 各 种 各 样 的 故障 。 利 用 发 动机 的 失效 保护 功用 ， 
把 传感器 信号 断 开 点 火 开关 关闭 的 情况 下 拔 开 连 接 插头 )， 让 发 动机 利用 失 
效 保护 功用 来 工作 ， 这 样 来 判定 传感器 是 否 异常 。 例 如 ， 发 动机 有 起 动 征兆 ， 
但 是 无 法 起 动 。 如 果 怀 疑 空气 流量 传感器 有 故障 ， 但 是 又 没有 故障 码 ， 这 个 
时 候 可 以 拔 下 空气 流量 传感器 的 插 接 器 ， 让 ECU 启动 失效 保护 功用 将 空气 流 
(3) 利用 保护 。 量 传感器 的 信号 忽略 。 如 果 发 动机 能 够 起 动 ， 故 障 的 原因 可 能 是 空气 流量 伟 
功用 来 比较 。 感 器 ， 否 则 故障 的 原因 可 能 不 是 空气 流量 传感器 。 应 用 这 种 方法 的 时 候 要 注 
( 氢 皇 接 吉 法 )。 意 拔 下 插 接 器 的 时 候 要 断 开 点 火 开 关 。 用 以 下 案例 说 明 此 方法 的 运用 。 
桑塔纳 2000 发 动机 起 动 困难 。 拔 下 冷却 液 温度 传感器 后 ， 发 动机 能 起 
动 。 更 换 冷却 液 温度 传感器 后 故障 排除 。 
故障 分 析 : 发 动机 冷却 液 温度 传感器 给 ECU 错误 信号 ， 使 混合 气 及 点 火 提 
前 角 与 当前 工 况 不 匹配 。 断 开发 动机 插 接 器 后 ，ECU 启用 失效 保护 功用 ,冷却 
液 温度 信号 的 失效 保护 预定 值 为 19.5C， 这 样 与 常 湿 很 接近 ， 所 以 能 够 起 动 。 
把 这 些 影 响 因 素 一 一 列 出 来 ， 按 步 又 ， 逐 步 进入 发 生 问题 的 实际 部 位 的 方法 ， 称 为 排除 法 ， 
例如 ， 电 控 发 动机 的 点 义 系统 不 能 产生 高 压 火花 ， 我 们 可 以 先 检查 容易 检查 的 元 件 ， 如 火花 塞 
高 压 线 、 点 火线 圈 高压 包 ) 和 导线 等 ， 再 检查 传感器 信号 和 发 动机 控制 ， 如 果 都 没有 问题 就 
;二 WA 检查 点 火 模块 的 电源 线 及 接地 线 ， 如 果 没 有 问题 就 需要 更 换 点 火 模 决 。 利 用 排除 法 可 以 检查 那 
六 。”。 些 入 难 检查 的 元 件 ， 可 比较 快 地 发 现 故障 的 部 位 。 例 如 ， 丰 田 汽车 发 动机 的 点 火 模 决 上 一 般 部 
有 1GT 点火 信号 和 IGF 点 火 确认 信号 ， 如 果 ECU 没 有 收 到 IGF 信号 就 会 停止 发 动机 的 燃油 供给 ， 
切断 喷 油 器 喷 油 电路 。 反 过 来 ， 只 要 喷 油 器 喷 油 正常 ， 就 能 初步 判断 有 IGT 和 IGF 信号 。 在 发 
动机 无 法 起 动 的 情况 下 ， 如 果 系 统 中 没有 高 压 火 花 ， 而 喷 油 器 喷 油 电路 正常 ， 可 以 判断 故障 在 
火花 塞 、 高 压 线 及 点 火线 圈 、 点 火 模块 ， 可 以 初步 排除 曲轴 位 置 转速 信号 及 ECU 的 可 能 性 。 
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4. 利 用 电 
控 友 动 机 
正常 工作 
三 要 素来 
分 析 诊 断 
改 隆 


5 利用 
氧 传 感 
器 信号 
特征 诊 
煌 法 


6. 读 取 改 
障 公 法 

胡 障 人 码 的 
要 局 大 
有 网 种 : 
和 
= 
2 
种 是 利用 
故障 诊 浙 
仪 来 读 取 
故障 公 。 
目前 维修 
时 绝 大 多 
数 是 利用 
故障 诊 浙 
仪 来 读 取 
改 隆 提 。 


Ts 

进 衍 这 
全 | 辣 | 二 
是 要 排 
除 MIL 
的 故 


障 。 
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2 ”7 Ee 


所 谓 电 控 友 动机 正常 工作 三 要 素 是 指 气 条 能 建立 足够 的 气 杀 压力 ; 足够 的 抬 火 能 量 与 正 
人 确 的 操 人 淡 时 刻 ; 友 动 机 在 不 同 工 况 下 要 求人 不同 浓 度 的 混合 气 (混合 气 要 能 进入 气 和 和 废气 
能 排出 )。 三 要 素 可 简称 为 油 、 压 、 火 。 运 用 此 法 的 时 候 要 注意 : 火花 塞 或 高 压 线 在 气缸 


利用 氧 传感器 输出 电压 可 随 混 合 气 浓度 要 化 而 变化 的 特性 ， 检 但 和 诊断 电 控 发 动机 故障 的 
万 法 ， 称 为 氧 传 感 弱 诊断 法 。 这 种 万 法 主要 诊断 在 氧 传 怀 颖 完好 的 情况 下 ， 由 空气 系统 、 燃 
油 或 者 机 械 部 分 5 起 混合 气 过 稀 或 过 浓 的 原因 。 


1) 检查 氧 传 感 颖 ， 人 铺 定 氧 传 感 妖 民 好 (参照 氧 传 感 颖 的 检查 )。 可 人 为 加 浓 
混合 气 〈 拔 下 燃油 压力 调节 颖 的 真空 客 〉 和 调 稀 混合 气 《L 型 及 动 机 可 拔 下 其 他 
的 真空 管 ，D 型 友 动 机 可 利用 手动 真空 采 给 燃油 压力 调节 器 上 施加 负 压 ) 检查 
氧 传 感 弱 的 感应 电压 ， 来 确认 氧 传感器 的 性 能 。 


诊断 时 
鸭 步 怠 


2) 根据 氧 传 感 弱 的 电压 来 检查 混合 气 过 浓 或 过 稀 的 原因 。 


GD 首先 读 取 并 记录 《可 打印 ) 所 有 故障 码 。 

CQ) 清除 所 有 的 改 障 人 码 。 

加 确认 故障 但 己 概 清 除 〈 在 再 次 读 取 改 障 但 时 ， 应 显示 此 时 无 故障 但)。 

外 模拟 故障 产生 的 条 件 进行 路 试 以 使 改 障 重视 。 

© 再 读 取 并 记录 此 时 的 故障 人 码 。 

@ 区 分 间歇 性 《〈 软 ) 改 障 所 和 当 表 《使 ) 故障 的 。 

区 分 与 故障 症状 相 天 的 改 障 公 和 无 天 的 改 障 公 。 

区 分 诸多 改 障 码 或 相 天 改 障 公 中 的 主要 故障 码 〈 它 可 能 是 导致 其 他 故障 码 挛 
生 的 原因 )。 

@ 按照 上 述 分 析 ， 进 一 步 精 人 确 地 检查 、 测 量 改 障 公所 代表 的 传 怀 器 、 
或 控制 日 元 及 相 天 的 电路 状态 ， 以 便 人 确定 改 障 点 友 生 的 准确 位 置 。 


1) 故障 
但 分 析 步 


又 。 


执行 刁 


注意 : 车 辆 类 型 不 同 ， 手 工读 码 的 方法 也 不 一 样 。 读 取 故 障 码 一 般 分 为 三 


个 步骤 : 目 先 进入 目 诊 断 测试 ， 也 称 为 读 取 改 障 公 的 操作 万 法 或 触 友 改 障 
但 ; 然后 是 读 取 改 障 但 ; 维修 完 后 清除 改 障 但。 





a. 风 火 开 天 位 于 “ON”， 不 起 动 友 动 机 ， 用 跨 授 线 跨 授 “ 诊 断 输入 新 子 ” 和 和 
“ 搂 地 请 可 ”。 丰 田 凯 美 珊 等 系 询 汽车 是 路 接 诊 断 插座 内 TE1 和 El 请 可 ;三 对 后 
系 、 术 田 车 系 是 路 搁 A 和 了 B 应 可 。 


故障 人 的 
的 触发 
J 

b. 打转 ECU 上 的 “诊断 开 天 ” 日 产 ECCS 喷射 系统 属于 此 类 。 


6. 读 取 
改 障 人 的 
法 
改 障 人 的 
的 读 取 
| 司 
网 种 : 
一 种 是 
于 工读 
但 而 
另 一 种 
是 利用 
故障 诊 
断 仪 来 
该 取 故 
| 
目前 维 
修 时 绝 
大 多数 
是 利用 
故障 诊 
断 仪 来 
该 取 故 
隆 的 。 


局 

不全 这 
癌 训 全 
定 要 排 
除 MIL 
的 故 


障 。 


不 难 治 : 


第 他 章 ” 头 疙 脑 


c. 将 点 火 开 关 在 5s 内 由 ON 一 OFF 一 ON 一 OFF 一 ON 依次 完 
北京 切诺基 汽车 属于 此 类 。 


一 个 循环 ， 











故障 公 
的 触发 
起 
一 是 静态 测试 模式 ， 简 称 “KOEO”(Key ON Engine OFF) 模式 ， 即 点 火 开 关 
置 于 “ON ”， 在 发 动机 不 运转 情况 下 测试 。 测 试 的 目的 主要 是 提取 和 存 依 器 中 的 
诊断 测 间 第 隆 故 障 公 和 在 静态 测 试 状 态 下 发 生 故 障 的 故障 的 。 
记名 也 二 是 动态 测试 模式 ， 简 称 为 “KOER”( Key ON Engine Run) 模式 ， 即 在 发 动 
机 运转 的 情况 下 测试 。 该 模式 测试 的 目的 是 读 取 和 企 动 态 测试 状态 下 发 生 改 障 的 
故障 码 ; 或 进行 混合 气 成 分 的 监测 。 
a. 数字 显示 ， 人 在 部 分 枝 华 轿车 上 采用 数字 直接 显示 改 障 位 。 
b. 用 发 光 二 极 管 (LED) 显示 , LED 可 以 安装 在 ECU 中 或 设置 在 诊断 插座 上 。 
c. 用 “CHECK ENGINE” 警 告 灯 闪 烁 显示 。 改 障 但 不 同 ， 闪 烁 的 频率 也 不 同 。 
/一 \\ 政 障 敬告 灯 (MIL) 
(~ 
故障 公 
的 显示 
六 到 单独 故障 
故障 警告 灯 的 位 置 及 显示 方式 
改 障 人 的 
的 清除 
呵 故 一 般 可 用 拆 下 著 电 油 负极 电缆 至 少 10s 的 方法 来 清除 故障 但 。 和 气温 低 时 断 电 时 


间 可 适当 延长 。 很 多 有 防盗 
丝 30s 以 上 ， 来 清除 故障 但。 


系统 的 汽车 个 允许 使 用 上 述 方法 ， 配 拔 下 “EFIT 和 熔 
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6. 读 
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故障 诊 
断 仪 来 
We Ea 
三 
是 明 由 生 
修 时 绝 
大 多数 
是 利用 
故障 诊 
断 仪 来 
EE 
隆 人 的 。 
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除 MIL 
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2 
障 码 指示 
3 
是 7 
机 的 电 控 
部 分 ， 和 而 
无 法 莱 顾 
监测) 
发 动机 的 
全 部 (万 
= 
械 部 分 )。 
若 欲 判 
定 故障 阁 
1 
根据 友 动 
机 的 故障 
现象 ， 进 
i 
和 检查 才 
能 做 到 。 





壮 售 尝 食 沪 大力 类 改动 轴 


Oe zy 


中 在 ECU 目 诊 断 系统 正常 的 部 扣 下 ， 若 友 动 机 有 改 障 现 象 而 故障 警告 灯 未 亮 
( 即 无 故障 人 码 出 现 )， 这 些 改 障 往往 与 电 响 控制 条 统 无 天 。 因 此 在 进行 维修 时 ， 首 
先 必须 正确 区 别 故障 的 友 生 部 位 和 表现 特征 ， 万 能 准确 、 迅 速 地 判定 和 排除 故障 。 


盲目 检 

查 电 控 系统 的 执行 器 、 传 感 器 和 电路 ， 否 则 不 仅 徒劳 无 功 ， 稍 有 不 愤 反 会 损坏 与 
ECU 相 关 的 某 些 器 件 。 

@@ 电 喷 发 动机 控制 系统 的 工作 可 靠 性 很 高 ， 使 用 中 出 现 故障 的 概率 很 小 。 故 


在 一 般 的 检修 中 不 要 随便 拆 检 其 器 件 或 无 蝇 识 地 拆除 其 插 接 絮 或 导线 《尤其 是 
下 EU 向 关 部 全 着 


注意 : 此 时 ， 应 按 传统 发 动机 故障 的 判断 步骤 进行 排查 ; 切 iC 不 


注意 : 只 有 在 确认 发 动机 本 身 及 点 火 系统 已 排除 机 械 类 故障 后 ， 才 可 
对 其 进行 检查 。 枪 查 时 ， 要 根据 本 车 型 资料 ， 按 规定 的 程序 和 和 要求， 一 毕 
不 如 地 执行 。 


加 即便 是 电 控 控制 系统 本 导 的 故障 ， 往 往 也 是 以 一 般 的 机 械 改 障 形式 出 现 。 
如 接线 不 民 、 顺 油 堪 或 滤 清 刁 脏 污 堵 塞 、 进 气 道 有 积 关 等。 





注意 : 在 对 ECU 自 诊断 系统 所 显示 的 故障 进行 检查 时 ， 也 应 首先 从 简单 

的 机 械 故 障 查 起 。 万 其 是 显示 “ 进 气 系统 故障 ”时 ， 应 特别 注 意 加 机 油 口 
和 机 油 尺 绾 孔 是 谷 密 封 可 靠 、 空 气流 量 传感器 与 进 气 系统 相配 零件 是 谷 松 
脱 、 进 气 皮 管 压 力 传 感 左 的 真空 软 弗 是 合 破 和 盆 或 密封 不 产 其 全 脱 洛 等。 





多 目 诊 断 系 统 也 有 显示 不 出 来 的 传感器 改 障 。 ECU 在 对 传 感 左 信 号 进行 检测 时 ， 
只 能 通过 接收 其 内 设 范 围 以 外 的 〈 传 感 强 ) 超 剃 信号 ， 从 而 判别 传感器 有 无 改 障 。 

一 般 在 解读 故障 公 后 ， 只 要 对 相应 的 传 感 弹 、 导 线 插 投弹 、 导 线 进 行 检查 ， 
找到 并 排除 断路 、 短 路 的 改 障 咏 ， 即 告 成 功 。 


注意 : 若 因 某 种 原因 使 传感器 的 灵敏 度 下 降 〈( 虽 在 ECU 设 定 的 范围 之 
内 ， 但 反应 迟钝 、 输 出 特性 偏 移 等 ) ， 则 自 诊断 系统 就 检测 不 出 来 了 。 尽 
管 上 发 动机 确 有 改 障 表现 ， 但 和 目 诊断 系 纺 却 输出 了 表示 无 故障 的 正常 代 但。 
这 时 残 应 该 根据 友 动 机 的 故障 症状 进行 分 析 判 断 ， 继 而 对 传 感 强 日 体 进行 
针对 性 的 检测 ， 以 找到 并 排除 传 感 强 改 障 。 
举例 : 当 友 动机 伟 速 个 稳 并 伴 有 行驶 中 友 动 机 运转 失调 ， 系 统 又 无 改 障 公办 

出 时 ， 昔 乞 应 考虑 《怀疑 ) 是 空气 流量 传感器 或 者 是 进 气 必 舍 《真空 ) 压力 传 
感 颖 出 了 改 障 。 因 为 这 两 个 传 感 絮 性 能 的 好 坏 直 授 影 响 a 到 基 本 燃油 顺 射 量 ， 尽 
管 此 时 没有 显示 相应 的 故障 码 ， 也 应 该 对 它们 进行 检查 。 
@ 故障 但 所 指示 的 内 容 有 可 能 不 是 改 障 的 部 位 。 维 修 不 当 也 会 引 | 发 错 误 的 故障 但 。 
举例 : 在 发 动机 运转 过 程 中 ， 若 随意 拔 下 传感器 插头 进行 试验 ， 则 每 拔 护 一 
个 传感器 插 尖 ，ECU 丈 会 记忆 一 个 相应 传感器 的 故障 的 。 


注意 : 若 上 一 次 对 电 喷 汽车 修理 后 ， 由 于 操作 不 当 而 未 能 完 





交际 旧 的 


改 障 翁 ， 那 么 在 本 次 读 公 时 ， 那 些 残 存 的 旧 人 码 仍然 会 重复 显示 ， 给 维修 工作 
融 来 混 瑟 及 困难 。 





请 


Sha 
如 。 


全 章 ”头疼 脑 热 不 难 


电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 


流程 图 ( 表 〉 用 来 表示 从 开始 到 结束 的 维修 步 双 。 下 表 是 别克 GL8 3.0L (LW9) 发 动机 控 
制 系统 DTC P0401 废气 再 循环 EGR) 流量 不 足 的 故障 诊断 流程 表 。 
别克 DTC P0401 废气 再 循环 (EGR ) 流量 不 足 的 故障 诊断 流程 表 


步骤 


操作 


数值 


各 


合 





] 


是 否 已 执行 动力 系统 车 载 诊断 系统 检查 ? 


全 动力 系统 车 载 
诊断 系统 检测 








1) 检查 排 气 系统 上 是 否 对 原装 零件 进行 过 改装 
或 是 否 存在 泄漏 。 

2) 如 果 发 现 故 障 ， 必 要 时 维修 排 气 系统 。 

3) 是 否 出 现 需 要 维修 的 状况 ? 








7. 参照 3 
流程 图 
( 表 ) 法 


1) 拆 季 废气 再 循环 病 。 

2) 从 外 观 上 检查 如 下 项 目 : 枢 轴 、 阀 门 通道 和 
适配器 是 售 严 重 这 省 或 有 任何 形式 的 墙 塞 ， 雇 
气 绸 循环 阅 衬 垫 和 管 路 是 否 泄漏 。 

3) 如 有 果 发 现 故 障 ， 必 要 时 清理 或 更 换 废 气 再 循 
环 系统 部 件 。 

4) 是 售 出 现 需要 维修 的 状况 ? 














1) 从 排 气 上 靶 管 和 进 气 区 管 上 拆 御 废气 再 循环 进 
加 首相 





2) 检查 歧 省 废气 再 循环 端口 和 废气 再 循环 进口 、 





出 口 浓 路 是 否 因 严重 沉淀 、 钴 件 冲 刷 或 其 他 损 
坏 而 堵 终 。 

3) 如 果 发 现 故 障 ， 必 要 时 予以 排除 。 

征 否 出 现 需 要 维修 的 状况 ? 











1) 查看 并 记录 扫描 工具 上 的 故障 记录 数据 。 
2) 在 按 诊 断 帮 助 中 的 规定 操作 车 辆 时 ， 清 除 诊 
靳 故障 码 并 在 扫描 工具 上 监视 废气 再 循环 测试 
计数 显示 。 

3) 继续 操作 车 辆 进行 废气 再 循环 测试 计数 ， 直 
到 采集 到 9 ~ 12 个 测试 样本 。 

4) 对 于 DTCP 0401， 选 择 扫描 工具 具体 诊断 
故障 码 信息 并 记录 测试 结果 。 扫 描 工具 是 和 否 指 
示 DTC P0401 测试 已 经 运行 并 通过 ? 














系统 完好 





(1) 振动 模拟 方法 ”在 问 诊 的 时 候 如 果 客 尸 提 人 a 到 只 有 在 颠 复 的 道路 上 才 出 现 故 障 的 时 候 ， 
可 采用 振动 法 。 振 动 法 可 以 用 来 检查 导线 插 接 絮 是 谷 松 腾 或 断路 。 如 轻 轻 反动 揪 接 研 或 配 线 ; 


用 手轻 拍 传 感 右 


、 继 电 姻 或 其 他 零件 ， 检 伍 其 是 否 失灵 。 以 下 凌 例 检修 时 融 运 用 了 振动 法 。 


捷达 前 卫 行车 偶 涉 熄火 ，V.A.S5051 检测 无 故障 翁 ， 燃 油 压力 正常 。 试 车 ， 当 烛 火 时 友 现 


8. 故障 
征兆 模 
拟 诊断 
六 二 


无 高 压 火 伦 ， 检 测 线 路 无 友 现 异 剃 。 检 疯 扣 火线 圈 电 阳 正 常 ， 高 压 线 火 论 轮 均 正常 。 用 本 钴 
获 击 凡 火 线圈 时 忽然 烛 义 ， 更 换 点 火线 圈 后 多 次 试车 故障 并 失 。 


(2) 增 减 模拟 方法 ”在 发 动机 控制 系统 疑难 故障 的 检测 诊断 中 ， 针 对 油 路 和 电路 故障 党 采 
用 增 减 模拟 方法 。 它 利用 在 油 、 电 路 中 增 减 载 傈 模拟 验证 油 、 电 路 的 故障 症状 ， 以 诊断 由 载 


和 荷 “ 负 和 谷 ) 而 引起 的 疑难 故障 。 当 怀疑 故障 可 能 是 用 电 负 傈 过 大 而 引起 时 ， 可 逐个 援 通电 气 
人 负载， 检查 是 售 发 生 改 障 。 

由 载荷 《负荷 ) 大 小 所 造成 的 故障 ， 必 须 在 与 产生 故障 时 相似 的 载 人 荷 条 件 下 才能 再 现 ， 一 
般 帝 用 以 下 网 种 增 减 模拟 万 法 进行 检测 诊断 : 增加 模拟 方法 和 减少 模拟 方法 。 


213 





8. 故障 

征兆 模 

拟 诊断 
河南 


法 
数据 帝 


法 
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2 了 


(3) 输入 模拟 方法 在 
电 控 发 动机 检测 诊断 工作 
中 ， 经 常会 遇 天 电路 被 改动 
的 车 辆 ， 给 友 动 机 电 控 系统 
的 检测 诊断 带 来 许多 困难 。 
例如 ， 车 载 自 诊断 检测 不 能 
进行 ， 原 车 的 电路 图 也 不 能 
直接 使 用 ， 检 测 诊断 前 还 要 
辩 清 被 改动 过 的 电路 部 分 。 
在 这 种 情 )nwn 下， 通常 采用 和 输 
入 模拟 法 进行 发 动机 电 控 系 
统 的 检测 诊断 。 输 入 模拟 方 
法 实质 上 就 是 如 果 怀 颖 电路 
中 某 些 元 铬 件 有 故障 ， 束 将 
电路 参数 “电阻 、 电 压 、 电 
流 ) 输入 到 相关 的 元 器 件 ， 
进行 模拟 验证 后 诊断 故障 。 
以 下 是 三 种 基本 输入 模拟 万 
到。 

(4) 状态 模拟 方法 状 
态 模拟 法 是 企 友 动机 电 控 系 
统 检 测 诊断 时 ， 将 电子 电路 
中 怀疑 有 故障 的 元 结 件 某 电 
路 状态 改变 ， 即 将 局 部 电路 
或 某 一 元 器 件 断 电 ， 或 在 通 
电 状 态 下 进行 检测 ， 以 此 来 
诊断 故障 。 这 种 万 法 的 优点 
是 不 将 元 器 件 从 电路 板 上 脱 
焊 下 来 ， 和 而 直接 在 电子 设备 
上 进行 模拟 检测 。 以 下 是 网 
种 彰 用 的 状态 模拟 检测 诊断 
J 


二 和 于 Ee 


中 电阻 输入 模拟 方法 。 电 阻 输入 模拟 方法 又 称 串 联 法 ， 是 以 
电阻 元 件 代 葵 时 些 被 怀疑 损坏 的 电阻 式 传 感 弹 ， 进 行 模拟 验证 ， 
以 便 诊 断 该 传 感 左 是 人 否 损 坏 。 例 如 ， 怀 疑 冷却 液 温度 传 感 堪 可 
能 损坏 时 ， 可 将 一 只 与 冷却 液 温度 传 感 左 阻 值 相似 的 电阻 〈 或 
直 搂 使 用 可 要 电阻 )， 串 接 和 在 冷却 液 温度 传 感 颖 的 插 援 如 上 ， 进 
行 模拟 验证 ， 以 便 诊 断 该 冷却 液 温度 传感器 是 舍 存 在 故障 。 

@) 电压 输入 模拟 方法 。 电 压 输 入 模拟 方法 又 称 并 联 法 ， 是 
以 外 接 电 压 或 用 合适 的 元 器 件 ， 来 代替 某 些 被 怀疑 损坏 的 传 感 
颖 ， 进 行 电压 信号 模拟 验证 ， 以 便 诊断 该 传 感 颖 是 人 否 损坏 。 利 
用 电压 信号 模拟 还 可 以 诊断 其 他 电子 设备 性 能 的 好 坏 。 


(3) 电流 输入 模拟 方法 。 在 发 动机 电 控 系统 的 检测 诊断 中 ， 利 
用 万 用 表 的 电流 档 ， 给 怀疑 有 改 障 的 电子 元 器 件 施 加 电流 ， 妈 
模拟 电子 元 强 件 工作 状态 去 诊断 改 障 ， 该 万 法 诊断 故障 较为 精 
确 、 实 用 。 例 如 ， 在 诊断 友 动 机 电 控 系统 电子 设备 的 改 障 时 ， 
经 初步 诊断 后 ， 可 通过 模拟 虽 体 时 的 导 通 状态 ， 去 判断 电子 说 
备 工 作 性 能 。 用 万 用 表 给 晶体 介 基 榴 输 送 电流 ， 设 法 使 虽 体 千 
导 通 ， 进 而 触 友 电子 设备 进入 工作 状态 ， 以 诊断 故障 部 位 。 


中 断 电 模拟 方法 。 当 怀疑 某 晶 体 管 有 故障 ， 以 及 对 电路 电压 
不 清楚 时 ， 可 采用 断 电 法 模拟 检测 诊断 。 使 用 较 多 的 是 晶体 官 
基 极 电流 切断 法 。 即 将 友 尉 极 和 基 极 之 间 暂 时 短路 ， 其 集 电极 
负载 电阻 两 端的 电压 降 通 常 为 0V， 如 果 能 测 到 任何 电压 ， 即 
可 诊断 出 晶体 蚜 损 坏 。 还 可 以 将 万 用 表 授 在 晶体 礼 的 集 电极 和 
及 射 极 网 冰 ， 然 后 再 将 基 杖 和 发 射 梳 之 同 短路 ， 这 时 亡 用 表 的 
读数 应 为 电源 电压 值 。 如 果 不 是 电源 电压 值 ， 则 可 判断 出 晶体 


过 损坏 。 


人) 通电 模拟 方法 。 通 电 模 拟 方法 是 在 电路 通电 状态 下 进行 电 
压 测 是 的 万 法 ， 是 检测 友 动 机 电 控 系统 电子 设备 中 晶体 官 和 IC 
好 坏 的 一 种 行 之 有 效 的 万 法 。 在 晶体 宦 处 于 放大 状态 时 ， 分 列 
剖 是 住 启 的 晤 夺 00 009M 友和 生计 j02， 00 


($5) 加 执法” 当 怀疑 某 一 部 件 可 能 是 受热 而 引起 的 故障 时 ， 可 用 加 热 法 。 此 万 法 也 可 以 5| 


申 为 降温 法 ， 这 里 个 再 帝 述 。 


防止 电子 元 强 件 损坏 。 


加 热 时 要 注意 温度 ， 一 般 选 用 电 吹 多加 热 可 避免 温度 超过 60C， 


(6) 水 淋 法 ” 当 故 障 在 雨天 或 高 湿度 环境 下 产生 时 ， 可 用 水 顺 淋 在 车 辆 上 ， 枪 查 是 舍 友 生 


故障 。 但 应 注意 不 可 将 水 直接 喷 淋 在 发 动机 电 控 零件 上 。 

把 电 控 系 统 的 一 些 主要 传 感 红 和 执行 堪 正 前 工作 时 的 参数 值 《 如 转速 、 著 电池 电压 、 空 
气流 量 、 喷 油 时 间 、 忆 气 | ] 开 展 、 扣 欠 提前 角 和 冷却 液 温 展 等 ) 提 供给 维修 者 ， 然 后 近 不 同 
的 要 求 进行 组 合 ， 形 成 数据 流 或 是 数据 块 。 这 些 标准 数据 流 是 厂 亡 提供 的 ， 或 者 是 在 行驶 过 
竹中 ， 改 障 目 诊断 系统 还 有 记录 的 功用 ， 它 能 把 各 种 汽车 行驶 过 程 中 的 有 天 数据 资料 记录 下 
来 。 使 用 中 ， 这 些 数 据 资料 可 通过 故障 诊断 仪 ， 把 名 种 传 感 强 和 执行 器 输入 或 输出 的 瞬时 值 
以 数据 的 方式 在 显示 屏 上 显示 出 来 ， 这 样 可 以 根据 汽车 工作 过 程 中 各 种 数据 的 变化 与 正常 行 
驶 时 的 数据 或 标准 数据 流 对 比 ， 即 可 诊断 出 电 控 系统 改 障 的 原因 。 


第 @ 章 ”头疼 脑 热 不 难 治 : 电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 后 一 一 


注意 : 仔细 分 析 各 个 参数 在 发 动机 各 种 工 况 下 的 数值 是 否 异常 ， 大 多 数 参数 需 
要 和 其 他 的 参数 进行 组 合 分 析 ， 必 要 时 还 要 对 此 参数 采用 波形 分 析 。 不 同 的 参数 需 


要 不 同 的 检查 万 法 ， 包 括 以 下 类 型 : 参数 的 数值 范围 是 合 正 党 ;参数 的 区 化 幅度 义 
灵敏 度 ; 参数 的 稳定 性 ， 在 稳定 工 况 时 很 多 参数 应 该 是 比较 稳定 的 ， 尤 其 要 注 量 变 





化 不 定 的 执行 絮 的 参数 。 


下 面 以 广 本 CM5 友 动 机 数据 例 表 中 的 参数 为 例 进行 说明 。 


1) 发 动机 转 
速 。 

2) 车 速 (km/ 
h)。 

3) 冷却 液 温度 

传感器 (ECT)。 

4) 进 气 温度 传 

2 (IAT 


9 潜 取 5) 进 气 皮 管 


Pe 绝对 压力 传 感 
数据 流 Se 
、 63 〈MAP)。 
去 
人 下 人 司 奈 
力 传 感 妖 
(EARO )。 


7 ME 
夺 感 2 (ITP 


OR 


NE 


8 


= 


9) 空 燃 比 过 


量 空气 系数 。 


10) ST 燃油 向 
调 : 短期 燃油 
调整 (计算 )。 


由 友 动 机 转速 传感器 《CKP ) 信号 转换 来 的 重要 参数 ， 由 于 此 信号 非常 
天 键 ， 所 以 一 旦 有 改 障 会 造成 友 动 机 无 法 起 动 。 在 总 速 工 况 时 ， 也 可 以 作 
为 尽 速 稳定 性 的 判断 数据 。 

用 途 : 控制 VTEC 系统 的 打开 、 天 闭 ， 在 高 速 行驶 时 的 燃油 切断 控制 ， 
控制 在 护 驶 期 间 的 空 燃 比 调整 ， 用 于 和 车速 表 。 

一 定 要 注 量 故障 诊断 仪 的 数据 显示 和 实际 的 冷却 液 温 度 是 舍 相 同 。 如 果 
不 同 会 影响 控制 喷 油 量 、 总 速 、 点 淡 正 时 、VTEC 和 起 动 等 。 


用 于 顺 油 量 和 操 火 的 修正 信号 ， 要 真实 反映 进 气 温度 。 


在 D 型 发 动机 中 这 是 非常 重要 的 信号 ， 它 与 进 气 温度 信号 一 起 反映 空气 
量 ， 要 非常 灵敏 。 读 取 数据 流 时 ， 改 变节 气门 的 大 小 看 数值 的 变化 情况 。 


不 同 海拔 时 的 标准 数据 要 参考 维修 资料 。 


多 查 节气 门 位 置 传感器 从 全 闭 到 全 开 的 全 部 数据 。 要 注意 与 标准 值 进行 
比较 ， 

CM5 发 动机 的 空 烽 比 单位 是 mA, 它 是 一 个 电流 变化 信号 ， 用 于 检查 上 
气 中 的 氧 含量 。 

表示 目前 实际 的 混合 气 的 浓度 情况 。 显 示 大 于 1 时 表示 混合 气 稀 ， 等 于 
2 的 时 候 ， 发 动机 将 熄火 。 显 示 小 于 1 时 表示 混合 气 浓 。 

这 是 燃油 供给 系统 中 非常 重要 的 参数 ， 它 的 含义 是 对 燃油 供 油 量 的 短期 
修正 ， 当 氧 传感器 反馈 给 ECU 的 信号 表明 混合 气 过 稀 时 ，ST 燃油 微调 数 
值 将 增加 ， 同 时 PCM 将 控制 喷 油 器 脉 宽 使 之 更 长 些 。 

在 燃油 供给 系统 开 环 控制 时 ，ST 为 1， 表 明 此 时 PCM 会 忽略 氧 传感器 的 
数值 ， 执 行 开 环 控制 。 开 环 控制 的 工 况 有 : 起 动 时 ; 起 动 后 的 一 段 暖 机 时 间 ， 
氧 传感器 的 温度 未 到 正常 值 时 ， 大 负荷 ， 中 断 供 油 时 ， 和 氧 传感器 有 改 障 时 。 

在 开 环 控制 时 影响 供 油 量 的 原因 有 :燃油 系统 压力 不 足 ， 用 来 控制 喷 油 量 的 
传感器 信号 不 六 确 ; 进 气 系统 漏 气 〈 包 括 从 EGR 等 系统 泄漏 ); 气 缸 工作 不 正常 
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在 闭环 工 况 时 ， 正 常 时 ST 将 会 在 1 左右 变化 。 当 发 生 以 上 故障 时 ， 
PCM 会 根据 AGE 传 感 颖 反馈 的 信号 进行 顺 油 脉 碗 的 修正 ， 尽 量 保 证 在 闭环 
工 况 时 混合 气 的 浓 上 度 在 理论 空 燃 比 附近 。 
ST 数值 的 变化 范围 为 0.69 ~~ 1.47，0.69 是 达到 了 调 稀 混合 气 的 极限 ， 
10) ST 燃油 微 ”已经 无 法 调整 。 如 果 这 时 氧 传感器 仍然 传 来 混合 气 浓 的 信号 ， 有 的 车 型 将 
调 : 在 期 燃油 ”设置 故障 的 ， 改 障 的 内 容 为 氧 传 感 左 信号 过 局 。1.47 是 达到 了 调 浓 混 合 气 
调整 (计算 )。 ”的 榴 限 ， 己 经 无 法 调整 。 如 果 这 时 氧 传 感 恬 仍然 传 来 混合 气 稀 的 信号 ， 有 
的 车 型 将 设置 故障 但， 故障 的 内 容 为 氧 传 感 匡 信号 过 低 。 有 的 车 型 不 会 设置 
故障 码 ， 但 有 油耗 增加 、 排 放 增 加 等 故障 现象 。 
当 ST 燃油 微调 的 数值 没有 在 正常 范围 内 时 ， 说 明 有 改 障 。 应 根据 数值 
和 其 他 的 改 障 现象 进行 诊断 。 


长 期 燃油 调整 “计算 ) 从 矶 期 燃油 调整 数值 中 获得 ， 用 于 燃油 供 油 量 的 
长 期 修正 。 它 用 于 开 环 控制 时 确定 基准 顺 油 量 ， 如 果 显 示 的 数值 不 是 1， 


9. 读 肥 | 1 jnypg 表明 存在 一 个 长 期 的 影响 ， 造 成 需要 调整 基本 喷 油 量 。 

JANE WG SF a Es ~ E 二 小 、 TE 工 \ 

数据 流 例如 ， 喷 油 器 磨损 ， 喷 油 量 就 会 多 一 些 。 为 了 改善 开 环 控 制 时 的 故障 症 
法 状 ， 就 需要 LT 燃油 调整 。LT 燃油 调整 的 数值 从 短期 燃油 调整 数值 中 获得 ， 


与 进 气 压力 信号 、 友 动机 转速 信号 一 起 决定 基本 响 油 量 数值 。 这 梓 可 以 在 
一 定 程度 上 改 蔷 这 些 故 障 友 生 时 的 故障 症状 。 


E22》 氧 传 感 = = 从 口 己 米 — \ 去 二 所 丘 
根据 氧 传 感 莫 数据 , PCM 控制 目标 空 燃 比 沱 围 是 14.2 一 15.2。 


器 数据 。 
燃油 系统 状态 引起 的 开 环 控制 ， 由 驱动 引起 的 开 环 控制 ， 由 DTC 引起 

13) ESS ( 烷 ”的 开 环 控制 ， 由 氧 传感器 故障 引起 的 开 环 控制 。 它 指示 反馈 条 件 和 燃油 系 
人 统 处 于 给 定 操作 模式 的 理由 ， 用 于 反映 目前 处 于 燃油 供给 控制 的 状态 是 开 


环 控制 还 是 闭环 控制 ， 对 于 判断 燃油 供给 方面 的 故障 有 帮助 。 在 一 个 需 
闭环 控制 的 况 下 ， 如 果 友 生 开 环 控制 ， 表 明 有 改 障 ， 需 要 进行 维修 。 


14) 氧 传感器 
es (CFT 
sa 


氧 传感器 加 热 器 的 打开 /关闭 由 PCM 控制 ， 并 且 平 时 它 处 于 常 开 位 置 。 
住 冷却 液 温 度 在 0C 以 下 、 莱 电池 电压 过 高 、 友 动机 停止 时 它 会 天 闭 。 


友 动 机 友 生 的 故障 ， 有 时 属于 间 拘 故障 ， 时 有 时 无 ， 很 难 用 数据 流 分 析 和 判断 。 同 时 在 电 
控 系 统 ， 很 多 传感器 和 执行 器 的 信号 采用 电压 、 频 率 或 其 他 数字 形式 表示 。 人 在 发 动机 实际 运转 
过 程 中 ， 由 于 信号 变化 很 快 ， 很 难 从 这 些 不 断 变 化 的 数字 中 发 现 问 题 所 在 。 但 用 示波器 显示 的 
波形 却 能 捕捉 到 故障 中 细小 的 、 间 断 的 变化 。 它 利用 电 控 发 动机 正常 工作 时 各 种 传感器 信号 所 
捅 述 的 波形 图 与 有 故障 时 的 波形 图 相 比 较 ， 若 有 异常 之 处 ， 则 表示 访 信号 的 控制 线路 或 元 件 本 
身 出 了 问题 。 读 取 电 子 部 件 的 信号 必须 采用 示波器 ， 有 些 故 障 诊断 仪 仅 器 也 带 有 示 波 功用 。 


10. 波形 
分 析 法 
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FREQUENCY 
PEAK—PEAK 
DUTY CYCLE 
PULSE WIDTH 


et 500us/DIY 
GENERAL SENSORS 二 四 
CONTINUITY RANGE 


OHI OPEN CLOSE MOVE 





波形 的 识 读 


1 一 水 平时 基 的 零 线 ， 时 间 点 代表 触发 事件 2 一 信号 垂直 幅度 的 零 线 ( 即 0V ) ”3 一 垂直 量程 ( 每 格 
2V， 可 以 利用 光标 键 改变 量程 ) 4 一 水 平时 基 ( 每 格 500 bs， 可 以 利用 光标 键 改 变量 程 ) ”5 一 自动 量 
程 ( 同时 适用 于 水 平时 基 ) ”6 一 根据 信号 计算 机 的 读数 7 一 信号 波形 ”8 一 格 线 ( 表示 水 平和 垂直 格 ) 





电器 电路 改 障 分 析 可 以 帮助 分 析 东 个 电器 电路 是 谷 有 故障 ， 以 及 验证 。 汽车 电子 信号 根 

据 特 征 可 以 分 为 直流 信号 、 人 交流 信号 、 频 率 调制 信号 、 脉 冤 调 制 信号 和 串 行 数据 信号 。 对 于 

10. 波形 ” 菏 一 个 传 感 强 或 执行 弹 以 及 其 他 电路 信号 ， 可 以 用 五 种 测量 尺度 来 加 以 判断 ， 它 们 分 列 是 幅 

分 析 法 ” 值 -信号 最 高 电压 、 频 率 - 信号 的 循环 时 间 、 形 状 - 信和 号 的 外 形 模样 、 脉 视 - 信号 的 占 空 比 
或 所 占 时 间 以 及 阵 人 二 - 信号 的 重复 特性 (例如 : 同步 脉冲 或 串 行 数据 )。 


汽车 波形 的 类 型 


具体 波形 


性 
遇 





蓄电池 电压 或 ECU 输出 的 传感器 参考 
雪 流 (DCy 电压 ， 如 温度 传感器 、 节 气门 位 置 传感器 、 
信和 号 废气 再 循环 浆 位 置 传感器 、 旋 转 囊 片 式 或 WTA Yu 

二 热线 式 空 气流 量 传 感 器 以 及 部 分 进 气 歧 管 
绝对 压力 传感器 等 。 











车 速 传感器 (VSS) 、 磁 脉冲 式 曲 轴 位 
交流 (CAC) | 置 (CKP) 传感器 、 从 模拟 进 气 此 管 绝 对 

信号 压力 传感器 (MAP) 信号 得 到 的 发 动机 真 
人 











里 农 亩 制 | 数字 式 空气 流量 传感器 、 数 字 式 进 气 战 
“位 吕 ”| 管 绝对 压力 传感器 、 光 电 式 和 霍 尔 式 速度 
> 传感器 等 。 
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Pr EN 

















( 续 ) 
类 型 具体 波形 
点 火线 圈 初 级 绕组 侧 、 电 子 点 火 正 时 电 
脉 宽 路 、 废 气 再 循环 控制 (EGR) 阀 、 排 气 净 
调制 化 电磁 阀 、 涡 轮 增 压 电磁 阀 和 其 他 控制 电 
言 号 磁 益 、 喷 油 器 、 熏 速 控制 电动 机 和 仍 速 控 
制 电磁 阀 等 。 
汽车 发 动机 电 控 系统 都 具有 故障 自 诊断 
本 功用 和 其 他 串 行 数据 传输 能 力 的 控制 模 
， 块 ， 则 串 行 数据 信 号 是 由 发 动机 ECU、 车 
信号 身 控制 模块 (BCM) 和 制 动 防 抱 死 系统 控 
> 制 模 块 (ABS ECU) 或 其 他 控制 模块 产生 
的 。 











故障 电路 从 损坏 状态 到 被 修复 状态 在 汽车 示波器 上 显示 的 波形 几乎 总 是 在 它 的 五 种 测量 尺度 
上 发 生 了 变化 。 示 波 器 用 电压 随时 间 变化 的 图 形 来 反映 一 个 电信 号 ， 它 显示 的 电信 号 准确 、 形 
象 。 有 些 电 子 设备 的 信号 变化 速率 非常 快 ， 变 化 周期 达到 lms。 通 常 测试 设备 的 扫描 速度 应 该 
是 被 测 信号 的 5 ~ 10 倍 ， 许 多 故障 信号 是 间 吹 的 ， 时 有 时 无 ， 这 就 需要 仪器 的 测试 速度 高 于 故 
10. 波形 ” 障 信号 的 速度 。 汽 车 示波器 不 仅 可 以 快速 捕捉 电路 信号 ， 还 可 以 以 较 慢 的 速度 来 显示 这 些 波形 。 
分 析 法 ”汽车 示波器 可 以 显示 出 所 有 电子 信号 的 这 五 种 判定 尺度 ， 如 表 所 示 。 知 道 如 何 去 分 析 电 子 信号 
的 这 五 种 参数 ， 就 能 够 判定 这 个 电子 信号 的 波形 是 否 正常 。 通 过 波形 分 析 可 进一步 检查 出 电路 

中 传感器 ， 执 行 器 以 及 电路 和 控制 单元 等 各 部 分 的 故障 ， 也 可 以 进行 修理 后 的 结果 分 析 。 

氧 传感器 的 波形 


波形 说 明 





a 
1 





I 

a 氧 传感器 正常 ， 新 件 。 以 下 虚线 为 新 件 的 标准 信和 号 。 
1 | 

1 














并 次 言 号 异常 特征 ， 信 号 电压 靠 混合 气 浓 侧 。 

和 故障 内 容 ， 有 故障 使 传感器 高 温 而 造成 内 部 电阻 上 升 ， 传 感 器 
| 1 
有 














老化 ， 电 阻 值 上 升 。 
|-—-— 故障 现象 ， 氧 传感器 给 ECU 混合 气 浓 的 信号 ，ECU 控制 调 稀 
7 ,二 合 二 上 


| 人 需要 检查 氧 传感器 和 传感器 高 温 的 原因 。 











I 信号 特征 ， 振 幅 变 小 。 

| | 故障 内 容 : 硅 、 锰 (机 油 添加 剂 )》 温 入 ; 传感器 中 毒 。 
A 故障 现象 ，ECU 无 法 检测 氧 传感器 信号 ，ECU 进入 开 环 控制 。 
1 i 需要 检查 机 油 及 氧 传感器 。 
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10. 波形 
司 朵 圭 


头 疙 脑 热 不 难 治 : 


说 明 





CE 0 
故障 内 容 : 汽油 中 含有 铅 ; 传感器 中 毒 。 

故障 现象 : 氧 传感器 信和 号 靠近 混合 气 测 ，ECU 检测 到 稀 的 信号 
| 后 会 加 浓 亡 侣 气 。 

要 检查 氧 传感器 及 汽油 质量 。 




















言 号 最 低 电 压 高 于 标准 信号 电压 。 
| 故障 内 容 : 氧 传 感 占 中 毒 ， 钙 、 爸 等 堵 窄 。 

ET 和 故障 现象 混合 气 变 稀 。 
E 要 检 合 氧 传 感 莫 性 能 


异常 信号 特征 : 














根据 氧 传感器 的 信号 波形 可 以 判断 系统 是 否 已 经 进入 闭环 控制 
上 | 状态 。 左 图 是 发 动机 起 动 后 氧 传 感 串 输 出 的 信号 电压 波形 。 可 
以 看 出 发 动机 起 动 后 氧 传感器 输出 的 信号 电压 先 逐 渐 升 高 ， 然 
| \， | 后 进入 升 高 和 下 降 (混合 气 变 浓 和 变 稀 ) 的 循环 ， 后 者 表示 燃 
1 | 油 反馈 控制 系统 进入 了 闭环 状态 。 














汽车 示波器 能 够 帮助 修理 人 员 人 确认 故障 是 否 真 的 被 排除 了 而 个 是 仪 知道 故障 码 是 舍 清 
除 )， 通 过 观察 氧 传 感 缮 修理 责 后 的 波形 信号 即 可 加 以 判断 。 友 动机 上 的 电 控 单 元 、 传 感 匿 、 


执行 普及 电路 的 工作 很 多 是 为 了 使 空气 、 燃 油 兹 合 比 在 理论 空 燃 比 附近 ， 以 保证 三 元 催化 转 


化 器 的 工作 效果 ， 这 样 可 以 实现 电 控 肥 动 机 的 环保 性 。 检 但 改 障 时 ， 
感 器 信号 作为 一 个 测试 品 ， 进 行 最 初 的 系统 检查 和 后 米 的 维修 验证 。 氧 传 感 弹 有 作为 整个 电 
控 友 动机 “看 | ] 狗 ”的 功用 ， 利 用 汽车 示 站 器 测量 氧 传 感 颖 电路 ， 可 以 快速 有 效 地 稚 视 整个 
燃油 反馈 控制 系统 的 工作 。 与 其 他 的 测试 仪表 相 比 ， 汽 车 示 波 严 能 给 出 更 多 的 天 于 随 看 氧 传 
感 器 信号 变化 所 友 生 情况 的 全 部 信息 。 一 个 好 的 氧 传感器 是 非常 敏感 的 ， 而 且 容 易 被 各 种 情 
总 所 干扰 ， 因 此 若 氧 传感器 能 够 产生 合适 民 好 的 疲 形 时 ， 可 以 人 确信， 修理 项 目 是 成 功 的 ， 整 
个 系统 无 论 是 发 动机 还 是 电子 控制 部 分 都 是 正常 的 。 用 分 析 氧 传 感 弱 信号 的 万 法 还 可 以 诊断 
真空 译 气 、 折 欠 不 恨 、 顺 油 不 乎 稀 和 气缸 压力 寺 问 题 。 


将 燃油 反馈 控制 的 氧 传 


注意 : 在 考虑 发 动机 加 速 故障 及 油耗 故障 时 要 注意 考虑 其 他 系统 的 故障 影响 。 有 的 故障 
现象 是 友 动 机 原 地 加 速 展 好， 而 汽车 在 行驶 时 可 能 加 速 个 恨 。 这 有 可 能 是 变速 弱 或 磺 盘 等 
其 他 系统 的 原因 。 例 如 ， 汽车 在 行驶 中 出 现 加 速 不 恨 ， 币 高 速 时 却 很 正常 ， 则 可 能 是 变 失 
器 导 轮 单 向 离合 器 工作 不 良 ， 造 成 功率 损失 。 要 判断 是 发 动机 的 故障 还 是 底盘 的 故障 ， 可 


以 在 空 档 或 自动 变速 器 处 于 P 位 或 N 位 的 情况 下 ， 对 发 动机 进行 优 加 速 ， 如 果 友 动机 转速 
能 在 写 加 速 时 顺畅 上 升 ， 则 说 明 友 动机 是 正常 的 。 改 障 排除 可 能 还 有 一 些 后 续 工 作 ， 例 
如 ， 冒 琳 烟 的 友 动 机 在 清除 改 障 以 后 ， 排 气 官 还 会 有 漂 烟 ， 这 时 要 对 排 气 礼 进行 清理 。 有 
些 故 障 表面 上 已经 排除 了 ， 但 是 并 没有 找到 改 障 的 真正 原因 ， 只 是 暂时 性 清除 了 改 障 的 而 
已 。 为 了 真正 判断 是 舍 排 除 改 障 ， 可 以 进行 维修 后 的 OBD 测 试 循环 检验 。 





219 


电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 


了 就 人 洒 所 条 的 帮 必 到 


Pr em 





OBD- 本 测试 循环 从 冷 起 动 开 始 ， 冷 却 液 湿度 应 体 于 50C， 而 且 冷 却 液 与 空气 的 温度 差 在 
6 世 之 内 。 在 冷 起 动 之 前 ， 应 先 将 点 淡 开 关 置 于 打开 位 置 ， 使 加 热 型 氧 传 感 器 达到 其 工作 温 
度 。 
1) 友 动 机 起 动 后 ， 在 仿 速 状态 打开 空调 和 后 除 霜 左 2.5min。OBD- 工 检查 氧 传 感 颖 加 热 
电路 ， 空 气 汞 和 炭 把 净化 。 
2) 天 闭 A/C 和 后 除 害 颖 ， 加 速 至 88km/h， 节 气 | 保持 半 开 。OBD- [检查 点 火 缺 火 、 燃 
10. 波形 ” 油 调 整 和 炭 角 净化 。 
分 析 法 3) 保持 88kmAm 的 稳 态 速度 3min。OBD- [检查 EGR、 空 气 录 、 氧 传感器 和 闫 色 净 化 。 
4) 减速 至 32km/h， 不 踩 制 动 和 离合 器 踏板 。OBD- [检查 EGR 和 净化 功用 。 


5)〉 再 加 速 至 88 ~ 96km/h， 节 气门 开 度 为 3/4。OBD- 了 再 次 检查 缺 火 、 燃 油 调整 和 净化 
isl 

6) 保持 88 ~ 96kmAm 稳 态 速度 5mim。OBD- [检查 三 元 催化 转化 器 效率 、 缺 火 、EGR.、 
燃油 调整 、 氧 传 感 强 和 净化 功用 。 

7) 减速 (万 式 同 步骤 4) 全 候车， 不 踩 制 动 踏板 。OBD- 开 最 后 检 人 EGR 和 炭 钨 净化 。 


一 电 控 发 动机 常用 故障 诊断 设备 介绍 





跨 接 线束 是 一 段 专 用 导线 ， 人 不 同形 式 的 器 


接线 主要 是 其 长 得 和 两 新 接头 不 同 。 跨 接线 
网 站 的 援 头 一 般 是 不 同形 式 的 活 鳄 鱼 夹 ， 以 
适用 不 同位 置 的 跨 援 ， 其 作用 主要 用 于 电路 
故障 诊断 。 当 电气 部 件 不 工作 时 ， 可 将 跨 接 
线 跨 接 在 被 查 部 件 接地 六 子 与 车 刁 授 地 之 间 ， 、 


若 此 时 部 件 工作 ， 说 明 其 接地 线路 断路 ， 同 
理 ， 将 跨 接 线 跨 接 在 蕾 电 油 正极 与 被 测 部 件 
1 跨 接 ”的 电源 端子 之 间 ， 若 此 时 部 件 工作 ， 说 明 部 跨 接线 
线 。 件 电源 电路 有 故障 〈 短 路 或 断路 )， 如 部 件 仍 
不 工作 ， 说 明 部 件 本 身 有 故障 ， 应 予以 更 换 。 
此 外 ， 在 调 取 某 些 车 系 故 障 码 时 ， 也 需 使 ”天 疝 用 医改 二 站 要 国 和 正 机 区 本 避 纪 
用 专用 跨 接 线 跨 接 在 诊断 座 的 相应 庙 了 上 。 前 部 件 的 外 小 疯子 > 站 人 须 生 确认 统 


测 部 件 的 规定 电压 值 。 若 将 12V 电 源 直 
接 加 在 被 测 部 件 上 ， 可 能 导致 其 损坏 。 
2) 不 要 用 跨 接 线 将 补 测 元 件 电源 站 
子 和 直接 接地 ， 以 免 导 致电 源 笨 路 。 
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2. 测试 
向 


2 疝 串 
表 


下 电站 
测试 灯 


目 带 电源 
测试 灯 


数字 式 
万 用 表 


第 心 章 头 疙 脑 热 不 难 


检查 时 ， 可 先 将 测试 灯 的 接 
地 来 授 地 ， 青 用 探 夺 触 接 电源 站 
子 。 若 灯 不 亮 ， 说 明 补 测 电 路 有 
断路 改 障 ， 可 冶 电流 的 流 癌 继续 
依次 选择 测 点 进行 检查 ， 和 直到 类 J 
亮 为 止 ， 此 时 ， 可 判定 电路 的 断 
路 在 最 后 两 个 测 点 之 间 。 若 怀疑 
某 电 路 短路 ， 可 将 测试 灯 跨 授 在 
熔 丝 处 ， 然 后 依次 断 开 被 测 线路 
中 的 线束 皇 接 器 ， 和 直到 测试 灯 烛 
灭 为 止 ， 短 路 故障 即 友 生 在 最 后 
两 个 断 开 的 线束 揪 接 絮 之 间 。 

目 带 电源 测试 灯 在 手柄 内 加 
装 两 态 1.5V 干电池 ， 主 要 用 于 
栓 疯 电路 断路 故障 。 检 但 时 ， 将 
目 带 电源 测试 灯 跨 接 在 被 测 线 路 
的 两 新 ， 若 灯 不 亮 ， 说 明 被 测 线 
路 有 断路 故障 。 然 后 依次 选择 适 
当 测 点 移动 探 秆 或 探头 〉 纺 小 
测试 范围 ， 直 到 条 腕 为 上 ， 则 汤 
路 点 在 最 后 两 个 测 氮 之 间 。 


数字 式 万 用 表 有 他 珍 式 和 使 
式 丙 种， 两 者 的 结构 原理 及 用 
途 基 本 相同 。 

使 用 数字 式 万 用 表 时 ， 疡 蔡 
电 控 元 件 或 电路 处 于 通电 状态 
时 测量 其 电阻 ， 以 免 外 部 电流 
流入 数字 万 用 表 而 将 其 损坏 。 


: 士 尘 。 
下 束 ， 


SAa 
如 。 





电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 任 


接地 夹 





无 电源 测试 灯 





数字 式 万 用 表 


1) 根据 被 测量 对 象 性 质 和 数值 大 小 选择 合适 的 档 位 和 量程 ， 将 测量 导 
线 插入 相应 的 插 孔 中 。 如 测量 顺 油 器 电阻 ， 即 使 高 阻 嘲 油 器 电阻 值 也 不 
会 超过 20@ ， 所 以 将 万 用 表 档 位 开关 打 到 电阻 “9 ”的 “2k” 量 程 ， 并 


将 黑色 测量 导线 插 授 到 “COM” 插 和 孔 ， 将 红色 导线 插入 到 “VQ” ( 电 
讨 电阻 ) 插 孔 ， 册 将 红色 和 乱 色 测量 导线 测 针 连接 到 喷 油 器 两 端子 上 ， 
显示 屏 则 显示 喷 油 器 电阻 值 。 
2) 选择 量程 时 最 好 从 低 到 高 逐 级 进行 选择 ， 以 便 获 得 准确 的 测量 数据 。 
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0 


5 yr 


ur a 





使 用 方法 : 
(1) 信号 频率 测试 ”将 选择 
开关 置 于 频率 (Freq) 档 ， 黑 
线 〈 自 汽车 万 用 表 接地 座 孔 引 
出 ) 接地 ， 红 线 〈 自 汽车 万 用 
表 公用 座 乳 引出 ) 接 被 测 信号 
3. 万 用 ”汽车 万 用 。 线 ， 显 示 屏 即 显示 被 测 频率 。 
表 表 (2) 温度 检测 ”将 选择 开关 
ny 
能 按钮 (C /”F)， 将 黑 线 接 
地 ， 探 针线 插头 端 插入 汽车 万 - 
用 表 温 度 测量 座 孔 , 探 针 庙 接 
| ee 


测 温 度 。 流传 感 夹 “7 一 霍 尔 式 电流 传 感 夹 引线 插头 “8 一 接地 
疯 温 及 座 孔 。9 一 电流 测量 座 孔 


发 动机 电 控 系统 中 采用 真空 驱动 的 元 件 很 G 
多 ， 如 燃油 压力 调节 器 、 进 气 控制 办、EOR 


阅 寺 ， 检 查 这 些 真 空 驱动 元 件 的 好 坏 一 般 孝 








需 对 其 施加 一 定 的 真空 度 ， 手 提 式 真空 泵 是 于 拓也 让 衬 条 
二, 一 种 常用 的 抽 真 空 工具 。 手 提 式 真空 一般 
-过 带 有 显示 真空 度 的 真空 表 、 各 种 连接 软 管 和 注意 : 
也 夏至 说 头等 附件 ， 以 适应 对 不 同 车 型 和 不 同 真 空话 于 
采 驱动 元 件 的 检测 。 止 因 真空 泄漏 而 导致 测量 结果 失 准 。 


使 用 方法 : 在 检测 时 ， 被 测 元 件 不 需 拆 若 ， 国 六 和 但 时 必须 按 规 定 对 和 皱 榨 元 伟 施 加 乾 
可 在 车 上 对 其 检测 。 通 过 推拉 手提 式 真空 泵 ” 改 们 及 澡 施加 录 空 展 过 入 会 损 十 仿 洲 J 
的 手柄 ， 施 加 给 部 件 一 个 适当 的 真空 度 ， 即 ”3 三 完 和 局 和 企 拆 开 连接 的 挟 们 
可 确定 部 件 上 控制 阀 打开 、 关 闭 的 真空 度 。 软 铝 前， 应 先 释 放 和 真空 展 ， 合 则 灭 尘 、 

湿 气 等 会 被 吸入 被 检 元 件 内 ， 造 成 不 良 
后 果 。 





气缸 压力 表 是 用 来 测量 气 抽 内 压缩 终 了 时 
压力 的 专用 工具 ， 由 其 测量 气 负 的 最 大 压缩 

5. 气 氏 ”压力 来 判断 气 负 密 封 性 的 好 坏 。 根 据 气 负 压 
压力 表 力 表 的 测量 范围 不 同 ， 可 分 为 0 ~ 1.4MPa( 汽 
油 机 〉 和 0 ~ 4.9MPa (柴油 机 〉 两 种 。 按 其 

形式 不 同 ， 可 分 为 推 入 式 和 螺纹 援 口 式 网 种 。 
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ll 
BE 


由 


本 


7. 燃油 
于 


第 @@ 章 头疼 脑 热 不 难 治 : 


使 用 方法 : 

1) 起 动 发 动机 并 运转 到 正常 工作 温度 ， 旋 
下 汽油 机 火花 塞 或 拔 掉 喷 油 器 插头 。 

2) 节气 | 门 全 开 。 

3) 将 气 气压 力 表 装 在 被 测试 的 气缸 火花 塞 
J 

4) 用 起 动机 转动 曲轴 3 ~ Ss， 待 表 头 指 
针 指 示 并 保持 最 大 压力 后 停止 转动 。 

细 天 由 厅 表 汪 司 相交 : 且 要 上 可 的 
使 指针 回 零 。 

6) 按 上 述 方法 依次 测量 各 气 ， 
数 不 少 于 两 次 。 








气 所 压力 表 





每 所 测量 次 


真空 表 是 用 于 测量 发 动机 进 气 管内 负 压力 

(真空 度 ) 的 工具 。 检 测 进 气 绾 真空 度 时 ， 应 
针 真 空 表 接 在 太 气 | 门 的 后 方 ， 汽 油 友 动 机 在 
正常 状态 下 ， 按 规 祥 的 仿 速 值 无 负荷 运转 ， 
拆 下 空气 滤 清 弱 ， 查 看 真空 表 的 读数 和 指示 
状态 。 改 变 友 动机 的 转速 ， 观 察 真 空 度 的 变 
化 情况 ， 根 据 真 空 度 值 的 变化 ， 分 析 和 判断 
及 动 机 不 同 工 况 下 的 近 林 状况 。 


\ 
/ 





燃油 压力 表 是 用 来 检测 燃油 供给 和 顺 射 系 
统 油 压 的 专用 工具 ， 是 对 燃油 系统 进行 检查 
和 和 改 障 诊断 的 常用 工具 。 通 过 测试 系统 燃油 
压力 ， 可 以 诊断 燃油 系统 是 否 有 改 障 ， 进 而 
根据 测试 结果 确定 故障 性 质 和 部 位。 





燃油 压力 表 
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便携 陈 顺 
油 绒 清 汽 
0 
8. 顺 油 
刁 清 沪 
攻 
回 定 式 顺 
油 绒 清 污 
i 
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ur a 0 


便携 式 喷 油 器 清洗 仪 无 需 拆 
下 喷 油 器 即 可 随 车 进行 清洗 。 
便携 式 喷 油 器 清洗 仪 主要 由 储 
液 器 、 电 动 录 等 组 成 。 

使 用 方法 : 

1) 把 储 液 弹 加 满 顺 油 颖 清洗 
液 。 

2) 安装 顺 油 颖 清洗 仪 。 先 释 
放 燃 油 系统 压 力 ， 将 开关 | 阅 一 
侧 的 官 路 连接 到 燃油 系统 供 油 
总 二 中 的 油 压 检测 口 处 ， 喷 油 
器 清洗 仪 男 一 站 与 燃油 压力 调 
节 絮 回 油 礼 连接 。 

3) 断 开 电动 网 油 采 红 动 电 
路 ， 授 通 喷 油 绒 清 洗 仪 电动 宋 
电路 ， 起 动 友 动机 。 

4) 使 发 动机 在 2000r/min 运 
转 10min 后 ， 停 止 发 动机 运转 ， 
同时 断 开 喷 油 器 清洗 仪 电动 条 
的 电路 ， 顺 油 器 清洗 即 完成 。 


固定 式 喷 油 堪 清洗 仪 一 般 除 
用 来 清洗 顺 油 器 外 ， 偿 具有 顺 
油 左 顺 油 量 义 顺 油 严 泣 凋 检 簿 
功能 。 不 同 广 家 鸭 回 定式 顺 油 
颖 清洗 仪 使 用 万 法 不 完全 相同 ， 
使 用 时 可 按 使 用 说 明 书 进行 操 
I 


SOOOV TT 





便携 式 喷 油 
1 一 储 液 器 


4 一 检测 阀 5 一 滤 清 器 


测 口 ”8 一 喷 油 器 ”9 一 供 
11 一 油箱 ”12 一 回 油管 


刁 清 洗 仪 


2 一 清洗 仪 电动 机 “3 一 压力 指示 表 


6 一 开关 阔 7 一 油 压 检 
油管 ”10 一 电动 燃油 泵 
13 一 燃油 压力 调 敢 器 








固定 式 顺 油 强 清 沈 仪 





人 
正 时 灯 


10. 上 友 动 
机 综合 
a 


第 名 章 头疼 脑 热 不 难 治 : 电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 


凡 火 正 时 灯 是 专门 用 于 测试 友 动 
机 运转 中 操 火 时 间 是 谷 正 确 的 测 试 仪 
颖 ， 忆 用 正 时 灯泡 与 高 压 电 同 时 友 交 
作为 正 时 记号 来 测试 号 火 时 间 。 

正 时 灯 是 一 种 频率 闪光灯 ， 每 内 区 一 
次 表示 第 一 氏 的 火花 轮 友 火 一 问 ， 因 此 
闪光 与 第 一 氏 操 火 同 步 。 当 正 时 灯 对 准 
友 动 机 第 一 氏 压 缩 终 了 上 止 品 标记， 并 
按 实 际 跳 火 时 间 进 行内 光 时 ， 若 轮 或 
曲轴 传动 带 盘 上 的 标记 还 未 到 达 固 定 指 
针 ， 即 第 一 缸 活 塞 偿 未 到 达 压 编 终 了 上 
止 态 。 此 时 ， 可 调整 正 时 灯 电 位 弘 ， 使 
内 区 时 机 推迟 至 转动 部 分 上 的 标记 正好 
对 准 固定 指 计 之 时 ， 那 么 推迟 内 区 6 时 
间 丈 是 点 义 提前 的 时 间 ， 将 其 显示 到 表 
头 上 ， 便 可 该 出 要 测 的 点 义 提 毅 角 。 

凡 火 提前 角 检 测 万 法 如 下 : 

1) 将 正 时 灯 的 两 个 电源 夹 分 列 夹 在 莱 电 池 的 正 、 负 极 上 ， 红 正 、 吃 负 。 


2) 将 正 时 灯 的 外 卡 式 感 应 器 卡 在 一 条 高 压 线 上 ， 如 果 是 独立 后 火 系 统 ， 应 在 一 条 点 火线 
圈 上 贴 感应 厂 ， 使 用 专用 三 式 感应 器 。 

3 这 动 川 瑟 生 到 话语 定语 民 守 人 放下 村 计 天 

4) 在 友 动 机 稳定 人 总 速 下 ， 正 时 灯 对 准 转动 标记 ， 调 整 正 时 灯 征 时 旋钮 ， 和 直到 转动 标记 与 
所 体 固定 标记 对 齐 ， 此 时 ， 正 时 灯 上 的 指示 装置 的 读数 即 为 肥 动 机 尽 速 下 氮 欠 提前 角 。 用 
司 样 的 方法 可 以 测 出 不 同 工 况 下 的 点 火 提前 角 

5) 检测 完毕 ， 关 闭 正 时 灯 ， 取 下 电源 卡 和 外 卡 式 感应 器 。 





1 一 闪光 灯 “2 一 外 卡 式 感 应 器 ”3 一 电源 夹 ”“4 一 电位 计 旋钮 





3 [| | 

发 动机 综合 分 析 仪 是 发 动机 综合 性 能 检测 pg el 
仪 的 简称 ， 它 能 对 发 动机 进行 不 解体 综合 测 Te he | I 2 
试 ， 并 配备 有 标准 的 数据 及 专家 分 析 系 统 ， | i 








可 通过 对 测试 结 末 与 标准 数据 比较 ， 为 友 动 bs 


机 技术 状态 判断 和 故障 诊断 提供 科学 依据 。 Ee 
常见 的 发 动机 综合 分 析 仪 有 深圳 元 征 EA -- 二 
1000 型 、 西 安 凌 翔 FZ2000 型 等 国产 品牌 和 Ll fF | ] 
BOSCH (博世 )、HUMAN ( 凯 文 )、BEAR (大 | 人 1 | HN 
熊 ) 等 进口 品牌 。 不 同型 号 的 发 动机 综合 分 OO | 

(2 \» ] 


析 仪 在 结构 、 使 用 方法 等 万 面 名 个 相同 ， 使 
用 时 注意 认真 说 读 使 用 说 明 书 。 元 征 EA 一 1000 型 发 动机 综合 分 析 仪 


1 一 信号 采集 系统 “2 一 传感器 挂 民 “3 一 前 端 处 理 
4 一 显示 器 ”5 一 热 键 板 6 一 主机 柜 和 键盘 柜 
7 一 打印 机 ”8 一 排放 仪 柜 
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5 pr 


Or a 4 


发 动机 综合 分 析 仪 具有 的 一 般 功能 : 
1) 无 外 载 测 功 功能 ， 即 加 速 测 功 法 。 
2) 检测 点 火 系统 。 初 级 与 次 级 点 火 波形 的 采集 与 处 理 ， 平 列 波 、 并 烈 波 与 重 角 的 处 理 
与 显示 ， 断 电器 闭合 角 和 开启 角 ， 点 火 提前 角 的 测定 等 。 
3) 机 械 和 电 控 喷 油 过 程 各 参数 〈 压 力 、 波 形 、 喷 油 脉 宽 和 喷 油 提前 角 等 ) 的 测定 。 
10. 肥 4) 进 气 歧 管 真空 度 波形 测定 与 分 析 。 
im。 5) 各 缸 工 作 均匀 性 测定 
6) 起 动 过 程 参数 〈 电 压 、 电 流 、 转 速 ) 测定 。 
7) 各 缸 压 缩 压 力 判断 。 
8) 电 控 供 油 系统 各 传感器 的 参数 测定 。 
9) 万 用 表 功 能 。 
10) 排 气 分 析 功能 。 


示波器 主要 用 来 显示 控制 系统 中 输入 、 输 

出 信号 的 电压 波形 ， 以 供 维修 人 员 根 据 波 形 

分 析 判 断 电 控 系 统 的 故障 。 示 波 颖 比 一 般 电 

子 检测 设备 的 显示 信号 速度 快 ， 并 能 即时 显 

11. 示 波 ” 示 有 瞬 态 波形 ， 是 电 控 系统 故障 诊断 中 的 重要 
8 设备 。 


不 疲 颖 可 分 为 模拟 式 示 疲弱 和 数字 式 示 站 


4 
器 。 数 字 式 示波器 显示 波形 稳定 ， 且 有 记忆 
功能 ， 可 在 测试 结束 后 使 故障 波形 重 现 ， 便 2 ul 
于 对 波形 进行 进一步 分 析 判 断 。 i 





示波器 的 组 成 
1 一 诊断 模块 ”2 一 测试 主机 ”3 一 存储 卡 ”4 一 外接 
电源 线 5 一 热 启 动 开 关 6 一 电源 开关 ”7 一 上 串 行 接 
口 8 一 外 部 电源 接口 ”9 一 测试 线 绕 


目 诊 断 座 是 现代 电 控 汽车 上 用 来 诊断 故障 
的 接口 ， 目 诊断 座 的 端 李 直 援 与 汽车 电脑 相 
连 。 改 障 诊断 仪 利用 诊断 摄 口 与 汽车 自 诊 断 
12. 目 诊 。” 座 匹配 相连 ， 互 相交 流 数 据 。 各 车 型 自 诊 断 
断 座 ”” 座 接口 的 形状 、 安 装 位 置 名 不 相同 ， 使 得 改 
障 诊断 仪 的 诊断 接口 也 各 不 相同 。 故 障 诊断 
仪 产 品 包括 通用 改 障 诊断 仪 和 专用 改 障 诊 断 
仪 。 
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第 @@ 章 ”头疼 脑 热 不 难 治 : 电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 


VAG1552 是 德国 大 众 公司 为 本 公司 生产 的 汽车 配置 的 非 千 载 式 收 障 扫 摘 诊断 仪 ， 主 要 应 
用 于 大 众 系列 轿车 上 ， 属 于 专用 故障 诊断 仪 。VAG1552 故障 诊断 仪 主要 作用 是 调用 带 有 自 诊 
新 功能 的 车 载 电 控 系 统 鸭 收 障 信息 ， 并 可 将 汽车 的 各 种 数据 通过 屏 需 显示 ， 攻 助 分 析 改 障 。 
VAG1552 可 以 进行 信息 的 双 回 传递 ， 不 仪 可 授 收 信息 ， 还 可 以 同和 车 载 电 控 系 绾 传递 信息 。 


VAG1552 上 壳 体 有 液晶 显示 

屏 1， 下 壳 体 上 有 操作 键 ， 壳 体 

旋转 部 有 插座 ， 用 于 与 信息 传 

递 导 丝 连 授 。 标 准 配置 网 根 连 

CD 接 导 线 ， 可 用 于 不 同 的 大 众 系 

VAG1552 ” 统 汽 车 。 诊 断 仪 过 体 两 人 出 有 程 

组 成 序 卡 插 槽 ， 程 序 卡 内 装 有 各 种 

ny 

对 程序 卡 进行 升级 以 获得 新 车 

的 数据 。 诊 断 仪 后 面 还 配 有 打 
印 机 接口 。 





VAG1552 及 附件 示意 图 
] 一 显示 屏 ”2 一 测试 线 插座 ”3 一 诊断 仪 。 4 一 测试 线 





(2) 操作 1)“Q” 键 表示 确认 ， 当 显示 屏 出 现 肝 一 测试 功能 ， 按 “Q” 键 ， 则 进入 该 功 
键 功用 操 能 。 


13. EE 
作 键 由 一 2)“C” 键 表示 取消 输入 ， 按 这 个 键 可 以 退出 当前 的 测试 状态 ， 退 回 到 上 一 
障 认 电 | 册 ,操作 阶段 中 断 运行 中 的 程 记 

< : 委 子 4 66 0 日 Se 3 

仪 和 几 个 功 3)“HELP” 键 提供 操作 信息 。 


和 6 键 组 成 ， 。 4) “一 ” 键 用 来 向 前 运行 程序 或 屏幕 翻 页 。 
用 于 功能 ” 5)“1” 和 “y” 键 用 来 上 下 移动 光标 ， 以 在 列表 中 选择 测试 功能 。 也 用 
选 泽 。 。 于 改变 匹配 设置 。 


(3) VAG1592 1 
与 汽车 电脑 ”VAG1552 连接 ， 打 开 位 于 变速 
连接 及 操作 杆 前 的 诊断 接口 盖 板 ， 将 与 诊 
二 新 接口 适应 的 适 配 授 口 插 紧 。 





VAGIS52 与 汀 车 杀 届 种 返 
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2) 授 通 点 灸 开 天 ， 但 不 起 动 友 动 机 ， 这 时 显示 屏 将 显示 : 





V.A.G-SELF DIAGNOSIS HELP 
1- Rapid data transfer* 
2- Flash code output* 








VA.G- 上 自 诊 断 

1- 快速 数据 传送 * 
2- 闪烁 但 输出 
按 01 键 ， 进 入 “发 动机 电子 控制 系统 ” 按 Q 键 确认 。 显 示 屏 显示 控制 单元 的 
标识 和 代 人 的: 











800 907 559 B 1.8L R4/5SV MOTR HS D01 
Conding 04001 WSC 


各 代码 含义 如 下 : 

800 907 559 B 一 控制 时 元 的 零件 号 

1.8L 一 发 动机 排 量 

R4/5V 一 发 动机 的 结构 形式 ， 和 直列 四 氏 5 气门 
MOTR 一 条 统 标 识 

HS 一 手动 变速 器 、AT 一 自动 变速 器 





19= 专 同 
汽车 故 ”G3) VAG1532 


障 诊断 。 与 汽车 电脑 。 D01 一 程序 状态 号 
位 连接 及 操作 。 ”Cording 04001 一 控制 单元 代码 
/法 WSC - VAG1552 上 的 维修 站 代码 。 
按 一 键 ，VAG1552 进入 “快速 数据 传送 ”的 地 址 代 但 选择 模式 。 





Test of vehicle systems HELP 
Enter address word XX 








车 辆 系统 测试 帮助 
输入 地 址 字 XX 

这 时 需 输 入 测试 控制 器 的 地 址 代码， 用 数字 键 输入 一 个 两 位 数 ， 这 个 两 位 
数 表 示 汽 车 上 不 同 控 制 颖 的 代码 。 如 果 不 知 道 控 制 器 地 址 代码 ， 可 按 下 帮助 键 
“Help"“， 显 示 屏 上 将 显示 控制 匿 地 址 代 的 表 。 
故障 诊断 仪 的 地 址 码 表 


地 址 码 控制 系统 地 址 码 控制 系统 
01 发 动机 电 控 系统 14 蕊 染 控 制 系 统 
02 变速 器 控制 系统 15 安全 气 赛 控 制 系统 
03 制 动 郝 控制 系统 lg 仪表 板 电 控 系 统 
守 调 暧 风 控 制 系统 24 防滑 控制 系统 
离合 需 26 电动 车 项 、 车 窗 控 制 系统 


a 自动 检测 程序 〔 列 出 所 有 系统 
守 油 机 电 控 系统 W 中 的 故障 存储 码 ) 









































第 折 章 ”头疼 脑 热 不 难 治 : 电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 


3) 输入 控制 强 地 址 代码 后 ， 按 下 人 确认 键 Q， 代 人 码 及 系统 名 称 将 显示 出 来 ， 
如 输入 01 代码 ， 则 显示 : 





Vehicle System Test Q 
01 一 Engine electronics 








车 辆 系统 测试 帮助 
01 一 发 动机 电 控 系统 











如 输入 系统 错误 ， 可 按 修 改 键 “C” 后 ， 重 新 输入 代 人 的 。 
控制 妖 代 人 码 表 中 的 “00” 代 人 码 与 其 他 代码 不 同 ， 它 用 来 起 动 目 动 检测 程序 : 





Vehicle System Test Q 
00 一 Automatic Test Sequence 








车 辆 系统 测试 帮助 
00 一 自动 检测 程序 











1 如 按 下 Q 键 ， 检 测 仪 将 顺序 显示 控制 器 地 址 代码 ， 如 果 控 制 器 内 存 有 信息 ， 
汽车 故 CY 该 信息 将 被 在 屏幕 上 显示 。 此 后 存储 器 内 的 故障 人 码 将 一 个 接 一 个 自动 显示 在 显 
障 诊断 ” vAG1552 ” 示 屏 幕 上 。 故 障 公 全 部 输出 完 后 ， 结 束 与 该 控制 器 对 话 ， 开 始 转 入 下 一 个 代 但 
区 与 汽车 电 。 所 指 的 控制 颖 。 直 人 到 故障 诊断 仪 扫 描 检 测 完 所 有 的 控制 器 及 故障 翁 ， 它 将 返回 
脑 连 接 及 ”到 初始 运行 状态 。 
操作 方法 4) 测试 功能 的 选择 。 通 过 数字 键 输入 “ 友 动 机 电 控 系统 ”的 地 址 人 码 01， 并 
按 确 认 键 Q， 显 示 器 上 将 显示 : 





0123456789 ENGINE 这 
Conding 00012 WSC01234 











这 表示 已 经 进入 发 动机 控制 系统 ，WSC00000 表示 经 销 商 代号 。 按 下 “一 ” 
键 ， 显 示 絮 将 显示 功能 代码 及 功能 殉 表 供 选 择 。 























诊断 功能 代码 表 
功能 代码 功能 功能 代码 功 能 
01 查询 控制 单元 版 本 06 结束 输出 
02 查询 故障 人 码 07 控制 单元 编码 
03 执行 元 件 诊断 08 读 测 量 数据 块 
04 基本 设 定 09 读 单 元 测量 数据 块 
05 清除 故障 人 码 10 匹配 ， 自 适应 
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通用 改 障 诊断 仪 可 检测 多 种 车 型 ， 
X431 和 红 盒 椰 等。 





14. 通用 
疏 障 诊 
断 仪 


15. 故障 
诊断 仪 

主要 功 
用 
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MTEOREANDN 


价格 相对 较 低 ， 但 针对 性 不 组。 如 修 牛 王 、K8、 元 征 





天 生生 
和 eg ra 
La 了 


深圳 威 了 达 金 德 K8 


PA 





深圳 | 元 征 电 有 眼睛 





(1) 万 便 而 可 靠 地 读 取 改 障 人 码 


(2) 清 
除 改 障 的 


(3) 读 
取 动 态 数 
气流 


(4) 元 
件 动作 测 
试 


(5) 其 
他 辅助 功 
用 


传统 读 取 改 障 公 的 万 法 是 利用 仪表 板 改 障 指示 灯 ， 人 还 要 查找 资料 才能 知道 
改 障 人 码 的 具体 功用 。 而 仪器 读 取 故障 码 愉 要 诊断 仪 与 诊断 座 接口 连 授 好 束 可 以 
按照 握 示 目 动 读 取 。 


通过 仪 绰 操 作 非 党 万 便 。 


故障 诊断 仪 通过 与 汽车 电脑 区 流通 信 ， 可 以 随时 取得 电脑 内 部 运行 的 重要 
参数 ， 我 们 把 电脑 传送 来 的 一 系 全 参数 称 为 数据 流 。 

数据 流 的 长 度 与 数目 ， 因 生产 厂家、 年 份 、 型 号 、 友 动机 、 燃 油 系 统 、 扣 
火 万 式 、 排 放 净 化 设备 和 在 改 障 诊断 仪 上 选 是 的 数据 列 的 不 同 而 不 同 。 


改 障 诊 断 仪 通 过 汽车 电脑 直接 友 出 指令 使 汽车 的 执行 弱 〈 线 圈 元 件 ， 如 各 
种 电磁 阅 、 顺 油 强 等 ) 开始 动作 ， 通 过 判断 元 件 响 应 动作 情况 《声音 、 运 行 快 
慢 等 ) 可 以 判断 元 件 是 侣 工作 正常 。 如 没有 相应 的 响应 动作 ， 允 说 明 该 元 件 
或 回路 有 问题 。 


第 二 站 


第 扫 章 头疼 脑 热 不 难 治 : 


电 控 发 动机 疑难 故障 基本 项 目的 检查 





在 排除 改 障 时 ， 要 
作 直 观 检 查 。 检 查 发 
动机 有 没有 明显 的 凋 
油 、 凋 电 和 漏水 等 ， 


OBD- 开 将 故障 但 
J BCD 
四 种 类 型 。 为 了 减 
少 MIL 操 亮 的 机 会 ， 
OBD- II 系统 设 计 规 
定 如 下 : 某 一 类 改 
障 需 要 在 相同 的 行驶 
荆 况 下 探测 到 两 次 ， 
MIL 才能 操 过 ;向 男 
一 类 【那些 能 立即 引 
起 排放 明显 增加 的 ) 
故障 ， 则 只 需 探 测 到 
一 次 , MIL 立即 点 亮 。 
所 以 ， 在 进行 故障 诊 
断 时 ， 应 分 清 故 障 侈 


类 型 。 


闪 


例 


1) 发 动机 冷却 液 有 没有 渗 漏 ， 液 位 是 否 正 常 ， 冷 却 液 是 否 干净 。 

2) 空气 滤芯 是 否 堵 塞 或 潮湿 ， 传 统 化 油 器 式 发 动机 空气 滤芯 堵塞 会 造成 发 
动机 混合 气 过 浓 ， 而 电 控 发 动机 如 果 是 空气 滤芯 堵塞 ， 不 仅 影 响 发 动机 的 功 
率 ， 还 可 能 会 让 ECU 产生 错误 的 故障 码 。 

3) 拔 下 机 油 尺 ， 检 查 发 动机 机 油 ， 应 没有 杂质 且 干 净 ， 油 量 也 符合 要 求 。 
要 注意 机 油 过 量 对 发 动机 也 是 有 影响 的 ， 会 烧 机 油 冒 蓝 烟 ， 使 燃烧 室 积 炭 ， 影 
咱 混 合 气 的 成 分 等 。 机 油 压力 对 气 i 站 液压 挺 杆 以 及 可 变 配 气相 位 是 有 影响 的 。 

4) 熄火 后 检查 著 电 池 电 压 ， 应 约 为 12V。 湿 著 电 池 电 解 液 液 位 要 正常 ， 连 接 
接 柱 没有 松动 和 锈蚀 。 还 要 检查 一 些 线路 的 插 接 器 是 否 有 脱落 和 松动 的 情况 。 

5) 检查 仪表 板 上 故障 灯 是 否 闪 亮 ， 发 动机 转速 表 是 否 平 稳 ， 机 油 压力 灯 是 
否 报 警 ， 燃 油 油 表 是 否 工作 。 

6) 检 但 正 时 带 的 松 迪 展 。 正 时 带 过 松 会 以 0m 配 气 正 时 进而 影 向 故 动 仙 93 综 合 | 全 能 。 

7) 查询 故障 码 。 要 注意 有 故障 码 不 一 定 故 障 灯 就 点 亮 。 

A 类 故障 码 是 最 严重 的 一 类 ,只 ”一 旦 A 类 或 B 类 故障 码 已 设置 ， 只 
发 生 一 次 ， 整 触 友 MIL。 为 了 诊 在 通过 三 软 连 续 的 行驶 过 程 中 的 OBD- II 
断 方便 ， 当 A 类 故障 码 被 设置 时 ， 系统 自 诊断 后 ，MIL 才 会 熄灭 。 如 果 故 
OBD- [系统 同时 还 储存 一 个 历史 故 ” 障 涉及 随机 缺 火 或 燃油 平衡 问题 ， 那 么 
障 码 、 失 效 记 录 和 一 帧 现场 数据 。 只 有 当 OBD-I 系统 通过 在 与 触发 故障 码 

B 类 故障 码 是 次 严重 的 一 类 排放 问 ”时 相同 的 工 况 〈( 介 许 误 差 : 发 动机 转速 

题 。 在 MIL 点 亮 之 前 ， 这 类 故障 应 在 3759min， 信 向 10%) 下 的 目 冶 断 司 ,MIL 
两 次 连续 的 行驶 过 程 中 都 至 少 发 生 一 ”二 会 烛 火 。 如 琳 问 题 仍然 仔 任 ,但 用 入 
次 。 若 在 一 次 行驶 过 程 中 发 生 ， 而 在 | 为 的 方式 ， 如 用 改 障 育 订 仪 或 给 PCM 断 
下 一 次 行驶 过 程 中 没有 发 生 ， 则 该 故 。” 电 清除 攻 障 全，MIL 偿 会 重新 向 过 。 
障 码 还 未 “成 熟 ” MIL 不 点 亮 。 当 ” 若 将 一 个 传感器 有 意 断 开 ，MIL 不 
MIL 点 亮 的 条 件 满足 时 ， 所 储存 的 历 这 取决 于 这 个 传感器 影 
史 故 障 码 、 失 效 记 录 和 一 帧 现场 数据 ” 响 排 放 的 程度 (优先 级 ) 和 OBD- I 
与 触发 A 类 故障 码 时 完全 相同 。 自 诊 断 所 需 的 行驶 循环 数 。 

C 类 和 D 类 故障 码 与 排放 问题 无 明显 关系 。C 类 故障 码 点 亮 MIL (或 其 他 警 
告 灯 )， 但 D 类 故障 人 码 不 点 亮 MIL。 

排除 发 动机 疑难 故障 的 时 候 ， 有 时 会 陷入 僵局 。 这 时 可 以 对 基本 项 目 进行 检查 。 

一 辆 丰田 雷 克 陕 斯 ES300 型 轿车 (发 动机 采用 热线 式 V8 型 汽油 喷射 发 动机 ) 
出 现 仿 速 不 稳 、 加 速 无 力 、 排 气管 过 热 等 故障 现象 ， 故 障 灯 报 警 。 

利用 故障 诊断 仪 检测 出 的 故障 码 是 “25”“26”( 即 空 燃 比 A/F 过 浓 和 过 稀 )， 
由 于 故障 码 自 相 矛 牛 ， 修 理 人 员 最 初 无 从 下 手 。 后 来 怀疑 是 点 火 正 时 错误 或 喷 
油 器 工作 不 良 。 若 喷 油 器 工作 不 良 ， 和 气缸 内 的 供 油 量 将 时 多 时 少 ， 若 分 电器 紧 
固 螺钉 松动 ， 势 必 导 致 点 火 时 间 时 早 时 晚 ， 混 合 气 的 燃烧 状况 也 就 时 好 时 坏 ， 
与 汽油 的 供应 量 时 多 时 少 相 类 似 。 根 据 以 上 判断 ， 将 喷 油 器 全 部 更 换 并 重新 紧 
固 分 电器 并 调整 点 火 正 时 ， 故 障 依旧 存在 。 


A 三 = 
定 会 只 免 ， 
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Fa a 





当 检 测 友 动机 气 氏 压力 时 ， 其 值 基本 正常 。 最 后 ， 检 修 人 员 利 用 真空 表 对 进 
气管 真空 度 进行 了 检测 ， 发 现 其 值 为 SOkPa《〈 正 常情 况 下 稳定 怠速 时 的 真空 压 
力 为 65 ~~ 72kPa)， 同 时 还 友 现 左 侧 点 火线 圈 友 出 的 电 火 花 较 弱 。 公 此 ， 初 步 
断定 左 侧 点 火线 圈 友 生疏 障 。 

更 换 左 侧 点 火线 圈 ， 与 之 相 天 的 高 压 电 火花 恢复 正常 ， 重 新 起 动 友 动 机 后 ， 进 


和 气管 真空 度 迅 速 回 升 。 经 消除 故障 码 、 试 车 等 工作 后 ， 发 动机 工作 恢复 正常. 
由 于 堪 侧 点 火线 圈 产 生 故障 ， 使 发 动机 的 有 效 工作 缸 数 明显 减少 ， 功 率 损失 
较 大 ， 叶 致 进 气管 真空 度 较 低 ， 部 分 未 曾 燃 烧 的 混合 气 在 排出 时 又 被 排 气管 中 
的 高 温 燃 气 点 燃 。 由 于 在 不 同 工 况 下 混合 气 被 点 燃 的 程度 有 所 不 同 ， 故 传感器 
检测 出 混合 气 浓度 不 同 的 故障 信号 。 
_ 点火 系统 的 检查 





拆 下 火花 塞 检查 其 状态 和 跳 火 强度 ， 通 过 检查 火花 轮 的 间 阶 、 着 色 、 电 极 的 状态 寺 来 判断 改 障 的 真 
下 原因 。 

例 查 点 火 提 前 角 是 人 否 符 合 要 求 ， 餐 火 近 前 角 应 随 友 动 机 的 负荷 变化 而 变化 。 检 查 上 操 火 所 前 角 一 般 用 
凡 火 正 时 枪 ， 故 障 诊断 仪 也 能 检查 点 人 火 提 前 和 朋 ， 但 其 准确 度 个 如 点 火 正 时 枪 。 火 花 办 和 操 火 提前 角 的 
检测 在 表面 章节 己 有 和 救 述 ， 这 里 不 再 重复 。 


燃油 压力 及 滤 靖 器 的 检查 





有 些 新 的 燃油 滤 清 弱 也 有 可 能 是 不 符合 要 求 的 ， 其 内 部 滤 心 可 能 堵塞 、 松 动 或 过 滤 性 能 太 差 。 检 查 
燃油 系统 的 压力 要 按照 不 同 汽车 维修 手册 的 规定 要 求 操 作 ， 要 注 龟 个 能 只 测量 友 动 机 运行 时 的 压力 ， 
燃油 系统 的 预 置 压力 和 残余 压力 也 很 重要 。 


尾气 排放 的 检查 





测量 发 动机 尾气 的 步骤 如 下 : 

1) 起 动 发 动机。 

2) 使 友 动 机 保持 转速 2500r/min 运转 约 180s。 

3) 在 怠速 时 ， 将 CO/HC 仪器 测试 棒 插入 排 气 管内 人 至少 40cm。 
4) 在 仿 速 和 2500r/min 时 ， 检 查 CO/HC 排放 浓度 。 

5) 如 果 CO/HC 浓度 不 符合 标准 ， 按 以 下 步骤 进行 故障 诊断 。 
例 查 氧 传感器 的 动作 ; 参阅 下 表 找 出 可 能 的 原因 ， 检 查 修理 。 
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尾气 与 发 动机 故障 表 
CO | HC 问 题 原 因 
下 党 | 高 含 速 不 良 点 火 正 时 不 正确 及 火花 考 脏 污 、 短 路 或 火花 塞 间 聊 不 恰当 
六 | a TE J 必 挟 
低 2 居 速 不 良 RCV OT 
记 (HC 读数 波动 ) 漏 气 ; 混合 气 过 稀 导 致 缺 火 
台 速 不良 空气 滤 清 器 堵塞 ，PCV 了 阀 堵塞 ，ECU 故障 ;燃油 压力 调节 器 
高 局 ( 排 气 有 里 烟 ) 故障 ;冷却 液 温 度 传 感 器 有 问题 ; 空气 压缩 机 有 问题 ， 喷 油 器 故 
和 障 ; 节气 门 位 置 传感器 故障 











进 气 系统 泄漏 检查 





进 气 系统 漏 气 有 同 内 将 气 和 疝 外 疡 气 〈 带 有 涡轮 增 压 的 友 动 机 〉 岗 种 ， 这 里 介绍 的 是 向 内 漏 气 。 辣 
内 漏 气 有 两 种 情况 : 一 种 是 外 部 各 进 气管 漏 后 ， 如 各 真空 管 、 进 气 党 接合 热 等 ， 另 一 种 是 从 其 他 系统 
问 进 气 系 统 漏 气 ， 如 PCYV 岗 、 真 空 助力 弹 、 瞩 气 于 循环 问 进 气 系统 漏 气 。 

将 化 油 颖 清洗 剂 响 在 进 气 官 周围 ， 如 果 进 气 系统 漏 所 ， 那 么 整 会 吸 进 化 油 强 清洗 剂 。 


(1) 逢 ; ee . 、 、 a ee 和 
人 因为 化 油 器 清洗 剂 可 以 燃烧 ， 这 时 发 动机 的 转速 就 会 提高 ， 这 就 可 以 判断 进 气 系统 是 
| WE NY MY RR oo :二 


法 否 漏 气 。 这 种 方法 简单 但 是 准确 度 不 高 ， 而 且 化 油 器 清洗 剂 不 但 会 腐蚀 一 些 物 件 ， 而 
且 能 够 燃烧 ， 容 易 引 起 火灾 。 
(2) 用 真空 Ee 、 
检查 和 在 有 前 辐 的 章节 已 有 介绍 ， 这 里 不 天 莹 述 。 
VW 
例如 ， 捷 达 轿 车 的 进 气 系统 检 漏 方法 如 下 : 检查 进 气 系统 密封 性 必 备 的 检测 仪 和 
辅助 工具 有 故障 诊断 仪 VA.G1551 或 汽车 系统 测试 仪 VA.G1552 及 导线 V.A.G1551/3、 
动机 泄漏 检验 液 G 001 800 Al。 
(3) 利用 检验 太 动 机 泄漏 检验 液 
液 来 检查 Sy ; 
特别 提醒 : 由 于 进 气 系统 的 真空 度 ， 港 漏 检 验 液 与 漏 气 一 同 被 吸入 。 汇 漏 检验 液 


能 降低 混合 气 的 可 燃 性 ， 这 可 导致 发 动机 转速 降低 和 氧 传 感 强 输出 值 的 改 杰 。 





1) 连接 改 障 诊 断 仪 VA.G1551CVA.G1552)， 用 “地 址 人 码 ”01 选择 友 动 机 电 村 控制 单元 。 使 友 动 机 仿 速 运转 。 
2) 按 0 和 8 键 选择 功用 “ 读 取 测量 数据 块 "。 按 Q 键 确 认输 入 。 
3) 按 0、0 和 9 键 选择 “显示 组 9” 按 Q 键 确认 输入 。 屏 幕 显 示 : 





读 取 测量 数据 块 9 
1 2 3 4 








4) 注意 显示 区 4 的 发 动机 转速 和 显示 区 3 的 氧 传感器 调节 电压 及 其 变化 幅度 。 
5) 将 泄漏 检验 液 全 面 地 喷洒 在 进 气 系统 的 零 部 件 上 。 如 果 友 动机 转速 或 氧 传感器 电压 不 变化 ， 按 一 
键 ， 按 0 和 6 键 选择 功用 “结束 输出 ”， 按 Q 键 确认 输入 。 


6) 如 果 友 动机 转速 下 降 或 氧 传 感 吕 电压 改变 ， 扫 一 键 ， 按 0 和 6 键 选择 功用 “结束 输出 ”， 按 Q 键 
确认 输入 。 检 查 进 气 系统 喷洒 过 泄漏 检验 液 的 部 件 的 密封 性 并 排除 故障 。 
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五 气缸 压力 的 检查 用 


作 气 乒 讨 缩 压力 测试 ， 根 据 测 定 值 可 以 了 解 气 抽 、 活 塞 、 气 | ] 和 活塞 环宇 封 是 售 展 好， 以久 各 和气 所 之 间 
的 压缩 压力 雪 。 

气 抽 压缩 压力 测试 〈 以 时 代 超 人 为 例 ): 

1) 起 动 友 动机 并 运转 到 正常 工作 温度 (冷却 风 局 运行 一 次 以 上 )， 烛 火 并 等 友 动 机 仿 止 运转 后 ， 怜 
填 液 温 度 、 机 油 湿 度 应 正常 。 

2) 拔 掉 火 化 蹇 和顺 油 绒 插 头 。 

3) 节气 门 全 开 。 

4) 将 压力 表 装 在 被 测试 的 气缸 火化 塞 孔 里 , 有 的 压力 表 按 紫 即 可 。 


5) 用 起 动机 转动 曲轴 3 ~ 5s， 此 时 仪表 上 的 指针 会 逐渐 上 升 ， 到 菏 一 数值 即 会 停止 。 此 时 的 指示 值 
束 是 气 氏 的 压缩 压力 。 


6) 标准 数据 : 1 一 1.3MPa， 极 限 值 : 750kPa。 
7) 按 一 下 按钮 ， 使 指针 归 零 ， 按 以 上 步骤 ， 重 复 测 量 网 三 次 ， 以 提高 测量 精度 
8) 清除 故障 的。 








GD 和 名气 氏 压力 与 标准 值 相符 ， 每 和 压力 与 平均 压力 差 不 超过 8% 。 
Q@ 如 测定 值 小 于 规定 值 ， 检 查 进 气 系统 。 如 果 进 气 系统 正常 ， 说 明 气 缸 与 活塞 、 征 
盖 存 在 泄漏 ， 可 能 的 原因 为 气 抽 、 活 塞 、 和 气门 和 活塞 环 出 现 磨损 、 烧 蚀 等 不 良 情 况 。 
@) 两 个 相 邻 气缸 读数 低 于 标准 值 ， 可 能 两 仙 之 间 的 气 所 垫 泄漏 。 
人 @) 一 个 缸 的 压力 为 零 ， 可 能 活塞 有 洞 或 进 、 排 气门 严重 损坏 。 
压力 测试 结果 @ 如 测定 值 大 于 规定 值 ， 检 查 进 气 和 排 气 系统 。 如 果 进 、 排 气 系统 正常 ， 可 能 的 
a 原因 为 燃烧 宇 严 重 积 央 。 
在 测试 值 小 于 规定 值 ， 进 气 系统 没有 堵塞 的 情况 下 ， 可 以 向 气 包 压力 过 低 的 气 杀 火 
花 塞 孔 内 注入 20 ~ 30mL 机 油 ， 然 后 用 气 杀 压力 表 重 测 气 氏 压力 并 记录 。 如 果 重 测 的 
气缸 讨 力 比 第 一 次 局 ， 手 近 标 准 压力 ， 则 表明 是 气 抽 、 活 塞 环 、 活 塞 磨损 过 大 或 是 活 
塞 环 对 口 、 卡 死 、 断 裂 和 条 壁 拉 伤 等 原因 造成 气 杀 不 窒 封 。 这 种 情况 一 般 需要 解体 维 
修 。 如 果 重 测 的 气 氏 压力 与 第 一 次 相同 ， 表 明 是 进 、 排 气门 或 是 气 氏 热 密封 不 严 。 


第 三 节 常见 故障 分 析 方 法 及 案例 





电 控 友 动 机 的 改 障 有 很 多 类 型 ， 如 容易 烛 火 、 不 能 起 动 、 寞 咽 、 加 速 个 恨 、 回 火 和 排 气 宦 
“放炮 ”等 。 排 除 故 障 要 先 易 后 难 、 先 外 后 内 、 先 思 后 行 ， 不 要 盲目 地 拆 外 。 要 理 清 故 障 的 本 质 。 
例如 : 友 动 机 排 气 名 “ 放 炮 ” 是 混合 气 在 排 气 昨 内 燃烧 所 致 ， 那 么 改 障 的 原因 丈 是 混合 气 太 浓 或 
混合 气 在 气 氏 内 没有 充分 燃烧 ; 友 动 机 加 速 回 火 是 在 加 速 时 号 火 时 间 太 守 和 加 速 时 混合 气 太 稀 ， 
现在 很 多 友 动 机 的 点火 系统 机 械 部 分 较 少 ， 友 生 加 速 时 上 操 火 时 间 太 早 的 可 能 性 较 少 ， 泥 合 气 稀 的 
原因 是 由 于 加 速 时 的 燃油 压力 不够 或 是 加 速 漏 气 册 空气 流量 传感器 没有 测量 这 部 分 空气 等 。 
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全 章 头疼 脑 热 不 难 治 : 


发 动机 不 能 起 动 及 起 动 困难 的 故障 分 析 及 排除 





及 动机 不 能 起 动 的 故障 有 很 多 种 类 ， 


1) 起 动 系统 故障 不 能 起 动 。 
2) 防盗 条 统 故 障 个 能 起 动 。 
3) 起 动 系统 及 防盗 系统 正常 而 友 动 机 不 能 起 动 ， 无 着 火 撑 象 。 


4) 有 起 动 了 迹象 但 友 动 机 起 动 困 难 。 这 里 只 分 析 后 面 两 种， 前 面 购 种 情况 可 查看 汽车 电器 及 防盗 相关 


1. 改 障 的 一 
般 原因 


2. 排除 防盗 
系统 和 起 动 
系统 引起 的 
无 法 起 动 的 
可 能 后 〈 防 
次 系统 故障 
也 可 能 起 动 
后 只 能 着 车 
a 
火 )， 对 故障 
的 检查 步骤 


(1) 进 气 系统 故障 
(2) 抬 火 系统 故障 


(3) 燃 油 供给 系统 
改 障 


(4) 排放 方面 


— 


(是 


N77 


(6) 传 感 强 时 原 因 


N24 


(7) 执行 妖 的 原因 


SS 


(8) 其 他 原因 


1) 检查 有 无 明显 的 线路 肠 深 ， 


SE 


空气 泪 清 绒 堵 塞 、 进 气管 漏 气 等 。 

火花 罕 故障、 高 压 线 老化 或 断路 、 扣 火线 转 不 能 产生 高 压 或 凤 
火 模块 疏 障 。 

燃油 肥 工 作 不 正 肖 或 滤 网 墙 塞 、 燃 油 和 单 同 网 天 闭 不 疡 、 
绒 墙 塞 、 燃 油 压力 调 世 右 不 正章 或 顺 油 吉 工 作 不 好 等 。 

三 元 催化 转化 器 墙 塞 、 消 声 器 墙 塞 、EGR 系统 改 障 或 燃油 花 发 
排放 控制 系统 改 障 。 


EN=E 
MA / 月 


正 时 带 过 松 或 断裂 发 生 跳 齿 故 障 、 气 条 漏 气 等 。 注 意 : 气缸 
漏 气 不 单 有 机 械 方面 的 原因 ， 也 有 其 他 的 原因 。 例 如 ， 伟 油 器 尝 


油 ， 汽 油 冲 刷 气 缸 壁 后 使 气缸 壁 上 没有 机 油 密 封 ， 会 使 气缸 内 压 
力 下 降 。 

曲轴 位 置 传感器 无 信号 、 凸 轮轴 位 置 传感器 无 信号 、 空 气流 量 
传 感 颖 信号 错误 或 仿 却 液 温度 传 感 强 信 号 错误 竺 。 

总 速 网 工作 个 正 前 等 。 

例如 ， 早 期 的 友 动 机 有 冷 顺 油 弹 ， 冷 顺 油 器 工作 不 正常 束 很 难 
起 动 。 附 加 的 仿 速 控制 赚 工 作 个 正常 也 很 难 起 动 友 动 机 。 电 脑 有 


改 障 也 会 难以 起 动 ， 昌 然 电 脑 内 有 后 备 功用 ， 但 是 有 些 电 脑 改 障 
电脑 并 不 局 用 后 备 功 用 ， 所 以 电脑 损坏 也 可 能 起 动人 不了 友 动 机 。 


正 时 带 有 无 断 黎 或 松动 夺 ， 对 友 动 机 进行 直观 检 会 。 


2) 检查 有 无 改 障 翁 。 如 有 故障 码 ， 对 改 障 码 进行 分 析 ， 按 照 前 面 所 述 的 步 又 处 理 。 
3) 踏 下 加 速 踏板 看 是 谷 能 起 动 ， 如 能 起 动 说 明 恕 速 控制 滴 或 其 线路 有 改 障 ， 也 有 可 


能 是 进 气 宇 凋 气 。 


4) 检 硒 所 火 系 绕 。 如 火花 塞 的 状态 、 欠 伦 鸭 唱 弱 以 及 友人 炙 正 时 等。 
5) 检 壹 燃油 系统 的 预 置 压力 ， 顺 油 器 是 合 顺 油 。 

6) 检查 气缸 压力 和 进 气管 真空 度 。 

7) 运用 读 取 数据 流 等 万 法 对 电 控 系统 进行 检查 。 


在 检修 发 动机 突然 熄火 难以 起 动 的 故障 的 同时 ， 要 注意 先 检 查 是 


售 有 机 油 。 摇 转发 动机 看 


友 动 相 是 否 有 机 械 部 分 卡 光 ， 如 果 有 机 械 部 分 卡 死 而 没有 先 检查 可 能 会 损坏 友 动 机 .。 
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电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 所- 
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9 
和 
THAILIT zy 


- es es ie 


及 动机 不 能 起 动 的 故障 本 质 是 气缸 内 混合 气 不 能 很 好 地 燃烧 。 不 同 的 汽车 、 不 同 的 改 
障 现象 ， 采 用 的 排除 手段 名 异 。 通 过 下 面 的 案例 可 加 强 对 故障 排除 的 理解 。 


故障 案例 一 : 奥迪 A6 ( 1.8L ) 车 辆 行驶 中 ， 冷 却 液 温 度 过 高 ， 空 调 不 工作 且 发 


yA ed 5d: = Dy 

测量 著 电 油 ， 电 压 为 10V， 表 明 鞍 电池 电压 过 低 ， 著 电池 严重 己 电 。 经 检测 发 现 发 电机 不 
友 电 。 由 于 发 电机 不 发 电 ， 在 发 动机 工作 过 程 中 由 莓 电汇 单独 向 点 火 系 统 及 空调 系统 供电 ， 
长 时 间 运 行 电量 闫 重 损 耗 ， 电 风 属 无 法 运行 而 导致 厂 动 机 温度 过 高 。 空 调 系 统 也 由 于 供电 系 
统 电 压 过 低 而 停止 工作 。 最 终 发 动机 点 火 系 统 也 无 法 获得 足够 的 能 量 而 使 发动 机 烛 火 。 
故障 案例 二 : 奥迪 A6 有 时 停车 后 不 能 着 车 。 

必 RAGIS5 2 人 训 旦 册 堆 吊 汪 二 大 电动 剖 到 吾 军 梧 扑 车 骨 到 生僻 由 局 下 人 恨 据 笠 难 本 伺 
但 燃油 朋 宋 油 压 力 ， 为 230kPa， 压 力 正 党 。 怀 疑 燃油 到 胜 ， 打 开 燃 油箱 取出 燃油 宁 ， 友 
现 漏 网 周围 全 是 杂质 。 清 洗 燃 油 采 、 燃 油箱 后 ， 试 车 一 切 正 常 。 驾 驶 人 接 车 后 没 儿 天 又 
坏 在 半路 ， 上 述 故 障 又 重复 出 现 ， 

用 VA.G1552 检测 一 切 正 常 。 联 想到 上 次 燃油 宋 的 情 咒 ， 怀 疑 懈 油 采 工作 不 良 ， 换 了 一 新 的 
燃油 宋 ， 路 试 一 切 正常 。 儿 天 后 驾驶 人 打 来 电话 又 坏 到 半路 ， 故 障 依 上 日， 问题 还 是 没有 解决 。 

这 次 授 上 V.A.G1552， 进 行路 试 ， 行 驶 lh 多 后 ， 未 发 现 故 障 。 根 据 前 网 次 的 维修 ， 油 路 
故障 的 可 能 性 很 小 ， 应 和 在 电路 上 找 问 题 。 经 分 析 ， 认 为 曲轴 位 置 传感器 《转速 传感器 G28 ) 
有 可 能 偶然 信号 中 断 ， 发 动机 打 不 着 ， 因 此 用 万 用 表 测 量 传 感 绢 上 2 与 3 端 李 之 间 的 电阻 ， 
约 为 809 《正常 值 480 一 1000Q )， 正 常 。 拆 下 曲轴 位 置 传 感 器 检查 ， 友 现 该 传感器 测量 
头 上 有 很 多 脏 物 ， 清 洗 传 感 如 测量 头 后 ， 让 用 户 行驶 观察 ， 一 个 月 后 电话 回访 未 友 生 故障 。 

由 于 曲轴 位 置 传 感 颖 G28 过 胜 ， 偶 然 发 生 无 信和 号 和 输出， 造成 打 不 着 车 。 


故障 案例 三 : 一 辆 切 诸 基 越野 车 ， 配 装 六 缸 电 控 发 动机 。 行 驶 了 一 年 多 时 间 ， 








在 一 次 正常 行驶 后 ， 发 动机 突然 无 法 起 动 。 





令 查 电路 ， 无 高 压 伙 。 读 取 故 障 码 ， 共 显示 6 个 故障 码 ， 分 别 是 12 〈 电 脑 曾 经 断 过 电 )、 
14( 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 )、21〔( 氧 传感器 )、22 ( 令 却 液 温度 传感器 )、24( 节 气门 位 
置 传感器 )、54 (同步 信号 传感器 ) 和 55 结束 人 码 )。 为 防止 其 中 有 陈旧 型 故障 码 ， 清 除 电 
脑 有 存储， 再 起 动 砾 动机 ， 然 后 再 次 提取 改 障 但 ， 结 果 还 是 这 几 个 故障 人 码 。 

在 同一 辆 车 上 ， 几 个 传感器 同时 出 现 故障 的 可 能 性 很 小 ， 极 有 可 能 是 它们 共用 的 电源 
线 或 地 线 出 了 问题 ， 也 可 能 是 ECU 出 了 问题 。 

因 本 车 无 高 压 火花 ， 所 以 先 检 查 同 步 脉 冲 信 号 发 生 器 (安装 在 分 电器 内 )。 将 点 火 开 
关 置 于 ON 档 ， 万 用 表 置 于 电压 档 ， 用 黑 表 笔 接 莱 电 洒 负 极 ， 红 表笔 接 在 分 电器 三 线 插 
座 的 权 黄 色 线 上 【到 分 电器 传感器 )， 接 线 时 注意 不 要 拔 下 插座 ， 从 其 背面 授 入 即 可 。 
此 时 显示 电压 为 8SV， 属 正常 。 再 把 红 表 笔 接 在 褐 / 黄色 线 上 【同步 信号 传感器 )， 点 火 
开关 和 置 于 起 动 档 ， 让 发 动机 运转 ， 此 时 万 用 表 读 数 在 0 ~ 5V 之 间 波 动 ， 说 明 同 步 信 号 
发 生 器 也 正常 。 第 二 次 检测 时 ， 把 黑 表 笔 接 到 黑 / 蓝 色 线 上 〈 传 感 器 地 线 )， 红 表笔 接 到 
橘 黄色 线 上 ， 再 次 测量 时 ， 橘 黄色 线 上 只 有 1.7V 左右 电压 ， 而 宰 / 黄色 线 上 的 信号 电压 
更 微弱 。 测 量 黑 / 蓝 色 线 与 著 电 池 负 极 间 的 电阻 值 达 几 和 干 欧 ， 而 正常 值 应 小 于 1.3SQ 。 由 
于 ECU 本 身 接 地 良好 ， 显 然 是 ECU 内 部 出 了 故障 ， 于 是 把 传感器 地 线 与 ECU 地 线 短 
接 后 ， 清 除 故 障 反 ， 起 动 帮 动机 一 次 成 功 。 
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沪 脑 热 不 难 治 : 电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 令 一 一 


故障 秦 例 四 : 一 辆 雪佛兰 多 用 途 乘 用 车 ， 配 装 3.8L V6 多 点 喷射 发 动机 。 在 一 次 正 
常 行驶 中 发 动机 突然 熄火 ， 仪 表 板 上 的 故障 指示 灯 点 亮 ， 再 次 起 动 发 动机 不 能 着 火 。 


由 于 故障 指示 灯亮 ， 用 修 车 王 故障 检测 仪 进行 检测 ， 检 测 出 的 故障 码 为 EGR 阀 控制 
线路 不 良 、 凸 轮轴 位 置 传感器 不 良 。 据 车 主 反映 ， 一 年 前 曾 发 生 过 类 似 的 故障 ， 当 时 还 
更 换 了 凸轮 轴 位 置 传感器 . 

首先 检查 燃油 泵 的 工作 状况 ， 发 现 恬 油 泵 及 其 线路 均 正常 。 然 后 对 被 烧 坏 的 线路 进 
行 必要 的 检查 和 包扎 。 根 据 车 主要 求 更 换 了 曲轴 位 置 传感器 和 凸轮 轴 位 置 传感器 ， 更 换 
后 起 动 发 动机 ， 发 动机 有 着 火 的 迹象 ， 但 只 要 点 火 开 关 不 处 于 起 动 档 ， 发 动机 就 立即 熄 
火 。 重 新 用 修 车 王 检测 仪 进行 检测 ， 检 测 的 故障 码 与 开始 检测 时 显示 的 故障 码 相同 。 消 
除 故障 码 ， 再 起 动 发 动机 6s， 重 新 调 取 故障 码 ， 消 除 的 故障 码 又 出 现 了 。 

3 案例 “突然 煌 火 故障 发 生 的 原因 可 能 出 在 点 火 系统 。 于 是 拔 下 各 分 缸 高 压 线 作 跳 火 试验 ， 发 现 
第 1 缸 及 第 4 第 高 压 线 不 跳 火 ， 其 他 分 缸 高 压 线 跳 火 正常 。 因 为 该 车 采用 无 分 电器 点 火 系统 ， 
共有 三 只 点 火线 圈 ， 每 只 点 火线 图 负责 两 个 仁 点火 ， 而 第 1 缸 和 第 4 币 刚 好 由 同一 只 点 火线 
图 负责 点 火 ， 故 障 原因 可 能 就 出 在 这 只 点 火线 圈 上 。 为 了 准确 确定 故障 部 位 ， 把 负责 第 2 年 
和 第 5 缸 的 点 火线 圈 与 1、4 饶 的 点 火线 圈 进 行 了 调换 ， 调 换 后 仍然 是 第 1 饶 和 第 4 饶 无 高 
压 火花 ， 这 说 明 故 障 原 因 可 能 在 电子 点 火 控制 器 上 。 于 是 对 点 火 控制 器 进行 了 检查 。 

使 查 电源 电路 及 信号 正常 ， 更 换 电子 点 火 控 制 器 后 起 动 发 动机 ， 发 动机 立即 着 火 。 路 
试 表明 ， 发 动机 工作 正常 ， 故 障 彻底 排除 。 

根据 该 故障 的 原因 ， 用 修 车 王 故障 检测 仪 检测 该 例 故 障 时 ， 故 障 检测 仪 应 出 现 “ECT- 
BYPASS” 电 子 点 火 信号 的 故障 内 容 ， 但 该 车 却 未 出 现 此 故障 码 ， 而 出 现 别 的 故障 ， 说 明 
是 假 码 。 在 排除 故障 时 ， 不 能 过 分 依赖 故障 码 。 若 在 排除 疑难 故障 中 ， 检 测 到 故障 码 所 
指 的 零 部 件 是 好 的 ， 就 应 从 其 他 方面 找 原因 








速 不 恨 的 故障 分 析 及 排除 





怠速 不 良 是 发 动机 最 常见 的 故障 之 一 。 发 动机 怠速 运转 不 良 主要 分 为 下 面 三 种 情况 : 一 是 怠速 不 稳 ， 
一 是 怠速 偏 高， 三 是 怠速 依 低 或 无 怠速 。 有 时 故障 与 负荷 和 温度 有 关 ， 如 冷 车 怠速 不 策 . 
1) 节气 门 装置 调整 不 当 。 
2) 怠速 阅 调 节 不 当 ， 怠 速 间 脏 污 。 
3) 点 火电 路 故障 。 和 包括 点 火 提 前 角 不 当 和 点 火 能 量 不 足 两 方面 。 例 如 ， 炙 花 塞 
损坏 、 高压线 老化 等 。 
4) 有 未 经 空气 流量 传感器 测量 的 空气 进入 进 气管 ， 包 括 漏 气 、EGR 故障 、EVAP 
轩 中 | 友 障 和 PCv 故障 等 。 
内 一 役 慰 因 。。。_。、 济 跑 故障 。 喷 油 器 工作 不 良 。 
6) 气门 漏 气 ， 液 压 插 柱 工作 不 良 。 
7) 怠速 时 混合 气 空 同比 不 当 。 
8) 各 缸 压 力 相差 过 大 。 
水 道 不 通畅 或 节 温 器 卡 死 。 
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总 速 的 故障 现象 不 同 ， 排 除 故 障 的 步 又 也 不 相同 。 下 面 是 发 动机 人 急速 过 高 的 故障 
诊断 流程 。 

1) 检查 节气 门 联动 机 构 ( 应 不 发 卡 )。 

2) 检查 点 火 正 时 ， 必 要 时 调整 。 

3) 检查 仿 速 阅 和 辅助 急速 阀 是 否 正 常 。 

4) 检查 节气 门 位 置 传感器 (节气 门 位 置信 号 和 人 急速 开关 信号 )。 

5) 检查 故障 码 ， 检 查 电 控 系 统 元 件 。 

6) 检查 PCV 系统 、 燃 油 藉 发 控制 系统 等 。 

7) 检查 喷 油 器 是 否 泄漏 或 磨损 。 


总 速 过 低 的 故障 本 质 是 仿 速 时 气 氏 内 混合 气 燃烧 后 产生 的 功率 不 足 。 人 总 速 过 高 的 
故障 本 质 是 混合 气 燃 烧 后 的 功 浴 超过 了 正常 时 的 要 求 ， 其 原因 是 点 火 调 整 不 当 或 进 
入 气 氏 的 混合 气 超过 正常 要 求 。 伟 速 个 稳定 的 故障 本 质 是 单 氏 工作 不 好 或 混合 气 在 
气 氏 内 不 能 充分 燃烧 。 


故障 案例 一 : 宝来 1.6 怠速 时 ， 人 坐 在 车 内 会 明显 感到 车 辆 的 持 动 。 此 持 


动 会 在 几 秒 钟 内 产生 一 次 。 

1) 检查 发 动机 基本 正 时 、 气 和 压力 正常 。 试 着 更 换 人 火花塞 、 点 火线 圈 、 分 氏 线 、 
喷 油 器 、 空 气流 量 传 感 绢 和 区 气门 体 ， 故 障 依旧 。 

2) 测量 01 ~~ 08 各 项 数据 沉 ， 没 友 现 异 前 ， 访 取 01-02， 无 故 隐 但 存 偿 。 

3) 怀疑 可 能 是 友 动 机 支承 过 软 ，5| 起 友 动 机 拌 动 传 至 车 遇 。 检 查 各 友 动 机 支承 
后 友 现 变速 器 与 车 刁 的 连接 股 热 前 后 运动 较 明显 ， 故 决定 更 换 一 个 新 件 试 一 下 ， 更 
换 后 肉眼 戒 能 看 出 连接 胶 垫 前 后 位 移 减少 。 

4) 人 坐 在 车 内 感觉 拌 动 减轻 7 很 多 。 

5) 在 发 动机 急速 的 情况 下 松 掉 几 个 支承 的 固定 螺栓 后 ， 人 急速 10min 后 再 重新 紧 
固 屿 柏 后 天 试 拌 动 现 象 ， 人 坐 在 车 内 已 难以 感知 抖动 。 


故障 案例 二 : 捷达 王 发 动机 加 速 无 力 ， 人 总 速 抖动 ， 油 耗 不 断 升 高 。 用 户 反 





了 映 该 车 越 往 后 行驶 ， 情 况 越 恶劣 ， 动 力 性 能 越 来 越 不 好 。 





改 障 人 码 为 爆燃 调 书 超出 调节 值 。 抽 取 少 量 燃 油 检查 ， 友 现 该 车 燃油 颜色 呈 黄 色 且 
舱 明 硫 低 ， 明 显 标号 不 够 。 于 是 抽取 所 剩 的 燃油 并 清洗 了 油 路 ， 加 注 达 标的 燃油 。 

起 动 后 出 现 了 “ 吐 踢 ”的 气 | ] 敲 击 声 ， 比 较 清 脆 。 检 查 气 杀 压力 偏差 过 大 ， 和 所 与 负 
之 间 偏 拔 大 于 300kPa。 拆 下 进 气 皮 官 检查 偏 委 原因 ， 友 现 该 车 由 于 长 期 加 入 低 标号 
劣质 燃油 ， 使 进 气 | ] 根 部 结 满 积 关 和 胶 质 ， 时 间 长 越 积 越 多 ， 从 而 影响 了 气 |] 的 蜜 堆 
性 ， 造 成 气门 杆 润 滑 个 恨 。 起 动 友 动 机 时 ， 出 现 了 活塞 顶 气 | 的 现象 ， 从 而 引起 动力 
性 能 越 来 越 不 好 ， 各 所 压 力 翁 关 过 六 ， 造 成 动力 下 降 、 尽 速 拌 动 、 油 耗 升 锅 。 

拆 下 气缸 竺 进行 分 解 ， 清 除 气 | 上 的 积 庆 和 胶 质 并 重新 斌 磨 气 | ]， 安 装 调试 后 收 
隐 排 除 ， 动 力 恢 复 。 


疼 脑 热 不 难 治 : 电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 后- 一 
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故障 案例 三 : 一 辆 本 田 雅 阁 CD5 轿车 ， 在 使 用 过 程 中 突然 出 现 了 发 动机 念 
速 在 800 ~ 1200r/min 之 则 波动 的 现象 。 该 车 冷 机 起 动 时 ， 发 动机 转速 
为 1200r/min :be A be 


A 
有 规律 地 波动 ， 仪 表 板 上 的 发 动机 故障 指示 灯 不 亮 。 





由 于 该 车 故障 发 生 在 冷 机 运转 工 况 向 热机 运转 工 况 转换 的 过 渡 阶 段 ， 所 以 应 重点 
念 查 冷 机 已 速 控 制 系统 。 其 中 水 暖 式 蜡 式 快 总 速 罗 是 冷 机 工 部 总 速 控制 系统 的 重要 
击 人 作爱 二 恒久 网 便 二 本 | 中 本 中 本 革 站 贱 台 作 诛 运 同 淋 鸠 动 贡 局 组 让 似 的 部 是 
说 ， 水 暧 式 快 仿 速 阀 在 热机 时 没有 空气 通 向 节气 门 后 部 的 进 气 室 。 拆 下 节气 门 前 面 
大 塑料 进 气 道 ， 可 以 看 见 在 节气 门 内 下 万 有 一 个 直径 约 为 12mm 的 圆 了 筷 ， 该 和 孔 是 通 

3. 案例 回 水 暖 式 快 总 速 浆 进 气 通 站 鸭 。 由 水 暖 式 快 总 速 交 的 工作 原理 可 以 得 知 ， 在 发 动机 
冷 机 时 ， 此 乳 有 空气 流 过 为 正常 ， 在 热机 工 况 时 ， 此 乳 有 空气 流 过 为 不 正常 。 用 手 
旨 将 该 马 墙 住 ， 友 动机 转速 不 再 急 高 急 低 了 ， 转 速 表 指 针 显 示 750r/min， 可 风 故 障 
缘由 就 产生 在 水 暖 式 快 人 怠速 陪 这 部 分 。 为 慎重 起 见 ， 又 将 水 暖 式 快 人 总 速 浆 放 入 冷水 
中 再 放 入 开水 中 着 ， 结 果 证 实 该 网 是 好 的 。 

既然 该 浆 是 好 的 ， 那 么 问题 在 哪里 呢 ? 此 时 不 禁 想 起 在 拆 弛 该 阀 通 向 节 温 器 座 的 小 \ 
水 过 时 ， 小 \ 水 虹 中 的 冷却 液 盟 硫 却 很 局 ， 淘 手 ， 和 而且 两 者 温差 也 很 大 。 那 么 小 水 管 中 
的 冷却 液 为 什么 和 散热 器 中 的 冷却 液 温差 这 么 大 呢 ? 会 不 会 这 段 小 水 管 堵塞? 仔细 观 
察 ， 肥 现 与 水 暖 式 快 人 总 速 浆 相连 的 小 水 管 中 间 部 分 是 铁 质 的 ， 铁 质 水管 呈 U 状 ， 爽 
疡 用 橡胶 管 分 别 和 水 暖 式 快 总 速 阅 及 世 温 如 座 连 援 。 拆 下 铁 管 ， 用 压缩 空气 叹 ， 有 果然 
不 通 。 用 铁丝 喷 通 后 ， 清 理 出 许多 灰白 色 粉 未 状 东 西 ， 估 计 是 被 劣质 防冻 液 腐 蚀 的 金 
属 碎 属 ， 水 泵 泵 水 时 的 压力 将 腐蚀 的 金属 碎 局 冲 到 这 里 。 


动力 不 足 的 故障 分 析 及 排除 





| 二 


高 压 火花 过 弱 或 点 火 不 准时 。 
2) 可 燃 混 合 气 不 符合 要 求 。 

2 慎 二 ia 有 吓 。 

4) 真空 管道 泄漏 。 


1. 动力 不 足 5) 配 气相 位 异常 。 
的 一 般 原因 6) 排 气管 堵塞 


7) 发 动机 自身 的 机 械 损 失 过 大 。 
8) 废气 再 循环 阀 不 能 关闭 或 不 能 正常 工作 。 
9) 电 控 方面 的 原因 ， 如 节气 门 位 置 传感器 、 空 气流 量 传感器 、 冷 却 液 温度 传 感 
器 或 其 控制 线路 等 有 故障 。 
1) 检查 离合 器 是 否 有 打滑 现象 ， 制 动 器 是 否 有 拖 消 现 象 。 如 果 装 配 自动 变速 器 ， 
》 动力 不 足 “也 要 检查 是 否 故 障 出 现在 发 动机 部 分 ， 可 进行 失速 试验 。 
故障 诊断 流程 ” ” 2) 检查 空 气 滤 清 器 滤芯 是 否 堵塞 。 


3) 检查 进 气 系统 是 佑 漏 气 。 
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4) 检查 故障 公 。 

5) 检查 点 火 正 时 。 

6) 检查 燃油 压力 。 

7) 检 壹 顺 油 堪 喷 射 情况 与 从 伦 塞 状态 。 

发 动机 动力 不 足 的 改 障 本 质 是 没有 和 分 的 混合 气 进 入 气缸 内 或 是 气缸 的 混合 气 燃 
烧 后 产生 不 了 足够 的 动力 。 

故障 案例 一 : 捷达 GIX 轿车 加 速 无 力 ， 发 动机 冒 黑 烟 。 





三 档 息 起 加 油 ， 发 动机 转速 下 降 。 查 询 01-08-07 第 二 区 氧 传感器 信号 ， 电 压 企 
0.7 ~~ 1.0V 变化 ， 变 化 率 明显 变 慢 。 更 换 氧 传 感 强 。 开 始 时 还 有 呵 烟 ， 工 作 一 段 时 
间 后 ， 莱 烟 运 渐 冰 失 ， 三 档 有 仆 坡 加 油 友 动机 转速 依然 下 降 ， 平 路 高 速 行驶 一 切 正 
前 ， 显 然 是 及 动机 输出 功率 不 够 。 

更 换 爆 燃 传 感 器 。 三 档 胞 起 加 油 时 ， 友 动机 转速 下 降 比 原来 少 ， 有 一 定 改善 ， 但 
没有 彻 压 解决 。 查 询 01-08-02 第 四 区 ， 尽 速 时 流量 在 4 一 5g/s 内 变化 。 当 流量 在 
4g/s 以 下 时 ， 问 题 不 大 ; 学 流量 大 于 4g/s， 接 近 5g/s 时 ， 友 动机 有 有 时 会 工作 个 正常 。 

更 换 空气 流量 传感器 ， 恕 速 时 流量 在 3 ~ 4g/s 内 变化 ， 故 障 排除 。 


故障 秦 例 二 : 一 辆 桑塔纳 2000 轿车 行驶 里 程 10 万 km 多 。 该 车 在 缓 加 速 
时 发 动机 工作 尚 可 ， 但 在 急 加 速 时 发 动机 严重 拌 动 ， 并 有 “放炮 ”现象 。 


首先 用 修 车 王 故障 诊 听 仪 读 取 故 障 码 ， 无 故障 码 显示 。 观 察 数据 流 ， 除 喷 油 时 间 依 长 
(55ms) 外 ， 其 余 也 正常 。 由 于 无 故障 码 ， 数 据 流 也 正常 ， 所 以 先 从 非 电 控 部 分 着 手 。 

先后 检查 了 燃油 管 路 、 高 压 线 、 点 火线 圈 、 火 花 塞 和 配 气 机 构 等 ， 并 无 异常 。 拆 
下 喷 油 器 ， 发 现 有 积 炭 附着 在 喷 油 器 头 部 。 将 喷 油 器 用 超声 波 清洗 机 清洗 过 后 ， 故 
障 有 所 好 转 ， 但 加 速 时 还 有 “放炮 ”现象 。 这 时 再 查 数据 流 ， 发 现 喷 油 时 间 短 了 一 
些 ， 约 为 4.8ms， 但 与 标准 值 相 比 ， 还 偏 长 。 

从 喷 油 时 间 来 分 析 ， 影 响 因素 很 多 ， 如 发 动机 负荷 、 冷 却 液 温度 、 空 气流 量 、 进 
气温 度 及 氧 传感器 反馈 信号 等 ， 都 能 直接 影响 喷 油 时 间 。 于 是 先后 测量 了 冷却 液 温度 
传感器 和 进 气温 度 传感器 的 电阻 值 ， 均 正常 。 由 于 怠速 状态 下 没有 开 空调 ， 没 有 转动 
转向 盘 ， 全 车 用 电器 均 处 于 关闭 状态 ， 所 以 不 存在 负荷 赠 大 的 问题 。 氧 传感器 反馈 给 
ECU 的 氧 含量 信号 采样 率 为 8 次 /108， 也 正常 。 那 会 不 会 是 空气 流量 传感器 的 问题 呢 ? 

更 换 空气 流量 传感器 后 试车 ， 故 障 排除 。 这 是 一 起 典型 的 空气 流量 传感器 在 检测 
空气 流量 过 程 中 信号 失 准 的 故障 。 

由 于 ECU 得 到 的 空气 流量 信号 数据 与 发 动机 在 当时 工作 状态 下 的 标准 信号 数据 
不 一 致 ， 而 这 一 变化 后 的 数据 又 没有 超出 ECU 内 存 中 的 数据 ， 所 以 无 故障 码 。 同 
时 由 于 BCU 检测 不 到 该 空气 流量 传感器 有 故障 ， 所 以 仍 根据 空气 流量 传感器 给 出 
的 错误 信号 来 确定 喷 油 持续 时 间 ， 这 必然 会 造成 喷 油 持续 时 间 不 正常 。 不 过 ， 由 于 
氧 传感器 的 反馈 信号 修正 了 喷 油 器 喷 油 持续 时 间 ， 所 以 发 动机 在 转速 变化 速率 不 大 
时 ， 该 故障 现象 不 明显 ， 因 为 它 会 在 平均 每 10s 时 间 内 反馈 给 ECU 8 ~ 10 次 氧 仿 
量 信号 ， 使 得 发 动机 在 这 一 情况 下 还 可 以 勉强 工作 ， 但 当 转 速 变化 速率 加 大 时 ， 由 
于 氧 传感器 给 ECU 的 氧 含量 信号 采样 案 远 远 没 有 发 动机 转速 变化 快 ， 这 时 也 就 修 
正 不 了 喷 油 持续 时 间 ， 所 以 造成 在 发 动机 急 加 速 时 “放炮 ” 





3. 案例 


第 他 章 ”头疼 脑 热 不 难 治 : 电 控 发 动机 的 常见 故障 分 析 信 = 一 一 


故障 案例 三 : 捷达 车 怠速 抖动 ， 加 速 无 力 。 





根据 用 尸 的 描述 和 初步 检查 ， 访 车 的 故障 主要 表现 在 以 下 三 个 万 面 ， 中 帮 动 机 已 
速 运转 时 友 拌 ， 中 、 高 速 运转 基本 稳定 ; 多 友 动 机 排放 品质 变 差 ， 中 度 冒 河 烟 ， 油 耗 
增 大 ， 平 均 燃 油 消耗 增加 约 20% ;名 友 动 机 动力 性 能 要 差 ， 中 局 速 行驶 时 转速 下 降 ， 
疏 坡 加 油 时 明显 加 速 无 力 。 


首先 用 大 众 V.A.G1552 故障 诊断 仪 进行 了 自 诊 断 ， 通 过 “02 功用 故障 ”查询 没有 
查 到 故障 信息 。 根 据 用 户 的 描述 ， 该 车 行驶 了 90000km。 由 于 工作 很 忙 ， 平 时 对 车 
辆 的 保养 不 是 很 重视 。 经 服务 顾问 查看 用 户 的 使 用 说 明 书 ， 和 车 辆 的 常规 保养 记录 确 
实 很 少 ， 除 了 首次 7500km 免费 保 乔 之 外 ， 只 有 30000km 一 次 常规 保 错 。 


通过 查看 V.A.G1552 的 “08 数据 阅读 ”功用 ， 该 车 喷 油 器 的 喷 油 时 间 在 4ms 左 
右 ， 比 正常 值 3.3ms 要 长 一 些 。 另 外 节气 门 开启 角度 的 变化 随 着 发 动机 转速 的 升 
高 显得 比较 迟 级， 因此 维修 人 员 先 从 喷 油 器 和 节气 门 体 开始 查 起 。 经 拆 检 ， 喷 油 
器 比较 脏 。 用 尸 说 这 还 是 原 车 的 顺 油 器 ， 一 直 没 有 清洗 过 ， 更 没有 更 换 过 ， 向 节 
气门 总 成 也 比较 脏 ， 转 动 不 灵 活 。 由 此 基本 可 确定 喷 油 堪 有 关闭 不 大 和 漏 油 的 可 
能 ， 经 与 用 户 协商 同意 更 换 了 一 组 新 的 喷 油 器 并 且 清 洗 保 养 了 节气 门 总 成 ， 更 换 
了 空气 沽 清 器 。 之 后 试车 检查 ， 太 动机 总 速 友 抖 现象 基本 排除 ， 排 放 有 明显 改善 ， 
但 仍 轻微 冒 黑 烟 ， 看 起 来 混合 气 浓 度 还 是 偏 高 ， 燃 烧 也 不 彻 奈 ， 加 速 性 能 似乎 没 
有 明显 的 改观 。 

根据 该 车 的 保 乔 情况 ， 维 修 人 员 上 自然 又 怀疑 到 车 辆 的 氧 传 感 匿 。 有 果然 在 
V.A.G1552 的 “08 数据 阅读 ”功用 中 ， 氧 传感器 信号 电压 在 0.4 ~~ 0.6V 内 变化 ， 电 
压 变 化 频率 也 明显 比 正常 变化 要 慢 。 正 常 的 氧 传 感 器 信号 电压 应 在 0.3 ~ 1.0V 内 快 
速 变 化 。 因 为 氧 传 感 器 是 有 寿命 的 ， 行 驶 9 万 km 以 上 的 车 辆 就 需要 更 换 氧 传感器 ， 
再 加 上 用 户 经 常 在 矿区 工地 工作 ， 油 品质 量 和 空气 污染 也 是 影响 氧 传感器 使 用 寿命 
的 一 个 重要 因素 。 

什 更 换 了 氧 传感器 后 进行 试车 ， 开 始 时 还 有 畸 烟 ， 工 作 一 段 时 间 后 ， 黑 烟 逐 渐 消 
失 。 排 放 品 质 得 到 明显 改善 ， 预 期 经 济 性 能 应 能 得 到 提高 ， 燃 油 消耗 量 可 恢复 到 正 
负 范 围 。 但 是 发 动机 动力 性 能 似乎 仍然 比较 差 ， 中 高 速 行驶 时 加 速 不 畅 ， 疏 圾 时 感 
蓄 动 力 还 是 比较 欠缺 ， 显 然 友 动机 输出 功 浴 还 是 人 不够。 

维修 人 员 怀 疑 是 点 火 时 间 提 前 ， 友 动机 未 工作 在 微 爆燃 状态 下 。 根 据 经 验 又 更 
换 了 爆燃 传感器 后 试车 。 当 有 候 坡 加 油 时 ， 友 动机 转速 下 降 比 原来 少 ， 但 问题 还 是 没 
有 得 到 彻底 解决 。 最 后 维修 人 员 根 据 经 验 又 仔细 检查 了 该 车 的 空气 质量 传感器 。 用 
V.A.G1552 查询 ， 在 “08 数据 阅读 ”功用 中 查看 空气 质量 传感器 的 工作 状态 。 仿 速 
时 ， 流 量 在 4 一 5g/s 内 变化 ， 此 值 为 上 限 。 根 据 经 验 ， 当 流量 在 4g/s 以 下 时 ， 问 
题 不 大 ; 当 流 量 大 于 4g/s， 接 近 5g/s 时 ， 友 动机 有 时 会 出 现 一 些 不 正常 的 工作 现 
象 ， 于 是 便 更 换 了 空气 流量 传感器 。 再 用 V.A.G1552 检测 ， 空 气流 量 传感器 流量 在 
3 一 4g/s 内 变化 。 

试车 过 程 中 ，3 档 疏 圾 加 油 时 ， 感 觉 动 力 序 足 ， 故 动机 转速 不 赎 下 降 并 随 着 车 速 
的 提高 而 稳步 上 升 。 在 以 上 故障 基本 排除 之 后 ， 又 对 和 车辆 进行 了 一 些 必要 的 养护 ， 
然后 组 织 专职 人 员 和 用 户 一 起 进行 了 大 约 60km 路 程 的 路 试 ， 发 动机 动力 性 和 经 济 
性 均 明 显得 到 改善 。 
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第 一 节 稀薄 燃烧 技术 


为 何 采用 稀 洲 燃烧 技术 












目前 世界 各 国 雹 面临 着 温 至 效应 引发 的 全 球 气 候 变 暖 ， 以 及 石油 资源 渐 趋 枯 痪 的 双重 压力 。 为 了 降 
低 汽 车 排放 污染 ， 将 空 燃 比 控制 在 理论 空 燃 比 附近 ， 采 用 闭环 电 控 燃油 喷射 扩 术 已 成 为 汽油 机 的 主演 
技术 ， 但 是 这 种 方法 是 以 牺牲 燃油 经 济 性 为 前 提 的 。 稀 薄 燃 烧 由 于 具有 燃油 经 济 性 好 、 排 放 低 等 优点 ， 
成 为 解决 这 两 大 问题 的 有 效 还 人 笃 。 

将 过 量 空气 系数 从 1 提高 到 超过 1.1 的 水 平 ， 可 以 降低 友 动 机 油耗 ， 并 改 秋 CO, 排放 ， 这 殊 是 稀薄 燃 
烧 的 优点 。 稀 薄 燃 烧 也 残 是 指 通 过 提高 友 动 机 内 混合 气 的 空 燃 比 系数 ， 让 混合 气 在 空 燃 比 大 于 理论 空 燃 
比 数 值 的 状态 下 燃烧 ， 珊 是 让 汽油 在 很 稀 的 混合 气 状态 下 燃烧 。 传 统 汽 油 机 的 空 燃 比 一 般 在 12.6 一 17.0， 
稀薄 燃烧 是 指 空 燃 比 大 于 17， 目 表 缸 内 和 直 顺 式 汽 油 机 己 经 实现 在 空 燃 比 为 25 ~~ 50 范围 内 稳定 工作 。 

稀薄 燃烧 这 种 技术 的 最 大 特点 就 是 燃烧 效率 高 ， 经 济 、 环 保 ， 同 时 还 可 以 提升 发 动机 的 功率 输出 。 因 为 在 
稀薄 燃烧 的 条 件 下 ， 由 于 混合 气 护 火 比 理论 空 燃 比 条 件 下 困难 ， 也 丈 个 容易 友 生 爆燃 ， 因 此 可 以 采用 较 高 的 
压缩 比 设计 提高 热能 转换 效率 ， 再 加 上 汽油 能 在 过 量 的 空气 里 充 分 燃烧 ， 所 以 可 榨取 每 滴 汽油 的 所 有 能 量 。 


稀 济 燃 烧 技术 的 种 类 





本 田 飞度 1.3L 匹配 的 i-DSI 友 动 机 采用 的 是 比较 少见 的 缸 外 稀薄 燃烧 扩 术 ， 虽 然 没 
有 算 内 直 顺 扩 术 先进 ， 但 是 相对 直 顺 发 动机 而 言 成 本 低廉 。 
所 内 秆 顺 撤 术 是 稀 溥 燃 晓 撤 林 的 一 个 分 文 。 


Pal 


er 


hs 


但 


1. 按 顺 射 位 置 
可 以 分 为 缸 外 
顺 尉 稀 注 燃烧 
和 条 内 喷射 稀 
溥 燃烧 





这 种 撤 术 有 两 种 好 处 : 一 是 肥 动 机 能 在 炙 伦 塞 点 火 之 前 把 汽油 是 接 顺 射 到 局 压 的 燃 
烧 至 ， 由 于 喷射 压力 局 ， 有 利于 混合 气 形 成 ， 同 时 在 ECU 的 精确 控制 下 ， 使 混合 气体 
分 层 燃 烧 ; 二 是 燃烧 速度 加 快 ， 爆 友 压 力 高 ， 有 利于 提高 友 动 机 功率 和 转 扰 。 这 种 技术 
可 以 让 靠近 义 伦 塞 的 混合 气相 对 较 浓 ， 远 诡 火 化 塞 的 混合 气相 对 较 稀 ， 从 而 更 有 效 勘 实 
现 稀 薄 燃 烧 的 点 火 和 分 层 燃 烧 。 由 于 汽油 是 直接 被 喷射 人 天气 氏 内 的 ， 与 传统 的 氏 外 喷射 
相 比 ， 混 合 气体 不 需要 经 过 进 气 | ]， 因 此 能 减少 进 气 门 对 混合 气体 产生 的 气 阻 。 
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人 这 种 燃烧 万 式 主要 是 通过 提高 压缩 比 、 改 进 点 火 系 统 以 及 
(1) 均 质 稀 混 合 气 燃 站 ee Da 
加 强 混合 气 的 亲 流 等 来 实现 的 。 有 代表 性 的 几 种 均 质 稀 混 合 
气 燃 烧 室 有 梅花 形 人 火球 燃烧 室 、 射 流 燃烧 室 等 。 
这 种 燃烧 方式 主要 是 通过 控制 混合 气 的 浓度 分 布 来 实现 
2. 按 混 合 气 的 | (2) 分 层 稀 混合 气 燃 a a 人 
分 布 可 以 将 称 。 晓 证 可 靠 点 淡 ， 人 下 氟 气 较 稀 ， 空 燃 比 仁 20 
河内 烧 系统 分 以 上 。 分 层 充 $ 约 烧 系 统 主 要 有 有 二 种 ， 即 量 咀 式 分 层 蜂 烧 系 
为 以 下 几 得 统 、 分 隔 式 燃烧 室 分 层 燃 烧 系 统 和 轴 向 分 层 燃 烧 系 统 。 
混合 燃烧 方式 是 将 发 动机 分 为 高 负荷 和 低 负 和 荷 区 ， 在 低 
人 负荷 区 使 用 分 层 燃 烧 ， 在 高 负荷 区 仍然 利用 常规 燃烧 。1995 
(3) 混合 燃烧 年 ， 三 鞭 公 司 研制 成 功 的 GDI 发 动机 首次 实现 了 混合 燃烧 ， 
三 菱 公 司 GDI 友 动 机 在 低 负 荷 区 的 空 燃 比 达到 30 一 40， 高 
负 倚 区 的 空 燃 比 为 13 一 14。 


实现 稀薄 燃烧 的 关键 技术 ， 





过 稀 的 兹 合 气 也 会 给 燃烧 带 来 奈 烦 ， 主 要 的 问题 有 点 燃 困 难 、 燃 烧 不 稳定 、 众 化 转化 弹 的 NO; 转化 效 
洪 下 降 寺 。 如 果 要 让 友 动 机 实现 稀 注 燃烧 ， 丈 必须 具备 两 个 条 件 : 很 唱 的 氮 淡 能 量 和 混合 气 爷 分 混合 。 

稀 注 燃 烧 技 术 需 要 很 蝇 的 上 把 火 能 量 ， 因 为 斥 燃 。 ” 稀 注 燃 烧 技 术 需 要 空气 能 跟 汽 油 充分 混合 。 传 
稀 混 合 气 需要 更 大 的 操 火 能 量 。 例 如 ， 本 田 飞度” 统 的 友 动 机 是 条 外 喷射 ， 其 燃料 是 被 喷 尉 到 进 气 
i-DSI 上 友 动 机 采用 了 双 火 化 塞 设计 来 满足 此 要 求 ” 塌 当 中 的 。 为 了 让 汽油 袜 顺 射 到 进 气 旨 以 后 有 足 
(可 参照 前 面皮 火 系统 的 介绍 )。 在 汽油 机 中 ， 只 ” 够 的 时 间 跟 空气 混合 ， 顺 油 弱 需要 与 气门 隔 着 一 
要 形成 火焰 ， 在 火焰 传播 的 过 程 中 ， 即 使 是 相当 ” 段 距 高 ， 答 汽油 与 空气 在 这 段 空间 充分 混合 以 后 ， 
稀 的 混合 气 也 能 正常 燃烧 ， 分 层 进 气 实现 稀 沫 燃 ”再 被 引入 到 气缸 当中 燃烧 。 对 于 这 种 传统 的 设计 ， 
烧 的 原理 惑 基于 此 。 在 点 火 瞬 间 ， 火 花 塞 电极 周 ”如 果 将 汽油 直接 顺 射 到 气 杀 内， 势必 会 造成 空气 
围 局 部 区 域 具有 较 浓 的 混合 气 ， 而 在 燃烧 军 的 大 ”与 汽油 没有 足够 的 时 间 混 合 ， 这 种 没有 混合 的 气 
部 分 区 域 具 有 较 稀 的 混合 气 。 浓 稀 之 间 ， 有 从 浓 ” 体 ， 显 然 是 不 能 满足 友 动 机 扣 火 需求 的 。 如 果 混 
到 稀 的 各 种 浓度 的 混合 亏 ， 以 利 火 焰 传 播 。 合 不 充分 ， 操 火 将 更 加 困难 。 

1) 汽油 机 采用 全 外 喷射 稀 溥 燃 伐 扩 术 时 ， 燃 油 喷射 必须 与 气流 运动 相 结 合 。 依 进 气 流动 形式 不 同 分 
为 涡流 分 层 和 滚 流 分 层 两 种 技术 。 涡 流 进 气 可 实现 混合 气 在 所内 轴 向 分 层 ， 在 一 个 或 两 个 气门 不 对 称 
进 气 时 ， 在 人 内 将 形成 斜 灿 涡流 。 混 合 气 分 层 的 控制 因素 是 进 气 涡 沉 和 顺 射 定时 。 涡 帝 起 维持 混合 气 
分 层 的 作用 ， 顺 油 定时 决定 着 浓 混合 气 区 在 缸 内 的 位 置 。 一 般 认 为 : 进 气 初期 顺 油 ， 燃 油 先 进入 代 内 
下 部 ， 随 着 活塞 的 运动 在 缸 内 均匀 分 布 ， 进 气 后 期 喷 油 ， 浓 混合 气 在 抽 内 上 部 且 维 持 到 点 火 时 刻 。 稀 
燃 极 限 与 顺 油 定 时 天 系 很 大 ， 只 有 在 进 气 行程 的 示 一 区 段 顺 油 ， 才 能 实现 理想 的 混合 气 分 层 。 

2) 与 采用 缸 外 稀 溥 燃烧 撤 木 的 汽油 机 相 比 ， 抽 内 直 顺 汽油 机 《也 有 将 其 简称 为 GDI 友 动 机 ) 具有 进 
气 损失 小 、 传 热 损 失 小 、 充 气 效率 高 、 抗 爆燃 性 好 太 动 态 响应 快 等 特点。 

现代 和 直 顺 式 汽油 机 需要 至 少 两 个 、 甚 至 三 个 或 更 多 的 个 同 操作 模式 去 完成 为 发 动机 在 整个 运行 工 况 
范围 内 提供 雾 化 民 好 的 可 燃 混 合 亏 。 全 负 谷 工 况 时 ， 期 黑 燃 油 扩 散人 宛 分 以 保证 企 最 大 油 量 时 形成 油气 
的 均匀 预 混合 ， 一 般 通 过 在 进 气 行程 内 顺 射 燃油 来 实现 ;部 分 负荷 时 ， 期 黑 在 压缩 行程 后 期 ， 即 活塞 
援 近 上 止 氮 时 快速 喷射 ， 并 形成 其 凑 的 、 雾 化 展 好 的 混合 气 分 层 。 
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> 款 你 党 修 和 等 由 迷 发 动 困 


pap a a 





燃油 顺 射 压力 对 汽油 的 雾 化 和 贯穿 度 有 重要 影响 。 提 高 噶 射 压力 ， 能 够 碱 小 油 先 扶 煌 的 料 均 直径， 和 而 较 低 
的 喷 油 压力 可 以 减 小 油条 的 负 人 荷 、 系 统 准 备 时 间 和 趴 油 堪 噪声 ， 从 而 延长 燃油 系统 的 工作 寿命 ， 直 喷发 动机 
的 油 路 与 普通 电 控 友 动机 的 油 路 有 很 大 区 列 。 目 前 大 多 数 GDI 肥 动 机 选用 的 供 油 压 力 为 4 一 13MPa， 蜗 的 响 
油 压 力 《〈 如 20MPa) 固然 有 利于 燃油 霓 化 ， 但 同时 也 增加 了 油 束 的 贯穿 度 ， 易 造成 涡 壁 现象 ， 使 排放 悉 化 。 


人 A - > L 
1 | 


| A 一 4~-6 仙 喷 油 器 
[ER 
低压 传感器 








油 量 控制 闪 加 A 


m7 
目 1~3 算 哎 油 和 


| 





| Ls 一 燃油 滤 清 器 
一 


[| 广 - 一 一 
| | | | 
接 发 动机 控制 单元 训 岂 池 。 必 地 








贡 油 堪 是 直 喷 陈 汽油 机 最 天 键 的 零 部 件 ， 其 工作 特性 直接 影响 着 发 动机 的 性 能 和 排放 。 它 必须 保证 
精确 计量 燃油 ， 且 响应 性 和 重复 性 都 要 好 。 目 前 ，GDI 发 动机 广泛 采用 单 流体 、 轴 针 内 开 式 旋 流 型 喷 
油 器 。 这 种 喷 油 器 只 有 一 个 喷 乳 ， 工 作 压 力 为 5.0 ~ 10MPa。 可 将 其 看 成 为 无 限 个 喷 孔 的 多 孔 喷 油 器 ， 
洛 看 顺 圾 谁 面 的 周 同 燃 油 均匀 分 布 。 由 于 它 在 轴 同 动量 的 基础 上 加 入 了 很 唱 鸭 径 同 旋转 动量 ， 因 而 使 
得 燃油 进入 燃烧 至 时 能 够 形成 空心 锥 形 油 束 ， 燃 油 的 雾 化 程度 得 以 提高 ， 油 束 也 更 加 趋 回 轴 向 对 称 。 

紧 凑 型 和 闲 流 型 燃烧 至 可 以 增 大 火焰 前 锋面 积 ， 加 强 闲 流 ， 提 高 燃烧 速度 ， 同 时 减 小 已 燃气 体 与 燃烧 
至 壁 的 接触 面积 ， 降 低 传 热 损 失 ， 是 稀 燃 友 动 机 燃烧 至 的 友 展 万 向 。 合 理 的 燃烧 至 形状 、 进 气 口 和 进 气 
道 结构 形状 应 能 在 气 氏 内 形成 素 流 运动 。 宏 观 亲 流 通常 表现 为 涡流 、 滚 流 和 挤 流 。 如 果 燃 烧 军 、 进 气 道 、 
进 气 口 结构 形状 和 运行 参数 有 利于 产生 较 大 的 挤 流 及 较 强 的 进 气 涡流 和 深 流 ， 则 会 提高 压缩 终点 附近 的 
紊 流 哩 度 ， 产 生 矿 展 较 小 的 素 浓 团 。 多 所 怕人 欠 、 高 能 所 人 淡 及 宽 火 化 塞 间 聊 寺 提 局 所 淡 能 量 的 所 火 系统 ， 
有 利于 火 核 的 形成 ， 着 火 济 后 期 短 ， 循 环 松 动 小 ， 稀 燃 极 限 大 。 

电 控 友 动 机 的 顺 油 控制 与 进 气量 控制 室 切 相关 ， 精 确 地 控制 混合 气 浓度 是 实现 民 好 燃烧 的 基础 。 在 
稀 燃 友 动 机 上 必须 采用 稀 燃 氧 传 感 弱 。 与 普通 氧 传 感 强 个 同 ， 稀 燃 氧 传 感 颖 的 输出 信号 与 瞩 气 中 氧 的 
浓 民 基本 至 线性 天 系 ， 可 以 测 得 混合 气 鸭 平均 空 燃 比 ， 测 量 的 范围 也 比较 宽 《 空 燃 比 为 10 一 30)。 


直 喷 发 动机 范例 


GDI 发 动机 能 在 40 : 1 的 超 稀 空 燃 比 情况 下 正 前 运转 。 三 委 GDI 友 动 机 通过 稀 注 燃烧 技术 ， 可 让 燃 
料 消 耗 减少 20%~ 35%， 二 氧化 碳 排 放 减 少 20%， 而 输出 功率 则 比 普通 的 同 排 量 发 动机 提高 10% 。 
三 萎 GDI 上 友 动 机 采用 垂直 进 气 导管 设计 ， 并 且 在 活塞 头 部 设计 了 一 个 凸 起 的 形状 。 采 用 了 这 种 设计 
以 后 ， 当 活塞 在 压缩 行程 的 时 候 ， 和 气缸 内 会 形成 强大 的 涡流 。 此 时 将 汽油 直 搂 喷射 到 燃烧 至 内 ， 这 股 
骂 大 的 涡流 束 能 让 汽油 跟 空 亏 爷 分 混合 ， 从 而 解决 缸 内 直 顺 燃油 与 空气 混合 的 问题 。 
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当 发 动机 运转 在 压缩 行程 的 时 候 ， 和 气缸 内 的 压力 是 非常 大 的 。 这 对 于 所 内 直 喷 发 动机 来 说 ， 普 通 的 
燃油 录 就 无 法 满足 需求 了 。 和 氏 内 和 直 喷 发 动机 的 另 一 个 重要 特征 就 是 它 的 燃油 录 的 供 油 压力 非常 高 ， 这 
样 才能 将 汽油 有 效 地 喷射 到 高 压 的 燃烧 室内 。 

GDI 发 动机 的 喷 油 过 程 比 普通 喷射 多 一 个 辅助 喷 油 阶段 。 在 发 动机 运行 到 进 气 行程 时 ， 发 动机 会 进行 
一 次 喷 油 ， 喷 油 的 数量 不 大 ， 主 要 目的 也 不 是 为 了 点 火 燃烧 。 当 一 定数 量 的 汽油 在 进 气 行程 被 喷射 到 气 
缸 内 的 时 候 ， 这 部 分 汽油 会 挥发 ， 这 样 就 能 降低 了 气缸 内 的 温度 ， 提 高 了 进 气 密度 ， 也 减少 了 爆燃 。 

虽然 GDI 发 动机 可 以 降低 整体 的 废气 排放 污染 ， 但 是 它 有 一 个 非常 大 的 缺点 ， 那 就 是 氛 氧 化 物 的 排 
放 非 常 高 。 这 就 需要 采用 针对 性 的 三 元 催化 转化 器 才能 保证 尾气 的 排放 达到 环保 部 门 的 要 求 。 而 国内 
油 品 中 的 含 硫 量 非 常 高 ， 容 易 使 催化 器 中 毒 而 失效 。 

稀薄 燃烧 只 是 在 部 分 负荷 工 况 范围 实行 ， 起 动 、 人 印 速 、 加 速 和 全 负荷 都 不 能 实行 稀薄 燃烧 。 

新 奥迪 A6 车 采用 了 FSI 的 V6 改动 机， 这 种 发 动机 也 应 用 在 奥迪 A8 和 奥迪 A4 车 上 。 通 过 下 表 可 以 
知道 该 款 发 动机 实现 了 下 述 的 开发 目标 : @ 达到 了 了 欧 T 排 放 标 准 ;@ 降低 了 燃油 消耗 @ 提高 了 发 动 
机 功率 和 输出 转 和 矩 ; @ 轻便 灵活 ， 舒 适 性 好 。 

FSI 发 动机 和 其 他 发 动机 的 参数 比较 表 
































要 参数 奥迪 直 喷 FSI 发 动机 奥迪 普通 发 动机 

发 动机 代码 AUK ATX 
气缸 数 6 6 

排 量 /L 9 可 2 

功率 /kW 188 la? 

转 矩 /Nm 330 280 
压缩 比 19.55 | ome 
(EGas) 有 有 
饶 径 / mm 84.5 82.5 
行程 / mm 92.8 86.4 
发 动机 最 高 转速 / (r/min) 7200 6800 
燃油 标 写 (ROZ) 95/91 98 








直 喷 AUK 友 动 机 的 机 械 部 分 也 做 了 一 些 特殊 的 处 理 : WW 连 杆 材料 改变 ， 新 连 杆 的 尺寸 更 小 ， 强 度 
更 好 ,能 承受 帅 大 有 气体 压力 ; 外 酒 天 是 筱 提出 玉 的 ， 上 其 正和 有 一 个 专门 用 于 FSI 的 燃烧 至 加 韧 。 涪 坚 
销 上 深 有 一 层 开 铁 抗 磨 层 。 


第 二 节 发 动机 电 控 冷却 系统 





传统 的 冷 动 万 式 仪 仪 通过 蔬 温 左 的 温 控 开 天 
实现 关 小 循环 久 混 合 循环 的 切 损 。 传 统 的 冷却 
万 式 不 能 适应 新 型 友 动 机 的 要 求 ， 很 多 汽车 公 
司 都 在 开 及 新 的 依 却 系统 。 人 例如， 本田 飞度 汽 
车 采用 了 双 模 式 冷 却 系 统 。 
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WE BE 


Pap a Ha! 


双 模 式 冷 动 系统 是 根据 有 友 动 机 理想 工作 条 
件 ， 对 友 动 机 的 冷却 循环 路 线 进行 细 分 : 冷 
机 时 只 冷却 气缸 盖 ， 使 气缸 温度 在 短 时 间 内 上 
升 ， 以 减低 摩 探 损耗 ， 暖 机 后 ， 经 散热 堪 冷 却 
的 冷 序 液 沉 经 研 体 / 缸 兰 ， 提 高 了 抗 爆 燃 性 。 





目前 冷却 系统 为 闭环 冷却 系统 ， 系 统 将 伶 却 液 加 压 100~150kPa， 提 高 了 冷 避 液 的 漳 氮 。 采 用 水 与 添 
加 刑 混合 的 冷 动 液 ， 具 有 防腐 、 抗 寒 等 作用 。 
传统 冷却 模式 与 双 温 冷却 模式 比较 








冷 机 状态 热机 状态 
传统 模式 ”| 和 缸 盖 一 水 泵 一 生体 一 全 盖 散热 喜 一 水 条 一 人 算 体 一 缸 症 一 散热 喜 
双 温 模式 ”| 和 氏 新 一 水 泵 一 饶 六 散热 融 一 水 条 一 人 算 体 一 个 症 一 散热 喜 








估 京 缸 体 温度 快速 上 升 ， 降 低 摩擦 损耗 ， 提 高 抗 爆燃 性 


正确 的 帮 动 机 工作 温度 不 仪 对 发 动机 的 动力 输出 、 燃 油 经 济 性 影响 较 大 ， 同 时 ， 也 有 利于 降低 有 害 
物质 排放 。 而 正确 的 工作 湿度 不 是 一 个 恒定 值 ， 友 动机 的 性 能 依靠 适当 的 友 动 机 冷 权 ， 友 动机 的 负 答 
与 友 动 机 的 冷却 是 相对 的 。 传 统 的 节 湿 器 加 冷却 风 属 对 冷却 的 控制 无 法 达到 这 样 精确 的 要 求 。 采 用 新 
型 电子 控制 发 动机 冷却 系统 丈 是 要 依据 发 动机 的 负 谷 为 发 动机 在 该 状态 下 设 定 一 个 适宜 的 工作 温度 。 
这 样 可 以 在 中 小 负荷 时 ， 让 冷却 液 温 度 相 对 较 局 ， 降 低 燃 油 消耗 以 有 害 物 质 排放 。 在 全 负 倚 时 ， 让 冷 
芭 液 温度 相对 较 低 ， 使 进 气 加 热 作用 较 小 ， 以 所 蜗 友 动 机 性 能 ， 增 加 动力 输出 。 





电 控 友 动 机 冷 吉 系统 
最 先 应 用 于 大 众 宝 来 汽车 
APF(1.6L 74 kW 4 条 和 直 古 )》 
2 a 
动机 电 控 冷却 系统 为 例 简 
na 
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电 控 冷却 系统 的 特点 


1) 以 最 小 的 更 改 ， 完 成 冷 吉 系统 的 重新 布置 。 
2) 冷 吉 液 的 分 配 早 元 与 入 湿 颖 合成 一 个 信号 单元 。 
3) 友 动 机 包 体 上 不 需要 任何 温度 调 忆 装置。 


4) 友 动 机 控制 时 元 内 设 有 电子 控制 冷却 系统 的 特性 图 。 


5) 冷却 液 温度 调节 、 冷 却 液 循 环节 温 控 制 )、 冷 可 风 属 的 介入 控制 均 由 发 动机 负荷 决定 ， 这 是 此 系 
统 独 有 的 特征 。 


电 控 冷 却 系统 的 主要 结构 元 件 





电 控 冷却 系统 的 主要 组 成 元 件 


电 控 冷却 系统 由 冷却 液 分 配 单元 、 冷 却 液 控制 单元 、 友 动机 控制 单元 和 冷 芭 液 温 度 传感器 寺 组 成 。 


发 动机 转速 传感器 G28 二 上 


带 进 气温 度 传感器 G42 
的 空气 流量 传感器 G70 


a 
冷却 液 温度 传感器 G62 
散热 器 出 口 温 度 传 本 
感 器 G83 


温度 旋钮 上 的 电位 
计 G267 


Cs 


| | 有 ' wp ON 散热 风 局 V7 
温度 翻版 位 置 开 关 F269 | | 
E : 由 散热 风扇 V177 


| 冷却 液 切 断 阀 ( 双 疝 阀 )N147 
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dat hp 


/1 a 4 





(1) 冷却 液 分 配 蛙 元 ”冷却 液 分 配音 元 是 冷却 系统 的 中 心 ， 其 中 G62 是 冷 吉 液 温度 传 司 痢 ，F265 是 
冷却 液 控制 单元 〈 也 称 温度 调 世 单元 )。 


”机 油 冷 却 
器 回 水 管 





(2) 冷却 液 控制 单元 
冷却 液 控制 单元 由 加 热电 
阻 、 升 程 销 、 脱 胀 元 件 、 
小 循环 网 〈 小 网 | ])、 大 循 
环 痊 (大 阀门 ;、 压 力 弹 血 
和 连接 插头 等 组 成 。 

当 车 辆 固定 或 处 于 起 动 De 
工 况 时 ， 无 电压 加 载 ， 节 
温 单元 的 加 热 系统 不 是 加 大 循环 间 

要 (大 阀门 ) 

热 冷 却 液 ， 而 是 加 热 节 温 AA 
单元 的 控制 部 分 ， 使 大 循 4 (CeO 
环 打 开 。 加 热电 阻 位 于 脱 I RN 一 
胀 式 节 温 单元 的 石蜡 中 。 
电阻 根据 特性 图 加 热 石蜡 
使 膨胀 单元 发 生 位 移 ， 节 
温 单元 通过 此 位 移 进行 机 
械 调节 。 加 热 是 由 发 动机 
控制 单元 发 出 的 一 个 脉冲 
信号 来 完成 四。 加 的 程度 
由 脉 宽 和 时 间 决 定 。 


(3) 友 动 机 控制 单元 ”电子 控制 冷却 系统 具有 上 自 诊 断 功能 ， 此 功能 被 友 动 机 电 控 系统 所 包含 。 友 动机 省 
理 条 统 中 设 有 电子 控制 冷 权 系统 的 特性 图 。 友 动机 控制 里 元 的 功能 已 经 扩展 ， 与 电子 控制 冷却 系统 的 传 感 
器 、 执 行 器 相连 接 。 它 接收 发 动机 转速 传感器 G28、 带 进 气 温度 传感器 G42 的 空气 流量 传感器 G70、 冷 却 
液 温度 传感器 G62、 散 热 颖 出 口 温度 传 感 弘 G83、 温 度 旋 钮 上 的 电位 计 G267 和 温度 翻版 位 置 开 天 F269 等 ， 
信号 输入 来 控制 温度 调节 单元 F265、 散 热风 局 V7、 散 热风 局 V177 和 冷却 液 切 断 阅 〈 双 向 浆 ) N147。 
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(4) 冷却 液 温 度 传 感 颖 ”冷却 液 温 展 传 感 器 的 原理 相对 以 前 
没有 改变 ， 传 感 器 材料 还 是 仙 温 度 系数 的 可 变 电 阻 。 电 子 控制 
冷却 系统 有 两 个 准 动 液 温度 传感器 ， 分 别 采 集 肥 动机 散热 绒 进 
水 口 和 回 水 口 的 温度。 冷却 液 温 度 传 感 器 G62 安装 于 冷却 液 法 
兰 的 冷却 液 出口 处 。 发 却 液 温 展 传 感 强 G83 安装 于 散热 棋 击 出 
水 口 处 。 电 控 单 元 根据 内 部 程序 比较 两 个 冷却 液 温度 传感器 的 
湿度 值 ， 来 调 忆 散热 缮 电子 风 届 。 根 据 内 部 程序 比较 装 在 冷却 
液 出 口 处 的 G62 传 来 的 温度 值 ， 给 出 一 个 脉冲 信和 号， 为 节 温 器 
的 加 热电 阻 加 载 电压 。 


电 控 冷 却 系 统 的 控制 ， 





电 控 时 元 通过 传 感 颖 采集 冷 液 湿度 及 湿度 的 牵 异 、 空 气流 量 、 
信息 进行 计算 ， 并 根据 计算 结果 进行 相应 的 控制 ; 激活 加 热电 阻 


活 冷 吉 风 局 ， 迅 速 降低 冷却 液 湿度 。 
1. 冷却 循环 的 控制 


(1) 改动 机 在 冷 起 动 、 部 分 负荷 时 小 
循环 工作 使 友 动 机 尽快 热机 ， 达 到 正常 工 
作 温 展 。 水 录 使 仿 却 液 循环 ， 冷 却 液 经 过 
及 动机 全 和 震 、 分 配器 上 平面 注入， 此 时 ， 
小 循环 网 | ] 打 开 ， 冷 动 液 经 过 小 内 | ] 直 搂 
流 回 水 条 处 ， 形 成 小 循环 。 肥 动机 在 中 小 
负 谷 时 冷却 液 温度 控制 在 95 一 110C。 


(2) 发 动机 全 负荷 ”发 动机 全 负荷 运转 
时 ， 要 求 较 高 的 冷却 能 力 ， 冷 却 液 温度 控 
制 在 85 一 95C。 控 制 单元 根据 传感器 信 
号 得 出 的 计算 值 对 湿度 调节 单元 加 载 电 压 ， 
溶解 石蜡 体 ， 使 大 循环 浆 门 打开 ， 接 通 大 
循环 。 同 时 ， 机 械 关 闭 小 循环 通道 ， 切 断 
省 循环 。 





负 倚 和 发 动机 转速 等 信和 号 ， 


区 二 


， 打 开 大 循环 ， 调 节 冷 却 液 温度 ; 激 


机 油 


冷 


令 却 器 
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2. 冷却 风扇 的 控制 





实际 的 冷却 液 温 度 值 通过 循环 系统 中 两 个 不 同 的 点 识别 : 冷却 液 温 度 传感器 G62 识别 冷却 液 法 兰 处 
温度 ， 冷 却 液 温度 传感器 G83 识别 散热 器 前 出 水 口 处 温度 。 电 控 单 元 根据 内 部 程序 比较 两 个 冷却 液 温 
度 传感器 的 温度 值 ， 来 调节 散热 器 电子 风 局 。 

如 果 G62 损坏 ， 冷 却 液 温度 控制 以 9$ 为 奉 代 值 ， 并 且 风 局 以 一 档 常 运转 ， 如果 G83 损坏 ， 控 制 功 
用 将 保持 ， 风 局 以 一 档 常 转 ; 如 果 其 中 一 个 温度 超出 极限 ， 风 局 二 档 被 激活 ; 如 果 两 个 传感器 都 损坏 ， 
加 热电 阻 加 载 最 大 电压 ， 并 且 风 局 以 二 档 常 运转 。 

冷却 液 温度 低 时 《全 负 谷 )， 要 求 具有 足够 的 冷却 能 力 。 为 了 提高 冷却 能 力 ， 控 制 单元 为 风 局 电动 机 
设置 了 两 个 转速 ， 依 靠 发 动机 出 水 口 与 散热 器 出 水 口 温度 的 差异 来 控制 风扇 的 转速 。 发 动机 控制 单元 
中 储存 有 风 局 介入 或 切断 的 特性 图 ， 其 中 发 动机 转速 和 空气 流量 (发 动机 负荷 是 控制 的 重要 参数 。 

如 果 故 障 发 生 在 第 一 风 局 的 输出 端 ， 则 第 二 风 局 被 激活 《〈 蔡 代 ); 如 果 故 障 发 生 在 第 二 风 局 的 输出 端 ， 
则 控制 单元 将 节 温 器 完全 打开 (安全 模式 )。 

关闭 帮 动 机 后 ， 由 于 温度 的 影响 ， 风 局 会 继续 运转 一 段 时 间 。 如 果 和 车速 超过 100kmh， 风 局 不 能 介 
入 ， 因 为 高 于 此 和 车速 行使 ， 风 扇 无 法 提供 额外 的 冷却 。 车 辆 带 牵引 或 空调 系统 工作 时 ， 两 个 风扇 电动 
机 交恶 从 到 天 倩 环 着 


3. 加 热 过 程 中 电子 冷却 系统 的 控制 






车 辆 在 加 热 过 程 中 ， 通 过 湿 展 选择 谍 钮 电位 计 G267 识别 抢 
驶 和 人 对 和 车辆 加 执 的 要 求 ， 以 调节 冷却 液 的 温 展 ， 使 其 处 于 合 
适 风 湿度 沁 围 。 


车 辆 使 用 暖 风 过 程 中 ， 如 当 温 展 旋 钮 处 于 70% 位 置 ， 冷 村 液 温度 为 95C。 温 展 旋 钮 和 开 天 处 于 “ 非 天 闭 ” 位 
置 时 ， 温 度 翻版 位 置 开 天 打开 ， 激 活 双 回 岗 N147， 并 且 通 过 真空 激活 热 区 损 趾 6 冷却 液 切 断交 ， 使 其 打开 。 
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活塞 连 杆 式 发 动机 的 缺 点 之 一 是 低速 时 需要 利用 较 多 的 能 量 来 元 服 内 部 的 摩 控 力 ， 这 样 低速 时 的 效 
浴 束 比较 低 ， 更 为 屎 重 的 是 污染 环境 。 统 计 表 明 ， 一 辆 普通 轿车 在 市 区 仪 利用 了 动力 潜能 的 25%。 而 
混合 动力 汽车 则 针对 不 同 的 道路 环境 实施 不 同 的 供 能 万 案 ， 能 大 大 降低 排放 污染 程度 。 例 如 ， 在 城市 
运行 时 ， 当 人 交通 堵塞 或 遇 到 红 灯 时 发 动机 会 关闭 ， 当 车 队 移 动 或 信号 灯 转 为 绿灯 时 各 驶 和 人 只 要 轻 踩 加 
速 踏 板 ， 电 动机 萄 能 驱动 汽车 前 进 。 在 市 区 内 当 汽 车 友 动 机 无 效率 空转 或 车 辆 移动 线 慢 时 ， 使 用 电动 
机 作为 动力 源 个 但 对 环境 有 利 ， 而 且 还 减少 了 噪声 。 因 此 ， 越 是 在 交通 日 荔 拥 挤 的 大 城市 使 用 混合 
力 汽 车 ， 丈 越 能 够 显示 出 它 的 太 能 、 环 保 、 适 应 能 力 广 的 优越 性 。 


串联 式 装 置 动力 系统 由 友 动 机 、 友 电机 和 电机 三 部 分 组 成 。 友 动机 驱动 友 电 机 
友 电 ， 电 能 通过 控制 颖 输送 到 电池 或 电机 ， 由 电机 通过 变速 机 构 驱 动 汽 车 。 串 联 
式 结 构 适用 于 城市 内 频繁 起 步 和 低速 运行 工 况 ， 可 以 将 友 动 机 调整 在 最 佳 工 况 扩 
附近 稳定 运转 ， 通 过 调整 电池 和 电机 的 输出 来 达到 调整 车 速 的 目的 ， 使 友 动 机 避 
免 尽 速 和 低速 运转 的 工 兄 ， 从 而 提高 了 发 动机 效率 ， 减 少 废气 排放。 但 是 它 的 缺 
扩 是 能 量 儿 经 转换 ， 机 械 效率 较 低 。 


并 联 式 装置 的 肥 动机 和 电机 共同 驱动 汽车 ， 有 发 动机 与 电机 分 属 网 但 系统 ， 可 


i 
以 分 中 ve 揣 汽 才 脓 么 时 供 ， 后 9 路 以 共同 驱 
D 动 为 起 击 响 线 分 ， 以 分 别 独 立地 向 汽车 传动 系统 提供 转 矩 ， 在 不 同 的 路 面 上 既 可 以 共同 驱动 又 可 


以 早 独 驱动 。 当 污 车 加 速 慌 坡 时 ， 电 机 和 友 动 机 能 够 同时 问 传 动机 构 提供 动力 ， 
一 旦 汽车 车 速达 到 巡航 速 戎 ， 汽 车 将 仪 仪 依靠 用 动机 维持 该 速度 。 电 机 妍 可 以 
作为 电动 机 又 可 以 作为 友 电 机 使 用 ， 因 此 称 为 电动 - 发 电机 组 。 由 于 没有 单独 
的 电机 ， 友 动机 可 以 和 直接 通过 传动 机 构 驱 动车 轮 。 这 种 装置 更 接近 传统 的 汽车 
驱动 系统 ， 机 械 效率 损耗 与 普通 汽车 差不多 ， 因 此 得 到 比较 广泛 的 应 用 。 


兹 联 式 装置 包含 了 串联 式 和 并 联 式 的 特 筷 。 其 动力 系统 包括 友 动 机 、 友 电机 和 和 
电机 。 根 据 动力 装置 不同 ， 它 又 分 为 友 动 机 为 主 和 电机 为 主 两 种 。 以 友 动 机 为 主 
的 形式 中 ， 友 动机 作为 主动 力 源 ， 电 机 为 辅助 动力 源 ; 以 电机 为 主 的 形式 中 ， 友 
动机 作为 辅助 动力 源 ， 电 机 为 主动 力 源 。 该 结构 的 优点 是 控制 方便 ， 缺 点 是 结构 
比较 复杂 。 


一 ”电机 及 其 他 主要 部 件 


不 同 的 油 电 混合 动力 汽车 的 工作 原理 有 所 委 别 。 下 面 以 本 田 恩 城 2006 款 混 合 动力 汽车 为 例 ， 介 绍 油 
电 兹 合 动力 汽车 的 工作 诛 理 。 
鲁能 动 太 单元 IPU 可 控制 各 种 设备 达到 更 局 的 效率 。 它 将 各 种 零件 集成 ， 因 此 矿 十 小、 重量 
人 EU 轻 ， 但 缺 所 是 散热 不 便 ， 所 以 采用 了 准 却 扩 术 。 


类 ， 可 分 为 串联 
a 
式 等 二 种 。 
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风 局 通过 进 气 管 吸入 车 内 空气 并 冷却 本 田 集 成 电路 辅助 系统 (IMA) 著 电池 ， 
然后 冷却 动力 控制 单元 (PDU)、DC/DC 换 流 器 (DC/DC 换 流 器 连 授 蓄 电汇 和 
高 压 莱 电池 )， 并 把 空气 排 到 行李 箱 。 冷 却 空气 进口 在 后 排 座 椅 后 面 的 储 物 箱 上 ， 


注意 不 要 将 物件 放 在 冷却 空气 进口 附近 ， 否 则 容易 因 空 气 阻塞 而 造成 IMA 蓄 电 


后 视图 
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2.IMA 蕾 电 池 


3. PDU 


第 心 章 再 青春 : 电 控 发 动机 的 新 技术 全 一 


IMA 高 压 蓄电池 总 电压 约 为 138V， 安 装 在 后 排 府 椅 后 部 的 盒 内 ， 共 有 22 个 单元 。 
为 了 具有 更 高 的 空间 利用 率 ， 各 单元 按 犬 牙 状 分 布 ， 每 个 单元 由 6 个 1.2V 电池 构成 。 

如 果 环 境 温度 低 于 -20C ， 用 于 电机 助力 或 者 再 生 的 IMA 革 电 池 的 工作 就 会 变 
慢 ， 因 而 充电 /助力 反应 也 比较 慢 。 

如 果 发 动机 在 极 低 的 温度 下 起 动 ( 例 如: 环境 温度 低 于 -30C )， 在 预 热 期 间 ， 充 电 
系统 指示 灯 可 能 短 时 间 ( 少 于 1s)〉 点 亮 。 一 旦 车 辆 行使 ，IMA 兹 电 洒 温 度 会 上 升 并 且 
充电 系统 指示 灯会 间歇 熄灭 , 这 不 会 影响 正常 的 驾驶 状态 。 如 果 用 户 更 换 12V 鞍 电 池 、 
蓄电池 电量 耗 尽 或 者 断 开 端子 ， 在 发 动机 起 动 后 ， 将 不 立即 显示 IJIMA 蕃 电 池 剩 余 电量 ， 
需要 行使 30min 左右 才 显示 准确 的 IMA 蕾 电池 剩余 电量 。 因 为 ECU 计算 IMA 著 电 池 
剩余 电量 的 准确 值 需要 一 段 时 间 。 这 时 ， 再 生性 能 暂时 有 所 降 { 人 你， 但 不 能 算 作 故 障 。 

蓄电池 ECU 位 于 IPU 内 ， 并 且 可 对 IMA 著 电 油 进行 各 种 管理 。 


高 压 电 线 
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tat hyeg 


Or a 4 





4.IMA 电机 IMA 电机 采用 高 性 能 的 磁铁 和 知 形 绕组 ， 输 出 力 炬 更 大 。 
5. 高压 电机 动力 电 纳 电机 动力 电 统 是 非 密封 电 纺 ， 穿 入 铝 管 的 包皮 之 中 ， 用 地 板 下 的 卡 扣 固定 。 


目 动 仿 速 停止 指示 灯 《闪烁 ) 


6. 自动 总 ) 
停止 指示 灯 














=| 
tb 


本 田 思域 工作 原理 


工作 情况 说 明 





1) 在 正常 条 件 下 ， 高 压 蓄 电池 提供 动力 ， 使 用 IMA 电 
机 起 动 发 动机 。 在 一 定 温度 下 或 在 蓄电池 充电 不 足 的 低 电 
压 状 态 下 ， 也 可 以 使 用 一 个 12V 电压 的 起 动机 系统 起 动 
发 动机 。 发 动机 起 动 后 ，IMA 电机 转 矩 减 小 ， 车 辆 仅 靠 发 
动机 起 步 和 加 速 。 





2) 车 辆 紧急 加 速 时 ，IMA 电机 将 提供 额外 的 转 矩 来 改 
善 加 速 性 能 。 这 样 可 以 允许 使 用 较 小 排 量 的 发 动机 ， 从 而 
提高 燃油 经 济 性 。 








3) 2006 款 思 域 混合 动力 车 型 的 一 个 新 特点 是 在 保持 
一 十 守业 轩 度 撞 状态 下 7 人 友 芭 17> 才 惫 仅 
由 IMA 电机 提供 动力 。 车 辆 行驶 速度 必须 在 10 一 50kmy/ 
h 之 间 且 发 动机 转速 小 于 1000 ~ 1300r/min 才能 进入 此 模 
式 。 进 入 或 退出 此 模式 时 ， 乘 客 不 会 觉察 出 变化 ， 指 示 灯 
也 不 点 亮 。 在 巡航 过 程 中 ， 由 于 所 有 的 气缸 都 不 工作 ， 减 
少 了 摩擦 ， 改 善 了 燃油 经 济 性 (传统 的 巡航 过 程 中 ， 发 动 
机 与 IMA 电机 共同 工作 ) 。 
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工作 情况 工作 情况 说 明 


4) 车 辆 减速 时 ， 当 轨 驶 人 的 脚 离开 加 速 踏板 被 加 速 踏 
板 位 置 传 感 喜 感 应 到 后 ， 发 动机 控制 单元 切断 燃油 供应 ， 
发 动机 气门 在 i-VTEC 系统 控制 下 进入 0 低 模式 〈 和 气门 不 
工作 ) ， 这 样 可 以 降低 发 动机 的 损耗 。 这 时 IMA 电机 以 
发 电机 的 状态 工作 ， 这 样 不 但 可 以 帮助 车 辆 降 速 ， 还 可 以 
将 车 辆 滑行 的 动能 转换 成 电能 由 高 压 蓄 电池 储存 ， 为 IMA 
电机 下 次 工作 (电动 机 状态 ) 储备 能 量 。 




















5) 从 减速 到 禄 速 停止 过 程 中 ， 发 动机 在 车 速 低 于 
12knyh 后 停止 运行 。 车 辆 停止 时 ， 发 动机 会 进入 食 速 停 
止 模式 并 完全 关闭 ， 从 而 达到 节 油 的 目的 。 在 人 怠速 停止 时 ， 
自动 怠速 停止 指示 灯会 闪烁 ，IMA 蓄电池 会 继续 向 空调 压 
缩 机 和 车 辆 12V 电气 系统 提供 电能 。 当 制 动 踏板 松 开 时 ， 
IMA 电机 会 重新 起 动 发 动机 。 








第 四 节 ”动力 传动 局 域 网 系统 


一 = 车 载 网 络 系统 


和 车载 网 络 系统 是 指 汽 车 上 多 个 电 








次 系统 的 电 控 单元 之 间 相 互 连 接 、 “外 系 入 i ee 
协调 工作 并 共享 信息 。 子 系统 

计算 机 网 络 是 分 布 在 不 同 地 点 、 = 视 馆 发 动机 管理 系统 
具有 独立 功能 的 多 个 计算 机 系统 通 
过 通信 设备 和 线路 连接 起 来 ， 在 软 go be 
件 和 协议 管理 下 进行 信息 交换 ， 实 门 锁 牵引 控制 系统 
现 资源 共享 和 协同 工作 。 引 申 到 车 re ee 
载 网 络 ， 则 是 指 分 布 在 车 辆 上 不 同 5 
位 置 、 各 自 独立 的 多 个 电 控 系 统 | FI 
(如 发 动机 、 自 动 变 速 器 、 中 控 门 : 感 器 HH 一 
锁 和 安全 气囊 等 )， 通 过 数据 总 线 二 
和 网 关 服务 器 连接 在 一 起 ， 通 过 规 气 缆 控制 


定 的 通信 协议 实现 信息 共享 、 共 同 
工作 ， 以 实现 复杂 功能 。 


空调 控制 
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= TE OE 


pap a a 


1. 多 路 传输 

多 路 传输 是 指 在 车 载 网 络 系 统 中 ， 
将 多 种 信息 混合 或 父 叉 通过 一 条 通信 
信道 传输 的 方式 。 常 见 的 车 载 网 络 系 
统 是 单线 或 双 线 分 时 多 路 传输 系统 。 

采用 常规 线路 控制 灯光 、 电 动 
机 、 加 热 粥 和 电磁 阅 ， 需 要 四 条 直 
接受 开关 控制 的 较 长 供电 线 。 而 采 
用 多 路 传输 线路 ， 先 通过 一 个 ECU 
接收 开关 控制 信息 ， 然 后 通过 一 个 
通信 信道 将 四 种 信息 发 给 另 一 个 
ECU， 另 一 个 ECU 根据 接收 的 信息 
来 控制 上 述 电器 。 值 得 注意 的 是 , 





2. 模块 

模块 泛 指 一 种 电子 装置 ， 简 单一 点 的 如 传 感 弱 ， 复 杂 的 如 ECU。 例 如 ， 冷 却 液 温度 传 感 妖 是 一 个 模块 装 
置 ， 它 根据 冷却 液 温度 的 变化 产生 不 同 的 电压 信号 ， 这 些 电压 信号 在 ECU 的 输入 接口 被 转变 成 数字 信号 。 

3“ 结 号 


住 多 路 传输 系统 中 一 些 简 时 的 模 
块 被 称 为 结 点 。 各 结 点 通过 插 接 如 
连接 到 多 路 传输 系统 中 。 





4. 数据 思 统 

数据 轧 线 整 是 模块 间 传 递 数 据 的 通信 信道 ， 又 被 称 为 “信息 高 速 公 路 ”。 如 果 模 块 既 可 以 友 送 数据 ， 
又 可 以 援 收 数据 ， 这 样 的 数据 总 终 融 袜 称 为 双 同 数据 忌 线 。 车 载 网 络 系统 中 的 数据 总 线 实 际 上 是 一 条 
或 爽 条 级 接 在 一 起 的 导 终 ， 也 有 采用 同 轴 电 费 或 光纤 的 。 


5. 通信 协议 

通信 协议 种 类 繁多 ， 全 球 各 大 汽车 制造 商 采 用 的 典型 通信 协议 主要 有 8 种 。 除 这 8 种 通信 协议 之 外 ， 
还 有 其 他 协议 ， 如 宝马 公司 1994 年 提出 的 DAN 集中 式 网 络 协议 、 阿 尔 法 : 多 冤 欧 公司 的 DAN 集中 式 
网 络 协议 、 户 卡 斯 (Lucas〉 公 司 的 光学 分 布 式 星 形 未 合 强 系统、 日 立 公司 的 集中 式 光 学 单 纤维 双 问 通 
信 以 及 飞利浦 公司 的 DDR 分 布 式 网 络 协议 等 。 到 目前 为 止 ， 世界 上 尚 无 一 个 可 以 兼容 名 大 汽车 公司 通 
信 协 议 的 通用 标准 。 因 此 ， 在 汽车 上 殊 形 成 了 多 种 类 型 通信 协议 共存 的 局 面 。 
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通信 协议 表 

序号 通信 协议 名 称 推荐 或 实施 单位 

1 CAN 奔驰 、 英 特 尔 、 博 世 、JSAE、ISO/TC22/SC3/WG1 
2 BASIC CAN 飞利浦 、 博 世 

3 ABUS 大 次 

4 VAN 雷诺 、 标 致 、 雪 铁 龙 、ISO/TC22/SC3/WG1 
5 HBCC 福特 、SAE J1850 

6 PALM NET SAE 

7 DLCS 通用 

8 Cu 克莱斯勒 、SAE 

注 : SAE 为 美国 汽车 工程 师 学 会 ; ISO 为 国际 标准 化 组 织 。 


6. 网 天 


El De A ee 网 
天 硕 像 一 个 居民 小 区 的 | 门卫， 任何 人 要 进入 小 区 ， 它 都 要 先 询问 客人 是 合 应 邀 前 来 ， 笛 通知 肝 位 住 尸 有 
人 来 访 了 网关 是 车 载 网 络 系统 内 部 通信 的 核心 ， 通 过 它 不 仅 可 以 实现 名 条 总 线 上 的 信息 共享， 还 能 实 
现 车 载 出 络 条 统 的 宦 理 和 改 障 诊断 功能 。 

当 和 车 辆 上 和 存在 多 条 高 速 或 休 速 CAN 已 线 时 ， 由 于 不 同 区 域 CAN 忠 线 的 速率 和 识别 代号 不 同 ， 本 
要 从 一 个 总 线 进 入 到 另 一 个 总 线 区 域 ， 必 须 把 它 的 识别 信号 和 速率 进行 改变 ， 以 便 让 另 一 个 系统 授 受 ， 
任务 由 网 天 Gateway) 来 完成 。 如 采 把 CAN 舒适 系统 思 线 看 成 一 十 火车 ,CAN 驱动 系统 忌 线 看 成 一 9 
其 互相 传输 的 信息 看 成 版 叶 ， 则 版 客 要 息 换 乘 动车 或 决 牛 ， 均 需 经 过 站 合 ， 这 里 的 “交合 ” 驳 是 网 天 。 


另外 ， 网 天 还 具有 改 要 信息 优先 级 的 功能 。 如 车 辆 发 生 相 撞 事 故 ， 气 袁 控 制 单元 会 发 出 负 加 速度 传 
感 严 的 信号 ， 这 个 信和 号 的 优 务 级 在 驱动 系统 非常 局 ， 但 转 到 侠 适 系统 后 ， 网 天 调 低 了 它 的 优先 级 ， 因 
为 它 在 合 适 系统 的 功能 只 是 打开 | ] 和 和 灯 。 


因此 ， 网 天 的 作用 丈 是 将 不 同 的 总 线 连 接 在 一 起 ， 同 时 使 互相 传输 信息 成 为 可 能 。 网 天 的 类 型 有 集 
成 在 组 合 仪表 或 控制 单元 内 部 的 ， 也 有 单独 的 网 天， 安装 在 仪表 板 左下 方 或 加 速 路 板 上 广 . 


火车 
= EE ”全 PB 


a 


快车 
(CAN 了 驱动 数据 总 线 ) 
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dt 1 hdd 


Pap a Ha! 








7. 帧 
为 了 可 靠 地 传输 信息 中 包含 的 大 量 数据 ， 通 剃 将 原始 数据 分 割 成 一 是 长 度 的 数据 时 元 来 传输 ， 这 歌 
是 帧 。 一 由 内 包含 的 数据 有 同步 信号 、 错 误 控 制 、 控 制 信息 、 数 据 信 息 和 寻 址 等 。 


一 车载 网 络 系统 的 拓扑 结构 


和 车载 网 络 系统 的 拓扑 结构 分 类 包括 中 控 式 控制 、 区 域 式 控制 和 分 配 式 控制 。 





中 控 式 控制 仪 由 一 台中 央 计 算 机 
控制 一 切 运行 ， 因 此 需要 中 央 计 算 
机 具有 超 强 的 工作 能 力 ， 一 旦 其 运 
行 出 现 改 障 ， 整 个 网 络 将 次 痪 。 
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区 域 式 控 制 则 有 明显 的 改进 ， 其 
网 络 分 布 很 完善 ， 但 是 其 二 级 系 纺 
间 仍 缺 之 有 效 的 连 援 ， 而 它们 之 间 
也 是 需要 相互 交换 信息 的 。 


分 配 式 控制 由 一 个 具有 苑 当 “ 管 
理 者 ”角色 的 计算 机 一 一 网 关 人 负责 
二 级 系统 间 计 算 机 的 连 授 。 它 不 仪 
是 所 有 信息 的 父 汇 氮 ， 而 且 还 二 理 
不 同系 统 间 的 信息 交流 。 这 是 目前 
汽车 上 采用 的 常见 信息 传输 控制 方 
Te 








一 ”控制 器 局 域 网 络 : 





局 域 刚 (CAN) 由 多 条 CAN 忆 线 通过 网 天 连 授 在 一 起 ， 和 名 条 CAN 忌 线 下 面 还 有 LIN、 
MOST、Flex-Ray、Safe-by-Wire 等 村 网 或 其 他 网 络 ， 这 样 焉 形成 一 个 庞大 的 车 载 网 络 ， 并 
且 可 以 不 断 扩 充 和 延伸 。 


CAN 
U 


Safe by—Wire 有 看 
I 结构 a 22 凑 守 时 onoiws) i 
发 动 oa ITS 部 


0 Ig 
. 四 PAKOIUS 和 
fap 0 


(SMbi 


6 人 
上 S) 
MOST 底盘 部 


1394 


CAN = 
500kbitg 故障 诊断 计 诊断 工具 
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-3 部 多 守信 和 守则 弛 必 动机 


ur a 4 


传输 速率 为 500kbit/s 的 高 速 CAN 主要 面向 实时 性 要 求 较 高 的 控制 单元 ， 如 友 动 机 、ABS 
等 ;传输 速率 为 125kbit/s 的 低速 CAN 主要 面向 信号 多 但 实时 性 要 求 不 高 的 控制 单元 ， 如 
车 灯 、 车 | ]、 持 窗 寺 ， 其 优点 是 成 本 较 低 : 网 天 把 高 速 CAN 和 低速 CAN 连接 在 一 起 ， 实 
现 瑟 通 和 信息 共 娃 。 


TT CAN 





"| EL 
2. 原理 
12Skbit/s 
原则 上 CAN 已 线 用 一 条 数据 线束 足以 满足 功能 要 求 了 ， 但 该 忌 线 系统 还 是 配备 了 第 二 条 
数据 线 。 在 第 二 条 数据 线 上 ， 信 号 是 按 相反 顺序 传送 的 ， 这 样 可 有 效 抑制 外 部 干扰 。 我 们 
把 这 两 条 数据 线 分 别称 为 CAN 局 位 数据 线 CCAN-H) 和 CAN 低位 数据 线 (CAN-L)。 
人 在 高 速 CAN 总 线 系 统 中 ， 各 控制 单元 均 与 两 条 数据 线 并 联 ， 同 时 两 条 数据 线 被 两 个 
120Q 的 终 新 电阻 连 成 一 个 封闭 的 回路 ， 其 作用 是 阻止 数据 在 传输 终了 被 反映 回 来 并 严 生 反 
射 演 ， 因 为 反射 流 会 破坏 数据 。 在 低速 CAN 忆 线 系统 中 ， 各 控制 单元 也 均 与 网 条 数据 线 并 
联 ， 但 没有 终端 电阻 。 
带 有 CAN 控 制 器 和 CAN 收 发 器 带 有 CAN 控 制 器 和 CAN 收 发 器 
的 发 动机 控制 单元 的 自动 变速 器 控制 单元 
3. 局 速 
CAN 岂 
< 


数据 传递 终端 


数据 传递 线 数据 传递 终端 
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CAN 忌 终 中 的 每 个 控制 单元 均 可 有 友 送 和 援 收 信息 。 信 息 中 包含 重要 的 物理 量 ， 如 友 动 
机 转速 ， 这 时 有 友 动 机 转速 是 以 二 进 制 值 〈 一 系列 0 和 1) 来 表示 的 。 例 如 : 友 动 机 转速 为 
1800r/min 时 可 表示 成 00010101。 在 发 送 过 程 中 ， 二 进 制 数值 先 袍 转换 成 连续 的 比特 流 《〈 信 
恩 量 的 度量 单位 )。 该 比特 流通 过 TIX 线 〈 友 送 线 ) 到达 收 友 强 (放大器)， 收 友 絮 将 比特 
流转 化 成 相应 的 电压 值 ， 最 后 这 些 电 压 值 按时 间 顺 序 依 次 被 传送 到 CAN 忆 线 的 导线 上 。 在 
接收 过 程 中 ， 这 些 电 压 值 经 收 友 器 又 转换 成 比特 流 ， 表 经 RX 线 〈 授 收 线 ) 传 全 控制 单元 ， 
控制 单元 将 这 些 二 进 制 连续 值 转换 成 信息 。 例 如 : 00010101 这 个 值 又 被 转换 成 1800r/min 这 
个 及 动 机 转速 。 


4. CAN 





控制 单元 C 
总 线 的 数 
据 传输 
发 动机 转速 | 
0001 0101 0001 0101 ] 
CAN 总 线 系统 的 功能 元 件 包括 控制 单元 、CAN 构件 和 收发 器 。 控 制 单元 接收 来 自传 感 
器 的 信号 ， 经 过 微 处 理 器 处 理 后 再 发 送 命 令 到 执行 元 件 上 。 控 制 单元 由 一 个 微 处 理 器 和 
输入 /输出 存储 器 以 及 程序 存储 器 组 成 。 控 制 单元 接收 到 的 传感器 值 ( 如 发 动机 温度 或 转 
速 ) 会 被 定期 查询 并 按 顺序 存 入 输入 存储 器 ， 这 个 过 程 在 原理 上 就 相当 于 一 个 带 有 旋转 
。CAN ， 式 输入 选择 开关 的 机 械 步 进 选择 器 。 微 处 理 器 按 事先 规定 好 的 程序 来 处 理 输入 值 ， 处 理 
后 的 结果 存 入 相应 的 输出 存储 器 内 ， 然 后 发 送 命令 给 名 执行 元 件 。 为 了 能 够 处 理 CAN 信 
-a 息 ， 各 控制 单元 内 还 有 一 个 CAN 存储 区 ， 用 于 容纳 接收 到 的 和 要 发 送 的 信息 。CAN 控制 


颖 用 于 数据 交换 ， 它 分 为 两 个 区， 一 个 是 报 收 区 ， 一 个 是 友 送 区 。CAN 控制 颖 通过 接收 
邮箱 或 友 送 邮箱 与 控制 时 元 相连 ， 它 一 般 集成 在 控制 单元 的 微 处 理 强 心 记 内 。 收 友 如 通过 
TX 线 (发 送 线 ) 或 RX 线 (接收 线 ) 与 CAN 控制 器 相连 。 收 发 器 就 是 一 个 发 送 接收 放 
大 器 ， 它 把 CAN 控制 器 连续 的 比特 流转 换 成 电压 值 ， 或 反之 。RX 线 通 过 一 个 放大 眉目 
授与 CAN 岂 线 相连 ， 忆 在 败 听 忌 线 信号 。 
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td ht 4 hp 


NIlsl 可 





控制 单元 





输入 选择 开关 
传感器 ， 例如 : 站 执行 元 件 ， 例 如 : 
有 时 间 换 算 
5. CAN 机油 压 力 表 : 发 这 和 
总 线 功能 
二 CAN 控 制 器 
接收 邮箱 发 送 邮箱 
接收 区 i 发 送 区 
逻辑 电 平 : 0 或 1 
收发 器 的 TX 线 发 送信 息 是 通过 一 个 开关 式 晶 体 官 电路 来 实现 的 。CAN 局 线 数据 线 上 会 
出 现 两 种 状态 : 当 晶 体 官 处 于 截止 状态 时 (相当 于 开关 未 闭合 )， 已 线 电 平 为 高 电压 ， 我 们 
将 其 状态 作为 远 辑 1 〈 无 源 )， 称 之 为 隐 性 电 平 ; 当 唱 体 管 处 于 导 通 状态 时 《相当 于 开 天 闭 
合 )， 忌 线 电 平 为 低 电 压 ， 我 们 将 其 状态 作为 远 辑 0 eo 称 之 为 显 性 电 平 。 控 制 单元 根 
据 网 条 数据 线 上 的 电位 差 来 判断 总 线 电 平 。 发 送 方 通过 使 总 线 电 平 发 生变 化 ， 将 信息 发 送 
给 接收 方 。 
6. 收发 器 
工作 原理 
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第 心 章 再 青春 : 电 控 发 动机 的 新 技术 


将 CAN 忌 终 的 数据 传输 图 简化 后 只 曾 下 收发 器 ， 如 果 肝 一 收发 右 的 开 天 闭 合 ， 电 阻 上 
就 有 电流 流 过 ， 于 是 总 线 数 据 线 上 的 电压 就 为 0V，CAN 总 线 被 激活 ， 进 行 通信 :如 果 所 
有 上 收 友 器 的 开关 均 未 闭合 ， 那 么 ， 束 没有 电流 流 过 ， I 于 是 总 丝 数 气 
线 上 的 电压 天 为 高 电压 ，CAN 忌 线 处 于 未 激活 状态 ， 未 进行 通信 。 因 此 ， 如 果 忆 线 处 于 
状态 1〈 无 源 )， 那 么 此 状态 可 以 由 某 一 个 控制 单元 使 用 状态 0 (有 源 〉 来 改写 。 








TU 
EN 

CAN 数 据 线 (0V 

| 未 用 (1 位 ) 
数据 域 (最 大 64 位 ) 
确认 域 2 位 ) 
分 查 域 (6 位 ) 7 
安全 域 (16 位 ) | 
结束 域 (7 位 ) 
8. CAN 
局 线 数据 
组 成 标志 着 数据 帆 开 始 。 带 有 大 约 5V 或 2.5V 电压 “〈 由 系统 决定 ) 的 1 位 被 送 


[lee 3 : 
于 允 入 。 CANH 线 ， 带 有 大 约 0V 电压 的 1 位 被 送 入 CANLL 线 。 


判定 数据 中 的 优先 权 。 如 果 两 个 控制 单元 都 要 同时 友 送 各 目的 数据 ， 那 
么 ， 具 有 较 遍 优先 权 的 控制 单元 优先 友 送 。 


3) 检查 域 。 指示 数据 域 里 的 字 贡 数目 多 少 。 
4) 数据 域 。 真正 给 出 所 要 传递 的 数据 ， 友 送 到 CAN 忆 线 中 供 所 需 控 制 单元 使 用 
5) 安全 域 。 检测 传递 数据 中 的 错误 。 


在 此 ， 接 收 右 用 信和 号 通知 之 送 各 ， 接 收 颖 已经 正确 收 到 数据 。 知 检查 到 错 
误 ， 授 收 器 会 立即 通知 友 送 器 ， 发 送 器 会 再 发 送 一 次 数据 。 


nD 结束 域 。 标志 数据 报告 结束 。 


D4 


2) 状态 域 。 


6) 确认 域 。 
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1. 概念 


2. 主要 
J 


3. 结构 与 
原理 
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本 地 互联 网 CLIN) 是 一 种 用 于 汽车 
中 分 布 式 电子 系统 的 新 型 低 成 本 串 行 通 
信 网 络 。 它 遵从 本 09141 标准 ， 专 门 应 
用 于 短 距 离 、 低 速 网 络 通信 ， 作 为 辅助 
网 络 或 子 网 络 存 在 。 

LIN 协议 支持 在 单 根 线 上 进行 双向 通 
言 ， 使 用 由 RC 振东 器 驱动 的 低 成 本 微 
控制 器 ， 这 样 可 以 省 去 晶振 或 陶瓷 振 沪 
古国 大 下 Sun el 本 
间 和 软件 上 的 代价 换取 硬件 上 成 本 的 节 
约 。 目 前 ， 大 量 车 身 和 安全 性 能 万 面 的 
应 用 对 车 载 网 络 系统 的 性 能 要 求 并 不 太 高 ， 只 需要 一 种 性 价 比 更 高 的 标准 车 载 网 络 忌 线 ， 
Wr IN 

LIN 总 线 带 宽 能 够 达到 20kbit/s， 具 有 较 强 的 抗 干 扰 能 


1) 基于 ISO9141 标准 的 低 成 本 单 总 线 结构 。 

2) 采用 12V 单线 作为 通信 介质 ， 信 号 编码 方式 为 NRZ， 电 平分 为 隐 性 电 平 “1” 和 显 性 
电 平 “0”， 两 种 通信 速率 最 大 可 达 20kbiys。 受 网 络 信息 传输 超时 的 限制 ， 其 最 小 速率 为 
Ikbits， 最 大 传输 距离 不 超过 40m。 

3) 采用 单 主机 / 多 从 机 模式 ， 无 需 仲裁 机 制 数据 的 优先 级 由 主机 结 点 确定 ， 可 以 根 
据 需要 灵活 改变 。 

4) 从 机 结 点 无 需 晶振 或 陶 资 振荡 器 即 可 实现 自 同步 ， 这 可 以 减少 从 结 点 的 硬件 成 本 ， 

5) 保证 信号 的 传输 时 间 ， 因 此 系统 是 可 以 预测 的 。 

6) 可 以 方便 增加 一 个 新 的 结 点 到 LIN 网 络 中 ， 无 需 改变 其 他 从 结 点 的 硬件 或 软件 。 

7) 采用 6 位 标识 符 对 传送 的 数据 作 标记 ， 即 共 定义 了 64 个 不 同 的 标识 符 ， 在 整个 网 络 
中 ， 该 标识 符 是 唯一 的 。 采 用 该 方式 可 使 不 同 的 结 点 同时 接收 到 相同 的 数据 。 

8) 具有 监控 总 线 、 数 据 校 验 和 标识 符 双重 奇偶 校 验 等 错误 检测 功能 ， 保 证 数据 传输 的 
可 靠 性 


dit 





作为 上 层 总 线 〈 如 CAN 总 线 ) 的 子 网 ， 上 层 忌 线 中 的 名 控制 单元 束 是 LIN 网 的 主机 结 
所 ， 与 主机 结 点 单线 连 毛 的 开关 、 设 备 等 束 是 从 机 结 操 。LIN 网 络 的 拓扑 结构 为 单线 忆 
线 ， 应 用 了 单一 主机 、 多 从 机 的 概念 ， 即 由 一 个 主机 结 点 、 一 个 或 多 个 从 机 结 操 组 成 。 主 
机 结扎 “Master Node) 包含 主机 任务 (Master Task〉 和 从 机 任务 〈Slave Task)， 从 机 结 操 
(Slave Node) 只 包含 从 机 任务 。 一 个 LIN 网 络 最 多 可 以 连接 16 个 结 氮 ， 和 典型 应 用 一 般 都 
在 12 个 结 所 以 下 ， 主 机 结 所 有 且 只 有 一 个 ， 从 机 结 点 有 1~15 个 。 

LIN 主 控制 单元 (主机 结 点 ) 是 LIN 总 线 系统 中 唯一 与 上 层 总 线 (如 CAN 总 线 ) 相连 的 控 
制 单 元 。 在 LIN 网 络 中 ， 主 控制 单元 〈 主 机 结 操 〉 执行 LIN 的 主 功能 ， 控 制 整个 网 络 的 通信 ， 
所 以 不 存在 通信 冲突 问题 。 它 监控 数据 传递 和 数据 传递 的 速率 ， 友 送 报 文 头 。 该 控制 单元 的 软 
件 内 已 经 设 定 了 一 个 周期 ， 这 个 周期 用 于 决定 何 时 将 哪些 信息 友 送 到 LIN 数据 总 线 上 多 少 次 。 


从 机 结 点 从 机 结 点 从 机 结 点 


3. 结构 与 


后 时 
吧 1~15 个 从 机 结 点 





第 一 个 LIN 士 控制 弛 关 
(用 于 空调 ) ， 


> 单元 


《用 于 右 侧 辅助 加 热 器) 


第 三 不 [IN 从 控制 单元 > 
(新 鲜 空 气 鼓风机 ) 


第 四 个 LIN 从 控制 单元 
(用 于 右 侧 辅助 加 热 融 ) 


第 二 个 LIN 主 控制 辣 交 要 
(用 于 前 部 车 顶 模块) 。 Ss 
| 第 一 个 LIN 从 控制 单元 
(用 于 太阳 能 车 项 电动 机 ) 


-车 顶 模块 
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(1) 车 辆 摘 述 
(2) 故障 现象 


(3) 故障 诊断 


(4) 故障 排除 
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dr ORENDN 


车 型 : 奥迪 A6L ; 生产 日 期 : 2007 年 ; 行驶 里 程 : 5000km。 


友 动 机 起 动 后 冷却 风 局 党 转 ， 打 开 空 调 ， 出 风口 不 出 风 ， 豆 风机 不 工作 。 


1) 连接 VAS5052 检测 ， 全 车 名 控制 单元 无 改 障 人 码 。 

2) 根据 故障 现象 进行 分 析 ， 冷 动 风 局 控制 单元 了 293 受 控 于 友 动 机 控制 单元 J263， 
控制 冷 可 风 届 工作 ; 艾 风机 控制 器 126、 制 伶 剂 压力 传 怀 器 G395 与 空调 控制 弱 J255 
组 成 LIN 网 ， 空 调控 制 颖 255 是 主 控 香 元， 或 风机 控制 颖 人 126、 制 冷 剂 压力 传 感 醋 
G395 是 从 控 蛙 元 。 友 动机 控制 竺 元 J263 在 CAN 驱动 网 中 ， 空 调控 制 器 J255 在 CAN 
舒适 网 中 ， 两 者 通过 网 关 交 换 数据 。 由 此 可 以 看 出 ， 冷 却 风 局 弟 转 与 豆 风 机 不 工作 簿 
在 联系 。 


CAN 驱 动 发 动机 控制 冷却 风扇 控 
单元 J623 制 单 元 J293 


CAN 舒 适 
空调 控制 器 J255 


po 制冷 剂 压力 
We a 传感器 G395 


3) 鼓风机 不 转 的 原因 可 能 是 误 风 机 控制 单元 损 未 ， 这 将 导致 LIN 网 上 的 所 有 数据 都 
不 能 正确 传输 ， 制 冷 剂 压力 传感器 的 制冷 剂 压力 信息 无 法 经 网 络 正确 传输 给 发 动机 控 
制 单元 ， 发 动机 控制 单元 得 不 到 制冷 剂 压力 信息 ， 就 会 将 冷却 风 局 置 于 应 急 帝 转 状态 ， 
以 确保 发 动机 不 致 出 现 温 度 过 高 的 现象 ， 确 保 系统 的 安全 。 

4) 对 空调 LIN 网 进行 检测 ， 友 现 LIN 总 线 对 地 短路 。 拔 挥 鼓风机 控制 单元 J126 后 ， 
LIN 总 线 信 号 正常 ， 冷 却 风 局 不 再 常 转 。 分 析 为 吉 风 机 控制 单元 J126 故障 。 


更 换 鼓 风机 控制 单元 J126， 系 统 恢 复 正 常 。 
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《手把手 教 您 学 修 汽 车 电 控 发 动机 》 采 用 无 图 号 、 无 表 号 的 图 表 套 用 形式 编写 ,省 去 了 不 必 
要 的 理论 和 公式 ， 让 电 控 发 动机 维修 变 得 简单 、 易 学 。 以 生动 的 比喻 介绍 一 线 汽 车 电 控 发 动机 维 
修 工作 实践 必须 掌握 的 基础 知识 和 相关 技能 ， 以 汽车 维修 应 知 应 会 知识 为 核心 ， 以 解决 实际 问题 
为 主线 ,详细 解答 了 实际 汽车 电 控 发 动机 维修 工作 中 经 常 遇 到 的 典型 技能 操作 与 检测 维修 方面 的 
问题 ， 重 点 介绍 了 常见 电 控 发 动机 维修 中 各 相关 系统 的 故障 检测 、 诊 断 、 排 除 方法 与 技巧 。 
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